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1.1 Willkommen 1

[
1 Einleitung

1.1 Willkommen

Wir bedanken uns fiir Ihre Entscheidung zum Kauf dieses Systems.

Diese Bedienungsanleitung enthélt eine Beschreibung der Funktionen und Bedienvorgange, Richtlinien fir
den sicheren Umgang sowie Hinweise zur Fehlerbehebung fir dieses System. Lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, um die optimale Systemleistung sicherzustellen und die Funktionalit&t
dieses Produkts effizient und im vollen Umfang nutzen zu kénnen.

1.11 Bedienungsanleitungen

Gedruckte Bedienungsanleitung Uberblick
[Kurzanleitung Kopieren/Drucken/Fax/Scan/ In dieser Anleitung werden die am haufigsten verwen-
Arbeiten mit Boxen] deten Vorgange und Funktionen beschrieben, um den

sofortigen Einsatz dieses Systems zu ermdglichen.
Darliber hinaus enthalt die Anleitung Hinweise und Si-
cherheitsrichtlinien, die zur Gewahrleistung der siche-
ren Nutzung des Systems befolgt werden muissen.
Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung unbedingt
vor der Benutzung des Systems durch.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie ausfiihrliche
Informationen tber Warenzeichen und Urheberrechte.
e Warenzeichen und Urheberrechte

Bedienungsanleitungen auf DVD Uberblick

[Bedienungsanleitung Kopieren] Diese Bedienungsanleitung enthélt ausfihrliche Infor-
mationen Uber den Kopiermodus und die entspre-
chenden Systemeinstellungen.

e Spezifikationen von Originalen und Kopierpapier
e Kopierfunktion

e Wartung dieses Systems

e Erkennen und Beheben von Stérungen

[Bedienungsanleitung VergréBerte Anzeige] Diese Bedienungsanleitung enthélt ausfuhrliche Infor-
mationen zum Betrieb im Modus "VergréBerte Anzei-
ge".

e Kopierfunktion

¢ Scanfunktion

e G8-Faxfunktion

¢ Netzwerkfax-Funktion

[Bedienungsanleitung Drucken] Diese Bedienungsanleitung enthélt eine ausfiihrliche
Beschreibung der Druckerfunktionen.

e Druckfunktion

¢ Einstellung des Druckertreibers

[Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen] Diese Bedienungsanleitung bietet eine detaillierte Be-
schreibung der Boxfunktionen, die in Verbindung mit
einer Festplatte verflgbar sind.

e Speichern von Daten in Boxen

e Abrufen von Daten aus Boxen

e Ubertragen und Drucken von Daten aus Boxen

[Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/ Diese Bedienungsanleitung enthélt eine ausfihrliche
Arbeiten mit Netzwerk-Fax] Beschreibung der Ubertragung von gescannten
Daten.

* E-Mail-Versand, FTP-Ubertragung, SMB-Ubertra-
gung, In Box speichern, WebDAV-Ubertragung,
Web-Services
G3-Fax
IP-Adressfax, Internet FAX
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Willkommen 1.1

1.1.2

Bedienungsanleitungen auf DVD

Uberblick

[Bedienungsanleitung Faxtreiber]

Diese Bedienungsanleitung enthalt eine ausfiihrliche
Beschreibung der Faxtreiberfunktion, mit der Faxe
direkt von einem Computer gesendet werden.

e PC-FAX

[Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator]

Diese Bedienungsanleitung enthalt ausfihrliche In-
formationen Uber die Einstellungsmethoden fiir die
Funktionen, die die Netzwerkverbindung nutzen.

e Netzwerkeinstellungen

e Festlegen von Einstellungen mit Web Connection

[Bedienungsanleitung Erweiterte Funktionen
(i-Option)]

Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthélt eine ausfihrliche
Beschreibung der Funktionen, die nach der Registrie-
rung des optionalen Lizenz-Kits und der Anbindung an
eine Anwendung zur Verfligung stehen.

¢ Webbrowser-Funktion

Image Panel

PDF-Verarbeitungsfunktion

Durchsuchbare PDF

Funktionen My Panel und My Address

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an verschiedenste Personengruppen - von Benutzern, die erstmals
mit dem System arbeiten, bis hin zu Administratoren.

In der Anleitung werden grundlegende Bedienvorgénge, Funktionen fiir eine komfortablere Bedienung,
einfache Verfahren zur Fehlerbehebung und verschiedene Einstellungsmethoden fiir dieses System

beschrieben.

Beachten Sie, dass ein grundlegendes technisches Verstéandnis des Systems fiir die Durchfiihrung von
FehlerbehebungsmaBnahmen erforderlich ist. Fiihren Sie Fehlerbehebungsverfahren nur fir in dieser

Anleitung beschriebene Bereiche durch.

Wenden Sie sich bei Problemen an unseren Servicetechniker.
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1.2 In dieser Bedienungsanleitung verwendete Konventionen 1
1.2 In dieser Bedienungsanleitung verwendete Konventionen
1.2.1 In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden Symbole zur Kennzeichnung verschiedener Arten von Informationen verwendet.

Im Folgenden werden die Symbole beschrieben, die sich auf die ordnungsgemaBe und sichere Nutzung
dieses Systems beziehen.

Sichere Nutzung dieses Systems

A WARNUNG
° Dieses Symbol gibt an, dass eine Nichteinhaltung der Anweisungen zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fiihren kann.

A\ VORSICHT
° Dieses Symbol gibt an, dass eine Nichteinhaltung der Anweisungen Verletzungen oder Sachschéden
zur Folge haben kann.

Hinweis
Dieses Symbol weist auf ein Risiko hin, das zu Schdden am System oder an den Dokumenten fiihren kann.
Befolgen Sie die Anweisungen, um Sachschéden zu vermeiden.

Bedienungsanweisung

v Dieses Hakchen kennzeichnet ein optionales Zubehorteil, das flr Aktivitdten oder Funktionen
erforderlich ist, die Voraussetzung fir einen bestimmten Arbeitsschritt sind.

1 Die in diesem Format dargestellte Zahl "1" kennzeichnet den
ersten Schritt.

2  Eine derartig formatierte Zahl stellt die Abfolge aufeinander Die Bedienvorgén—

folgender Schritte dar.
ge werden anhand

von Abbildungen
beschrieben.

= Dieses Symbol kennzeichnet eine zusétzliche Erlduterung zu
einer Bedienungsanweisung.

=2 Dieses Symbol kennzeichnet einen Bereich am Bedienfeld, liber den der Zugriff auf ein gewlinschtes
Menlelement erfolgt.

| s | Kopierbereit Ty
Basis 25488 ung FEEEY Anyendung

Originaltyp

Dichte
BYER soPRae 100. 0%
Tpnnnfonnno |
Text/Foto - ‘A
HJJJ I TeKt Eggsuckues

—— T

]
E ] —
[original Punktnatri [N lopie || Glanzend

ol

Details prufen

Dieses Symbol weist auf eine gewlinschte Seite hin.
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1 In dieser Bedienungsanleitung verwendete Konventionen 1.2

@ Referenz

Dieses Symbol weist auf eine Referenz hin.

Lesen Sie bei Bedarf die Referenz.

Tasten-/Schaltflachensymbole
[]

Die Bezeichnungen von Tasten im Touch Display oder am Computer-Bildschirm und die Titel von
Bedienungsanleitungen werden mit diesen Klammern gekennzeichnet.

Fetter Text
Die Bezeichnungen von Tasten auf dem Bedienfeld, Teilebezeichnungen, Produktnamen und Zubehdrteile
werden mit fettem Text gekennzeichnet.

1.2.2 Dokument- und Papierinformationen

Papierformat

Im Folgenden wird die Anzeige fir in dieser Anleitung beschriebene
Dokumente und Papierformate erlautert.

Bei der Anzeige des Dokuments oder Papierformats steht die Y-Seite
fur die Breite und die X-Seite fur die Lange.

Papieranzeige

a zeigt das Papierformat an, wobei die Lange (X) gréBer als die Breite

() ist.

(d zeigt das Papierformat an, wobei die Lange (X) kleiner als die Breite

() ist.
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2.1

Grundlegende Einstellungen fiir die TCP/IP-Kommunikation

2

2.1

Anschluss an das Netzwerk

Grundlegende Einstellungen fiir die TCP/IP-Kommunikation

Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP

-Netzwerkumgebung.

Diese Einstellungen sind erforderlich, bevor das System Uber das Netzwerk genutzt werden kann.

Hinweis

Zur Aktivierung geédnderter Netzwerkeinstellungen schalten Sie das System dber den Netzschalter aus und

wieder ein.

Wenn das System (iber den Netzschalter aus- und wieder eingeschaltet werden soll, warten Sie nach dem
Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder einschalten. Andernfalls kénnte eine

Stérung auftreten.

[TCP/IP]

Wabhlen Sie in den [Administratoreinstellungen] am Bedienfeld die Optionen [Netzwerkeinstellungen] »»

[TCP/IP-Einstellung].

@3 Referenz

Ausfiihriiche Informationen zum Aufrufen des Bildschirms [Netzwerkeinstellungen] finden Sie auf Seite 15-4.

Ausfiihriiche Informationen zur Mendistruktur der [Netzwerkeinstellungen] auf dem Bedienfeld finden Sie auf

Seite 15-6.

Austfiihrliche Informationen zur Nutzung dieses Systems in einer IPv6-Umgebung finden Sie auf Seite 2-5.

Eine Auswahl treffen.

Lesezeichen

EENETEEEE | as NG
Bed ienerprogrann

S e
einstellung DS -Host / DNS-Domne )

+

DNS—Server—Einstellungen DNS—Server—E instellungen
Netzwork- (6T 4 CIBuS> 4
einstellung

|

Ipsec—
Einstellungen

I‘.

TCP/IP

10/02/2000  14:42 K8 0K

Speicher 154

Administratoreinstellungen > Hetzwerkeinstellung > TCP/IP-Einstellung
o

Funktion ‘ Beschreibung ‘ Vorabpriifung
[Ein)/[Aus] ‘ Wabhlen Sie [EIN] aus. ‘

[IPv4-Einstellungen]
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[IP-Anwendungs- Wabhlen Sie aus, ob die IP-Adresse automatisch bezogen IP-Anwendungsme-
methode] oder manuell eingegeben wird. thode
[Automatischer Waéhlen Sie die Methode flr automatischen Abruf aus,
Abruf] wenn die IP-Adresse automatisch bezogen wird.
[IP-Adresse] Geben Sie eine IP-Adresse fiir dieses System ein, wenn IP-Adresse dieses

die IP-Adresse manuell eingegeben wird.

Systems

[Subnetz-Maske] Konfigurieren Sie die Subnetzmaske des Netzwerks, mit
dem Sie das System verbinden méchten, wenn die IP-
Adresse manuell eingegeben wird.

Subnetzmaske die-
ses Systems
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Grundlegende Einstellungen fiir die TCP/IP-Kommunikation

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Standardgateway] | Geben Sie das Standardgateway fur das Netzwerk ein, zu | Standardgateway
dem eine Verbindung hergestellt werden soll, wenn die IP- | des Systems
Adresse manuell eingegeben wird.
[DNS-Host]
Funktion Beschreibung Vorabpriifung

[Dynamische DNS-
Einstellungen]

Wabhlen Sie [Aktivieren] aus, um den unter [DNS-Hostna-
me] angegebenen Hostnamen automatisch beim DNS-
Server zu registrieren, der die dynamische DNS-Funktion
unterstitzt.

Wird dynamisches
DNS unterstltzt?

[DNS-Hostname]

Geben Sie den Hostnamen dieses Systems an (max.
63 Zeichen).

[DNS-Doméne]
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Doménenname Wahlen Sie aus, ob der Domanenname automatisch Ist der automatische

Autom. Abruf]

bezogen werden soll.
Diese Funktion ist erforderlich, wenn DHCP aktiviert
wurde.

Bezug tUber DHCP
maoglich?

[Suchdomanen-
name Autom. Ab-

ruf]

Waéhlen Sie aus, ob der Suchdomanenname automatisch
bezogen werden soll.

Diese Funktion ist erforderlich, wenn DHCP aktiviert
wurde.

Ist der automatische
Bezug Uber DHCP
maoglich?

[Standard-DNS- Wird der Dom&nenname nicht automatisch bezogen, ge- | Standarddoménen-
Doméanenname] ben Sie den Namen der Domane flr dieses System an name
(max. 255 Zeichen einschlieBlich Hostnamen).
[DNS-Suchdoméa- Geben Sie den Benutzernamen fir die Erkennung an
nenname 1] bis (max. 253 Zeichen).
[DNS-Suchdomé-
nenname 3]
[DNS-Server-Einstellungen (IPv4)]
Funktion Beschreibung Vorabpriifung

[DNS-Server auto-
matisch erkennen]

Waéhlen Sie aus, ob die DNS-Serveradresse automatisch
bezogen werden soll.

Diese Funktion ist erforderlich, wenn DHCP aktiviert wur-
de.

Ist der automatische
Bezug Uber DHCP
maoglich?

[Primarer DNS- Geben Sie die Adresse des primaren DNS-Servers ein, Serveradresse
Server] wenn die DNS-Serveradresse nicht automatisch bezogen

wird.
[Sekundarer DNS- Geben Sie die Adressen der sekundaren DNS-Server an. Serveradresse

Server 1] bis
[Sekundérer DNS-
Server 2]
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2.2 Kommunikation liber IPv6

[Gerateinstellung]

Wabhlen Sie in den [Administratoreinstellungen] am Bedienfeld die Optionen [Netzwerkeinstellungen] »»
[Weiterleiten] »» [Detaileinstellungen] »» [Gerateinstellung].

Funktion

Lesezeichen

| Bedienerprogrann
4
A Lrator-
e lung
4
Hetzwerk-
einstellung
&
Detail-
einstellungen
+

HAC-Adresse

LLTD-Einstellung

Aktivieren
I Deakti—
vieren

Gerdteinstellung | [FANISUNEI——— ]

Speicher 0%

Beschreibung

Netzwerkgeschwindigkeit angeben.

Administratoreinstellungen > Detaileinstellungen > Gerdteeinstellung

Netzwerkgeschwindigkeit

Autom. -Einstellung 1
I 10Hbps-Halbduplex I 10Hbps-Yollduplex
ey [T
Mbps—Halbduplex Mbps—Vollduplex

Vorabpriifung

[MAC-Adresse]

tems an.

Zeigt die MAC-Adresse der Netzwerkkarte dieses Sys-

[Netzwerkge-
schwindigkeit]

2.2

Kommunikation uber IPv6

Geben Sie die Netzwerkgeschwindigkeit an.

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die IPv6-Kommunikation.

Diese Einstellungen sind erforderlich, wenn Sie dieses System mit einer zugewiesenen IPv6-Adresse
verwenden wollen. Sie kénnen IPv6 zusammen mit IPv4 verwenden. Die eigenstédndige Nutzung von IPv6 ist
jedoch nicht méglich.

Die folgenden Einschrankungen gelten, wenn Sie dieses System in einer IPv6-Umgebung verwenden.

Vista oder Server 2008).
° Web Connection kann nicht im Flash-Modus angezeigt werden.

@ Referenz

SMB-Druck wird nicht unterstitzt (jedoch flr Direct Hosting-Service zuléssig).

Es kénnen keine Scandaten per SMB gesendet werden (jedoch flr Direct Hosting-Service zuléssig).
SMB-Browsing wird nicht unterstutzt (verfligbar fur Veréffentlichungsservice).
NTLM-Authentifizierung wird nicht untersttitzt (jedoch fir den Direct Hosting-Service zuldssig).

Die IP-Filterfunktion kann nicht verwendet werden.

Das Installationsprogramm des Druckertreibers kann nicht verwendet werden (verfligbar flir Windows

Ausfiihrliche Informationen zum Direct Hosting-Service finden Sie in den unten aufgefiihrien Abschnitten.

"Scandaten an einen Computer im Netzwerk senden” (Seite 4-3)
“Druck (SMB)" (S. 5-5)

"Systemnutzung einschrédnken (Windows-Doméne oder Arbeitsgruppe)” (S. 7-16)

d-Color MF360/280/220



Kommunikation tiber IPv6 2.2

[TCP/IP]
Wabhlen Sie innerhalb von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [TCP/IP] »» [TCP/IP].

& Administrator Abmeldung ll

G scanbersi:
ﬁ Im Meni (Administrator-Modus) QI
Netzwerk ~ || Anzeigen Zum Hauptmenii

¥ TCPIIP TCPIIP
» TCPIIP *wird nach dem Zurlicksetzen libernommen.

* IP-Filterung
* IPsec
E-Mail-Einstellung
LDAP-Einstellung
* IPP
FTP
» SNMP
SMB
Web-Service Einstellungen
* Bonjour
NetWare

* AppleTalk-Einstellung

TCPAP* EIN -

(Schalten Sie den Netzschalter AUS und wieder EIN, wenn Sie Einstellungen andern.)
Netzwerkgeschwindigkeit Auto -
IP-Adresseinrichtungsmethode* Manuelle Eingabe ~

I~ DHCP®
I BootP*
[ ARP/PING*
¥ AutalP*

IP-Adresse 10.239.43.83

Subnetz-Maske [255.256.256.0

Standard-Gateway 10.239.43.254
IPv6 AUS ~

Automatische IPv6-
Einstellungen®

DHCPv6-Einstellung EIN

EIN

WebDAV-Einstellungen
Lokale Adresse verknipfen

» OpenAPI Einst.

* TCP Socket Einstellung Globale Adresse
Prafixlange

IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen

[
1
[

¥ LLTD-Einstellung Gateway-Adresse

» SSDP-Einstellung RAW-Anschlussnummer

» Webbrowser-Einstellungen ¥ Anschlusst (1-65539)
* Bluetooth Einstellungen ¥ Anschluss2 (1-65535)
¥ Anschiuss3 (1-65535)
W Anschluss4 (1-65535)
¥ Anschiusss (1-65635)
¥ Anschluss6 9 (1-65535)
DNS-Host
DNS-Hostname
Dynamic DNS Deaktivieren ~
LLMNR-Einstellung Aktivieren  ~

DNS-Domanenname
DNS Domane automatisch
ermitteln
Autom. Abfrage der DNS-
Suchdomanen

DNS Default Domanen-Name

Deaktivieren +

Aktivieren =

DNS Such Doménen-Name 1
DNS Such Domanen-Name 2

Il

DNS Such Domanen-Name 3

DNS-Server(IPvd)

DNS Server automatisch
ermitteln

Primarer DNS-Server 10.239.43.201
Sekundarer DNS-Server 1 10239451
Sekundarer DNS-Server 2 0.0.0.0

DNS-Server(IPvE)
DNS Server automatisch

Aktivieren ¥

ermitteln Aktivieren
Priméarer DNS-Server I ‘
Sekundarer DNS-Server 1 I ‘
Sekundarer DNS-Server 2 | |
SLP-Einstellung
SLP Aktivieren  ~
LPD-Einstellung
LPD Aktivieren ¥

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[TCP/IP] Wahlen Sie [EIN] aus.
[IPv6] Wabhlen Sie [EIN] aus.

Wird die IPv6-Adres-
se automatisch be-
zogen?

[DHCPv6-Einstel- Wabhlen Sie [Ein], um die IPv6-Adresse per DHCPV6 zu Wird DHCPV6 ge-
lung] beziehen. nutzt?

[Automatische Wabhlen Sie [Ein], um die IPv6-Adresse automatisch zu
IPv6-Einstellungen] | beziehen.
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2.2

Kommunikation liber IPv6

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Lokale Adresse
verknlipfen]

Zeigt die anhand der MAC-Adresse errechnete link-lokale
Adresse an.

[Globale Adresse]

Wenn Sie die IPv6-Adresse nicht automatisch beziehen,
geben Sie hier die globale IPv6-Adresse ein.

IPv6-Adresse

[Préafixlange]

Wenn Sie die IPv6-Adresse nicht automatisch beziehen,
geben Sie die Prafixlange der globalen IPv6-Adresse ein.

Prafixlange

[Gateway-Adresse]

Wenn Sie die IPv6-Adresse nicht automatisch beziehen,
geben Sie hier die IPv6-Gateway-Adresse ein.

Gateway-Adresse

[DNS-Server-Ein-
stellungen (IPv6)]

Konfigurieren Sie die DNS-Servereinstellungen nach Be-
darf.

[DNS-Server auto-
matisch erkennen]

Waéhlen Sie aus, ob die DNS-Serveradresse automatisch
bezogen werden soll.

Automatischer Be-
zug mit DHCPv6

Diese Einstellung ist erforderlich, wenn DHCPV6 aktiviert mdglich?

ist.
[Primarer DNS- Geben Sie die Adresse des primdren DNS-Servers ein, Serveradresse
Server] wenn die DNS-Serveradresse nicht automatisch bezogen

wird.
[Sekundarer DNS- Geben Sie die Adressen der sekundédren DNS-Server an. Serveradresse

Server 1] bis
[Sekundarer DNS-
Server 2]
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3.1 Verwenden von Web Connection 3

|
3 Verwenden von Web Connection
3.1 Verwenden von Web Connection

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Verwendung von Web Connection.

Bei Web Connection handelt es sich um ein Geratesteuerungsprogramm, das von dem im System
integrierten HTTP-Server bereitgestellt wird. Uber einen Webbrowser auf einem Computer, der mit dem
Netzwerk verbunden ist, kénnen Systemeinstellungen gedndert und der Systemstatus geprift werden. Sie
kénnen auch bestimmte Einstellungen, die in der Regel am Bedienfeld des Systems konfiguriert werden,
Uber lhren Computer vornehmen.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

[TCP/IP]

[Web Connection-Einstel-
lungen]

[TCP Socket-Einstellungen]

Wird SSL-Ubertragung
verwendet?

Ja Nr.

| [Geratezertifikateinstellung] |

‘ Fertig ‘

31.1  [TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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3 Verwenden von Web Connection 3.1

3.1.2 [Web Connection-Einstellungen]

Wabhlen Sie in den [Administratoreinstellungen] am Bedienfeld die Optionen [Netzwerkeinstellungen] »»
[HTTP-Servereinstellungen].

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zum Aufrufen des Bildschirms [Netzwerkeinstellungen] finden Sie auf Seite 15-4.

HTTP-Einstellungen angeben.

Lesezeichen

Adninistratoreinstellungen » Netzwerkeinstellungen
HTTP=Ser s iungen

W

e
elnstellung

HTTP—Seruer—
einstellungen

08/17/2009 11:02 K8 [ ok |
Speicher id
Funktion ‘ Beschreibung ‘ Vorabpriifung

[Web Connection- Wabhlen Sie [EIN] aus.
Einstellungen]
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3.1 Verwenden von Web Connection

3.1.3 [TCP Socket-Einstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [TCP Socket-

Einstellungen].

@ Referenz

Austfiihriiche Informationen liber die Anmeldung am Administratormodus von Web Connection finden Sie auf

Seite 3-6.
%} Administrater
&G scan-pereit
@ Im Mend (Administrater-Moedus)
Netzwerk 'Il Anzeigen
= TCP/IP TCP Socket Einstellung
F: E-Mail Einstellung (Schalten Sie den Netzschalter AUS und wieder EIN, wenn Sie den TCP-Socket andern.)
» LDAPEinstellung ¥ TCP Socket
o Anschiussnummer (1-65538)
™ SSLALS verwenden
" FTP Anschlussnummer (SSL) o159 |(165535)
» SNmP ¥ TCP Socket (ASCIl Mode)
» SMB Port-Nr. (ASCII Made) (1-65635)
¥ Web-Service-Ei g
> b
¥ NetWare
* AppleTalk-Einstellung
* WebDAV-Einstellungen
» OpenAPI Einst.
» IEEE802.1X Auth.
Einstellungen
¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
* Webbrowser-Einstellungen
* Bluetooth-Einstellungen
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[TCP Socket (ASCII | Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um Web Connec-
Mode)] tion im Flash-Modus zu verwenden.
[Portnummer Geben Sie eine Portnummer ein.
(ASCII Mode)]

3.1.4 [Geratezertifikateinstellung]

Richten Sie die Einstellungen flir die SSL-verschlisselte Kommunikation von einem Computer zu diesem

System ein.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-3.
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Im Administratormodus anmelden 3.2

Im Administratormodus anmelden

Melden Sie sich am Administratormodus an, um dieses System mit Web Connection zu konfigurieren. Im
Folgenden wird eine Vorgehensweise fiir die Anmeldung im Administratormodus gezeigt.

Referenz

Wenn Sie bereits im Administratormodus angemeldet sind, kénnen Uber das Bedienfeld des Systems
keine Bedienvorgdnge vorgenommen werden.

Je nach Status dieses Systems kdnnen Sie sich moglicherweise nicht im Administratormodus
anmelden.

Ist die Benutzerauthentifizierung oder die Kostenstellenfunktion deaktiviert, wird beim Zugriff auf Web
Connection der Bildschirm fiir den 6ffentlichen Benutzer angezeigt. Zur Anmeldung als Administrator
melden Sie sich aus dem &ffentlichen Benutzermodus ab.

Wahlen Sie auf der Anmeldeseite [Administrator] und klicken Sie auf [Anmeldung].

- Wahlen Sie gegebenenfalls die [Sprache] und den [Anzeigemodus] aus.

- Die Flash-Anzeige kann bei Bedarf unterbunden werden. Ausfihrliche Informationen zum Einrichten
der Einstellung finden Sie auf Seite 3-11.

= Ist das Kontrollk&stchen [Bei einer Warnung wird das Dialogfeld gedffnet] aktiviert, wird ein
Dialogfeld gedffnet, wenn wéhrend des Betriebs eine Warnung ausgegeben wird.

Web Connection
Sprache Deutsch (German) -
Anmeldung ¢ Offentlicher Benutzer

& Registrierter Benutzer

Benutzemame |

Kennwort [

© Administrator

Anzeigemodus & Flash  HTML
Zum Anzeigen der Flash-Datel bendtigen Sie den  canpoee /7
Flash Player. FLASHPLAYERC
Benutzerhilfe I~ Bei einer Warnung wird das Dialogfeld gedffnet.
Anmeldung

Data Management Utility starten
Flash Player ist fir die Verwendung von Data Management Utility erforderlich.

n"s':‘;-Ko lerschutzdaten verwalten
S%Stempeldaten verwalten
wiaSchriftMakro verwalten (*1

(*1) Kann nur in Umgebungen mit Windows Internet Explorer und Flash Player
Version 9 und hdher ausgefuhrt werden.

2 Geben Sie das Administratorkennwort fiir dieses System ein.

- Wenn die Option [Sicherheit] »» [Sicherh.details] »» [Unzuldssige Funktionen bei fehlgeschl.
Authentif.] in den [Administratoreinstellungen] auf [Modus 2] (im Bedienfeld) gesetzt ist und ein
Benutzer wiederholt ein falsches Kennwort eingibt, kann sich dieser Benutzer nach einer
festgelegten Anzahl von Fehleingaben nicht mehr im Administratormodus anmelden.

3-6
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3.2

Im Administratormodus anmelden

3

Web Connection

Anmeldemodus auswahlen

Kennwort [

Einstellung fiir Hilfeanzeige

Hilfeanzeige ist nur tber das Netzwerk verfugbar.
Mausaktiviert AUS -
Fokusaktiviert AUS -

@« Administrator (Administrator-Modus)
" Administrator (Benutzermodus)

Klicken Sie auf [OK].
Das Hauptmenu erscheint im Administratormodus.

& Administrator

&GP Scan-veret

G] Im Wenii (Administrater-Modus)

Box
Boxerstellung und -betrieb.
ROW-Version iiberpriifen; Daten importieren und Dokument kann von der Box gedruckt und weitergeleitet
exportieren. werden.

| Verbrauchszahlung

o IE=EE BE

System-einstellungen

Drucker
Anfangseinstellungen. Druckeinstellungen.
Box- und Stempeleinstellungen. Schrift- und XPS-Einstellungen
| Gerateeinstellung ~ || Anzeigen . | Basic

Sicherheit

vll Anzeigen .
Sicherheitseinstellungen.
Administratorkennwort und

Adressberechtigungseinstellungen

| &

Zielregistrierung

Zielregistrierung (Adressen!

E-Mail-, Betreff- und PrafiSuffix-Einstellungen

| Anzeigen . | Adressbuch

Benutzerauthentif. / E.K.C.

o TN |

Benutzerauthentifizierungs- und

Assistent
Kostenstelleneinstellungen.

wird
Einstellungen fur externen Server und Gruppenboxen.
[ Authentifizierungsverfahren

Die Einstellung kann durch Befolgen der Anweisungen
bequem durchgefuhrt werden,

Netzwerk

~ )| Anzeigen . ) Einstellung fir Ubertragung gesca ~ | Anzeigen .

Metzwerkeinstellungen.
E-Mail- und Open API-Einstellungen
| B

vl‘ Anzeigen .

2
L%
Wartung
Wartungseinstellungen.

o TN |

Abmeldung | [ 2]

= Inden [Einstellung fiir die Hilfeanzeige] kénnen Sie festlegen, ob die Popup-Hilfe verwendet werden
soll. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 3-8.



Verwenden der Popup-Hilfe 3.3

Verwenden der Popup-Hilfe

Sie kénnen die Popup-Hilfe auf der Seite [Netzwerk] innerhalb von Web Connection verwenden.

Wenn Sie auf einer Seite ein Element auswahlen, wird in einem Popup-Fenster per "On-Mouse" oder "On-
Focus" (Klick) eine Erklarung dieses Elements angezeigt. Damit kdnnen Sie bei der Einrichtung von
Elementen jederzeit hilfreiche Hinweise und Informationen abrufen.

Referenz

° Die Hilfe kann nur furr die Netzwerkeinstellungen angezeigt werden.

° Die Popup-Hilfe kann anhand von zwei Methoden aufgerufen werden: On-Mouse und On-Focus (Klick).
Die Funktionen On-Mouse und On-Focus kénnen getrennt voneinander aktiviert oder deaktiviert

werden.

[Einstellung fiir die Hilfeanzeige]

Web Connection

Anmeldemodus auswahlen

Kennwort

Mausaktiviert
Fokusaktiviert

[

Einstellung fiir Hilfeanzeige
Hilfeanzeige ist nur tber das Netzwerk verfugbar.

@« Administrator (Administrator-Modus)
" Administrator (Benutzermodus)

AUS -
AUS -

Funktion

Beschreibung

[On Mouse]

Legen Sie fest, ob die Popup-Hilfe mittels On-Mouse angezeigt werden soll.

Zur Verwendung von On-Mouse positionieren Sie die Maus einfach Uber dem
gewinschten Einstellungselement, um eine entsprechende Beschreibung auf
der rechten Seite anzuzeigen.

[On Focus]

Legen Sie fest, ob die Popup-Hilfe mittels On-Focus angezeigt werden soll.
Zur Verwendung von On-Focus klicken Sie auf den Eingabebereich eines Ein-
stellungselements oder auf eine Option, um eine entsprechende Beschreibung
auf der rechten Seite anzuzeigen.

Beispiel fiir die Anzeige der Popup-Hilfe

%} Administrator
& scan-borsit

@ Im Wen (Administrator-Hodus)

Netzwerk

Y

k TCPNIP

F: E-Mail-Einstellung
¥ LDAP-Einstellung
L

» FTP

* SNMP

» SMB

* Bonjour
F: NetWare

* AppleTalk-Einstellung

»: WebDAV-Einstellungen

TCP Socket Einstellung

(Schalten Sie den Metzschalter AUS und wieder EIN, wenn Sie den TCP-Socket andern.)

¥ TCP Socket
Anschlussnummer

" SSUTLS verwenden
Anschlussnummer (SSL)

¥ TCP Socket (ASCII Mode)
Port-Nr. (ASCII Mode)

»: Web-Service-Einstellungen

Abmeldung ﬂ &

2

(1-65535)
[ sess)
(1-65535)

(o] [ otrechen ]

3-8
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3.4 Einrichten von verschiedenen Einstellungen mit dem Assistenten 3
3.4 Einrichten von verschiedenen Einstellungen mit dem Assistenten
Der [Assistent] ermodglicht anhand von leicht versténdlichen Anweisungen die einfache Einrichtung von
Einstellungen, die fir die Verwendung der folgenden Funktionen erforderlich sind.
[Sendeeinstellung fiir Scan-Dokumente]
. [Ubertragung der gescannten Daten per E-Mail]
° [Ubertragung der gescannten Daten per E-Mail (mit digitaler Signatur)]
° [Ubertragung der gescannten Daten per E-Mail (Verschliisselung mit 6ffentlichem Schliissel)]
[Einstellungen flr den Netzwerkdruck]
° [LPR-Druck]
. [Druck tiber den RAW-Port]
. [Druck tber SMB]
[Beschrankung der Geratenutzung]
° [Ohne Authentifizierung]
. [Nur Benutzerauthentifizierung]
° [Nur Kostenstelle]
° [Benutzerauthentifizierung & Kostenstelle]
° [Externer Authentifizierungsserver]
3.4.1 Bildschirmkomponenten

Die Seite des [Assistenten] ist folgendermaBen aufgebaut.

%} Administrator Abmeldung ﬂ
G scanberen
ﬁ] Im Meni (Administrator-Modus ) g
Ei g fur Ub g Dok 2
Assistent Die fiir den ausgewshlten Arbeitsablauf erforderliche Konfiguration kann mithilfe des
Assistenten durchgefiihrt werden.
Einstellung fir Ubertragung
De g fiir Administratoradresse
E-Mail-Adresse ‘ 3
1 E— Einstellung fiir
Administratoradresse
Konfiguration ist
abgeschlossen.
Nr. Funktion Beschreibung
1 Aufstellung Zeigt eine Aufstellung der verfligbaren Einstellungen an und ermdg-

licht die Verwendung der gewiinschten Funktion. Die derzeit akti-
vierten Elemente werden dunkelgrau dargestellt.

Anzeige des Zwecks Zeigt den ausgewéhlten Zweck an.
Anzeige der Einstellun- Zeigt die Einstellungen an.
gen
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3

Einrichten von verschiedenen Einstellungen mit dem Assistenten 3.4

3.4.2

[Assistent]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Option [Assistent]. Wahlen Sie den
gewlinschten Zweck und richten Sie die Einstellungen gemaB den Anweisungen des Assistenten ein.

g Administrator Abmeldung | 2]
G scon-veret
@ Im Mend (Administrator-Modus) g
| Assistent ~ | Anzeigen Zum Hauptmenii
Assistent
D o s oniqurtion b it
Assistenten durchgefuhrt werden.
Assistent
Kenfiguration ist Konfiguration erfolgt gemaR der beschriebenen Vorgehensweise
abgeschlossen. Eine Einstellung auswahlen.
@ Einstellung fur Ubertragung gescannter Dokumente.
" Einstellungen fiir Netzwerkdruck.
" Nutzung dieses Gerats durch Benutzer verhindem.

Referenz
Wenn Sie wéhrend des Einstellungsvorgangs zum jeweils vorhergehenden Einstellungselement
wechseln mdchten, klicken Sie in der Aufstellung auf das gewtinschte Element. Wenn Sie zum
vorhergehenden Element wechseln, missen Sie die entsprechenden Einstellungen erneut einrichten.

Zum Beenden des Einstellungsvorgangs klicken Sie in der Aufstellung auf [Setup abgeschlossen].
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3.5 Deaktivieren der Flash-Anzeige

3.5 Deaktivieren der Fla

Sie kdnnen die Flash-Anzeige in Web Connection deaktivieren.

Referenz

sh-Anzeige

. Nach der Deaktivierung der Flash-Anzeige wird der Anzeigemodus auf das HTML-Format umgestellt.
. Nach der Deaktivierung der Flash-Anzeige kann das Data Management Utility nicht mehr verwendet

werden.

[Einstellung fiir Flash-Anzeige]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »» [Einstellung

flr Flash-Anzeige].

é&} Administrator

& soan-bersit
@ Im Mend (Administrator-Hodus)

lSysner“

D

* Ger:

3

Eir g fur Schnellanzeige

Sl e

registrieren
P Netzwerk-TWAIN-Treiber
¥ Boxeinstellungen

» Stempel-einstellungen

Seite

* Einstellungen fir Auftrag
uberspringen

¥ Einstellung fiir
Systemzusammenarbeit

Erlaubt

Abmeldung ﬂ

2

* Druckeinstellungen fiir leere

¥ Einstellung fiir
Schnellanzeige

Funktion ‘ Besc

hreibung

[Schnellanzeige]

‘ Wabhlen Sie [Beschrénk.], um die Flash-Anzeige zu deaktivieren.
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Einrichten der automatischen Abmeldung

3.6

Einrichten der automatischen Abmeldung

Legen Sie die Zeitspanne bis zur automatischen Abmeldung aus dem Administrator- oder Benutzermodus

von Web Connection fest.

Werden Uber einen vordefinierten Zeitraum keine Benutzeraktivitaten registriert, wird der Benutzer

automatisch abgemeldet.

[Automatische Abmeldung]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [Automatische

Abmeldung].

& Administrator

&G scanverer
sﬁ Im Menii {Administrator-Modus)

lS\charhe\l

g I

PKI-Ei

 Zertifikat-

Uberpriifungseinstellungen

Autc ische Abmeldung
Abmeldezeit fiir Administratormodus

Abmeldezsit fiir Benutzermodus

» Adressverweiseinstellung

Abmeldung ﬂ

2

10~ Minute
60 ~ Minute

¥ Benutzerzugriff einschrénk.

* Kopiersicherheit

» Automatische Abmeldung

Funktion

Beschreibung

[Abmeldezeit fur
Administratormodus]

Wahlen Sie die Zeitspanne bis zur automatischen Abmeldung des Benutzers
aus, wenn keine Benutzeraktivitdten im Administratormodus erfolgen.

[Abmeldezeit fur
Benutzermodus]

Waéhlen Sie die Zeitspanne bis zur automatischen Abmeldung des Benutzers
aus, wenn keine Benutzeraktivitdten im Benutzermodus erfolgen.
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4.1

Scandaten an einen Computer im Netzwerk senden 4

4

4.1

Scannen

Scandaten an einen Computer im Netzwerk senden

Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Senden von Scandaten an einen Computer im Netzwerk (SMB-
Ubertragung).

Richten Sie vor der SMB-Ubertragung auf dem Computer, der die Dateien empféngt, Einstellungen fiir die
Freigabe von Dateien unter Windows ein.

Wenn Samba installiert ist, kénnen die Daten auch an einen Computer Ubertragen werden, der nicht Windows
als Betriebssystem nutzt. Die SMB-Ubertragung ist auch verfiigbar fiir den CIFS-Service (TCP/IP), der auf
dem NetWare-Server ausgefiihrt wird.

Um einen Computer Uber einen Router mit dem Windows-Namen (NetBIOS-Namen) anzugeben, verwenden
Sie den WINS-Server.

Fir die SMB-Ubertragung in der IPv6-Umgebung aktivieren Sie den Direkt-Hosting-Service. Durch die
Aktivierung des Direkt-Hosting-Service kdnnen Sie den Empfanger mit der IPv6-Adresse oder dem
Computernamen (Hostnamen) angeben. Wenn Sie das Ziel mit dem Computernamen (Hostnamen) angeben,
beziehen Sie die IPv6-Adresse Uber den DNS-Server.

Um Daten an einen Computer zu senden, auf dem Windows Vista/Server 2008 installiert ist, kbnnen Sie eine
Namensauflésung Uber die LLMNR-Funktion durchfiihren, selbst wenn kein DNS-Server vorhanden ist. Fir
die Durchflihrung der Namensauflédsung insbesondere in der reinen IPv6-Kommunikationsumgebung unter
Windows Vista/Server 2008 ist es hilfreich, die LLMNR-Funktion zu aktivieren.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP] |

| [Client-Einstellung]

‘ I IPv6-Umgebung? } ‘

Nr. Ja
Nutzen Sie den WINS-Server? [Einstellung firr das Direkt-
Hosting]
Ja Nr.

| [WINS-Einstellungen] |

Senden Sie Daten an
Windows Vista/Server
2008?

Nr. Ja

| [LLMNR-Einstellung] |

‘ Fertig ‘

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen zum Registrieren der SMB-Adresse finden Sie auf Seite 17-8.

Austfiihriiche Informationen zur SMB-Dateitibertragung finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-
Scannet/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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4 Scandaten an einen Computer im Netzwerk senden 4.1
411  [TCP/IP]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.
° Um den Zielcomputer (iber den Computernamen (Hostnamen) fiir die SMB-Ubertragung in einer IPv6-
Umgebung anzugeben, bereiten Sie einen DNS-Server vor und konfigurieren Sie DNS-Einstellung auf
diesem System.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
4.1.2 [Client-Einstellung]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [SMB] »» [Client-
Einstellung].
é&} Administrator ﬂ
@Scan—beren
@ Im Mend (Administrator-Modus) g
[ 8 R
k TCPIP Client-Einstellung
¥ E-Mail-Einstellung SMB-Sendeeinstellung EIN ~
* LDAP-Einstellung NTLM vioo-
* IPP Benutzerauthentifizierung (NTLM) EIN ~
b FTP DFS-Einstellung Aktivieren  ~
» SNMP
» WINS
¥ Drucker
¥ Einst. fiir Direkt-Hosting
¥ Web-Service-Einstellungen
* Bonjour
* NetWare
* AppleTalk-Einstellung
* WebDAV Einstellungen
» OpenAPI Einst.
* TCP Socket Einstellung
P |EEE802.1X-Auth.
Einstellungen
¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
¥ Webbrowser-Einstellungen
» Bluetooth-Einstellungen

Funktion Beschreibung Vorabpriifung

[SMB-Sende- Wahlen Sie [EIN] aus.

einstellung]

[NTLM] Geben Sie die NTLM-Version an. Betriebssystem des
Zum Durchfuhren einer SMB-Ubertragung unter Verwen- | Zielcomputers
dung der Windows-Freigabe (Mac OSX) oder unter Ein-
satz von Samba (Linux/Unix) wahlen Sie [v1].

Fir die SMB-Ubertragung unter Windows 98SE oder Win-
dows Me wahlen Sie [v1/v2] oder [v1].

[DFS-Einstellung] Fir die SMB-Ubertragung in einer DFS-Umgebung (Distri- | DFS-Umgebung?
buted File System) wéahlen Sie [Aktivieren).

4-4 d-Color MF360/280/220



4.1

Scandaten an einen Computer im Netzwerk senden

4.1.3

[WINS-Einstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [SMB] »» [WINS-

Einstellungen].

Funktion

é&} Administrator
& soan-bersit
ﬁ] Im Mend (Administrator-Modus)
l Netzwerk
» TCPIP WINS
¥ E-Mail-Einstellung WINS

¥ LDAP-Einstellung
» IPP

» FTP

* SNMP

» WINS

¥ Client-Einstellung
" Drucker
¥ Einst. fiir Direkt-Hosting
¥ Web-Service-Einstellungen
* Bonjour
" NetWare
* AppleTalk-Einstellung
* WebDAV Einstellungen
» OpenAPI Einst.
* TCP Socket Einstellung

P IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen

¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
¥ Webbrowser-Einstellungen

» Bluetooth-Einstellungen

Einstellung automatisch ermitteln

AUS -

Aldivieren

Abmeldung ﬂ

2

Y

WINS Server 1 0.0.0.0
WINS Server 2 0.0.0.0
Knotentypeinstellung H Mode
Abbrechen

Beschreibung

Vorabpriifung

[WINS]

Wéhlen Sie [Ein], um den WINS-Server zu verwenden.

[Einstellung auto-
matisch ermitteln]

Wabhlen Sie [Aktivieren], um die Adresse des WINS-Ser-
vers automatisch zu beziehen.
Diese Funktion ist erforderlich, wenn DHCP aktiviert

Ist der automatische
Bezug tUber DHCP
mdglich?

wurde.
[WINS- Geben Sie die Adresse des WINS-Servers ein. Serveradresse
Serveradressel] Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
bis [WINS- sein.)
Serveradresse?2]
[Knotentyp- Geben Sie hier die Methode fur die Namensauflésung ein.
einstellung] e [B Node]: Abfrage durch Rundsenden

des WINS

e [P Node]: Abfrage des WINS-Servers
¢ [M Node]: Abfrage durch Rundsenden, dann Abfrage
-Servers
e [H Node]: Abfrage des WINS-Servers, dann Abfrage

durch Rundsenden
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41.4 [Einstellung fiir das Direkt-Hosting]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [SMB] »» [Einstellung
fur das Direkt-Hosting].
é&} Administrator ﬂ
@Scan—beren
ﬁ] Im Mend (Administrator-Modus) g
[ 8 R
» TCPNIP Einst. fur Direkt-Hosting
¥ E-Mail-Einstellung Einst. fir Direkt-Hosting EIN -
¥ LDAP-Einstellung
» FTP
» SNMP
» WINS
¥ Client-Einstellung
¥ Drucker
¥ Web-Service-Einstellungen
* Bonjour
* NetWare
* AppleTalk-Einstellung
* WebDAV Einstellungen
» OpenAPI Einst.
* TCP Socket Einstellung
P |EEE802.1X-Auth.
Einstellungen
¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
¥ Webbrowser-Einstellungen
| Bluetooth-Einstellungen
Funktion ‘ Beschreibung ‘ Vorabpriifung
[Einstellung fir das | Um IPv6-Adressen fiir die Kommunikation zu verwenden, IPv6-Umgebung?
Direkt-Hosting] wahlen Sie [Ein].
41.5 [LLMNR-Einstellung]

Wabhlen Sie innerhalb von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [TCP/IP] »» [TCP/IP].
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[LLMNR-Einstel- Wenn Sie eine Namensauflésung durchfiihren mdchten, ¢ Windows Vista/
lung] um Daten an einen Computer mit Windows Vista/Server Server 2008-

2008 in einer Umgebung ohne aktiven DNS-Server zu sen- Computer?
den, wéhlen Sie [Aktivieren). e Wird der DNS-
Fir die Namensaufldsung insbesondere in der reinen Server nicht ver-
IPv6-Kommunikationsumgebung aktivieren Sie diese Ein- wendet?
stellung.
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4.2 Scandaten an lhren Computer senden ("Scan to Home")

Konfigurieren Sie Einstellungen zum Senden von Scandaten an lhren Computer.

Die Funktion ist verfligbar, wenn die Position des Stammordners des Benutzers nach der Benutzerauthentifi-
zierung mit Active Directory registriert wird.

Wenn der Stammordner des angemeldeten Benutzers in Active Directory registriert wird, wird im Adressbuch
[Home] angezeigt. Wéhlen Sie fiir ein Ziel die Option [Home] aus, um schnell und einfach Daten an lhren
Stammordner senden zu kdnnen.

Zur Authentifizierung des Benutzers flir den Versand von Daten zum Stammordner verwenden Sie den
[Benutzernamen] und das [Kennwort], der/das bei der Active Directory-Authentifizierung wahrend der
Anmeldung an diesem System verwendet wurde.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

[TCP/IP]

Benutzerauthentifizie-
rung (Active Directory)

[Einstellungen fiir Scan to
Home]

[Client-Einstellung]

| | IPv6-Umgebung? | ‘

Nr. Ja
Nutzen Sie den WINS-Server? [Einstellung firr das Direkt-
Hosting]
Ja Nr.

[WINS-Einstellungen]

Senden Sie Daten an
Windows Vista/Server

Nr. Ja

| [LLMNR-Einstellung] |

‘ Fertig ‘

Referenz

. Verwenden Sie beim Registrieren der Position des Stammordners in Active Directory GroBbuchstaben,
um Uber den NetBIOS-Namen einen Computer anzugeben, der den Stammordner enthalt.

° Ausfihrliche Informationen zum Senden einer Datei an den Stammordner Gber SMB finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

[TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

° Um den Zielcomputer (iber den Computernamen (Hostnamen) fiir die SMB-Ubertragung in einer IPv6-
Umgebung anzugeben, bereiten Sie einen DNS-Server vor und konfigurieren Sie DNS-Einstellung auf
diesem System.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.

Benutzerauthentifizierung (Active Directory)

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, um mit Active Directory die Benutzer einzuschranken, die dieses
System nutzen dirfen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 7-11.

[Einstellungen fiir Scan to Home]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»
[Einstellungen fir Scan to Home].

g Administrator Abmeldung | 2]
G scon-veret
ﬁ] Im Mend (Administrator-Modus) g
|:- T /EKC. <] Anceigen Zum Hauptmenii
L2 ifizi i fur Scan to Home
Benutzerauthentifizierung Erlaubt es Benutzerm, D ininren u scannen.
» Kostenstelle Einstellungen fur Scan to Home Deaktivieran =
* Externe Serv i |
* Einstellung fur offentliche OK Abbrechen
Box
* Benutzer/ Kostenstelle
Allgemeine Einstellung
» Einstellungen fiir Scan to
Home
P Einstellungen fiir Scan in
autorisierten Ordner

Funktion ‘ Beschreibung ‘ Vorabpriifung

[Einstellungen fiir Wabhlen Sie [Aktivieren].
Scan to Home]

[Client-Einstellung]
Konfigurieren Sie die SMB-Client-Einstellungen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-4.

[WINS-Einstellungen]

Fir eine SMB-Ubertragung tiber Router konfigurieren Sie die WINS-Servereinstellungen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-5.

[Einstellung fiir das Direkt-Hosting]
Fir die SMB-Ubertragung in einer IPv6-Umgebung aktivieren Sie den Direkt-Hosting-Service.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-6.

[LLMNR-Einstellung]

Wenn Sie eine Namensauflésung in einer Umgebung durchfiihren méchten, die fir die Kommunikation mit
Windows Vista/Server 2008 konfiguriert wurde und in der kein DNS-Server ausgefihrt wird, aktivieren Sie die
LLMNR-Funktion.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-6.
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4.3

4.3.1

Scandaten per E-Mail senden

Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Senden von Scandaten als Anhang an die angegebene E-Mail-
Adresse.

Diese Einstellungen sind verfigbar, wenn der SMTP-Server SMTP over SSL oder Start-TLS unterstitzt.
SSL/TLS ermdglicht die Datenverschlliisselung, wodurch eine sichere Kommunikation zwischen diesem
System und dem SMTP-Server sichergestellt wird.

Wenn vom SMTP-Server die SMTP-Authentifizierung angefordert wird, konfigurieren Sie die entsprechenden
Einstellungen.

Wenn vom SMTP-Server die POP-vor-SMTP-Authentifizierung angefordert wird, konfigurieren Sie die
entsprechenden Einstellungen. Diese Einstellungen kénnen miteinander kombiniert werden, wenn der POP-
Server POP over SSL oder die APOP-Authentifizierung unterstitzt.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm.

[TCP/IP] |
E-Mail Ubertra-
gung
Besteht eine SMTP-Authentifi- POP vor SMTP?
SSL/TLS-Kommu- zierung?
nikation mit dem
SMTP-Server?
Ja Ja Nr. Ja
SMTP over SMTP-Authentifi- POP vor SMTP

SSL/Start-TLS

zierung

(1) POP iiber SSL?
(2) APOP?

Ja

(1) POP mittels SSL
(2) APOP-Authenti-
fizierung

Fertig

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zum Registrieren von E-Mail-Adressen finden Sie auf Seite 171-8.

Austfiihrliche Informationen zum Senden einer Datei per E-Mail finden Sie in der [Bedienungsanleitung

Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

[TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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4.3.2

E-Mail Ubertragung

[E-Mail-Versand (SMTP)]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [E-Mail-Einstellung] »»
"E-Mail-Ubertragung (SMTP)".

%} Administrator Abmeldung ﬂ

R scan-bere:
@Zﬁ Im Meni (Administrator-Modus) o

Netzwerk

k TCPIIP

¥ E-Mail-Einstellung

* E-Mail empfangen (POP)

» E-Mail senden (SMTP)

= SIMIME

E-Mail senden (SMTP)
7 E-Mail senden
In E-Mail scannen
E-Mail-Benachrichtigung

Kopienzahlerbenachr funktion

Y e

AUS

* Bonjour cN

¥ NetWare

» IEEEB02.1X-Auth.
Einstellungen

* LLTD-Einstellung
* SSDP-Einstellung
* Webbrowser-Einstellungen

* Bluetooth-Einstellungen

SMTP-Seweradresse ™ Markieren um Hostnamen

P LDAP-Einstellung einzugeben
» IPP 0000
» FTP SSL/TLS verwenden Abbr. -
» SNMP Anschlussnummer (1-65535)
» SMB Anschlussnummer (SSL) I:l (1-65535)
Zertifikatverifizierungseinstellungen
¥ Web-Service-Einstellungen
Giiltigkeitszeitraum Bestatigen -

Nicht bestatigen

4

4

Schlisselnutzung Nicht bestatigen

* AppleTalk-Einstellung Kette Nicht bestatigen ~

P WebDAV-Einstellungen Ablaufdatum Bestatigung Nicht bestatigen

» OpenAPI Einst. Zeitiiberschreitung bei der Verbindung 60 v Sok

» TCP Socket Einstellung Max. E-Mail-Grélie Keine Begrenzung =
Server-Kapazitat I:lMEU_wm

Administrator-E-Mail-Adresse
Gerate-E-Mail-Adresse
Authentifizierungseinstellung
POP vor SMTP
Zeit POP vor SMTP

>
c
7]
«

I

Sek. (0-60)
I™ SMTP-Authentifizierung

BenutzerD
I Das Kennwaort wurde geandert.

Kennwort

I

Doménenname
Authentifizierungseinstellung Wert eingeben
™ Binarunterteilung

Geteilte E-Mail-Grale I:lKE

(100-15000;Schritt 100)

(o] [ pbtrechen ]

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[E-Mail-Senden Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen [E-Mail-Versand
(SMTP)] (SMTP)].
[In E-Mail scannen] | Wahlen Sie [EIN] aus.
Geben Sie die Adresse des SMTP-Servers ein. Serveradresse

[SMTP-Server-

adresse] Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)
Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kdnnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.
Bei Verwendung von IPv6 kénnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.
[Anschlussnummer] | Geben Sie eine Portnummer ein. Anschlussnummer
Standardeinstellung: 25 des Servers
[ZeitUberschrei- Geben Sie die Zeitliberschreitung fiir eine Kommunikation
tung bei der mit einem Server an.
Verbindung]
[Max. E-Mail- Geben Sie an, ob die GroBe einer zu sendenden E-Mail be-
GroBe] schréankt werden soll.
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Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Server-Kapazitat]

Geben Sie die Kapazitat des SMTP-Servers ein. Eine
E-Mail, die die obere Begrenzung der Server-Kapazitat
Uberschreitet, wird verworfen.

Bei einer unterteilten E-Mail wird diese Einstellung ungtil-
tig.

Server-Empfangs-
begrenzung

[Administrator-
E-Mail-Adresse]

Zeigt die E-Mail-Adresse des Administrators an.

[Binarunterteilung]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um eine E-Mail zu
unterteilen.

Verfugt die E-Mail-Software, die eine E-Mail empfangen
hat, nicht Uber eine Wiederherstellungsfunktion, kann die
E-Mail méglicherweise nicht gelesen werden.

Wiederherstellungs-
funktion der E-Mail-
Software

[Geteilte E-Mail-
GroBe]

Geben Sie die geteilte MailgréBe zum Aufteilen einer
E-Mail an.

[Administrator-E-Mail-Adresse]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»

[Gerateeinstellung].

Server-Empfangs-
begrenzung

‘%.} Administrator

& scan-ereit
§Z§ Im Meni (Administrator-Modus) =

Abmeldung ﬂ

I System vI Anzeigen Zum Hauptmenii

¥ Unterstiitzungsinformationen
registrieren

P Netzwerk-TWAIN-Treiber

¥ Boxeinstellungen

» Stempel-einstellungen

* Druckeinstellungen fiir leere

* Einstellungen fir Auftrag
uberspringen

¥ Einstellung fiir
Schnellanzeige

P Gerateeinstellung Geriteeinstellung

Geratestandort | ]

Administrator registrieren

Administratorame I |

E-Mail-Adresse | ]

I

Geratename I |

Durchwahl

Systemadresse registrieren

E-Mail-Adresse | ]

P Einstellung fiir
Systemzusammenarbeit

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[E-Mail-Adresse]

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Administrators ein
(max. 128 Zeichen).

Ist die E-Mail-Adresse des Administrators nicht angege-
ben, kdnnen Sie keine E-Mail senden.

In der Regel wird die E-Mail-Adresse des Administrators
als Absenderadresse fir den Versand von E-Mails Gber
dieses System verwendet.

Um die Benutzerauthentifizierung durchfiihren zu kénnen,
wird die E-Mail-Adresse des Benutzers als Absendera-
dresse definiert. Wenn jedoch die E-Mail-Adresse des Be-
nutzers nicht registriert ist oder S/MIME fiir den E-Mail-
Versand genutzt wird, wird die E-Mail-Adresse des Admi-
nistrators als Absenderadresse verwendet.

Wenn [Sicherheit] »» [Benutzerzugriff einschranken] »»
[Absenderadresse dndern] auf [Zulassen] gesetzt ist, kann
der Benutzer die Absenderadresse vor dem Versand einer
E-Mail andern.

E-Mail-Adresse des
Administrators
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4.3.3

SMTP over SSL/Start-TLS

[E-Mail-Versand (SMTP)]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [E-Mail-Einstellung] »»
[E-Mail-Versand (SMTP)].

Funktion Beschreibung Vorabpriifung

[SSL/TLS Wahlen Sie [SMTP over SSL] oder [Start-TLS] aus, um die | Unterstltzt der Ser-

verwenden] Kommunikation zwischen diesem System und dem SMTP- | ver SSL oder Start-
Server mit SSL/TLS zu verschlisseln. TLS?

[Anschlussnummer]

Bei Auswahl von [Start-TLS] geben Sie eine Anschluss-
nummer ein.
Standardeinstellung: 25

Anschlussnummer
des Servers

[Anschlussnummer
(SSL)]

Bei Auswahl von [SMTP over SSL] geben Sie die An-
schlussnummer ein, die fir die SSL-Kommunikation ver-
wendet werden soll.

Standardeinstellung: 465

Anschlussnummer
des Servers

[Zertifikatverifizie- Um das Serverzertifikat zu Gberprifen, konfigurieren Sie
rungseinstellungen] | die Zertifikat-Uberprifungseinstellungen.

[Gltigkeits- Wahlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob das Serverzer-
zeitraum] tifikat noch glltig ist.

[CN] Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob der CN des

Serverzertifikats der Serveradresse entspricht.

[Schltsselnutzung]

Wabhlen Sie aus, ob geprift werden soll, ob das Serverzer-
tifikat gemaB dem vom Aussteller genehmigten Zweck ver-
wendet wird.

[Kette] Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob die Serverzer-
tifikatkette (Zertifizierungspfad) korrekt ist.
Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem System
verwalteten externen Zertifikate validiert. Weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie auf Seite 8-36.

[Ablaufdatum Wahlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob das Serverzer-

Bestatigung] tifikat noch glltig ist.

Bei der Bestatigung des Ablaufdatums des Zertifikats wer-
den zuerst der OCSP-Service und dann die Zertifikatwi-
derrufsliste gepruft.
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[Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [Zertifikat-

Uberpriifungseinstellungen].

& Administrator

&G scanverer
sﬁ Im Menii {Administrator-Modus)

lS\charhe\l

PKI-Einstellungen
P Zertifikat-
liberpriifungseinstellungen

Zertifikat-Uberprifungseinstellungen

Timeout

Abmeldung ﬂ

2

g I

Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen

EN -

[5Isek (-300)

» Adressverweiseinstellung
¥ Benutzerzugriff einschrénk. URL
* Kopiersicherheit

¥ Automatische Abmeldung

[~ OCSP-Senice

Proxy-Einstellungen

I” Markieren um Hostnamen

Proxysenveradresse
>y einzugeben

0.0.0.0
8080 (1-65635)

Proxysemver-Anschlussnummer

Benutzermname

I Das Kennwort wurde geandert
Kennwort

Adresse ohne Vernwendung eines Proxyservers

I Markieren um Hostnamen
einzugeben

Abbrechen

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Zertifikatverifizie-
rungseinstellung]

Wabhlen Sie [Ein], um das Serverzertifikat zu Uberprifen.

[Timeout]

Geben Sie eine Zeitliberschreitung flr die Bestatigung
des Ablaufdatums ein.

Wird das Ablauf-
datum bestatigt?

[OCSP-Service]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um den OCSP-
Service zu nutzen.

[URL]

Geben Sie den URL des OCSP-Service ein (max.

511 Zeichen).

Wenn dieses Element leer bleibt, greift das System auf
den URL des OCSP-Service zu, der im Zertifikat integriert
ist. Ist der URL des OCSP-Service nicht im Zertifikat inte-
griert, tritt ein Fehler auf.

[Proxy-Server-
adresse]

Um das Ablaufdatum (ber einen Proxyserver zu Uberpri-
fen, geben Sie seine Adresse ein.

Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kdnnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.

Serveradresse

[Proxyserver-Port-
Nummer]

Geben Sie die Anschlussnummer eines Proxy-Servers an.

Anschlussnummer
des Servers

[Benutzername]

Geben Sie den Benutzernamen ein, der zur Anmeldung
am Proxyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).

[Das Kennwort
wurde geandert.]

Waéhlen Sie dieses Kontrollkdastchen aus, um das Kenn-
wort zu &ndern.

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort ein, das zur Anmeldung am Pro-
xyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).

[Adresse ohne
Verwendung eines
Proxyservers]

Zur Aktivierung der Uberpriifung des Ablaufdatums geben
Sie eine Adresse ein, die in lhrer Umgebung nicht den Pro-
xyserver verwendet.

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kdnnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kénnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.
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4.3.4 SMTP-Authentifizierung

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [E-Mail-Einstellung] »»

[E-Mail-Versand (SMTP)].

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[SMTP-Authentifi- Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die SMTP-Au- | Wird die SMTP-Au-
zierung] thentifizierung durchzufihren. thentifizierung vom

Flr eine SMTP-Authentifizierung wird unter Digest-MD5,
CRAM-MDS5, PLAIN oder LOGIN automatisch das Authen-
tifizierungsverfahren mit der héchsten Verschlisselung
ausgewahlt, das vom SMTP-Server unterstitzt wird.

Server angefordert?

[Benutzer-ID] Geben Sie die Benutzer-ID fiir die SMTP-Authentifizierung
ein (max. 255 Byte).

[Das Kennwort Wahlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kenn-

wurde geandert.] wort zu &ndern.

[Kennwort] Geben Sie das Kennwort fiir die SMTP-Authentifizierung

ein (max. 128 Zeichen, auBer Leerzeichen und ").

[Doménenname] Geben Sie den Domanennamen (Realm) fur die SMTP-Au-
thentifizierung ein (max. 255 Zeichen).

Diese Einstellung ist erforderlich, wenn als Authentifizie-
rungsverfahren Digest-MD5 ausgewahlt ist.

Gibt es nur eine Benutzerdoméane (Realm), miissen Sie
dieses Element nicht festlegen, da der Dom&nenname
vom SMTP-Server beim Kommunikationsaufbau gemel-
det wird und mit dem Domé&nennamen automatisch eine
Kommunikation hergestellt wird. Gibt es mindestens zwei
Benutzerdomé&nen (Realms), geben Sie den Namen der
Benutzerdoméne an.

Authentifizierungs-
verfahren

[Authentifizie- Wabhlen Sie flr die Benutzerauthentifizierung aus, ob die
rungseinstellung] SMTP-Authentifizierung mit der Benutzerauthentifizierung
synchronisiert werden soll.

Bei Auswahl von [Benutzerauthentifizierung] werden fir
die Benutzerauthentifizierung der Benutzername und das
Kennwort der SMTP-Authentifizierung verwendet.

Bei Auswahl von [Wert eingeben] werden die unter [Benut-
zer-ID] und [Kennwort] angegebenen Werte verwendet.

4.3.5 POP vor SMTP

[POP vor SMTP]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk]
[E-Mail-Versand (SMTP)].

Mit Benutzerauthen-
tifizierung synchroni-
siert?

[E-Mail-Einstellung] »»

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[POP vor SMTP] Wahlen Sie [Ein], um die POP-vor-SMTP-Authentifizierung | Wird die POP-vor-
durchzufihren. SMTP-Authentifizie-
rung vom Server an-
gefordert?
[POP vor SMTP: Geben Sie eine Zeitspanne ab dem Zeitpunkt der Anmel- | Befinden Sie der
Zeit] dung am POP-Server bis zum Zugriff auf den SMTP-Ser- | POP- und der
ver ein. SMTP-Server auf

Wenn der POP- und der SMTP-Server sich auf unter-
schiedlichen Computern befinden, dauert es etwas, bis
der SMTP-Server tber Ihre Anmeldung am POP-Server
informiert wird. Wird also eine zu kurze Zeitspanne ange-
geben, kann die E-Mail-Ubertragung fehlschlagen.

unterschiedlichen
Computern?
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[E-Mail-Empfang (POP)]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [E-Mail-Einstellung] »»
[E-Mail-Empfang (POP)].

S Administrator Abmeldung | [2]
S scan-beret
ﬁ] Im Meni (Administrator-Modus) g
| Metzwerk ~f Anzeigen Zum Hauptmenii
* TCPAIP E-Mail empfangen (POP)
¥ E-Mail -Einstellung E-Mail Empfang AUS -
» E_Mail empfangen (POP) Hostadresse I Markieren um Hostnamen einzugeben
» E-Mail senden (SMTP) 0.0.0.0
) [ Das Kennwaort wurde geandert.
¥ LDAP-Einstellung
Kenmn [
> IPP
APOP AUS -
[
(AP MDN-Antwort EIN -
* SHuP Zeitiberschreitung bei der Verbindung 30 - Sek
» SMB Anschlussnummer (1-65535)
¥ Web-Service-Einstellungen [T SSL/TLS verwenden
* Bonjour Anschlussnummer (SSL) |:| (1-65535)
» NetfWare Zertifikatverifizierungseinstellungen
Gilltigkeitszeitraum Bestatigen ~

¥ AppleTalk.Einstellung
» WebDAV-Einstellungen
» OpenAPI Einst.

* TCP Socket Einstellung

P IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen

¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
¥ Webbrowser-Einstellungen

» Bluetooth-Einstellungen

CN

Schlisselnutzung

Kette

Ablaufdatum Bestatigung

4

Nicht bestatigen
Nicht bestatigen

4

4

Nicht bestatigen
Nicht bestatigen

4

[ox]

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[E-Mail Empfang] Wabhlen Sie [Ein], um die POP-vor-SMTP-Authentifizierung
durchzufihren.
[Hostadresse] Geben Sie die Adresse des POP-Servers ein. Serveradresse
Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)
Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kénnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.
Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.
[Anmeldename] Geben Sie den Anmeldenamen des POP-Servers ein

(max. 63 Zeichen).

[Das Kennwort
wurde geandert.]

Waéhlen Sie dieses Kontrollkdastchen aus, um das Kenn-
wort zu &ndern.

[Kennwort] Geben Sie das Kennwort zur Anmeldung am POP-Server
ein (max. 15 Zeichen).
[ZeitUberschrei- Geben Sie die Zeitlberschreitung fir eine Kommunikation
tung bei der mit einem Server an.
Verbindung]
[Anschluss- Geben Sie eine Portnummer ein. Anschlussnummer
nummer] Standardeinstellung: 110 des Servers
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4.3.6

POP mittels SSL

[E-Mail-Empfang (POP)]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [E-Mail-Einstellung] »»
[E-Mail-Empfang (POP)].

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[SSL/TLS Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um eine Kommu- Unterstiitzt der Ser-
verwenden] nikation zwischen diesem System und einem POP-Server | ver SSL?
zu verschlusseln.
[Anschluss- Geben Sie die fir die SSL-Kommunikation verwendete Anschlussnummer
nummer (SSL)] Anschlussnummer an. des Servers
Standardeinstellung: 995
[Zertifikatverifizie- Um das Serverzertifikat zu Gberprifen, konfigurieren Sie

rungseinstellun-
gen]

die Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen.

[Gltigkeits- Wahlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob das Serverzer-
zeitraum] tifikat noch gltig ist.
[CN] Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob der CN des

Serverzertifikats der Serveradresse entspricht.

[Schltsselnutzung]

Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob das Serverzer-
tifikat gemaB dem vom Aussteller genehmigten Zweck
verwendet wird.

[Kette] Wabhlen Sie aus, ob geprift werden soll, ob die Serverzer-
tifikatkette (Zertifizierungspfad) korrekt ist.
Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem System
verwalteten externen Zertifikate validiert. Weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie auf Seite 8-36.

[Ablaufdatum Waéhlen Sie aus, ob geprift werden soll, ob das Serverzer-

Bestatigung] tifikat noch gltig ist.

Bei der Bestatigung des Ablaufdatums des Zertifikats
werden zuerst der OCSP-Service und dann die Zertifikat-
widerrufsliste gepriift.
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[Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [Zertifikat-
Uberpriifungseinstellungen].

S Administrator Abmeldung
S scan-beret
@ Im Meni (Administrator-Modus)

lS\charhe\l

PKI-Einstellungen

» Zertifikat-
Uberpriifungseinstellungen

» Adressverweiseinstellung
» Benutzerzugriff einschrénk.
¥ Kopiersicherheit

» Automatische Abmeldung

Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen
EIN -

[ Tsek s300)

Zertifikat-Uberprifungseinstellungen
Timeout
[~ OCEP-Senice

WRL [
Proxy Einstellungen

I™ Markieren um Hostnamen

Proxyserveradresse
el einzugeben

0.0.0.0
(1-65535)

Proxysemver-Anschlussnummer

Benutzername

I Das Kennwort wurde geandert
Kennwort

Adresse ohne Verwendung eines Proxyservers

I Markieren um Hostnamen
einzugeben

I

2

2

e

Abbrechen

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Zertifikatverifizie-
rungseinstellung]

Wahlen Sie [Ein], um das Serverzertifikat zu Uberprifen.

[Timeout]

Geben Sie eine Zeitliberschreitung flr die Bestatigung
des Ablaufdatums ein.

Wird das Ablauf-
datum bestéatigt?

[OCSP-Service]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkadstchen, um den OCSP-
Service zu nutzen.

[URL]

Geben Sie den URL des OCSP-Service ein (max.

511 Zeichen).

Wenn dieses Element leer bleibt, greift das System auf
den URL des OCSP-Service zu, der im Zertifikat integriert
ist. Ist der URL des OCSP-Service nicht im Zertifikat inte-
griert, tritt ein Fehler auf.

[Proxy-Server-
adresse]

Um das Ablaufdatum Uber einen Proxyserver zu Gberpri-
fen, geben Sie seine Adresse ein.

Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kdnnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.

Serveradresse

[Proxyserver-Port-
Nummer]

Geben Sie die Anschlussnummer eines Proxy-Servers an.

Anschlussnummer
des Servers

[Benutzername]

Geben Sie den Benutzernamen ein, der zur Anmeldung
am Proxyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).

[Das Kennwort
wurde geéndert.]

Waéhlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kenn-
wort zu &ndern.

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort ein, das zur Anmeldung am Pro-
xyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).

[Adresse ohne
Verwendung eines
Proxyservers]

Zur Aktivierung der Uberpriifung des Ablaufdatums geben
Sie eine Adresse ein, die in lhrer Umgebung nicht den Pro-
xyserver verwendet.

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kdnnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.
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4.3.7 APOP-Authentifizierung

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [E-Mail-Einstellung] »»
[E-Mail-Empfang (POP)].

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[APOP-Authentifi-
zierung]

Wabhlen Sie [Aus], um den Anmeldenamen und das Kenn-
wort bei der Anmeldung am POP-Server zu verschlisseln.
Das Kennwort wird mit MD5 fiir die Anmeldung am POP-
Server Uber APOP verschliisselt. Bevor Sie [Ein] auswéh-
len, prifen Sie, ob der POP-Server APOP unterstitzt. Un-
terstitzt der POP-Server APOP nicht, fihrt dies zu einem
Fehler, wodurch die Kommunikation fehlschlagt.

Wird die APOP-Au-
thentifizierung vom
Server angefordert?

d-Color MF360/280/220



4.4

Scandaten an die E-Mail-Adresse des Benutzers senden ("Scan to Me")

4

4.4

4.4.1

Scandaten an die E-Mail-Adresse des Benutzers senden ("Scan

to Me")

Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Senden von Scandaten an die E-Mail-Adresse des Benutzers.

Diese Funktion ist verfligbar, wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert und die E-Mail-Adresse in den
Benutzerinformationen registriert ist.

Wenn die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers registriert ist, wird im Adressbuch [Me] angezeigt.
Geben Sie als Adresse [Me] an, damit Sie Daten schnell und einfach an Ihre E-Mail-Adresse senden kdnnen.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP] |

Benutzerauthenti-
fizierung

Besteht eine
SSL/TLS-Kommuni-
kation mit dem
SMTP-Server?

Ja

SMTP over
SSL/Start-TLS

| Scannen an

SMTP-Authentifi-

zierung?

Ja Nr.

SMTP-Authentifi-

zierung

POP vor SMTP?

Ja

POP vor SMTP

(1) POP iiber SSL?
(2) APOP?

Ja

(1) POP mittels SSL
(2) APOP-Authenti-
fizierung

Fertig

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zum Senden einer Datei an die ejgene E-Mail-Adresse finden Sie in der

[Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

[TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

Benutzerauthentifizierung

Konfigurieren Sie die Einstellungen zur Beschrankung der Benutzer, die dieses System nutzen diirfen.

Wenn die MFP-Authentifizierung ausgewahlt ist

Gehen Sie wie folgt vor, wenn die MFP-Authentifizierung ausgewahlt ist.
° Konfigurieren Sie die Einstellungen, die fir die MFP-Authentifizierung erforderlich sind.
° Registrieren Sie bei der Benutzerregistrierung die E-Mail-Adresse jedes Benutzers.

Ausflihrliche Informationen Uber die Einstellungen fir die MFP-Authentifizierung und Benutzerregistrierung
finden Sie auf Seite 7-3.

Wenn die Active Directory- oder LDAP-Authentifizierung ausgewahilt ist

Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Active Directory- oder LDAP-Authentifizierung ausgewahilt ist.

. Konfigurieren Sie die Einstellungen, die fir die Active Directory- oder LDAP-Authentifizierung
erforderlich sind.

° Registrieren Sie die E-Mail-Adresse jedes Benutzers von diesem System auf dem Server, damit dieses
System die Adresse Uber das LDAP-Protokoll beziehen kann.

Ausflihrliche Informationen zu den Einstellungen fir die Active Directory-Authentifizierung finden Sie auf
Seite 7-11.

Ausfihrliche Informationen zu den Einstellungen fir die LDAP-Authentifizierung finden Sie auf Seite 7-26.

Wenn die NTLM- oder NDS-Authentifizierung ausgewahlt ist

Gehen Sie wie folgt vor, wenn die NTLM- oder NDS-Authentifizierung ausgewahlt ist.
° Konfigurieren Sie die Einstellungen, die fir die NTLM- oder NDS-Authentifizierung erforderlich sind.
° Registrieren die E-Mail-Adresse jedes Benutzers bei der Benutzerregistrierung.

Ausflihrliche Informationen zu den Einstellungen fur die NTLM-Authentifizierung finden Sie auf Seite 7-16.

Ausflihrliche Informationen zu den Einstellungen fir die NDS over IPX/SPX-Authentifizierungseinstellungen
finden Sie auf Seite 7-20.

Ausflhrliche Informationen zu den Einstellungen flr die NDS over TCP/IP-Authentifizierung finden Sie auf
Seite 7-23.

Scannen an E-Mail
Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Senden von E-Mails.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-10.

SMTP over SSL/Start-TLS
Konfigurieren Sie die Einstellungen fur SMTP over SSL oder Start-TLS.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-12.

SMTP-Authentifizierung

Konfigurieren Sie die SMTP-Authentifizierungseinstellungen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-14.

POP vor SMTP
Konfigurieren Sie die Einstellungen fir POP vor SMTP.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-14.

4-20
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4.4.7 POP mittels SSL
Konfigurieren Sie die Einstellungen flir POP (ber SSL.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-16.

4438 APOP-Authentifizierung
Konfigurieren Sie die APOP-Authentifizierungseinstellungen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-18.
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4.5 Scandaten per E-Mail senden (mit digitaler Signatur)
Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Senden von Scandaten per E-Mail mit einer digitalen Signatur.
Durch das Senden einer E-Mail mit einer digitalen Signatur kdnnen Sie beweisen, dass die E-Mail von diesem
System gesendet wurde, und Sie kénnen ein Geratezertifikat an den Benutzer senden. Mit dem bezogenen
Zertifikat (6ffentlicher Schlissel) kann der Benutzer eine verschllisselte E-Mail an dieses System senden.
Sie kdnnen gegebenenfalls die POP-vor-SMTP-Authentifizierung, die APOP-Authentifizierung, die SMTP-
Authentifizierung und die SSL/TLS-Verschlisselung fur eine Kommunikation kombinieren.
Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.
| mornp) |
Scannen an
E-Mail
Zertifikat regist-
rieren
| [smivEl |
Besteht eine SMTP-Authentifi- POP vor SMTP?
SSL/TLS-Kommu- zierung?
nikation mit dem
SMTP-Server?
Ja Ja Nr. Ja
SMTP over SMTP-Authentifi- POP vor SMTP
SSL/Start-TLS zierung
(1) POP Uber SSL?
(2) APOP?
Ja Nr.
(1) POP mittels SSL
(2) APOP-Authenti-
fizierung
‘ Fertig
451  [TCP/IP]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
4.5.2 Scannen an E-Mail
Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Senden von E-Mails.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-10.
4-22
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4.5.3 Zertifikat registrieren
Registrieren Sie ein Geratezertifikat.
° Sie kdnnen keine E-Mail senden, wenn die Administratoradresse des Geratezertifikats, das fir die
digitale Signatur verwendet wird, nicht der Absenderadresse der E-Mail entspricht.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-3.
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [E-Mail-Einstellung] »»
[S/MIME].
é&} Administrator ﬂ
9 Scan-beret
ﬁ] Im Mend (Administrator-Modus) g
[ 8 R
» TCPNIP SIMIME
SIMIME-Komm -Einstellungen AUS ~
» E-Mail empfangen (POP) (Um die Option EIN wahlen zu kénnen, muss die in der Gerateregistrierung eingetragene
B E-Mail-Adresse des Administrators
» E-Mail senden (SMTP) mit der bei der Erstellung der angegebenen E-Mail
Ubereinstimmen.)
Digitale Signatur Narmalenweise nicht unterzeichnen
# LDAP-Einstellung
E-Mail-Text-Verschliss methode 3DES
* IPP Automatischer Zertifikatabruf AUS
= (e SIMIME-Info drucken AUS
» SNMP Zertifikatverifizierungseinstellungen
» SMB Gilltigkeitszeitraum Bestatigen -
» Web-Service-Einstellungen Schlisselnutzung Nicht bestatigen +
B Kette Nicht bestatigen
¥ Bonjour
Ablaufdatum Bestztigung Nicht bestatigen +
¥ NetWare
* AppleTalk-Einstellung
* WebDAV Einstellungen
¥ OpenAPI Einst.
» TCP Socket Einstellung
¥ IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen
¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
* Webbrowser-Einstellungen
* Bluetooth-Einstellungen
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[S/MIME-Komm.- Wabhlen Sie [EIN] aus.
Einstellungen]
[Digitale Signatur] Wabhlen Sie [Immer unterzeichnen] oder [Auswahl beim
Senden)].
4.5.5 SMTP over SSL/Start-TLS
Konfigurieren Sie die Einstellungen fir SMTP over SSL oder Start-TLS.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-12.
4.5.6 SMTP-Authentifizierung
Konfigurieren Sie die SMTP-Authentifizierungseinstellungen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-14.
4.5.7 POP vor SMTP

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir POP vor SMTP.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-14.
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4.5.8

4.5.9

POP mittels SSL
Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir POP Gber SSL.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-16.

APOP-Authentifizierung

Konfigurieren Sie die APOP-Authentifizierungseinstellungen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-18.

4-24
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4.6

4.6.1

4.6.2

Scandaten per E-Mail senden (Verschliisselung mit 6ffentlichem
Schliissel)

Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Verschlisseln einer E-Mail mit dem im System registrierten
Benutzerzertifikat (6ffentlicher Schilissel) beim Senden von Scandaten per E-Mail.

Durch das Senden einer verschliisselten E-Mail wird verhindert, dass Informationen auf dem Ubertragungs-
weg Dritte bekannt werden kénnen. Die Kombination einer digitalen Signatur mit einer E-Mail ermdglicht es
Ihnen auch, die Authentifizierung dieses Systems und der Nachricht durchzufiihren. Ausfiihrliche Informatio-
nen zu den Einstellungen flr das Anhangen einer digitalen Signatur an eine E-Mail finden Sie auf Seite 4-22.

Sie kdnnen gegebenenfalls die POP-vor-SMTP-Authentifizierung, die APOP-Authentifizierung, die SMTP-
Authentifizierung und die SSL/TLS-Verschlisselung fiir eine Kommunikation kombinieren.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP] |

Scannen an
E-Mail

' [S/MIME] |

SMTP-Authentifi-
zierung?

Besteht eine POP vor SMTP?
SSL/TLS-Kommu-
nikation mit dem

SMTP-Server?

Ja

SMTP over
SSL/Start-TLS

Ja

SMTP-Authentifi-
zierung

Ja

POP vor SMTP

(1) POP iiber SSL?
(2) APOP?

Ja Nr.

(1) POP mittels SSL
(2) APOP-Authenti-
fizierung

‘ Fertig

@ Referenz

Ohne registriertes Zertifikat kénnen Sie keine Adresse auswéhlen. Um eine verschilisselte E-Mail zu senden,
registrieren Sie vorab das Benutzerzertifikat in diesem System. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf
Seite 8-14.

[TCP/IP]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.

Scannen an E-Mail
Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Senden von E-Mails.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-10.
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4.6.3 [S/MIME]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [E-Mail-Einstellung] »»
[S/MIME].
é&} Administrator ﬂ
9 Scan-beret
ﬁ] Im Mend (Administrator-Modus) g
[ 8
» TCPNIP SIMIME
SIMIME-Komm -Einstellungen AUS ~
» E-Mail empfangen (POP) (Um die Option EIN wahlen zu kénnen, muss die in der Gerateregistrierung eingetragene
B E-Mail-Adresse des Administrators
» E-Mail senden (SMTP) mit der bei der Erstellung der angegebenen E-Mail-Ad)
Ubereinstimmen.)
Digitale Signatur Narmalenweise nicht unterzeichnen
# LDAP-Einstellung
E-Mail-Text-Verschliss methode 3DES
* IPP Automatischer Zertifikatabruf AUS
= (e SIMIME-Info drucken AUS
» SNMP Zertifikatverifizierungseinstellungen
» SMB Gilltigkeitszeitraum Bestatigen -
» Web-Service-Einstellungen Schlisselnutzung Nicht bestatigen +
B Kette Nicht bestatigen
¥ Bonjour
Ablaufdatum Bestztigung Nicht bestatigen +
¥ NetWare
* AppleTalk-Einstellung
* WebDAV Einstellungen
¥ OpenAPI Einst.
» TCP Socket Einstellung
¥ IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen
¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
* Webbrowser-Einstellungen
* Bluetooth-Einstellungen
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[S/MIME-Komm.- Wabhlen Sie [EIN] aus.
Einstellungen]
[E-Mail-Text-Ver- Geben Sie das Verschlisselungsformat fir E-Mail-Text
schliss.methode] an.
4.6.4 SMTP over SSL/Start-TLS
Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir SMTP over SSL oder Start-TLS.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-12.
4.6.5 SMTP-Authentifizierung
Konfigurieren Sie die SMTP-Authentifizierungseinstellungen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-14.
4.6.6 POP vor SMTP
Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir POP vor SMTP.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-14.
4.6.7 POP mittels SSL
Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir POP Gber SSL.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-16.
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4.6.8 APOP-Authentifizierung

Konfigurieren Sie die APOP-Authentifizierungseinstellungen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-18.
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4.7 Scandaten an den FTP-Server senden
Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Senden von Scandaten an den FTP-Server.
Sie kénnen Scandaten an den angegebenen Ordner auf dem FTP-Server liber das Netzwerk senden, in dem
sich der FTP-Server befindet. Dies erlaubt es lhnen, die an den FTP-Server gesendeten Daten Uiber das Netz-
werk von einem Computer herunterzuladen. Diese Funktion eignet sich zum Senden groBer Datenmengen
z. B. in hoher Auflédsung gescannte Bilder.
Ist ein Proxyserver im Netzwerk vorhanden, kdnnen Sie Uber den Proxyserver Einstellungen fir den Zugriff
auf den FTP-Server im Internet konfigurieren.
Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.
[TCP/IP]
[FTP-Ubertragungs-
einstellungen]
Fertig
@ Referenz
Ausfihrliche Informationen zum Registrieren der FTP-Adresse finden Sie auf Seite 17-8.
Ausfiihrliche Informationen zur FTP-Dateilibertragung finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-
Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
471  [TCP/IP]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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4.7.2

[FTP-Ubertragungseinstellungen]

Waéhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [FTP] »» [FTP-

Ubertragungseinstellungen].

¥ FTP-Servereinstellungen

& Administrator Abmeldung ﬂ
&G scanverer
sﬁ Im Menii {Administrator-Modus) g

l Netzwerk - I‘ Anzeigen Zum Hauptmenii

» TCP/IP FTP-Ubertragung

¥ E-Mail-Einstellung FTP-Ubertragung EIN -

» _Eil Proxyserveradresse ™ Markieran um Hostnamen einzugeben
LDAP-Einstellung

L2 0000

Proxyserver-Anschlussnummer (1-65535)
» FTP Zeitliberschreitung bei der Verbindung Sek.(S-SUU)

Ubertragungseinstellungen Anschlussnummer (1-65535)

» SNMP

* SMB

» Web-Service-Einstellungen
¥ Bonjour

¥ NetWare

* AppleTalk-Einstellung
* WebDAV Einstellungen
¥ OpenAPI Einst.

» TCP Socket Einstellung

¥ IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen

¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
¥ Webbrowser-Einstellungen

* Bluetooth-Einstellungen

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[FTP-Ubertragung] | Wahlen Sie [EIN] aus.
Um Ubertragungen iiber einen Proxyserver durchzufiih- Serveradresse

[Proxy-Server-
adresse]

ren, geben Sie dessen Adresse ein.

Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kénnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.

[Proxyserver-Port-

Geben Sie die Anschlussnummer eines Proxy-Servers an.

Anschlussnummer

Nummer] des Servers
[ZeitUberschrei- Geben Sie die Zeitliberschreitung fiir eine Kommunikation

tung bei der Ver- mit einem Server an.

bindung]

[Anschluss- Geben Sie eine Portnummer ein. Anschlussnummer
nummer] Standardeinstellung: 21 des Servers
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4.8.1

Scandaten an den WebDAV-Server senden

Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Senden von Scandaten an den WebDAV-Server.

Sie kénnen Scandaten an den angegebenen Ordner auf dem WebDAV-Server lber das Netzwerk senden, in
dem sich der WebDAV-Server befindet. Dies erlaubt es Ihnen, die an den WebDAV-Server gesendeten Daten
Uber das Netzwerk von einem Computer herunterzuladen.

WebDAV, eine Erweiterung der HTTP-Spezifikation, bietet dieselben Sicherheitstechnologien wie HTTP.
Verwenden Sie SSL zur Verschliisselung der Kommunikation mit dem WebDAV-Server, um eine Datei
sicherer zu senden.

Ist ein Proxyserver im Netzwerk vorhanden, kénnen Sie Uiber den Proxyserver Einstellungen fiir den Zugriff
auf den WebDAV-Server im Internet konfigurieren.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

[TCP/IP]

[WebDAV-Client- Einstel-
lungen]

Besteht eine SSL-Kommu-
nikation mit dem WebDAV-
Server?

Ja Nr.

| WebDAV uber sSL |

‘ Fertig ‘

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen zum Registrieren der WebDAV-Adresse finden Sie auf Seite 17-8.

Geben Sie beim Registrieren der Adresse an, ob eine Datei mit SSL verschlisselt gesendet werden soll.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 17-8.

Ausfiihriiche Informationen zur WebDAV-Dateitibertragung finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-
Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

[TCP/IP]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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4.8.2 [WebDAV-Client- Einstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [WebDAV-
Einstellungen] »» [WebDAV-Client- Einstellungen].

& Administrator Abmeldung ﬂ

&G scanverer

ﬁ] Im Menii {Administrator-Modus) g
l Netzwerk ~f| Anzeigen Zum Hauptmenii
» TCPIP WebDAV-Client-Einstellungen
¥ E-Mail-Einstellung WebDAV-Sendeeinstellung EIN -
» LDAP-Einstellung Proxy-Einstellungen

™ Markieren um Hostnamen
P d
» IPP roxysenveradrasse einzugeben
* FTP 0.0.0.0
» SNMP Proxysemver-Anschlussnummer 8080 (1-65535)
¥ Web-Service-Einstellungen I Das Kennwort wurde geandert.
» NetWare Chunk-Ubertragung MNon-Chunk-Ubertragung ~
Zeitiiberschreitung bei der Verbindung sek,(grann)

¥ AppleTalk-Einstellun
Bh i Zertifikatverifizierungseinstellungen

¥ WebDAV-Einstellungen Gilltigeitszeitraum Bestatigen -

» WebDAV.-Client- CN Nicht bestatigen ~
Einstellungen
Schltsselnutzung Micht bestatigen =

" WebDAV-ServerEinst.

Kette Nicht bestatigen =
** OpenAPI Einst. Ablaufdatum Bestatigung Micht bestatigen =
» TCP Socket Einstellung
" Enstllungen
¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
¥ Webbrowser-Einstellungen
* Bluetooth-Einstellungen
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[WebDAV-Sende- Wahlen Sie [EIN] aus.
einstellung]
[Proxy-Server- Um Ubertragungen lber einen Proxyserver durchzufiih- Serveradresse
adresse] ren, geben Sie dessen Adresse ein.
Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)
Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kdnnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.
Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.
[Proxyserver-Port- Geben Sie die Anschlussnummer eines Proxy-Servers an. | Anschlussnummer
Nummer] des Servers
[Benutzername] Geben Sie den Benutzernamen ein, der zur Anmeldung
am Proxyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).
[Das Kennwort Waéhlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kenn-
wurde geéndert.] wort zu &ndern.
[Kennwort] Geben Sie das Kennwort ein, das zur Anmeldung am
Proxyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).
[Chunk Legen Sie fest, ob beim Versand von Daten an den Web- | Vom Server unter-
Transmission] DAV-Server die Chunk Transmission (Stapellibertragung) | stltzte Methode
oder die Non-Chunk Transmission (geteilte Ubertragung)
aktiviert werden soll.
StandardméBig ist die Option [Non-Chunk Transmission]
aktiviert. Andern Sie die Einstellung in Abh&ngigkeit vom
verwendeten WebDAV-Server.
[ZeitUberschrei- Geben Sie die Zeitlberschreitung fir eine Kommunikation
tung bei der mit einem Server an.
Verbindung]
[Serverauthentifi- Wahlen Sie einen Zeichencode zum Durchfiihren der Au-
zierung Zeichen- thentifizierung unter dem WebDAV-Server aus.
code] Sie kdnnen diese Einstellung verwenden, wenn [Japan.]
als Anzeigesprache fir das Bedienfeld angegeben ist.
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4.8.3 WebDAV iiber SSL

[Zertifikatverifizierungseinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [WebDAV-
Einstellungen] »» [WebDAV-Client- Einstellungen].

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Zertifikatverifizie-
rungseinstellun-
gen]

Um das Serverzertifikat zu Gberprifen, konfigurieren Sie
die Zertifikat-Uberprifungseinstellungen.

[Glltigkeitszeit- Wahlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob das Server-
raum] zertifikat noch gultig ist.
[CN] Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob der CN des

Serverzertifikats der Serveradresse entspricht.

[Schllisselnutzung]

Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob das Server-
zertifikat gemas dem vom Aussteller genehmigten Zweck
verwendet wird.

[Kette] Wahlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob die Server-
zertifikatkette (Zertifizierungspfad) korrekt ist.
Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem System
verwalteten externen Zertifikate validiert. Weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie auf Seite 8-36.

[Ablaufdatum Wahlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob das Server-

Bestatigung] zertifikat noch gultig ist.

Bei der Bestatigung des Ablaufdatums des Zertifikats
werden zuerst der OCSP-Service und dann die Zertifikat-
widerrufsliste gepriift.

[Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [Zertifikat-
Uberpriifungseinstellungen].

é&} Administrator Abmeldung ﬂ
& soan-bersit
§Z§ Im Meni (Administrator-Modus) g

Y

PKI-Einstellungen Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen
Zertifikat-Uberprifungseinstellungen EIN -

Uberpriifungseinstellungen Timsout Sek. (5-300)

¥ Adressverweiseinstellung

lS\:hwhE\l

[~ OCSP-Senice
» Benutzerzugriff einschrénk. URL

¥ Kopiersicherheit Proxy-Einstellungen

I Markieren um Hostnamen
einzugeben

(1-65536)

I

Adresse ohne Verwendung eines Proxyservers

* Automatische Abmeldung Proxysemveradresse

Proxyserver-Anschlussnummer
Benutzername
I Das Kennwort wurde geandert.

Kennwort

I Markieren um Hostnamen
einzugeben

Abbrechen
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Zertifikatverifizie- Wabhlen Sie [Ein], um das Serverzertifikat zu Uberprifen.

rungseinstellung]

[Timeout]

Geben Sie eine Zeitliberschreitung fir die Bestatigung
des Ablaufdatums ein.

Wird das Ablauf-
datum bestéatigt?

[OCSP-Service]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um den OCSP-
Service zu nutzen.
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Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[URL]

Geben Sie den URL des OCSP-Service ein (max.

511 Zeichen).

Wenn dieses Element leer bleibt, greift das System auf
den URL des OCSP-Service zu, der im Zertifikat integriert
ist. Ist der URL des OCSP-Service nicht im Zertifikat inte-
griert, tritt ein Fehler auf.

[Proxy-Server-
adresse]

Um das Ablaufdatum Uber einen Proxyserver zu Gberpri-
fen, geben Sie seine Adresse ein.

Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kénnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.

Serveradresse

[Proxyserver-Port-
Nummer]

Geben Sie die Anschlussnummer eines Proxy-Servers an.

Anschlussnummer
des Servers

[Benutzername]

Geben Sie den Benutzernamen ein, der zur Anmeldung
am Proxyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).

[Das Kennwort
wurde geandert.]

Waéhlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kenn-
wort zu &ndern.

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort ein, das zur Anmeldung am
Proxyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).

[Adresse ohne
Verwendung eines
Proxyservers]

Zur Aktivierung der Uberpriifung des Ablaufdatums geben
Sie eine Adresse ein, die in lhrer Umgebung nicht den
Proxyserver verwendet.

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kénnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.
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4.9.1

4.9.2

Bilder per TWAIN-Scan importieren

Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die Nutzung dieses Systems als Scanner.

Mithilfe des TWAIN-Treibers kdnnen Sie dieses System als Scanner verwenden. Diese Funktion steuert
dieses System Uber das Netzwerk von einem Computer aus und importiert Scandaten in eine Anwendung
Uber das Netzwerk.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP] |

[ [sLPEinstellng] |

| [TCP Socket-Einstellung] |

[Netzwerk-TWAIN-
Treiber]

Fertig

@3 Referenz

Ausfiihriiche Informationen zum Installieren des TWAIN-Treibers finden Sie im Handbuch zum TWAIN-Treiber
auf der Treiber-DVD-ROM.

[TCP/IP]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.

[SLP-Einstellung]
Wabhlen Sie innerhalb von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [TCP/IP] »» [TCP/IP].

Funktion ‘ Beschreibung ‘ Vorabpriifung

[SLP] Wahlen Sie [Aktivieren], um mittels TWAIN nach diesem
System zu suchen.
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4.9.3

[TCP Socket-Einstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [TCP Socket-

Einstellung].
T irins ] 2
G scanpersit
@ Im Meni (Administrator-Hodus) g
¥ TCPIP TCP Socket Einstellung
¥ E-Mail Einstellung (Schalten Sie den Netzschalter AUS und wieder EIN, wenn Sie den TCP-Socket dndern.)
» LDAP-Einstellung ¥ TCP Socket
ST Anschlussnummer (1-65535)
I~ SSL/TLS verwenden
<A Anschlussnummer (SSL) I:l (1-65535)
> SNmP M TCP Socket (ASCIl Mode)
» SMB Port-hr. (ASCIl Mode) (1-65535)
¥ Web-Service Einstellungen
- o
¥ NetWare
* AppleTalk-Einstellung
» WebDAV-Einstellungen
* OpenAPI Einst.
¥ IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen
* LLTD-Einstellung
* SSDP-Einstellung
¥ Webbrowser-Einstellungen
* Bluetooth-Einstellungen
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[TCP Socket] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um den TWAIN-
Treiber zu nutzen.
[Anschluss- Geben Sie eine Portnummer ein.
nummer]

4.9.4

[Netzwerk-TWAIN-Treiber]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »» [Netzwerk-

TWAIN-Treiber].

Funktion

S8 Administrator

G Scan-beret
ﬁ] Im Menii (Administrater-Modus) g

Abmeldung ﬂ

g R

| System-einstellungen

* Gerateeinstellung Netzwerk-TWAIN-Treiber

TWAIN-Sperrzeit

[20 Jsek (30-300)

» Unterstiitzungsinformationen
registrieren

» Netzwerk TWAIN-Treiber

» Boxeinstellungen

¥ Stempel-einstellungen

» Druckeinstellungen fir leere
ite

» Einstellungen fiir Auftrag
iiberspringen

* Einstellung fir
Schnellanzeige

» Einstellung fiir

Systemzusammenarbeit

Beschreibung Vorabpriifung

[TWAIN-Sperrzeit]

Geben Sie die Zeit fir die automatische Freigabe der Be-
diensperre Uber die TWAIN-Scanfunktion ein.
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410 Verwenden der WS-Scanfunktion
Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen, wenn Sie Daten mit der Web-Service-Funktion von Windows
Vista/Server 2008 scannen.
Die Web-Service-Funktion kann automatisch dieses tiber das Netzwerk verbundene System erkennen und
es als WS-Scanner installieren. Wenn Sie dieses (als WS-Scanner installierte) System auswahlen, konnen Sie
HTTP fur die Kommunikation und zum Scannen von Daten nutzen.
Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.
[TCP/IP]
[Gemeins. Web-Service-
Einstellungen]
| [Scanner-Einstellungen] |
‘ Fertig |
@ Referenz
Ausfihrliche Informationen zu den WS-Scanfunktionen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-
Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
4.10.1 [TCP/IP]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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4.10.2 [Gemeins. Web-Service-Einstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [Web-Service-

Einstellungen] »» [Gemeins. Web-Service-Einstellungen].

Gemeins. Web-Service-Einst.
¥ E-Mail-Einstellung
# LDAP-Einstellung

*wird nach dem Zuricksetzen tdbemommen.

& Administrator Abmeldung ﬂ

&G scanverer

sﬁ Im Menii {Administrator-Modus) g
| Metzwerk ~J|_Anzeigen Zum Hauptmenii
» TCPIP

* AppleTalk-Einstellung
¥ WebDAV-Einstellungen
» OpenAPI Einst.

» TCP Socket Einstellung

 IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen

¥ LLTD-Einstellung
* SSDP-Einstellung
* Webbrowser-Einstellungen

¥ Bluetooth-Einstellungen

<

Anzeigename® I
»
L7 SSL-Einstell. AUS -
* FTP Veraffentlichungs-senvice Deaktivieran ~
» SNMP Zertifikatverifizierungseinstellungen
» SMB Giltigkeitszeitraum Bestatigen -
Schlisselnut Nicht bestat -
¥ Web-Service-Einstellungen chlsseinutzung et bestatigen
Kette Nicht bestatigen ~
» Gemeins. Web-Service-
Einst. Ablaufdatum Bestatigung Nicht bestatigen ~
> .
» ScanFinstellungen Abbrechen
* Bonjour
* NetWare

Funktion Beschreibung

Vorabpriifung

[Anzeigename]

Geben Sie einen Anzeigenamen ein (max. 62 Zeichen).

[Verdffentlichungs-
service]

Wenn Sie dieses System in einer Umgebung verwenden,
in der NetBIOS deaktiviert ist oder nur die Kommunikation
Uber das IPv6-Protokoll vom Windows Vista- oder Server
2008-System verwendet wird, setzen Sie dieses Element
auf [Aktivieren].

Die Veroéffentlichungsservice-Funktion kann bis zu

512 Ziele erkennen, einschlieBlich der Ziele, die mit

dem NetBIOS-Service erkannt werden.
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4.10.3

[Scanner-Einstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [Web-Service-
Einstellungen] »» [Scanner-Einstellungen].

& Administrator Abmeldung ﬂ
G Scan-berei
ﬁ] Im Menii (Administrator-Hodus) ﬂ

* NetWa

¥ |IEEEBUD:
Einstel|

= e
= TCPIP Scan-Einstellungen
¥ EMail Einstellung *wird nach dem Zurlicksetzen iibernommen.
¥ LDAP-Einstellung Seanfunktion EN -
> IpP Scanner-Name* I:l
* SNmP Scanner-Informationen® I:l
k SMB Zeitiiberschreitung bei der Verbindung  |120 Sek (30-300)
» g?lr:‘_eins. Web-Service-

* Druckereinstellungen

» Scan.Einstellungen

* Bonjour

re

» AppleTalk-Einstellung
¥ WebDAV Einstellungen
» OpenAPI Einst.

* TCP Socket Einstellung

2.1X-Auth.
lungen

¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
* Webbrowser-Einstellungen

» Bluetooth-Einstellungen

<

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Scanfunktion]

Wahlen Sie [EIN] aus.

[Scanner-Name]

Geben Sie den Scannernamen (max. 63 Zeichen).

[Scanner-Ort]

Geben Sie den Scannerstandort ein (max. 63 Zeichen).

[Scanner-Informa-
tionen]

Geben Sie Scannerinformationen ein (max. 63 Zeichen).

[ZeitUberschrei-
tung bei der Ver-
bindung]

Geben Sie eine Zeitiiberschreitung fir die Verbindung ein.
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5.1 Drucken (LPR/Port9100) 5

N
5 Druck

5.1 Drucken (LPR/Port9100)

Konfigurieren Sie die Einstellungen fur LPR- oder Port9100-Druck.

Der LPR-Druck wird Uber das Netzwerk mithilfe des LPR-Protokolls ausgefiihrt. Dies wird hauptsachlich in
UNIX-basierten Betriebssystemen verwendet.

Der Port9100-Druck erfolgt iber das Netzwerk, indem der Raw-Anschluss (Port 9100) dieses Systems, das
mit dem TCP/IP-Netzwerk verbunden ist, direkt als Zieldrucker ausgewahit wird.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

[TCP/IP]

(1) Drucken mittels LPR
(2) Drucken Uber den An-
schluss 9100

1) @

| [LPD-Einstellung] [RAW-Portnummer]

‘ Fertig

@3 Referenz

Ausfiihriiche Informationen zum Installieren des Druckertreibers finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Drucken].

51.1 [TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.

5.1.2 [LPD-Einstellung]
Wabhlen Sie innerhalb von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [TCP/IP] »» [TCP/IP].

Funktion ‘ Beschreibung ‘ Vorabpriifung

[LPD] | Wahlen Sie [Aktivieren]. |
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5.1.3 [RAW-Portnummer]
Wabhlen Sie innerhalb von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [TCP/IP] »» [TCP/IP].

Funktion ‘ Beschreibung Vorabpriifung
[RAW-Port- Aktivieren Sie das Kontrollk&stchen des erforderlichen An-
nummer] schlusses und geben Sie die Nummer des RAW-An-

schlusses ein.

Referenz

. Wenn Sie [OK] auswahlen, nachdem Sie mehrere Anschlussnummern gemeinsam in Web Connection
oder Uiber das Bedienfeld gedndert haben, kann ein Anschlussnummer-Duplizierungsfehler angezeigt
werden. Wenn dieser Fehler angezeigt wird, &ndern Sie zuerst eine Anschlussnummer und wéhlen Sie
dann [OK]. Andern Sie dann eine weitere Nummer und wahlen Sie [OK].

5-4 d-Color MF360/280/220



5.2 Druck (SMB) 5

5.2 Druck (SMB)

Konfigurieren Sie die Einstellungen fur den SMB-Druck.

Ein Drucker kann im Windows-Netzwerk tiber das SMB-Protokoll freigegeben werden. Der SMB-Druck
erlaubt es einem Computer, direkt dieses System im Windows-Netzwerk zum Drucken von Informationen
anzugeben.

Fir den SMB-Druck in der IPv6-Umgebung missen Sie den Direct Hosting-Service aktivieren.

Um den SMB-Druck von einem Computer auszufiihren, auf dem Windows Vista/Server 2008 installiert ist,
koénnen Sie die Namensauflésung Uber die LLMNR-Funktion durchfiihren, selbst wenn kein DNS-Server
vorhanden ist. Fr die Durchfiihrung der Namensauflésung insbesondere in der reinen IPv6-Kommunika-
tionsumgebung unter Windows Vista/Server 2008 ist es hilfreich, die LLMNR-Funktion zu aktivieren.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP] |

| [Drucken] |

| | IPv6-Umgebung? | ‘

Nr. Ja
Nutzen Sie den WINS- [Einstellung fur das Direkt-
Server? Hosting]
Ja Nr.

[WINS-Einstellungen]

Senden Sie Daten an
Windows Vista/Server
2008?

Nr. Ja

| [LLMNR-Einstellung] |

‘ Fertig ‘

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen zum Installieren des Druckertreibers finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Drucken].

52.1 [TCP/IP]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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Druck (SMB) 5.2

5.2.2

5.2.3

5.24

5.2.5

[Drucken]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [SMB] »» [Drucken].
& Administrator ll
&G Scan-verei
ﬁ] Im Menii (Administrator-Modus) g
= Yo
® TCP/P Drucker
»: E-Mail Einstellung SMB-Drucken AUS ~
¥ LDAP Einstellung NetBIOS-Name ]
> IPP Druckservicename I:l
» SHMP
» WINS

 Client-Einstellung
L Poucker ]
* Einst. fiir Direkt-Hosting
P Web-Service-Einstellungen
* Bonjour
* NetWare
* AppleTalk-Einstellung
¥ WebDAV Einstellungen
» OpenAPI Einst.
¥ TCP Socket Einstellung

P IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen

¥ LLTD-Einstellung
* SSDP-Einstellung
» Webbrowser-Einstellungen

¥ Bluetooth-Einstellungen
< *

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Drucker] Wahlen Sie [EIN] aus.

[NetBIOS-Name] Geben Sie den NetBIOS-Namen in GroBbuchstaben ein
(max. 15 Zeichen, als Symbol ist nur ein Bindestrich (-) er-

laubt).

[Druckservice- Geben Sie einen Druckservicenamen in GroBbuchstaben

name] ein (max. 12 Zeichen, auBer / und \).

[Arbeitsgruppe] Geben Sie einen Arbeitsgruppennamen in GroBbuchsta- Arbeitsgruppe, zu
ben ein (max. 15 Zeichen, mit Ausnahme von "\ :;,* <> der dieses System
| +=72). gehort

[WINS-Einstellungen]

Wenn Sie den SMB-Druck Uber den Router starten, miissen Sie den WINS-Server einrichten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-5.

[Einstellung fiir das Direkt-Hosting]
Fir den SMB-Druck in der IPv6-Umgebung aktivieren Sie den Direct Hosting-Service.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-6.

[LLMNR-Einstellung]

Wenn Sie eine Namensauflésung in einer Umgebung durchfiihren méchten, die fir die Kommunikation mit
Windows Vista/Server 2008 konfiguriert wurde und in der kein DNS-Server ausgefiihrt wird, aktivieren Sie die
LLMNR-Funktion.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-6.
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5.3 Druck (IPP)
Konfigurieren Sie die Einstellungen fir den IPP-Druck.
Der IPP-Druck nutzt das Internet Printing Protocol (IPP) und druckt Daten Gber das Netzwerk. Da es der IPP-
Druck erlaubt, die Druckdaten mittels HTTP an einen Netzwerkdrucker zu Ubertragen, kdnnen Sie die Daten
auch Uber das Internet auf einem fernen Drucker ausgeben.
Wenn Sie die Authentifizierung fiir IPP-Druck festgelegt haben, kénnen Sie unberechtigten Zugriff durch
Dritte verhindern.
Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP] |
| [IPP] |
Wird autorisiert? }7
Ja Nr.
[IPP-Authentifizierungs-
einstellungen]
Fertig
@3 Referenz
Ausfiihriiche Informationen zum Installieren des Druckertreibers finden Sie in der "Bedienungsanleitung
[Drucken]".
5.3.1  [TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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Druck (IPP)

5.3

5.3.2

[IPP]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [IPP].

é&} Administrator Abmeldung ﬂ

& scan-ereit

@ Im Mend (Administrator-Modus) g
| Metzwerk - ||_Anzeigen Zum Hauptmeni
» TCPAP PP
¥ E-Mail-Einstellung IPP AUS ~

IPP-Job annehmen AUS -

¥ LDAP-Einstellung

Drucker-URI
k SMB
Operation unterstitzt

¥ Web-Service-Einstellungen  Druckaufirag
¥ Bonjour ¥ Validierungsaufirag
» NetWare ¥ Auftrag abbrechen
» AppleTalk Einstellung ¥ Job Attribute 6finen

¥ Job dfinen
¥ WebDAV-Einstellungen

¥ Drucker Attribute dffnen
¥ OpenAPI Einst.

pe W IPP-Authentifizierung
* TCP Socket Einstellung Authentifizierungsverfahren requesting-user-name -
Einstellungen

I Das Kennwort wurde geandert. (Kennwort ist derzeit festgelegt.)

¥ LLTD-Einstellung
Kennon I
» SSDP-Einstell
¥ Webbrowser-Einstellungen
* Bluetooth-Einstellungen
Abbrechen

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[IPP] Wahlen Sie [EIN] aus.

[IPP-Job Wabhlen Sie [EIN] aus.

annehmen)

[Druckername] Geben Sie einen Druckernamen ein (max. 127 Zeichen).

[Druckerstandort] Geben Sie einen Druckerstandort ein (max. 127 Zeichen).

[Druckerinfos]

Geben Sie Druckerinformationen ein (max. 127 Zeichen).

[Druck-URL]

Zeigt die URI des Druckers an, der Daten Uber IPP dru-
cken kann.

[Unterstitzte
Aktionen]

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen jedes Auftrags, der
per IPP ausgefuhrt werden soll.

[Auftrag drucken]

Wabhlen Sie aus, ob ein Druckauftrag erlaubt wird.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um den IPP-Druck
zu aktivieren.

[Gliltiger Auftrag] Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob ein Auftrag
gultig ist.

[Auftrag Waéhlen Sie aus, ob das Abbrechen des Auftrags erlaubt

abbrechen] wird.

[Auftragsattribute Waéhlen Sie aus, ob die Auftragsattribute bezogen werden

6ffnen] sollen.

[Auftrag 6ffnen]

Wahlen Sie aus, ob eine Liste der Auftragsattribute bezo-
gen werden sollen.

[Druckerattribute
offnen]

Waéhlen Sie aus, ob Druckerattribute bezogen werden sol-
len.

5-8
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5.3 Druck (IPP)

5.3.3 [IPP-Authentifizierungseinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [IPP].

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[IPP-Authentifizie- Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um eine Authenti-

rung] fizierung fUr den IPP-Druck zu erzwingen.

[Authentifizie- Wabhlen Sie ein Authentifizierungsverfahren aus.

rungsverfahren]

[Benutzername] Geben Sie einen Benutzernamen ein (max. 20 Zeichen,

mit Ausnahme eines Doppelpunkts (:)).
Dieser Eintrag ist erforderlich, wenn Sie [basic] oder [di-
gest] als [Authentifizierungsverfahren] ausgewahlt haben.

[Das Kennwort
wurde geandert.]

Waéhlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kenn-
wort zu &ndern.

[Kennwort] Geben Sie das Kennwort ein (maximal 20 Zeichen).
Dieser Eintrag ist erforderlich, wenn Sie [basic] oder [di-
gest] als [Authentifizierungsverfahren] ausgewahlt haben.

[Bereich] Geben Sie den Bereich (Realm) ein (max. 127 Zeichen).

Dieser Eintrag ist erforderlich, wenn Sie [digest] als [Au-
thentifizierungsverfahren] ausgewahlt haben.
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5.4.1

5.4.2

5.4.3

Druck (IPPS)

Konfigurieren Sie die Einstellungen fur den IPPS-Druck.

Beim Start von IPP-Druck wird die Kommunikation zwischen dem Computer und diesem System mit SSL
verschlisselt. Die Verschlisselung mit SSL kann die Sicherheit beim IPP-Druck verbessern.

Prifen Sie die folgenden Punkte, um den IPPS-Druck unter Windows Vista/Server 2008 zu verwenden.

. Geben Sie "https://Hostname.Domanenname/ipp" ein. Dieser Hostname und der Dom&nenname
mussen den Angaben unter [DNS-Hostname] und [Standard-DNS-Doméanenname] entsprechen, die
Sie unter [TCP/IP] festgelegt haben.

. Ihr Computer muss in der Lage sein, den Namen dieses Systems Uber DNS aufzulésen. Registrieren
Sie dieses System im DNS-Server und konfigurieren Sie die DNS-Einstellungen vorab in Ihrem
Computer.

° Wenn das Zertifikat dieses Systems nicht dem von der Zertifizierungsstelle ausgestellten entspricht,
mussen Sie das Geréatezertifikat unter [Vertrauenswirdige Stammzertifizierungsstellen] auf dem lokalen
Computer registrieren.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP] |

| [IPP] |

|

| [Geratezertifikateinstellung] |
|

‘ Wird autorisiert? }7
|

Ja Nr.

| [IPP-Authentifizierung] |

‘ Fertig ‘

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen zum Installieren des Druckertreibers finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Drucken].

[TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

° Zur Verwendung des IPPS-Drucks unter Windows Vista/Server 2008 miissen Sie den [DNS-
Hostnamen] und den [Standard-DNS-Domé&nennamen] ordnungsgemas unter [TCP/IP] angeben, bevor
Sie das entsprechende Zertifikat erstellen. Sind die Einstellungen fehlerhaft, kénnen Sie dieses System
nicht per IPPS verwenden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.

[IPP]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fur den IPP-Druck.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 5-8.

[Geratezertifikateinstellung]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die SSL-Kommunikation.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-3.
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5.4 Druck (IPPS) 5
5.4.4 [IPP-Authentifizierung]

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, um eine Authentifizierung fir den IPP-Druck zu erzwingen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 5-9.
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Druck (Bonjour)

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, wenn Sie dieses System zum Drucken mit einem Macintosh-Computer
Uber das Bonjour-Protokoll verbinden.

Bevor Sie die Kommunikation Giber das Bonjour-Protokoll zwischen diesem System und einem Macintosh-
Computer starten, konfigurieren Sie das Bonjour-Protokoll fir dieses System.

@3 Referenz

Ausfiihrliche Informationen zum Installieren des Druckertreibers finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Drucken].

[Bonjour-Einstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [Bonjour-
Einstellungen].

%} Administrator Abmeldung ZI
&G Scan-verei
ﬁ] Im Meni (Administrater-Modus) g
= g
¥ TCP/IP Bonjour
¥: E-Mail-Einstellung Bonjour EIN -
¥ LDAP-Einstellung Bonjour-Name (I
» IPP
» FTP __Abbrachan
» SNMP
k: SMB

¥ Web-Service-Einstellungen
* NetWare

* AppleTalk-Einstellung

¥ WebDAV -Einstellungen

¥ OpenAPI Einst.

» TCP Socket Einstellung

¥ IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen

# LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
» Webbrowser-Einstellungen

¥ Bluetooth-Einstellungen

< >
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Bonjour] Wahlen Sie [EIN] aus.
[Bonjour-Name] Geben Sie den Bonjour-Namen ein, der als Name des an-
geschlossenen Gerats angezeigt wird (max. 63 Zeichen).
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5.6 Druck (AppleTalk)

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, wenn Sie dieses System zum Drucken mit einem Macintosh-Computer
Uber das AppleTalk-Protokoll verbinden.

Bevor Sie die Kommunikation Uiber das AppleTalk-Protokoll zwischen diesem System und einem Macintosh-

Computer starten, konfigurieren Sie das AppleTalk-Protokoll fiir dieses System.

@3 Referenz

Ausfiihriiche Informationen zum Installieren des Druckertreibers finden Sie in der [Bedienungsanleitung

Drucken].

[AppleTalk]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [AppleTalk].

é&} Administrator Abmeldung ﬂ
& soan-bersit
@ Im Meni (Administrator-Modus) g
l Netzwerk - I‘ Anzeigen Zum Hauptmenii
= TCPNP AppleTalk-Einstellung
»: E-Mail Einstellung *wird nach dem Zuriicksetzen ilbernommen
. =
LDAP-Einstellung AppleTalk AUS -
i Druckemame* 1
» SNMP Aktuelle Zone :
¥ SMB
¥ Web-Service-Einstellungen Abbrechen

» Bonjour

* NetWare

¥ WebDAV -Einstellungen
» OpenAPI Einst.

* TCP Socket Einstellung

P IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen

¥ LLTD-Einstellung
* SSDP-Einstellung
* Webbrowser-Einstellungen

¥ Bluetooth-Einstellungen

<

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[AppleTalk] Wabhlen Sie [EIN] aus.
[Druckername] Geben Sie einen Druckernamen an, der zur Auswahl ange-
zeigt werden soll (max. 31 Zeichen, mit Ausnahme von =
und ~).
[Zonenname] Geben Sie einen Namen einer Zone ein, zu der dieses Sys-

tem gehdrt (max. 31 Zeichen).

[Aktuelle Zone]

Zeigt den aktuellen Zonennamen an.
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5.7.1

Druck (NetWare)

Konfigurieren Sie die Einstellungen fur das Drucken in einer NetWare-Umgebung.

Bevor Sie den Druck in einer NetWare-Umgebung starten, miissen Sie das NetWare-Dateisystem auf diesem
System angeben.

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen zum Installieren des Druckertreibers finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Drucken].

Die aktuelle NetWare-Verbindung kann bei Bedarf tiberpriift werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie
auf Seite 5-20.

[NetWare]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [NetWare] »»
[NetWare].

Welche Elemente erforderlich sind, hangt von lhrer Betriebsumgebung ab. Legen Sie die Elemente gemaB
der folgenden Abbildung fest.

é&} Administrator Abmeldung ﬂ

& soan-bersit
ﬁ] Im Meni (Administrator-Modus) =

[ Y

k TCPIP NetWare
»: E-Mail Einstellung * wird nach dem Zuriicksetzen Gibemommen
¥ LDAP-Einstellung 1PX BN -
* IPP (Schalten Sie den Netzschalter AUS und wieder EIN, wenn Sie Einstellungen dndem.)
» FTP Ethemet-Frame-Typ™ Automatische Erkennung ~
» SNMP NetWare Druckmodus™ AUS -

PServer
k SMB

Duucksenermame’ I

e
HCeb e S EImren I~ Das Kennwort wurde geandert.

* Bonjour Drucksenverkennwort™ I:l
m Abnfintanvall* [ Isek(1-65535)
m Bindery/NDS Einstellung® NDS

* NetWare-Status Bindery
* AppleTalk-Einstellung Fileserver-tame* I:l

NDS

noskomesthiame [ ]

¥ WebDAV Einstellungen

» OpenAPI Einst. NDS Trae-Name* [

¥ TCP Socket Einstellung Nprinter/Rprintar

¥ IEEE802.1X-Auth. Druckservername™ I:l
Einstellungen Druckemummer® I:l (0-255,255:Auto)

» Ei
o En= =y Benutzerauthentifizierung EIN ~

» SSDP-Einstellung

* Webbrowser Einstellungen
& Abbrechen

* Bluetooth-Einstellungen

< ¥
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5.7 Druck (NetWare)

Im Ferndruckermodus mit der NetWare 4.x Bindery-Emulation

v Bei Verwendung der Bindery-Emulation missen Sie sicherstellen, dass die Bindery-Emulation auf dem
NetWare-Server aktiviert ist.

1 Melden Sie sich vom Client aus als Bindery mit Administratorberechtigung am NetWare-Dateisystem
an.

2  Starten Sie Pconsole.

3 Wahlen Sie [Quick Setup] (Schnelleinrichtung) im Listenfeld [Available Options] (Verfligbare Optionen)
und driicken Sie die Eingabetaste.

4 Fllen Sie die Felder [Print Server Name] (Druckservername), [Printer Name] (Druckername) und [Print
Queue Name] (Name der Druckerwarteschlange) aus. Stellen Sie unter [Type] den Druckertyp auf
[Other/Unknown] (Weitere/Unbekannt) ein und speichern Sie die Eingaben.

5 Beenden Sie Pconsole durch Driicken der Taste Esc.

6 Laden Sie die PSERVER-NLM-Datei auf die NetWare-Serverkonsole.

Richten Sie dann die folgenden Einstellungen unter [NetWare] ein.

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[IPX] Wahlen Sie [EIN] aus.

[Ethernet-Frame- Wabhlen Sie einen zu verwendenden Rahmentyp aus. Rahmentyp
Typ]

[NetWare Druck- Wahlen Sie [Nprinter/Rprinter].

modus]

[Druckservername] | Geben Sie einen Druckservernamen ein, der als Nprin-

ter/Rprinter betrieben werden soll (max. 63 Zeichen, mit
Ausnahmevon/\:;,*[1<>|+=7.).

In Schritt 4 registrier-
ter Druckservername

[Druckernummer] Geben Sie die Nprinter/Rprinter-Nummer ein.
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Druck (NetWare) 5.7

Im Druckservermodus mit der NetWare 4.x Bindery-Emulation

v Bei Verwendung der Bindery-Emulation miissen Sie sicherstellen, dass die Bindery-Emulation auf dem
NetWare-Server aktiviert ist.

v Wenn Sie den Druckservermodus auswéahlen, muss das IPX-Protokoll bereits auf dem NetWare-Server

geladen sein.

1 Melden Sie sich vom Client aus als Bindery mit Administratorberechtigung am NetWare-Dateisystem

an.

2 Starten Sie Pconsole.

3 Wahlen Sie [Quick Setup] (Schnelleinrichtung) im Listenfeld [Available Options] (Verfigbare Optionen)
und driicken Sie die Eingabetaste.

4 Fillen Sie die Felder [Print Server Name] (Druckservername), [Printer Name] (Druckername) und [Print
Queue Name] (Name der Druckerwarteschlange) aus. Stellen Sie unter [Type] den Druckertyp auf
[Other/Unknown] (Weitere/Unbekannt) ein und speichern Sie die Eingaben.

5 Beenden Sie Pconsole durch Driicken der Taste Esc.

Richten Sie dann die folgenden Einstellungen unter [NetWare] ein.

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[IPX] Wabhlen Sie [EIN] aus.
[Ethernet-Frame- Wabhlen Sie einen zu verwendenden Rahmentyp aus. Rahmentyp

Typ]

[NetWare Druck-
modus]

Wabhlen Sie [PServer].

[Druckservername] | Geben Sie einen Druckservernamen ein, der als Pserver In Schritt 4 registrier-
betrieben werden soll (max. 63 Zeichen, mit Ausnahme ter Druckservername
von/\:;,* [1<>|+=2.).

[Druckserver- Geben Sie gegebenenfalls ein Druckserverkennwort ein

kennwort] (max. 63 Zeichen).

[Polling-Intervall]

Legen Sie ein Auftragsabfrageintervall fest.

[Bindery/NDS
Einstellung]

Wabhlen Sie [Bindery-/NDS-Einstellung].

[Fileserver-Name]

Geben Sie den Namen des priorisierten Dateiservers an,
der im Bindery-Emulatormodus verwendet werden soll
(max. 47 Zeichen, mit Ausnahmevon /A:;,*[1<>|+=7?.).
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5.7 Druck (NetWare)

Im NetWare 4.x Remote Printer Mode (NDS)

1 Melden Sie sich vom Client mit Administratorberechtigung am NetWare-Dateisystem an.
2  Starten Sie NWAdmin.
3 Wahlen Sie einen Organisations- oder Abteilungsbehalter fir den Druckservice aus. Wéhlen Sie dann
[Print Services Quick Setup] (Druckservices-Schnelleinrichtung) aus dem Menu "Tools" (Extras) aus.
4 Fdllen Sie die Felder [Print Server Name] (Druckservername), [Printer Name] (Druckername), [Print
Queue Name] (Name der Druckerwarteschlange) und [Print Queue Volume] (Datentréger der Drucker-
warteschlange) aus. Stellen Sie dann unter [Type] den Druckertyp auf [Other/Unknown] (Weitere/
Unbekannt) ein und speichern Sie die Eingaben.
5  Laden Sie die PSERVER-NLM-Datei auf die NetWare-Serverkonsole.
Richten Sie dann die folgenden Einstellungen unter [NetWare] ein.
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[IPX] Waéhlen Sie [EIN] aus.
[Ethernet-Frame- Wabhlen Sie einen zu verwendenden Rahmentyp aus. Rahmentyp
Typ]
[NetWare Wahlen Sie [Nprinter/Rprinter].
Druckmodus]

[Druckservername] | Geben Sie einen Druckservernamen ein, der als Nprin-

ter/Rprinter betrieben werden soll (max. 63 Zeichen, mit
Ausnahmevon/\:;,*[1<>|+=7.).

In Schritt 4 registrier-
ter Druckservername

[Druckernummer] Geben Sie die Nprinter/Rprinter-Nummer ein.
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Im NetWare 4.x/5.x/6 Print Server Mode (NDS)

v Wenn Sie den Druckservermodus auswahlen, muss das IPX-Protokoll bereits auf dem NetWare-Server

geladen sein.

1 Melden Sie sich vom Client mit Administratorberechtigung am NetWare-Dateisystem an.

2 Starten Sie NWAdmin.

ahlen Sie einen Organisations- oder Abteilungsbehalter fir den Druckservice aus. Wéhlen Sie dann

3 Wahlen Sie ei (0] isati der Abteil behalter fir den Druck i Wabhlen Sie d
[Print Services Quick Setup (non-NDPS)] (Druckservices-Schnelleinrichtung (Nicht-NDPS)) aus dem
Men( "Tools" (Extras) aus.

4 Fillen Sie die Felder [Print Server Name] (Druckservername), [Printer Name] (Druckername), [Print
Queue Name] (Name der Druckerwarteschlange) und [Print Queue Volume] (Datentréger der
Druckerwarteschlange) aus. Stellen Sie dann unter [Type] den Typ des Druckers auf
[Weitere/Unbekannt] und klicken Sie auf [Create] (Erstellen).

Richten Sie dann die folgenden Einstellungen unter [NetWare] ein.

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[IPX] Wabhlen Sie [EIN] aus.
[Ethernet-Frame- Wabhlen Sie einen zu verwendenden Rahmentyp aus. Rahmentyp

Typ]

[NetWare Wabhlen Sie [PServer].

Druckmodus]

[Druckservername] | Geben Sie einen Druckservernamen ein, der als Pserver In Schritt 4 registrier-
betrieben werden soll (max. 63 Zeichen, mit Ausnahme ter Druckservername
von/\:;,*[1<>|+=2.).

[Druckserver- Geben Sie gegebenenfalls ein Druckserverkennwort ein

kennwort] (max. 63 Zeichen).

[Polling-Intervall]

Legen Sie ein Auftragsabfrageintervall fest.

[Bindery/NDS Wahlen Sie [NDS].

Einstellung]

[NDS-Kontext- Geben Sie einen NDS-Kontextnamen fiir die Druckserver-
Name] verbindung ein (max. 191 Zeichen, mit Ausnahme von/\:

<> +=).

[NDS-Tree-Name]

Geben Sie einen NDS-Tree-Namen fir die Druckserver-
verbindung ein (max. 63 Zeichen, auBer /\:;,*[]<> |+

=7).
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5.7 Druck (NetWare) 5

Fiir die NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Services (NDPS)

v Vor der Start der NDPS-Einstellung missen Sie sicherstellen, dass ein NDPS-Broker und ein NDPS-
Manager bereits erstellt und geladen sind.

v Stellen Sie sicher, dass das TCP/IP-Protokoll auf dem NetWare-Server eingestellt wurde, dass eine IP-
Adresse fiir dieses System festgelegt wurde und dass dieses System bereits gestartet ist.

Melden Sie sich vom Client mit Administratorberechtigung am NetWare-Dateisystem an.
Starten Sie NWAdmin.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Behalter [Organization] (Organisation) und [Organization
unit] (Organisationseinheit) fiir die Erstellung des Druckeragenten und wahlen Sie [NDPS Printer]
(NDPS-Drucker) unter "Create" (Erstellen) aus.

Geben Sie den [NDPS Printer Name] (NDPS-Druckernamen) in das Feld [Printer Name] (Druckername)
ein.

Wabhlen Sie [Create a New Printer Agent] (Neuen Druckeragenten erstellen) im Feld [Printer Agent
Source] (Quelle des Druckeragenten) und klicken Sie auf [Create] (Erstellen).

Bestétigen Sie den Druckeragentennamen und durchsuchen und registrieren Sie den NDPS-Manager
im Feld [NDPS Manager Name] (Name des NDPS-Managers).

Stellen Sie [Gateway Types] (Gateway-Typen) auf [Novell Printer Gateway] (Novell-Drucker-Gateway)
ein und registrieren Sie es.

Setzen Sie im Fenster [Configure Novell NDPS for Printer Agent] (Novell-NDPS fiir Druckeragenten
konfigurieren) den Drucker auf [(None)] (Kein) und den Porthandler auf [Novell Port Handler] (Novell-
Porthandler) und registrieren Sie die Einstellungen.

Setzen Sie [Connection type] (Verbindungstyp) auf [Remote (LPR on IP)] (Fern (LPR auf IP)) fest und
registrieren Sie die Einstellungen.

Geben Sie fir die Hostadresse die von Ihnen eingerichtete IP-Adresse dieses Systems ein. Geben Sie
[Print] (Druck) als Druckernamen ein und driicken Sie dann auf [Finish] (Fertig stellen), um die
Einstellungen zu registrieren.

Wenn das Fenster zur Druckertreiberregistrierung gedffnet wird, wéhlen Sie [None] (Kein) fiir jedes
Betriebssystem aus und schlieBen Sie die Registrierung ab.
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5.7.2

[NetWare-Status]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [NetWare] »»

[NetWare-Status].

Die aktuelle NetWare-Verbindung kann bei Bedarf Uiberprift werden.

&. Administrator
& soan-bersit

@ Im Weni (Administrator-hiodus)

[ Y

Abmeldung ﬂ

2

» TCPIP NetWare-Status
T hi.
»: E-Mail Einstellung Bemvenams
. . ServerMamel QueueMameNMamel
Lt e My SenerNarne? QueueNameMarme2
» IPP Seneriame3 QueueMameMame3
» FTP SenerNarned QueueNameMarmead
Seneriames QueueMameMames
» SHMP SenerMarneh CQueueMameMarmes
» SMB Serverilame? QueueMameMame?
P ——— SenerMarnef CQueueMameMarmef
- Hieb-service ServerMamed QueueNameNamed
¥ Bonjour Senerlamall QueueMamsMarmeall
¥ NetWare

» NetWare-Status

» AppleTalk-Einstellung
¥ WebDAV Einstellungen
* OpenAPI Einst.

¥ TCP Socket Einstellung

¥ IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen

¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
* Webbrowser-Einstellungen

* Bluetooth-Einstellungen

<

5-20
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5.8

Verwenden der WS-Druckfunktion

5.8

5.8.1

5.8.2

Verwenden der WS-Druckfunktion

Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen, wenn Sie Daten mit der Web-Service-Funktion von Windows
Vista/Server 2008 drucken.

Die Web-Service-Funktion kann automatisch dieses Uber das Netzwerk verbundene System erkennen und
es als WS-Drucker installieren. Wenn Sie dieses (als WS-Drucker installierte) System auswahlen, kénnen Sie
HTTP fUr die Kommunikation und zum Drucken von Daten nutzen.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP]

[Gemeins. Web-Service-
Einstellungen]

| [Druckereinstellungen] |

‘ Fertig |

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen zum Installieren des Druckertreibers finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Drucken].

[TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.

[Gemeins. Web-Service-Einstellungen]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [Web-Service-
Einstellungen] »» [Gemeins. Web-Service-Einstellungen].

é&} Administrator ﬂ
& soan-bersit
@ Im Mend (Administrator-Modus) g
[ g I
= TCPIP Gemeins. Web-Service-Einst.
»: E-Mail Einstellung * wird nach dem Zuriicksetzen Gibemommen
¥ LDAP-Einstellung Anzsigenams® I:l
PP SSL-Einstel AUS -
» FTP Veriffentlichungs-service Deaktivieren =
» SNMP Zertifikatverifizierungseinstellungen
- SHMB Gilltigkeitszeitraum Bestatigen -
Schltsselnutzung Nicht bestatigen ~
Kette Nicht bestatigen ~
Einst. Ablaufdatum Bestatigung Nicht bestatigen ~
» Druckerei
¥ Scan-Einstellungen
* Bonjour
¥ NetWare
» AppleTalk-Einstellung
» WebDAV-Einstellungen
¥ OpenAPI Einst.
» TCP Socket Einstellung
¥ IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen
» LLTD-Einstellung
¥ SSDP-Einstellung
» Webbrowser-Einstellungen
* Bluetooth-Einstellungen
< ¥
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5.8.3

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Anzeigename]

Geben Sie einen Anzeigenamen ein (max. 62 Zeichen).

[Verdffentlichungs-
service]

Wenn Sie dieses System in einer Umgebung verwenden,
in der NetBIOS deaktiviert ist oder nur die Kommunikation
Uber das IPv6-Protokoll vom Windows Vista- oder Server
2008-System verwendet wird, setzen Sie dieses Element

auf [Aktivieren].

[Druckereinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [Web-Service-

Einstellungen] »» [Druckereinstellungen).

8.} Administrator Iml ﬂ
&GP scan-berei
@ im Mend (Administrator-odus) g
= g BT
¥ TCP/P Druckereinstellungen
¥ E-Mail Einstellung =wird nach dem Zurlicksetzen ubernommen.
- e ey Druckfunktion AUS
"ee Druckername* ]
" e Druckerstandort* ]
* SHmP Druckerinformation* I:l
» SMB
* Gemeins. Web-Service-
Einst.
* Scan-Einstellungen
* Bonjour
E NetWare
» AppleTalk-Einstellung
¥ WebDAV Einstellungen
» OpenAPI Einst.
¥ TCP Socket Einstellung
¥ IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen
* LLTD-Einstellung
¥ SSDP-Einstellung
» Webbrowser-Einstellungen
* Bluetooth-Einstellungen
< >
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Druckfunktion] Wahlen Sie [EIN] aus.
[Druckername] Geben Sie einen Druckernamen ein (max. 63 Zeichen, au-
Ber!\und ).
[Druckerstandort] Geben Sie einen Druckerstandort ein (max. 63 Zeichen).
[Druckerinfos] Geben Sie Druckerinformationen ein (max. 63 Zeichen).

5-22
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5.9 Verwenden von Daten aus einem Mobiltelefon oder PDA 5
5.9 Verwenden von Daten aus einem Mobiltelefon oder PDA
Legen Sie Einstellungen fur die Einrichtung einer drahtlosen Verbindung zwischen diesem System und einem
Bluetooth-fahigen Mobiltelefon oder PDA sowie fur die Verwendung der in diesen Endgeraten gespeicherten
Daten ein.
Sie kénnen Daten aus einem Mobiltelefon oder PDA drucken oder in einer Box auf diesem System ablegen.
Nach dem Speichern der Daten in einer Box kénnen diese bei Bedarf zu einem externen Gerét gesendet
werden.
Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.
Referenz
° Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn die optionale lokale Schnittstelleneinheit EK-605
in diesem System installiert ist.
| [Bluetooth-Einstellung]
[Systemverbindungs-
einstellung]
Fertig
@3 Referenz
Ausfiihriiche Informationen zum Drucken von Daten aus einem Mobiltelefon/PDA oder zum Speichern dieser
Daten in einer Box auf diesem System finden Sie in der [Bedienungsanleitung Drucken]. Ausfiihriiche
Informationen liber die Verwendung der in Boxen auf diesem System gespeicherten Daten finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen].
5.9.1 [Bluetooth-Einstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [Bluetooth-
Einstellung].

%} Administrator Abmeldung ﬂ
G Scan-verei
ﬁ] Im Menil {Administrator-Modus) g
INetzwerk - I‘ Anzeigen Zum Hauptmenii
» TCPIP Bluetooth-Einstellungen
¥ E-Mail-Einstellung Blustooth Aktiviersn
¥ LDAP-Einstellung
* IPP -OK __Abbrachan

» FTP

* SNMP

k: SMB

¥ Web-Service-Einstellungen
* Bonjour

* NetWare

* AppleTalk-Einstellung

* WebDAV -Einstellungen

¥ OpenAPI Einst.

# TCP Socket Einstellung

* IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen

» LLTD-Einstellung

* SSDP-Einstellung

» Webbrowser-Einstellungen

» Bluetooth-Einstellungen

< >

Funktion ‘ Beschreibung ‘ Vorabpriifung

Bluetooth \ Wihlen Sie [Aktivieren]. \
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5 Verwenden von Daten aus einem Mobiltelefon oder PDA 5.9

5.9.2 [Systemverbindungseinstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»
[Systemverbindungseinstellung].

S Administrator Abmeldung | [2]
S scan-beret
ﬁ] Im Meni (Administrator-Modus) g
[ Y s
* Ger Eir g fiir System rarbeit
»> E:;;ﬁ:i‘:,"gsmmm"o"e" E\rr;;ﬁguur%?:n fiir automatisches AUS -
b Netzwerk TWAIN.Treiber Einstellung fiir Blustooth-Druck AUS -
¥ Boxeinstellungen
» StempeLeinstellungen
¥ Druckeinstellungen fiir leere
Seite
* Einstellungen fiir Auftrag
uberspringen
¥ Einstellung fiir
Schnellanzeige
» Einstellung fiir
Funktion ‘ Beschreibung Vorabpriifung
[Bluetooth- Wahlen Sie [EIN] aus.
Druckeinstell.] Dieses Element wird nicht angezeigt, wenn die Option

[Bluetooth] auf [Deaktivieren] gesetzt ist.
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6.1 Internetfaxe senden 6

T
6 Netzwerkfaxe senden und empfangen
6.1 Internetfaxe senden

Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Senden von Internetfaxen.

Beim Internetfaxen wird das Original als E-Mail-Anhang (TIFF-Format) Uber ein Intranet oder das Internet
gesendet und empfangen. Sie kdnnen damit auch farbige Originale senden und empfangen.

Mit der Internetfax-Funktion erfolgt die Kommunikation Gber ein Intranet oder das Internet. Sie kénnen daher
die Kommunikationskosten im Vergleich zur herkémmlichen Faxtbertragung deutlich senken, wenn Sie
haufig Uberseelibertragungen durchfiihren.

Sie kdnnen gegebenenfalls die POP-vor-SMTP-Authentifizierung, die APOP-Authentifizierung, die SMTP-
Authentifizierung und die SSL/TLS-Verschlisselung fiir eine Kommunikation kombinieren.
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Internetfaxe senden

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt

springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP] |

[Netzwerkfax-
einstellungen]

| [Gerateeinstellung] |

[Kopfzeilen-
informationen)

| Scannen an E-Mail |

[Netzwerk Fax

Einstellungen]

Besteht eine Verwenden Sie POP vor SMTP?
SSL/TLS-Kommu- SMTP-Authentifi-
nikation mit dem zierung?
SMTP-Server?
Ja Ja Ja
SMTP over SMTP-Authentifi- POP vor SMTP
SSL/Start-TLS zierung
(1) POP Uber SSL?
(2) APOP?
Nr. Ja
(1) POP mittels SSL
(2) APOP-Authenti-
fizierung

Fertig

Referenz

° Wenn Sie die Internetfax-Funktion verwenden méchten, bitten Sie lhren Servicetechniker, die ent-
sprechenden Einstellungen einzurichten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service-
techniker.

Ausflhrliche Informationen zum Registrieren von Internetfax-Zielen finden Sie auf Seite 11-8.

Ausfihrliche Informationen zur Internetfax-Funktion finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-
Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

6.1.1  [TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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6.1 Internetfaxe senden

6.1.2 [Netzwerkfaxeinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [Netzwerk Fax
Einstellung] »» [Netzwerkfaxeinstellungen)].

Funktion

& Administrator Abmeldung | |2

@ Scan-bereit
@ Im Mend (Administrator-Madus) e

l Netzwerk - I‘ Anz

sigen Zum Hauptmenii

® TCPIP
P E-Mail-Einstellung
¥ LDAP-Einstellung

Netzwerkfaxeinstellungen

Funktionseinstellungen fir IP-Adress-

Fax BN~

Funktionseinstellungen fiir SIP-Fax AUS

* IPP (System nach der Anderung der SIP-Fax-Funktionseinstellungen aus- und wieder
einschalten.)

» FTP IP-Adresse ]

> SNMP Anschlussnummer l:l (0-65535)

» SMB |-Fax-Funktionseinstellung EN =

¥ Web-Service-Ei

-

 NetWare

* AppleTalk-Einstellung
» SMTP TX Einstellung
* SMTP RX Einstellung

¥ WebDAV-Einstellungen

* OpenAPI Einst.

» TCP Socket Einstellung

» |EEE802.1X-Auth.
Einstellungen

» LLTD-Einstellung

Beschreibung

Vorabpriifung

[I-Fax-Funktions-
einstellung]

Wabhlen Sie [EIN] aus.
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6 Internetfaxe senden 6.1
6.1.3 [Gerateeinstellung]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»
[Gerateeinstellung].
‘%.} Administrator Abmeldung ﬂ
ggcan-beren
§Z§ Im Mend (Administrator-Modus) g
B g R
Gerateeinstellung
¥ Unterstitzungsinformationen Gertestandort | ]
b nEET Administrator registrieren
» Netzwerk-TWAIN-Treiber Administratomame | ]
B e E-Mail-Adresse [ |
¥ Stempel-oinstallungen Durchwahl 1
* Druckeinstellungen fiir leere Systemadresse registrieren
Seite Geratename | ]
¥ Einstellungen fiir Auftrag E-Mail-Adresse I |
uberspringen
=
g Eiyr:::r::::gafl::nenarbeit
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Geratename] Geben Sie den Gerdtenamen ein (max. 80 Zeichen).
Dieser Name wird als Teil eines Internetfax-Betreffs ver-
wendet.
[E-Mail-Adresse] Geben Sie die E-Mail-Adresse des Systems ein (max. E-Mail-Adresse
320 Zeichen).
Diese Einstellung ist erforderlich beim Senden von Inter-
netfaxen.
6.1.4 [Kopfzeileninformationen]
Registrieren Sie die Absenderinformationen fir die Faxibertragung.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 14-21.
6.1.5 Scannen an E-Mail
Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Senden von E-Mails.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-10.
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6.1

Internetfaxe senden

6.1.6

[Netzwerk Fax Einstellungen]

(Dieses Mentielement wird nur angezeigt, wenn die Netzwerkfaxfunktion verfligbar ist.)

[I-Fax erweiterte Einstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Netzwerk Fax Einstellung]
»» [I-Fax erweiterte Einstellungen].

(Dieses Menuelement wird nur angezeigt, wenn die Internetfax-Funktion verfligbar ist.)

Funktion

& Administrator Abmeldung | | 2]

P Scanvensit

Ezﬁ Im Menii {Administrator-Modus) g
| Fex ~ | Anzsigen Zum Hauptmenii
* TTURTI I-Fax erweiterte Einstellungen
» Telefon-Einstellungen MDN-Anfrage EMN
* Sende/Empfangseinstellung DSN-Anfrage AUS -

MDN-Antwort EN -

®: Funktionseinstellung
¥ MDM/DSN-Antwort-Uberwachungseinstellung

Stunde(1-99)

Ultrafein  ~

* Einstellung fiir PBX-

Verbindung Uberwachungszeit

» Einstellung fiir Maximale Auflgsung
Berichtausgabe

¥ Netzwerk Fax Einstellung

* TIFF-Komprimierung

Inhaltsinformationen hinzufugen AUS ~

* Farb/Graustufe
Mehrfachwert-
Kompression

* Internet Fax-
Empfangsfunktionalitat

¥ |-Fax erweiterte
Einstellungen

* Kopfzeileninformationen

Beschreibung Vorabpriifung

[MDN-Anfrage]

Wabhlen Sie [EIN] aus.

Sie kénnen eine MDN-Antwort empfangen, wenn auf der
Empféngerseite ein Internetfax ausgedruckt wird.

Durch den Empfang einer MDN-Antwort kdnnen Sie Infor-
mationen zur Empfangsfunktionalitit des fernen Systems
erhalten. Beim Empfang einer MDN-Antwort von einem
fernen System, das bereits im Adressbuch registriert ist,
werden die bezogenen Informationen zur Empfangsfunk-
tionalitat Gberschrieben.

[DSN-Anfrage]

Wabhlen Sie [EIN] aus.

Sie kénnen eine DSN-Antwort empfangen, wenn ein Inter-
netfax auf der Empfangerseite auf dem Mailserver an-
kommt.

Die DSN-Anfrage wird nicht abgesetzt, wenn MDN auf
[Ein] gesetzt ist.

[MDN/DSN-Ant-
wort-Uberwa-
chungseinstellung]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die Uberwa-
chungszeit fir die MDN/DSN-Antwort anzugeben.

[Uberwachungs- Geben Sie die Wartezeit fir den Empfang der MDN/DSN-
zeit] Antwort ein.
Eine MDN/DSN-Antwort wird ignoriert, wenn sie nicht in-
nerhalb dieser angegebenen Wartezeit eintrifft.
[Maximale Wihlen Sie die héchste Auflésung von Lese- oder Uber-
Auflésung] tragungsprotokollen aus.

[Inhaltsinformatio-
nen hinzufligen)

Waéhlen Sie aus, ob Inhaltsinformationen zum MIME-Hea-
der hinzugefligt werden sollen.
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[TIFF-Komprimierung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Netzwerk Fax Einstellung]
»» [TIFF-Komprimierung].

&y Administrator Abmeldung | ||
P scanvensit
&P 1 v ominiskatontioous) 2
[Fax - II Anzeigen Zum Hauptmenii
= TTIURTI TIFF-Komprimierung
TIFF-Komprimierung MMR ~

» Telefon-Einstellungen

» Sende-/E fe i
» Funktionseinstellung Abbrechen

» Einstellung fiir PBX-
Verbindung

* Einstellung fur
Berichtausgabe

¥ Netzwerk Fax Einstellung
» TIFF-Komprimierung

* FarbiGraustufe
Mehrfachwert-
Kompression

* Internet Fax-
Empfangsfunktionalitat

» I.Fax erweiterte
Einstellungen

* Kopfzeileninformationen

Funktion ‘ Beschreibung ‘ Vorabpriifung

Wabhlen Sie die Standardeinstellung der TIFF-Komprimie- ‘

[TIFF-Komprimie-

rung] rung im SchwarzweiB-Ubertragungsmodus aus.

[Farbe/Graustufen-Mehrfachwert-Kompressionsmethode]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Netzwerk Fax Einstellung]
»» [Farbe/Graustufen-Mehrfachwert-Kompressionsmethode].

S Administrator Apmeldung | [2]
9 Scan-bereit
@ Im Mens (Administratar-Modus) g‘
IFEX ~ | Anzeigen Zum Hauptmeni
= TTURTI Farb/Graustufe Mehrfachwert-Kompression
» Telefon Einstellungen Farb/Graustufe Mehrzchwer- JPEG (Farbe) -
Kompression

» Sende-/Empfangseinstellung

- o
Funktionseinstellung Abbrechen

» Einstellung fiir PBX-
Verbindung

» Einstellung fiir
Berichtausgabe

¥ Netzwerk Fax Einstellung
» TIFF-Komprimierung

» Farb/Graustufe
Mehrfachwert-
Kompression

¥ Internet Fax-
Empfangsfunktionalitat

* |-Fax erweiterte
Einstellungen

» Kopfzeileninformationen

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Farbe/Graustufen- | Wahlen Sie die Standardeinstellung der Farbe/Graustu-

Mehrfachwert- fen-Mehrfachwert-Kompressionsmethode im Farbiiber-

Kompressions- tragungsmodus aus.

methode]
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6.1 Internetfaxe senden

6.1.7 SMTP over SSL/Start-TLS

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir SMTP over SSL oder Start-TLS.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-12.

6.1.8 SMTP-Authentifizierung

Konfigurieren Sie die SMTP-Authentifizierungseinstellungen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-14.

6.1.9 POP vor SMTP
Konfigurieren Sie die Einstellungen fir POP vor SMTP.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-14.

6.1.10 POP mittels SSL
Konfigurieren Sie die Einstellungen flir POP (iber SSL.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-16.

6.1.11  APOP-Authentifizierung

Konfigurieren Sie die APOP-Authentifizierungseinstellungen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-18.

d-Color MF360/280/220



E-Mail-Empfang 6.2

6.2 E-Mail-Empfang
Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Empfang von Internetfaxen.
Wenn Sie die Internetfax-Funktion verwenden mdchten, bitten Sie lhren Servicetechniker, die entsprechen-
den Einstellungen einzurichten. Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem Servicetechniker.
Beim Internetfaxen wird das Original als E-Mail-Anhang (TIFF-Format) Gber ein Intranet oder das Internet
gesendet und empfangen. Sie kénnen damit auch farbige Originale senden und empfangen.
Mit der Internetfax-Funktion erfolgt die Kommunikation Gber ein Intranet oder das Internet. Sie kdnnen daher
die Kommunikationskosten im Vergleich zur herkdbmmlichen Faxiibertragung deutlich senken, wenn Sie
haufig Uberseelibertragungen durchfiihren.
Diese Funktion fuhrt eine SSL/TLS-Verschlisselung oder eine APOP-Authentifizierung beim Empfangen von
Internetfaxen durch, um eine sicherere Kommunikation zu gewéahrleisten.
Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.
[TCP/IP]
[Netzwerkfax-
einstellungen]
[E-Mail-Empfang
(POP)]
I [Netzwerk Fax Einstel- I
Besteht eine SSL-Kom- APOP?
munikation mit dem
POP-Server?
Ja Nr. Ja Nr.
POP mittels SSL APOP-Authentifizie-
rung
‘ Fertig
@3 Referenz
Ausfihriiche Informationen zur Internetfax-Funktion finden Sie in der [Bedienungsanieitung Netzwerk-
Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
6.21  [TCP/IP]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
6.2.2 [Netzwerkfaxeinstellungen]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die Nutzung der Internet-Faxfunktionen des Systems.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 6-5.
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6.2 E-Mail-Empfang

6.2.3

[E-Mail-Empfang (POP)]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [E-Mail-Einstellung] »»
[E-Mail-Empfang (POP)].

é&} Administrator Abmeldung ﬂ
& soan-bersit
ﬁ] Im Meni (Administrator-Modus) g
l Netzwerk - )|_Anzsigen Zum Hauptmenii
» TCPIP E-Mail empfangen (POP)
¥ E-Mail-Einstellung E-Mail Empfang AUS -
» E-Mail empfangen (POP) Hostadresse r um Hostnamen
» EMail senden (SMTP) 0.0.0.0
N [ Das Kennwort wurde geandert.
# LDAP-Einstellung
» PP
APOP AUS -
L3
FTP MDN-Antwort EN ~
* SNMP Zeitiiberschreitung bei der Verbindung 30+ Sek.
* SMB Anschlussnummer (1-65535)
» Web-Service-Einstellungen [ 8SL/TLS verwenden
¥ Bonjour Anschlussnummer (SSL) I:l (1-65535)
» NetWare Zertifikatverifizierungseinstellungen
Gilltigkeitszeitraum Bestatigen A

* AppleTalk-Einstellung

CN Nicht bestatigen ~

* WebDAV Einstellungen

¥ OpenAPI Einst.
» TCP Socket Einstellung

4

Schltsselnutzung Nicht bestatigen

Kette

4

Nicht bestatigen

4

Ablaufdatum Bestatigung Nicht bestatigen

¥ IEEE802.1X-Auth.

Einste!

¥ LLTD-Einstellung

llungen

[]

» SSDP-Einstellung

* Webbrowser-Einstellungen

* Bluetooth-Einstellungen

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[E-Mail Empfang] Wabhlen Sie [EIN] aus.
[Hostadresse] Geben Sie die Adresse des POP-Servers ein. Serveradresse
Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)
Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kénnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.
Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.
[Anmeldename] Geben Sie den Anmeldenamen des POP-Servers ein

(max. 63 Zeichen).

[Das Kennwort
wurde geéndert.]

Waéhlen Sie dieses Kontrollkdastchen aus, um das Kenn-
wort zu &ndern.

[Kennwort] Geben Sie das Kennwort zur Anmeldung am POP-Server
ein (max. 15 Zeichen).
[ZeitUberschrei- Geben Sie die Zeitlberschreitung fir eine Kommunikation
tung bei der mit einem Server an.
Verbindung]
[Anschluss- Geben Sie eine Portnummer ein. Anschlussnummer
nummer] Standardeinstellung: 110 des Servers
[Automatische Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um eine E-Mail au-
Empfangs- tomatisch zu empfangen.
Uberprifung] Driicken Sie [E-Mail-Empfang] im Fax/Scan-Modus, um

eine E-Mail manuell abzurufen.

[Polling-Intervall]

Geben Sie das Intervall ein, in dem durch automatisches
Herstellen einer Verbindung zum POP-Server auf E-Mail-
Eingang geprift werden soll.
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E-Mail-Empfang 6.2

6.2.4

[Netzwerk Fax Einstellung]

(Dieses Mentelement wird nur angezeigt, wenn die Netzwerkfaxfunktion verfligbar ist.)

[I-Fax erweiterte Einstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Netzwerk Fax Einstellung]
»» [I-Fax erweiterte Einstellungen].

(Dieses Menuelement wird nur angezeigt, wenn die Internetfax-Funktion verflgbar ist.)

S8 Administrator Abmeldung | [ 2]

PP scanvereit

Ezﬁ Im Men (AdministratorModus) g‘
lFax 'I‘ Anzeigen Zum Hauptmenii
» TTURTI I-Fax erweiterte Einstellungen
¥ Telefon-Einstellungen MDN-Anfrage EIN -
* SendeJEmpfangseinstellung DSh-Anfrage AUS ~

MDN-Antwort EIN ~

¥ Funktionseinstellung

W MDN/DSN-Antwort-Uberwachungseinstellung
¥ Einstellung fiir PBX-

Verbindung Uberwachungszeit Stunde(1-99)
» Einstollung fir Maximale Auflésung Ultrafein  ~
Berichtausgabe Inhaltsinformationen hinzufugen AUS -
¥ Netzwerk Fax Einstellung
* TIFF-Komprimierung Abbrechen
» FarbiGraustufe
Mehrfachwert-

Kompression

* Internet Fax-
Empfangsfunktionalitat

» |-Fax enweiterte
Einstellungen

» Kopfzeileninformationen

Funktion ‘ Beschreibung ‘ Vorabpriifung

[MDN-Antwort]
statigungsanforderung) von der Gegenstelle zu antworten.

Waéhlen Sie [Ein], um auf eine MDN-Anfrage (Empfangsbe- ‘
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6.2 E-Mail-Empfang

[Internet Fax-Empfangsfunktionalitat]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Netzwerk Fax Einstellung]
»» [Internet Fax-Empfangsfunktionalitat].

(Dieses Menuelement wird nur angezeigt, wenn die Internetfax-Funktion verfliigbar ist.)

Referenz

° Der Empfénger wird Uber die hier angegebene Empfangsfunktionalitat benachrichtigt, wenn dieses
System eine MDN-Antwort sendet. Um die Empfangsfunktionalitat zu aktivieren, setzen Sie [MDN-
Antwort] unter [I-Fax erweiterte Einstellungen] auf [Ein].

Sdy Administrator Abmeldung | ||

P Scenvereit
@ Im Meni {Administretorhiodus)

[F= -ll Anzeigen Zum Hauptmenii
» TTURTI Internet Fax-Empfangsfunktionalitat
* Telefon-Einstellungen Kompressionstyp 7 mH
[~
» Sende/Empfangseinstellung MR
= V¥ MMR
% Funkti instell
unitionseinstelflung ¥ JPEG (Graustufen)
¥ Einstellung fur PBX- W JPEG (Farbe)
Verbindung
Papiergrofie [ A4
» Einstellung fiir
Berichtausgabe ¥ B4
v ¥ A3
Netz) k Fax Einstell
nutosung @ 200e100
»* TIFF-Komprimierung B 200%200
* Farb/Graustufe ¥ 400=400

Mehrfachwert-

Kompression

» Internet Fax-
Empfangsfunktionalitét

I~ 600=600

* |-Fax erweiterte
Einstellungen

» Kopfzeileninformationen

Funktion

Beschreibung

Abbrechen

Vorabpriifung

[Kompressionstyp]

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen fiir das Komprimie-
rungsformat, das auf diesem System zum Empfang von
Internetfaxen verfugbar ist.

Alle der verfligbaren Komprimierungsformate fiir dieses
System werden in der Grundeinstellung ausgewahit.

[Papierformat]

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen fir das Papierformat,
das auf diesem System zum Empfang von Internetfaxen
verfligbar ist.

Alle fUr dieses System verfligbaren Papierformate sind
standardmaBig ausgewahlt.

[Auflésung]

6.2.5 POP mittels SSL

Aktivieren Sie das Kontrollkédstchen fur die Aufldsung, die
auf diesem System zum Empfang von Internetfaxen ver-
fagbar ist.

Konfigurieren Sie die Einstellungen fur POP Gber SSL.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-16.

6.2.6 APOP-Authentifizierung

Konfigurieren Sie die APOP-Authentifizierungseinstellungen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-18.
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IP-Adressfaxe senden und empfangen 6.3

6.3.1

IP-Adressfaxe senden und empfangen

Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Senden und Empfangen von IP-Adressfaxen.

Mit der IP-Adressfax-Funktion wird das Fax Uiber das IP-Netzwerk bereitgestellt. Geben Sie zum Senden
eines Faxdokuments die IP-Adresse, den Hostnamen oder die E-Mail-Adresse des Empféangergerats ein.

Zum Senden und Empfangen von IP-Adressfaxen wird das SMTP-Protokoll verwendet. Da mit der SMTP-
Serverfunktion dieses Systems Daten gesendet und empfangen werden, wird kein Server benétigt, wenn ein
Faxdokument durch die Eingabe der IP-Adresse des Remote-Systems gesendet oder empfangen wird. (Der
DNS-Server ist jedoch erforderlich, um ein Faxdokument durch die Eingabe des Hostnamens oder der
E-Mail-Adresse zu senden oder zu empfangen.)

Dieses System unterstitzt die folgenden beiden IP-Adressfax-Betriebsmodi. Stellen Sie den Betriebsmodus

in Abh&ngigkeit von den Anforderungen Ihrer Umgebung ein.

° [Modus 1]: Dieser Modus ermdglicht die Kommunikation zwischen Olivetti-Modellen, die IP-
Adressfaxdokumente Ubertragen kénnen, und zwischen Modellen, die den direkten SMTP-Standard
gemaB Empfehlung der CIAJ (Communications and Information Network Association of Japan)
unterstitzen. Da jedoch fliir den Versand von farbigen Faxdokumenten eine spezielle, von Olivetti
entwickelte Methode eingesetzt wird, kénnen farbige Faxdokumente nur von Olivetti-Modellen
empfangen werden. Dieses System kann farbige Faxdokumente in allen Modi empfangen.

° [Modus 2]: Dieser Modus ermdglicht die Kommunikation zwischen Olivetti-Modellen, die IP-
Adressfaxdokumente Ubertragen kénnen, und zwischen Modellen, die den direkten SMTP-Standard
gemaB Empfehlung der CIAJ (Communications and Information Network Association of Japan)
unterstiitzen. Fir den Versand von farbigen Faxdokumenten wird die Methode genutzt, die mit dem
direkten SMTP-Standard (Profile-C-Format) kompatibel ist. Dieses System kann farbige Faxdokumente
in allen Modi empfangen.

Um die IP-Adressfax-Funktion zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor.
° Installieren Sie in diesem System das optionale Fax-Kit FK-502.

° Wenn Sie die IP-Adressfax-Funktion verwenden moéchten, bitten Sie Ihren Servicetechniker, die
entsprechenden Einstellungen einzurichten. Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem
Servicetechniker.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP] |

[Netzwerkfaxeinstellungen] |

[SMTP TX Einstellung]

[SMTP RX Einstellung]

[Netzwerk Fax Einstellung] |

| [Kopfzeileninformationen] |

‘ Fertig ‘

@3 Referenz

Ausfiihriiche Informationen zum Registrieren von IP-Adressfax-Zielen finden Sie auf Seite 171-8.

Ausfiihriiche Informationen zur IP-Adressfaxfunktion finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-
Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

[TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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6.3 IP-Adressfaxe senden und empfangen

6.3.2 [Netzwerkfaxeinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [Netzwerk Fax
Einstellung] »» [Netzwerkfaxeinstellungen)].

Funktion

& Administrator Abmeldung | |2

@ Scan-bereit
@ Im Mend (Administrator-Madus) e

= Y

® TCPIP
P E-Mail-Einstellung
¥ LDAP-Einstellung

Netzwerkfaxeinstellungen

Funktionseinstellungen fir IP-Adress-

Fax BN~

Funktionseinstellungen fiir SIP-Fax AUS

* IPP (System nach der Anderung der SIP-Fax-Funktionseinstellungen aus- und wieder
einschalten.)

» FTP IP-Adresse ]

> SNMP Anschlussnummer l:l (0-65535)

» SMB |-Fax-Funktionseinstellung EN =

¥ Web-Service-Ei

-

 NetWare

* AppleTalk-Einstellung
» SMTP TX Einstellung
* SMTP RX Einstellung

¥ WebDAV-Einstellungen

* OpenAPI Einst.

» TCP Socket Einstellung

» |EEE802.1X-Auth.
Einstellungen

» LLTD-Einstellung

Beschreibung

Vorabpriifung

[Funktions-
einstellungen fir
IP-Adress-Fax]

Wabhlen Sie [EIN] aus.
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6 IP-Adressfaxe senden und empfangen 6.3

6.3.3 [SMTP TX Einstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [Netzwerk Fax
Einstellung] »» [SMTP TX Einstellung].

& Administrator ﬂ
@ Scan-bersit
@ Im Men( (Administrator-Modus) ﬂ
[ g
k TCPIP SMTP TX Einstellung
» E-Mail Einstellung Anschlussnummer (1-65535)
» LDAP Einstellung Zeituberschreitung bei der Verbindung [0 lsek 30300)
» IPP
e
» SNMP
» SMB

¥ Web-Service-Einstellungen
* Bonjour
F: NetWare

» AppleTalk-Einstellung

¥ Netzwerk Fax Einstellung
» SMTP TX Einstellung

¥ SMTP RX Einstellung

* Netzwerkfaxeinstellungen
» WebDAV-Einstellungen
* OpenAPI Einst.
* TCP Socket Einstellung

¥ |EEE802.1X-Auth.
Einstellungen

P LLTD-Einstellung

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Anschluss- Geben Sie eine Portnummer ein. Erforderliche An-
nummer] Standardeinstellung: 25 schlussnummer
[ZeitUberschrei- Geben Sie die Zeitlberschreitung fir eine Kommunikation

tung bei der mit einem Server an.

Verbindung]
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6.3 IP-Adressfaxe senden und empfangen

6.3.4 [SMTP RX Einstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [Netzwerk Fax
Einstellung] »» [SMTP RX Einstellung].

G i 2l
9 Scan bersit
B/ 1 weno mamimszssvons [+
[ g
» TCPIIP SMTP RX Einstellung
»: E-Mail Einstellung SMTP Empfang EN -
» LDAP-Einstellung Anschlussnummer (1-65535)
» PP Zeitiiberschreitung bei der Verbindung Sgk_ (5-1000)
® FTP
> snwp
» SMB
»: Web-Service-Einstellungen
* Bonjour
» NetWare
» AppleTalk-Einstellung
* SMTP TX Einstellung
* Netzwerkfaxeinstellungen
¥ WebDAV.-Einstellungen
» OpenAPI Einst.
* TCP Socket Einstellung
P |EEE802.1X-Auth.
Einstellungen
» LLTD-Einstellung
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[SMTP Empfang] Wahlen Sie [EIN] aus.
[Anschluss- Geben Sie eine Portnummer ein. Erforderliche An-
nummer] Standardeinstellung: 25 schlussnummer
[Zeitlberschrei- Geben Sie die Zeitliberschreitung fiir eine Kommunikation
tung bei der mit einem Server an.
Verbindung]
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IP-Adressfaxe senden und empfangen 6.3

6.3.5

[Netzwerk Fax Einstellung]

(Dieses Mentelement wird nur angezeigt, wenn die Netzwerkfaxfunktion verfligbar ist.)

[TIFF-Komprimierung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Netzwerk Fax Einstellung]
»» [TIFF-Komprimierung].

& Administrator Abmeldung | |7

&GP seanbeneit
ﬁ] |m Menii (Administiator-Modus) re

= g T

= TTURTI TIFF-Komprimierung

» Telefon Einstellungen TIFF-Komprimierung MMR ~
» Sende-E

». Funktionseinstellung Abbrechen

* Einstellung fiir PBX-
Verbindung

» Einstellung fiir
Berichtausgabe

¥ Netzwerk Fax Einstellung
» TIFF-Komprimierung

* FarblGraustufe
Mehrfachwert-
Kompression

¥ Internet Fax-
Empfangsfunktionalitat

* I-Fax erweiterte
Einstellungen

* Kopfzeileninformationen

Funktion ‘ Beschreibung ‘ Vorabpriifung

[TIFF-Komprimie-

rung] rung im SchwarzweiB-Ubertragungsmodus aus.

Wéhlen Sie die Standardeinstellung der TIFF-Komprimie- ‘

[Farbe/Graustufen-Mehrfachwert-Kompressionsmethode]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Netzwerk Fax Einstellung]
»» [Farbe/Graustufen-Mehrfachwert-Kompressionsmethode].

&y Administrator Abmeldung | [ 2]

@ Scan-bereit
e — ]

= Y e

» TTURTI Farb/Graustufe Mehrfachwert-Kompression

Farb/Graustufe Mehrfachwert-
Kompression

» Telefon-Einstellungen JPEG (Farbe)  ~

» Sende-JEmpfangseinstellung

T—
Funktionseinstellung Abbrechen

¥ Einstellung fiir PBX-
Verbindung

» Einstellung fir
Berichtausgabe

¥ Netzwerk Fax Einstellung
» TIFF-Komprimierung

» FarbiGraustufe
Mehrfachwert-
Kompression

* Internet Fax-
Empfangsfunktionalitat

* I-Fax erweiterte
Einstellungen

* Kopfzeileninformationen

Funktion Beschreibung Vorabpriifung

[Farbe/Graustufen- | Wahlen Sie die Standardeinstellung der Farbe/Graustu-
Mehrfachwert- fen-Mehrfachwert-Kompressionsmethode im Farbiiber-
Kompressions- tragungsmodus aus.

methode]

6-18
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6.3 IP-Adressfaxe senden und empfangen

[Betriebseinstellungen fiir IP-Adress-Fax]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Netzwerk Fax Einstellung]
»» [Betriebseinstellungen fir IP-Adress-Fax].

Funktion

%} Administrator Abmeldung | 2]

&P scenbeneit

@ Im Menii [Administrator-Modus) g
Fax ~ @l Anzeigen Zum Hauptmenii
» TTURTI Betriebsei fuar I
» Telefon-Einstellungen Betriebsmodus M

B Farbdokumente senden

> Sende und ; c

» Funktionseinstellung

P Einstellung fiir PBX-
Verbindung

OK Abbrechen

* Einstellung fur
Berichtausgabe

¥ Netzwerk Fax Einstellung
» TIFF-Komprimierung

* Farb/Graustufe
Mehrfachwert-
Kompression

¥ Internet Fax-
Empfangsfunktionalitat

¥ |-Fax erweiterte
Einstellungen

» Betriebseinstellungen
fiir IP-Adressfax

* Kopfzeileninformationen

Beschreibung

Vorabpriifung

[Betriebsmodus]

Stellen Sie den IP-Adressfax-Betriebsmodus in Abhangig-

keit von den Anforderungen lhrer Umgebung ein.

e [Modus 1]: Dieser Modus erméglicht die Kommunika-
tion zwischen Olivetti-Modellen, die IP-Adressfaxdo-
kumente Ubertragen kénnen, und zwischen Modellen,
die den direkten SMTP-Standard gemaB Empfehlung
der CIAJ (Communications and Information Network
Association of Japan) unterstiitzen. Da jedoch fiir den
Versand von farbigen Faxdokumenten eine spezielle,
von Olivetti entwickelte Methode eingesetzt wird, kon-
nen farbige Faxdokumente nur von Olivetti-Modellen
empfangen werden. Dieses System kann farbige Fax-
dokumente in allen Modi empfangen.

e [Modus 2]: Dieser Modus ermdglicht die Kommunika-
tion zwischen Olivetti-Modellen, die IP-Adressfaxdo-
kumente Ubertragen kénnen, und zwischen Modellen,
die den direkten SMTP-Standard gemaB Empfehlung
der CIAJ (Communications and Information Network
Association of Japan) unterstitzen. Fir den Versand
von farbigen Faxdokumenten wird die Methode ge-
nutzt, die mit dem direkten SMTP-Standard (Profile-C-
Format) kompatibel ist. Dieses System kann farbige
Faxdokumente in allen Modi empfangen.

[Senden und Emp-
fangen von Farb-
dokumenten]

Legen Sie fest, ob Farbdokumente bei Auswahl von [Mo-
dus 2] als [Betriebsmodus] gesendet und empfangen wer-
den durfen.

Wenn Sie [Beschrank.] wahlen, werden farbige Originale
vor dem Versand zu Schwarzweif3 umgewandelt. Zum
Versand eines Faxdokuments an ein Gerét, das keinen
Farbempfang basierend auf dem direkten SMTP-Stan-
dard unterstltzt, wahlen Sie [Beschrank.].

Kann das Empfén-
gersystem ein farbi-
ges Faxdokument
unter Nutzung des
direkten SMTP-
Standards empfan-
gen?

6.3.6 [Kopfzeileninformationen]

Registrieren Sie die Absenderinformationen firr die Faxtbertragung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 14-21.
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71 Systemnutzung einschranken (MFP-Authentifizierung) 7

|
7 Verwenden der Benutzerauthentifizierung
7.1 Systemnutzung einschranken (MFP-Authentifizierung)

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, um per MFP-Authentifizierung einzuschrénken, welche Benutzer
dieses System nutzen durfen.

Sie kénnen die Nutzung dieses Systems mit Hilfe der Benutzerauthentifizierungs- und der
Kostenstelleneinstellungen einschrénken. Verwenden Sie die Benutzerauthentifizierung, wenn Sie einzelne
Benutzer verwalten méchten, oder die Kostenstellenfunktion, wenn es sich um eine Gruppe von mehreren
Benutzern handelt.

Sie kénnen eine Kombination von Benutzerauthentifizierung und Kostenstellenverfolgung fir die Verwaltung
jedes Benutzers fir jede Abteilung verwenden. Mithilfe dieser Funktion kdnnen Sie Benutzern und
Kostenstellen Zahler zuweisen und die Werte beider Zahler zusammenz&hlen.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

[Authentifizierungs-
methode]

(1) Benutzer-
authentifizierung
(2) Kostenstelle (E.K.C.)
(3) Benutzerauthentifizie-
rung mit Kostenstellenver-
folgung synchronisieren

1) @ @)

Benutzerregistrierung | | Kostenstelle registrieren | | Kostenstelle registrieren |

| Benutzerregistrierung |

Fertig ‘
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7.1.1

[Authentifizierungsmethode]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»

[Authentifizierungsmethode].

Referenz
° Dieses Menuelement wird nicht angezeigt, wenn die Authentifizierung tGber Authentication Manager
erfolgt.
%} Administrator ﬂ
@ Scan-bereit
ﬁ Im Meni (Administrator-Modus) g
Benutzerauthentif /EKC. ~ Anzeigen Zum Hauptmenii
Authentifizierungsverfahren
» Benutzerauthentifizierung Benutzerauthentifizierung Ein (MFP}) -
» Kostenstelle O.ffemlmh, Benutzer ) Nicht erlaubt -
¥ Externe Server-einstellungen Sg\;teI;rﬂT;c)ket—Ha\teze\l (Akdives l:lM‘”U‘E (1-60)
¥ Einstellung fur offentliche Kostenstelle (EK.C.} EIN ~
Box Authentifizierungsverf. f. Kostenstelle Kostenstallenname und -kennwort
* Benutzer/ Kostenstelle EKC) — S
Pl i /
Allgemeine Einstellung ﬁz‘;z:g?zgﬁg fur Benutzer Synchronisier. EIN
L4 ﬁt‘:“z"‘l"g?" fiir Scan to ?:ﬁ‘:):\ der Benutzem zugewiesenen (1'999}
» Einstellungen fiir Scan in Wenn die maximale Anzahl Jobs Aufirag dberspr. +
autorisierten Ordner ereicht wird
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Benutzer- Wabhlen Sie [Ein (MFP)].
authentifizierung]
[Offentlich. Wabhlen Sie aus, ob der Zugriff flr 6ffentliche Benutzer ge- | Ist der 6ffentliche Be-
Benutzer] stattet ist. nutzerzugriff erlaubt?

Wenn Sie die Option [EIN (mit Anmeldung)] aktivieren,
mussen 6ffentliche Benutzer im Authentifizierungsbild-
schirm die Option [Offentlicher Benutzerzugriff] wahlen,
um sich an diesem System anmelden zu kénnen.

Wenn Sie die Option [Ein (chne Anmeldung)] aktivieren,
wird als Basisbildschirm der Anmeldebildschirm fur 6ffent-
liche Benutzer angezeigt. Diese Benutzer kénnen das Sys-
tem ohne Authentifizierung verwenden.

[Kostenstelle]

Zur Aktivierung der Kostenstellenfunktion wahlen Sie [Ein].

Wird die Kostenstel-
lenfunktion genutzt?

[Authentifizierungs-
verf. f. Kostenstelle
(E.K.C.)]

Wahlen Sie das Authentifizierungsverfahren aus, um die
Kostenstellenverfolgung zu nutzen.

Diese Einstellung ist erforderlich, wenn Sie nur die Kosten-
stellenverfolgung nutzen.

[Authentifizierung
fir Benutzer/
Kostenst. (EKC)]

Um die Benutzerauthentifizierung mit der Kostenstellen-
funktion zu synchronisieren und Benutzer fur jede Kosten-
stelle zu verwalten, wéhlen Sie [Synchron. ein].

Sobald Sie den Kostenstellennamen des Benutzers bei der
Benutzerregistrierung angegeben haben, ist die Anmel-
dung allein durch Eingabe des Benutzernamens mdéglich.
Wurde der Kostenstellenname nicht angegeben, muss der
Benutzer bei der ersten Anmeldung den Kostenstellenna-
men angeben. Der Kostenstellenname, den der Benutzer
bei der ersten Anmeldung angibt, wird als Kostenstelle des
Benutzers registriert.

Sind Benutze-
rauthentifizierung
und Kostenstellen-
verfolgung synchro-
nisiert?

[Anzahl der Benut-
zern zugewiesenen
Zahler]

Geben Sie eine Anzahl von Benutzerzahlern ein, die zuge-
wiesen werden sollen, wenn die Benutzerauthentifizierung
und die Kostenstellenverfolgung aktiviert sind.

Sie kénnen die Zahler nach Benutzer oder nach Kosten-
stelle zusammenfassen und Benutzern und Kostenstellen
max. 1.000 Zahler zuweisen. Wenn z. B. die Anzahl der zu-
zuweisenden Benutzerzéhler auf 950 gesetzt ist, kénnen
Sie max. 50 Kostenstellenzahler registrieren.

7-4

d-Color MF360/280/220



71 Systemnutzung einschranken (MFP-Authentifizierung)

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Jobanzahl erreicht
Maximum: Auftrag
Uberspr./Auftrag
stoppen]

Referenz

Wabhlen Sie die Operation aus, die durchgefiihrt wird, wenn
die Auftragsanzahl der einzelnen Benutzer oder Abteilun-

gen den entsprechenden Grenzwert erreicht hat.

Dieser Grenzwert muss bei der Benutzer- oder Kostenstel-
lenregistrierung festgelegt werden.

. Wenn der [Erweiterte Sicherheitsmodus] aktiviert ist, kénnen Sie nicht die Option [Aus] unter [Authen-
tifizierungsmethode] »» [Benutzerauthentifizierung] wahlen. AuBerdem kénnen Sie nicht den &ffent-
lichen Benutzerzugriff erlauben.
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7.1.2

Benutzerregistrierung

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»
[Benutzerauthentifizierung] »» [Benutzerregistrierung] »» [Neu].

Referenz
Dieses Menuelement wird nicht angezeigt, wenn die Authentifizierung tGber Authentication Manager

erfolgt.

Funktion

3 Administrator

&HP scan-vereit
iﬂﬁ Im Mend (Administrator-Wodus)

L )

¥ Benutzerauthentifizierung
» Benutzerregistrierung

¥ Berecht. f.
Standardfunktionen

» Offentlicher Benutzer
* Kostenstelle

» Externe Serv

registrierung
Speicher-r.
& Startnummer verwenden
' Direkt eingeben
Benutzername
E-Mail-Adresse
Benutzer Passwort

Benut emeut eingeben

¥ Einstellung fiir 6ffentliche
Box

 Benutzer/ Kostenstelle
Allgemeine Einstellung

» Einstellungen fiir Scan to
Home

* Einstellungen fiir Scan in
autorisierten Ordner

Symbol festlegen

Funktion zulassen

Kopie

Scannen

In externem Speicher speichem
Externer Speicher Dokumentscan
Drucken

Box

Scan/Fax von Benutzerbox drucken
Manuelle Adresseingabe
Webbrowser

Mobil/PDA

Ausgabsberechtigung (Druck)
Farbe

Schwarz

Ausgabeberechtigung (Ubertragung)
Farbe

Limit einstellen
Limit Total
I Gesamt

Abmeldung | | 2]

Registriertes Symbal

3

Erlaubt -
Erlaubt -
Nicht erlaubt =
Nicht erlaubt =

Erlaubt -
Erlaubt -
Erlaubt -
Erlaubt ~
Erlaubt ~

Nicht erlaubt =

Erlaubt -
Erlaubt -
Erlaubt -

[ (19393899

Limit individuell
I™ Farbe

[ (1999399
[ Ttsosmsg)

I™ Schwarz

Box-Administration

I Boxzahlung

e

Einstellungen fir Referenzberechtigungen

I Gruppe mit Verweiserlaubnis

¥ Zulassige Referenzstufe

= Totald

2]

[Benmzerauthenhﬁ JEKC. - Il Anzeigen Zum Hauptmenii

(K] e |

Beschreibung

Vorabpriifung

[Nr]

Wabhlen Sie aus, wie Registrierungsnummern angegeben

werden.

Bei der direkten Eingabe miissen Sie die Registrierungs-

nummer manuell eingeben.

7-6
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Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Benutzername]

Geben Sie einen Benutzernamen ein (max. 64 Zeichen).

[E-Mail-Adresse]

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein (max.
320 Zeichen).

[Das Benutzer-
kennwort wird

Waéhlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kenn-
wort zu dndern.

geandert.] Dieses Element wird angezeigt, wenn registrierte Informa-
tionen bearbeitet werden.

[Benutzer- Geben Sie ein Kennwort ein (max. 64 Zeichen, mit Aus-

kennwort] nahme von Leerzeichen und ").

[Benutzer- Geben Sie das Kennwort zur Bestéatigung erneut ein (max.

kennwort erneut 64 Zeichen).

eingeben]

[Kostenstelle]

Geben Sie einen Kostenstellennamen fiir den Benutzer
ein.

Bevor Sie einen Kostenstellennamen eingeben, muss die
Kostenstelle registriert werden.

Dieses Element wird angezeigt, wenn die Benutzerauthen-
tifizierung und die Kostenstellenverfolgung synchronisiert
sind.

Wurde der Kostenstellenname nicht angegeben, muss der
Benutzer bei der ersten Anmeldung den Benutzernamen
und den Kostenstellennamen angeben. Der Kostenstel-
lenname, den der Benutzer bei der ersten Anmeldung an-
gibt, wird als Kostenstelle des Benutzers registriert.
Werden die Kostenstelleninformationen gedndert, nach-
dem der Kostenstellenname angegeben wurde, wird die
Zuordnung von Benutzer und Kostenstelle aufgehoben.

[Symbol festlegen]

Waéhlen Sie in [Suche in Liste] ein Symbol fur den Benutzer
aus.

[Funktion zulassen]

Geben Sie an, ob die folgenden Funktionen zuldssig sind:
[Kopieren], [Scannen], [In externem Speicher speichern],
[Extern gespeichertes Dokument scannen], [Fax], [Dru-
cken], [Box], [Scan/Fax von Benutzerbox drucken], [Ma-
nuelle Adresseingabe], [Mobil/PDA] und [Registrierung der
biometrischen/IC-Karten-Informationen].

[Ausgabeberechti-
gung (Druck)]

Wabhlen Sie aus, ob Farb- und SchwarzweiBdruck zuldssig
sind.

[Ausgabe-
berechtigung
(Ubertragung)]

Waéhlen Sie aus, ob der Benutzer Farbbilder senden darf.

[Limit einstellen]

Geben Sie die maximale Anzahl bedruckter Blatter und
Boxen an.

Um die Begrenzung anzugeben, aktivieren Sie das ent-
sprechende Kontrollkastchen und geben Sie den ge-
wlnschten Grenzwert ein.

[Einstellungen
fur Referenzbe-
rechtigungen]

Schranken Sie die Adressbucheintrage ein, auf die der Be-
nutzer zugreifen kann.

Um die Gruppen mit Verweiserlaubnis anzugeben, aktivie-
ren Sie dieses Kontrollkastchen und wéhlen Sie Gruppen
aus der Liste aus. Sie kdnnen eine oder mehrere Gruppen
mit Verweiserlaubnis auswéhlen.

Um die zuléssige Referenzstufe anzugeben, aktivieren Sie
das Kontrollkdstchen und geben Sie die zulassige Refe-
renzstufe an.

Bevor Sie die Gruppen mit Verweiserlaubnis angeben,
mussen Sie diese registrieren. Weitere Informationen hier-
zu finden Sie auf Seite 8-38.
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Referenz

Sie kénnen kein Kennwort mit weniger als acht Zeichen registrieren, wenn [Sicherheit] »»
[Sicherh.details] »» [Kennwortrichtlinien] in den [Administratoreinstellungen] auf [Aktivieren] gesetzt ist
(im Bedienfeld). Wurde bereits ein Benutzerkennwort mit weniger als acht Zeichen registriert, andern
Sie das Kennwort so, dass es acht Zeichen enthélt, bevor Sie [Kennwortrichtlinien] auf [Aktivieren]
setzen.

Wenn Sie den 6ffentlichen Benutzerzugriff erlauben, kénnen Sie die Einstellungen "Funktion zulassen"
und "Einstellungen fur Referenzberechtigungen" fur den &ffentlichen Benutzer konfigurieren. Weitere
Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-42.

StandardmaéBig werden die Blétter, die im Ein- oder Zweifarbmodus gedruckt werden, als Farbdrucke
gezéhlt. Um die Verwendung der Farbdruck- oder Farbubertragungsfunktionen einzuschréanken,
kénnen Sie dieses Verhalten so dndern, dass der Druck im Ein- oder Zweifarbmodus als
SchwarzweiBdruck behandelt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-42.

Die Funktion [In externem Speicher speichern] kann aktiviert werden, wenn [Dokument speichern] auf
[Ein] gesetzt ist (unter [Systemeinstellungen] »» [Boxeinstellungen] »» [Externer Speicher
Funktionseinstellung]). Die Funktion [Extern gespeichertes Dokument scannen] kann aktiviert werden,
wenn [USB zu Box] unter [Externer Speicher Funktionseinstellung] auf [Ein] gesetzt ist. Weitere
Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12-8.

Wenn [Sicherheit] »» [Sicherh.details] »» [Manuelle Adresseingabe] in den [Administratoreinstellungen]
auf [Beschrénk.] gesetzt ist (am Bedienfeld), kann der Benutzer unabhangig von der fiir diese Funktion
vorgenommenen Einstellung keine Adressen manuell eingeben.

Fur die Verbindung dieses Systems mit einem Mobiltelefon oder PDA muss die optionale lokale
Schnittstelleneinheit EK-605 in diesem System installiert werden. Die Funktion [Mobil/PDA] kann
aktiviert werden, wenn [Bluetooth] auf [Aktivieren] gesetzt ist (unter [Netzwerk] »» [Bluetooth-
Einstellung]) und wenn fur [Bluetooth-Druckeinstell.] die Option [Ein] gewahlt wurde (unter
[Systemeinstellungen] »» [Systemverbindungseinstellung)].

Die Funktion [Registrierung der biometrischen/IC-Karten-Informationen] kann aktiviert werden, wenn
[Registrierung der biometrischen/IC-Karten-Informationen] auf [Zulassen] gesetzt ist (unter [Sicherheit]
»» [Benutzerzugriff einschrénk.]) und wenn die optionale Authentifizierungseinheit installiert ist.
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713

Kostenstelle registrieren

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»

[Kostenstelle] »» [Neue Registrierung].

Referenz
° Dieses Meniielement wird nicht angezeigt, wenn die Authentifizierung tUber Authentication Manager
erfolgt.
& Administrator ﬂ
® Scan-bersit
ﬁ Im Meni {Administiator-Modus) g
* Authentifizierungsverfahren Kostenstelle registrieren
F: Benutzerauthentifizierung Speicher-Nr.
& Statnummer verwenden
lelle
e " Direkt eingeben |:| (1-500)
* Externe Server-einstellungen
KSST-Name (E K C) | ]
* Einstellung fur offentliche (Verwenden Sie alphanumerische Zeichen oder Symbole aulRer Leerzeichen
Ean und ")
* Benutzer/ Kostenstelle Kennwort | ]
Allgemeine Einstellung
Kennwort erneut eingeben | ‘
* Einstellungen fiir Scan to
Home
- P—— Ausgabeberechtigung (Druck)
instellungen fiir Scan in
autorisierl?an Ordner Farbe Erlaubt T
Schwarz Erlaubt -
Ausgabeberechtigung (Ubertragung)
Farbe Erlaubt -
Limit einstellen
Limit Total
" Gesamt
[ irososmg
Limit individuell
I” Farbe
[ irososmg
™ Schwarz
[ irososmg
Box-Administration
™ Boxzahlung
[ Twewm
o]
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Nr] Waéhlen Sie aus, wie Registrierungsnummern angegeben
werden.
Bei der direkten Eingabe missen Sie die Registrierungs-
nummer manuell eingeben.
[KSST-Name Geben Sie einen Kostenstellennamen ein (max. 8 Zeichen,
(E.K.C.)] mit Ausnahme von Leerzeichen und \).

[Das Kennwort
wurde geandert.]

Waéhlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kenn-
wort zu dndern.

Dieses Element wird angezeigt, wenn registrierte Informa-
tionen bearbeitet werden.

[Kennwort]

Geben Sie ein Kennwort ein (max. 8 Zeichen, mit Ausnah-
me von Leerzeichen und ").

[Kennwort erneut
eingeben]

Geben Sie das Kennwort erneut ein (max. 8 Zeichen).

[Ausgabe-
berechtigung
(Druck)]

Waéhlen Sie aus, ob Farb- oder SchwarzweiBdruck zulas-
sig sind.

[Ausgabe-
berechtigung
(Ubertragung)]

Waéhlen Sie aus, ob der Benutzer Farbbilder senden darf.
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Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Limit einstellen] Geben Sie die maximale Anzahl bedruckter Blatter und
Boxen an.

Um die Begrenzung anzugeben, aktivieren Sie das ent-
sprechende Kontrollkéstchen und geben Sie den ge-
wiinschten Grenzwert ein.

Referenz

Sie kénnen kein Kennwort mit weniger als acht Zeichen registrieren, wenn [Sicherheit] »»
[Sicherh.details] »» [Kennwortrichtlinien] in den [Administratoreinstellungen] auf [Aktivieren] gesetzt ist
(im Bedienfeld). Wurde bereits ein Benutzerkennwort mit weniger als acht Zeichen registriert, andern
Sie das Kennwort so, dass es acht Zeichen enthélt, bevor Sie [Kennwortrichtlinien] auf [Aktivieren]
setzen.

StandardmaBig werden die Blatter, die im Ein- oder Zweifarbmodus gedruckt werden, als Farbdrucke
gezéhlt. Um die Verwendung der Farbdruck- oder Farbubertragungsfunktionen einzuschréanken,
kénnen Sie dieses Verhalten so dndern, dass Druck im Ein- oder Zweifarbmodus als SchwarzweiBdruck
behandelt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-42.
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7.2 Systemnutzung einschranken (Active Directory)

Konfigurieren Sie die Einstellungen, um mit Hilfe der Active Directory-Authentifizierung den Kreis der
Benutzer, die das System nutzen dirfen, einzuschranken.

Diese Einstellungen sind erforderlich, wenn Sie die Benutzerauthentifizierung mit Active Directory auf dem
Windows-Server nutzen wollen. Sie kénnen die fir jeden Benutzer verfligbaren Funktionen einschranken.

Sie kénnen die Systemnutzung mit Hilfe der Active Directory-Authentifizierung auch in einer IPv6-Umgebung
einschranken, die mit der Active Directory-Funktion von Windows Server 2008 eingerichtet wurde.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

[TCP/IP]

[Externe Server-
einstellungen]

[Authentifizierungs-
methode]

[Berechtigung fir Standard-
funktionen]

| [Datum/Uhrzeit]

‘ Fertig |

721  [TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

° Zur Verwendung von Active Directory miissen Sie in diesem System den DNS-Server registrieren, der
mit Active Directory verbunden ist.

° Zur Durchflihrung der Active Directory-Authentifizierung in einer IPv6-Umgebung, die mit der Active
Directory-Funktion von Windows Server 2008 eingerichtet wurde, missen Sie IPv6 konfigurieren.
Ausflhrliche Informationen zu den IPv6-Einstellungen finden Sie auf Seite 2-5.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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7.2.2

[Externe Servereinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»
[Externe Servereinstellungen] »» [Bearbeiten].

&. Administrator

@ Scen-bereit
ﬁ] Im Meng (Administrator-Modus)

Abmeldung ﬂ

[+

| Benutzerauthentit. / E.K.C. 'II Anzeigen Zum Hauptmenii

¥ Authentifizierungsverfahren
¥ Benutzerauthentifizierung

* Kostenstelle

» Externe Server-einstellungen

» Einstellung fiir 6ffentliche
Box

* Benutzer/ Kostenstelle
Allgemeine Einstellung

* Einstellungen fiir Scan to
Home

¥ Einstellungen fiir Scan in
autorisierten Ordner

Speicher-Nr.
Name des externen Servers
Typ des extemen Servers
Aktives Verzeichnis
Standard-Domanenname
NTLM
Standard-Domanenname
NDS
Standard-NDS-Tree-Name
Standard-NDS-Kontextname
LDAP

Serveradresse

Anschlussnummer

I~ SSL verwenden
Anschlussnummer(SSL)

Suchbasis

Timeout

Authentifizierungsverfahren

Suchparameter

Registrierung von externen Servern

1

Aktives Verzeichnis «

™ Markieren um Hostnamen einzugeben

5 Tses3s)
[FTtse53s)

[0 lsek (5-300)

Einfach

(o] [ abecn |

Funktion Beschreibung Vorabpriifung

[Nr.] Zeigt die Registrierungsnummer an.

[Name des exter- Geben Sie den Namen eines externen Authentifizierungs-

nen Servers] servers ein (max. 32 Zeichen).

[Typ des externen Wabhlen Sie [Aktives Verzeichnis].

Servers]

[StandardDoma- Geben Sie den Standarddom&nennamen von Active Standarddoméanen-
nenname] Directory an (max. 64 Zeichen). name
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7.2.3 [Authentifizierungsmethode]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»
[Authentifizierungsmethode].

Referenz
° Dieses Menielement wird nicht angezeigt, wenn die Authentifizierung tUber Authentication Manager
erfolgt.
& Administrator ﬂ
® Scan-bereit
ﬁ Im Mend {Administrator-Modus) g
Benutzerauthentif /EK.C. ~ | Anzeigen Zum Hauptmenii
Authentifizierungsverfahren
¥ Benutzerauthentifizierung Benutzerauthentifizierung Ein (MFP) -
» Kostenstelle Offentlich. Benutzer EIN (Mit Login)  ~
* Externe Server-einstellungen 5;2,21;”1?KetrHa“ezen (Aidives I:lM”"UtE (1-60)
» Einstellung fiir offentliche Kostenstelle (EK.C.) EIN -
Box Authentifizierungsverf. f. Kostenstelle Kostenstellenname und -kennwort
(EKC) \oste ellel 2 und -Ke waor
* Benutzer/ Kostenstelle i
Aligemeine Einstellung ﬁﬁﬁgggxﬁzgﬁ&% fur Benutzer / Synchronisier. EIN -
Ld ET;I:"“"QE" fur Scan to ?gﬁ‘aerg\ der Benutzemn zugewiesenen (17999)
» Einstellungen fiir Scan in Wenn die maximale Anzahl Jobs Auftrag iberspr. +
autorisierten Ordner emreicht wird
[o<]
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Benutzer- Wabhlen Sie [Externe Server-Authentifizierung].
authentifizierung]
[Offentlich. Wabhlen Sie aus, ob der Zugriff fir 6ffentliche Benutzer ge- | Ist der offentliche
Benutzer] stattet ist. Benutzerzugriff er-
Wenn Sie die Option [EIN (mit Anmeldung)] aktivieren, laubt?
missen Offentliche Benutzer im Authentifizierungsbild-
schirm die Option [Offentlicher Benutzerzugriff] wahlen,
um sich an diesem System anmelden zu kénnen.
Wenn Sie [Ein (ochne Anmeldung)] wahlen, kénnen sich 6f-
fentliche Benutzer an diesem System anmelden und den
Basisbildschirm aufrufen. Sie kénnen das System ohne
Authentifizierung verwenden.
[Einst. fur Ticket- Geben Sie eine Zeitspanne an, Uber die Kerberos-Authen-
Haltezeit (Aktives tifizierungstickets aufbewahrt werden sollen.
Verzeichnis)]
[Volumenverfol- Zur Aktivierung der Kostenstellenfunktion wahlen Sie [Ein]. | Wird die Kosten-
gung (E.K.C.)] Zur Auswahl von [Ein] geben Sie zuerst das Authentifizie- | stellenverfolgung
rungsverfahren an und registrieren Sie dann die ge- genutzt?
wlinschten Kostenstellen unter [Kostenstelle].
[Authentifizierung Um die Benutzerauthentifizierung mit der Kostenstellen- Sind Benutzer-
fiir Benutzer/ funktion zu synchronisieren und Benutzer fir jede Kosten- | authentifizierung
Kostenst. (EKC)] stelle zu verwalten, wahlen Sie [Synchron. ein]. und Kostenstellen-
Geben Sie zur Synchronisierung bei der ersten Anmel- verfolgung synchro-
dung den Kostenstellennamen an. Der Kostenstellenna- nisiert?

me, den der Benutzer bei der ersten Anmeldung angibt,
wird als Kostenstelle des Benutzers registriert.
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Systemnutzung einschrinken (Active Directory)

7.2

7.24

[Berechtigung fiir Standardfunktionen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»
[Benutzerauthentifizierung] »» [Berechtigung flr Standardfunktionen].

Referenz

° Dieses Menuelement wird nicht angezeigt, wenn die Authentifizierung tGber Authentication Manager

erfolgt.

é&} Administrator Abmeldung ﬂ

& soan-bersit
ﬁ] Im Meni (Administrator-Modus) =

lElenulzerauthem\f. J/EKC. vl‘ Anzeigen Zum Hauptmenii

* Authentifizierungsverfahren Berecht. f. Standardfunktionen

¥ Benutzerauthentifizierung Kopie Erlaubt

* Benutzerregistrierung Scannen Erlaubt

[r———— In externem Speicher speichern Nicht erlaubt
Standardfunktionen Externer Speicher Dokumentscan Nicht erlaubt

¥ Offentlicher Benutzer Drucken Erlaubt

* Kostenstelle Box Erlaubt

» Externe Server-einstellungen Scan/Fax von Benutzerbox drucken Erlaubt

» Einstellung fur offentliche Manuelle Adresseingabe Erlaubt

Box Webbrowser Erlaubt

IR R R I A R A AR A

* Benutzer/ Kostenstelle Mabil/PDA Erlaubt
Allgemeine Einstellung

* Einstellungen fur Scan to
Home Abbrechen

¥ Einstellungen fiir Scan in
autorisierten Ordner

Funktion Beschreibung Vorabpriifung

[Kopie] Konfigurieren Sie die Standardeinstellungen fur Funkti-

onsberechtigungen fir Benutzer, die auf dem externen

[Scannen] Server authentifiziert werden.

[In externem Spei- Wird ein Benutzer, der auf diesem System nicht registriert
cher speichern] ist, auf dem externen Server authentifiziert, wird der Be-

- nutzer auf diesem System mit den hier konfigurierten
[Extern gespei- Funktionsberechtigungen registriert.

chertes Dokument | Sobald die Funktionsberechtigungen eines Benutzers auf
scannen] diesem System registriert wurden, kdnnen Sie sie unter

[Fax] [Benutzerregistrierung] bearbeiten.

[Druck]

[Box]

[Scan/Fax von Be-
nutzerbox drucken]

[Manuelle Adress-
eingabe]

[Mobil/PDA]

Referenz

° Die Funktion [In externem Speicher speichern] kann aktiviert werden, wenn [Dokument speichern] auf
[Ein] gesetzt ist (unter [Systemeinstellungen] »» [Boxeinstellungen] »» [Externer Speicher Funktions-
einstellung]. Die Funktion [Extern gespeichertes Dokument scannen] kann aktiviert werden, wenn [USB
zu Box] unter [Externer Speicher Funktionseinstellung] auf [Ein] gesetzt ist. Weitere Informationen hierzu

finden Sie auf Seite 12-8.

° Wenn [Sicherheit] »» [Sicherh.details] »» [Manuelle Adresseingabe] in den [Administratoreinstellungen]
auf [Beschrénk.] gesetzt ist (am Bedienfeld), kann der Benutzer unabhangig von der fiir diese Funktion

vorgenommenen Einstellung keine Adressen manuell eingeben.
. Fir die Verbindung dieses Systems mit einem Mobiltelefon oder PDA muss die optionale lokale

Schnittstelleneinheit EK-605 in diesem System installiert werden. Die Funktion [Mobil/PDA] kann

aktiviert werden, wenn [Bluetooth] auf [Aktivieren] gesetzt ist (unter [Netzwerk] »» [Bluetooth-

Einstellung]) und wenn fir [Bluetooth-Druckeinstell.] die Option [Ein] gewahlt wurde (unter [System-

einstellungen] »» [Systemverbindungseinstellung)].
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7.2 Systemnutzung einschrianken (Active Directory) 7

7.2.5 [Datum/Uhrzeit]

Geben Sie Datum und Uhrzeit auf diesem System ein, wenn Sie Active Directory verwenden mdchten.

° Sie kénnen sich nicht an Active Directory anmelden, wenn die Systemzeit dieses Systems und die von
Active Directory sich stark unterscheiden. Geben Sie das Datum und die Uhrzeit fiir dieses System an,
so dass diese Angaben mit der Systemzeit von Active Directory Gbereinstimmen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-3.
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Systemnutzung einschrianken (Windows-Doméne oder Arbeitsgruppe) 73

7.3.1

Systemnutzung einschranken (Windows-Domaéane oder
Arbeitsgruppe)

Konfigurieren Sie die Einstellungen, um per NTLM-Authentifizierung einzuschranken, welche Benutzer dieses
System nutzen dirfen.

Diese Einstellungen sind erforderlich, wenn Sie die NTLM-Authentifizierung unter Windows NT 4.0 nutzen
wollen oder wenn Sie Active Directory (NT-kompatible Domanenumgebung) im Windows Server-System
verwenden mdchten. Sie kdnnen die fur jeden Benutzer verfligbaren Funktionen einschranken.

Sie kénnen die Systemnutzung auch durch die NTLM-Authentifizierung in einer IPv6-Umgebung
einschranken, die mit der Active Directory-Funktion (NT-kompatible Domanenumgebung) von Windows
Server 2008 eingerichtet wurde.

Fir die NTLM-Authentifizierung in der IPv6-Umgebung muissen Sie den Direct Hosting-Service aktivieren. Zur
Aufldsung der Namen Uber einen DNS-Server bereiten Sie den DNS-Server vor und konfigurieren Sie die
DNS-Einstellungen dieses Systems.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

[TCP/IP]

[Externe Server-
einstellungen]

[Authentifizierungs-
methode]

[Berechtigung fiir
Standardfunktionen]

[Client-Einstellung]

| ‘ In einer IPv6-Umgebung? | ‘
Nr. Ja

Nutzen Sie einen WINS-Ser- }7 | [Einstellung flr das Direkt-

Ja Nr.

[WINS-Einstellungen]

‘ Fertig

[TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

° Zur Durchfiihrung der NTLM-Authentifizierung in einer IPv6-Umgebung, die mit der Active Directory-
Funktion (NT-kompatible Domanenumgebung) von Windows Server 2008 eingerichtet wurde, miissen
Sie IPv6 konfigurieren. Ausfihrliche Informationen zu den IPv6-Einstellungen finden Sie auf Seite 2-5.

° Fir die NTLM-Authentifizierung in der IPv6-Umgebung miissen Sie den Direct Hosting-Service
aktivieren. Zur Auflésung der Namen Uber einen DNS-Server bereiten Sie den DNS-Server vor und
konfigurieren Sie die DNS-Einstellungen dieses Systems.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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7.3 Systemnutzung einschranken (Windows-Doméne oder Arbeitsgruppe)

7.3.2

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»

[Externe Servereinstellungen]

[Externe Servereinstellungen] »» [Bearbeiten).

& Administrator

® Scan-bereit
ﬁ Im MenG (Administrator-Modus)

* Authentifizierungsverfahren
*: Benutzerauthentifizierung

* Kostenstelle

» Externe Server-einstellungen

P Einstellung fiir 6ffentliche
Box

* Benutzer/ Kostenstelle
Allgemeine Einstellung

 Einstellungen fiir Scan to
Home

* Einstellungen fiir Scan in
autorisierten Ordner

Speicher-Nr.
Name des externen Servers
Typ des externen Servers
Aktives Verzeichnis
Standard-Doméanenname
MNTLM
Standard-Doméanenname
HNDS
Standard-NDS-Tree-Name
Standard-NDS-Kontextname
LDAP

Serveradresse

Abmeldung ﬂ

[+]
L%
| Benutzerauthentit. / EK.C. 'IJ Anzeigen Zum Hauptmenii

Registrierung von externen Servern

1

NTLM v1 -

I Markieren um Hostnamen einzugeben

Anschlussnummer I:l(WrESESE}
7 SSL verwenden
Anschlussnummer(SSL) [F35 Ja-essas)
Suchbasis |
Timeout [ Jsek (5300
Authentifizierungsverfahren Einfach
Suchparameter | ‘

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Nr.] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Name des exter- Geben Sie den Namen eines externen Authentifizierungs-
nen Servers] servers ein (max. 32 Zeichen).
[Typ des externen Wahlen Sie [NTLM v1] oder [NTLM v2].
Servers] NTLMv2 wird auf Windows NT 4.0 (Service Pack 4) und
spéater angewendet.
[StandardDomé- Geben Sie den NTLM-Standarddoménennamen ein (max. | Standarddomé&nen-
nenname] 64 Zeichen). name

Der Standarddomé&nenname muss in GroBbuchstaben

eingegeben werden.
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Systemnutzung einschrianken (Windows-Doméne oder Arbeitsgruppe)

7.3.3

7.3.4

[Authentifizierungsmethode]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»

[Authentifizierungsmethode].

7.3

Referenz
° Dieses Menuelement wird nicht angezeigt, wenn die Authentifizierung tGber Authentication Manager
erfolgt.
%} Administrator ﬂ
@ Scen-bereit
ﬁ] Im Meni (Administrator-Modus) g‘
Benutzerauthentif / EK.C ~ [l Anzeigen Zum Hauptmenii
authentizisrungsvertanren
¥ Benutzerauthentifizierung Benutzerauthentifizisrung Ein (MFP) -
» Kostenstelle Offentlich. Benutzer EIN (Mit Login) =
» Externe Server-einstellungen \E/E;;angikEtrHahezen (Akaves I:ll\/lmute (1-60)
* Einstellung fiir offentliche Kostenstelle (EK.C) EN =
Box Authentifizierungsverf. f. Kostenstelle Kostenstelle . -
EK.C) {ostenstellenname und -kennwort
* Benutzer/ Kostenstelle
Aligemeine Einstellung Qgg’:z:g?zééﬁgﬂ fur Benutzer / Synchronisier. EIN =
. Ei
511"511:"“"99" fur Scan to ?::Iz}:l der Benutzern zugewiesenen (17999}
» Einstellungen fiir Scan in Wenn die maximale Anzahl Jobs Auftrag tb .
autorisierten Ordner erreicht wird o T
(o]
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Benutzer- Wahlen Sie [Externe Server-Authentifizierung].
authentifizierung]
[Offentlich. Wabhlen Sie aus, ob der Zugriff fir 6ffentliche Benutzer ge- | Ist der 6ffentliche
Benutzer] stattet ist. Benutzerzugriff er-

Wenn Sie die Option [EIN (mit Anmeldung)] aktivieren,
missen 6ffentliche Benutzer im Authentifizierungsbild-
schirm die Option [Offentlicher Benutzerzugriff] wahlen,
um sich an diesem System anmelden zu kénnen.

Wenn Sie [Ein (ohne Anmeldung)] wahlen, kénnen sich 6f-
fentliche Benutzer an diesem System anmelden und den
Basisbildschirm aufrufen. Sie kénnen das System ohne
Authentifizierung verwenden.

laubt?

[Volumenverfol-
gung (E.K.C.)]

Zur Aktivierung der Kostenstellenverfolgung wahlen Sie
[Ein].

Zur Auswahl von [Ein] geben Sie zuerst das Authentifizie-
rungsverfahren an und registrieren Sie dann die ge-
wlnschten Kostenstellen unter [Kostenstelle].

Wird die Kosten-
stellenverfolgung
genutzt?

[Authentifizierung
fir Benutzer/
Kostenst. (EKC)]

Um die Benutzerauthentifizierung mit der Kostenstellen-
funktion zu synchronisieren und Benutzer fir jede Kosten-
stelle zu verwalten, wahlen Sie [Synchron. ein].

Geben Sie zur Synchronisierung bei der ersten Anmel-
dung den Kostenstellennamen an. Der Kostenstellenna-
me, den der Benutzer bei der ersten Anmeldung angibt,
wird als Kostenstelle des Benutzers registriert.

[Berechtigung fiir Standardfunktionen]

Sind Benutzer-
authentifizierung
und Kostenstellen-
verfolgung synchro-
nisiert?

Konfigurieren Sie die Standardeinstellungen fiir Funktionsberechtigungen fir Benutzer, die auf dem externen
Server authentifiziert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 7-14.

7-18
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7.3 Systemnutzung einschranken (Windows-Doméne oder Arbeitsgruppe) 7
7.3.5 [Client-Einstellung]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [SMB] »» [Client-
Einstellung].
%} Administrator ﬂ
@ Scan-bersit
@Zﬁ Im Menii (Administrator-Modus) g
¥ TCP/IP Client-Einstellung
¥ E-Mail-Einstellung SMB-Sendeeinstellung EIN
» LDAP-Einstellung NTLM i -
» IPP Benutzerauthentifizierung (NTLM) EIN -
» ETP DFS-Einstellung Aktivieren  +
* SNMP
» WINS
¥ Drucker
¥ Einst. fur Direkt-Hosting
: Web-Service-Einstellungen
* Bonjour
¥ NetWare
* AppleTalk-Einstellung
* WebDAV-Einstellungen
P OpenAPI Einst.
* TCP Socket Einstellung
P IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen
* LLTD-Einstellung
* SSDP-Einstellung
* Webbrowser-Einstellungen
* Bluetooth-Einstellungen
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Benutzer- Wahlen Sie [EIN] aus.
authentifizierung Wenn Sie diese Option auf [Aus] setzen, wahrend die
(NTLM)] NTLM-Authentifizierung verwendet wird, wechselt die Be-
nutzerauthentifizierungsmethode zur MFP-Authentifizie-
rung.
7.3.6 [WINS-Einstellungen]
Wenn Sie die NTLM-Authentifizierung tUber einen Router starten, missen Sie den WINS-Server einrichten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-5.
7.3.7 [Einstellung fiir das Direkt-Hosting]

Fir die NTLM-Authentifizierung in der IPv6-Umgebung missen Sie den Direct Hosting-Service aktivieren.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-6.
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Systemnutzung einschrianken (NDS over IPX/SPX) 7.4

Systemnutzung einschranken (NDS over IPX/SPX)

Richten Sie Einstellungen ein, mit denen Einschréankungen fur die Systemnutzung fir Benutzer festgelegt
werden, die mit NDS over IPX/SPX authentifiziert werden.

Diese Einstellungen sind erforderlich, wenn Sie NetWare 5.1 oder spéater und die NDS-Authentifizierung in der
IPX/SPX-Umgebung verwenden. Sie konnen die firr jeden Benutzer verfligbaren Funktionen einschranken.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

[Externe Server-
einstellungen]

methode]

[Authentifizierungs-

funktionen]

[Berechtigung fir Standard-

| [NetWare] |
‘ Fertig |
7.4.1 [Externe Servereinstellungen]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»
[Externe Servereinstellungen] »» [Bearbeiten].
%} Administrator ﬂ
@ Scen-bereit
@Zﬁ Im Menii (Administrater-Modus) g‘
» Authentifizierungsverfahren Registrierung von externen Servern
¥ Benutzerauthentifizierung Speicher-Nr. 1
Name des externen Servers || |
* Kostenstelle
. Typ des extemnen Servers NDS over IPX/ISPX  ~
Alktives Verzeichnis
¥ Einstellung fiir offentliche Standard-Domanenname I ]
Bo NTLM
* Benutzer/ Kostenstell
AII;:mzne Ei:;elfu:g Standard-Domanenname | |
NDS
" ﬁl‘l::::llungen fr Scan to Standard-NDS-Tree-Name | |
» Einstellungen fir Scan in Standard-NDS-Kontextname | |
autorisierten Ordner LDAP
Serveradresse ™ Markieren um Hostnamen einzugeben
[ |
Anschlussnummer I:|(1-55535)
I~ SSL verwenden
Anschlussnummer(SSL) | )
Suchbasis |
Timeout [0 Jsek 5-300)
Authentifizierungsverfahren Einfach
Suchparameter | |
o]
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Nr.] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Name des exter- Geben Sie den Namen eines externen Authentifizierungs-
nen Servers] servers ein (max. 32 Zeichen).
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7.4 Systemnutzung einschranken (NDS over IPX/SPX)
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Typ des externen Wabhlen Sie [NDS over IPX/SPX].
Servers]
[Standard-NDS- Geben Sie den Standard-NDS-Tree-Namen ein (max.
Tree-Name] 63 Zeichen).
[Standard-NDS- Geben Sie den Standard-NDS-Kontextnamen ein (max.
Kontextname] 191 Zeichen).
7.4.2 [Authentifizierungsmethode]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»
[Authentifizierungsmethodel].

Referenz
° Dieses Meniielement wird nicht angezeigt, wenn die Authentifizierung tUber Authentication Manager
erfolgt.
‘%} Administrator ﬂ
@ Scan-bersit
ﬁ] Im Mend (Administrator-Modus) g
Benutzerauthentif. / EK.C. ~ || Anzeigen Zum Hauptmenii
Authentiizerungsvertahren
» Benutzerauthentifizierung Benutzerauthentifizierung Ein (MFP) -
» Kostenstelle Offentlich. Benutzer EIN (Mit Login)  ~
* Externe Server-einstellungen 5;2,21;”1?KetrHa“ezen (Aidives I:lM”"UtE (1-60)
¥ Einstellung fiir 6ffentliche Kostenstelle (E.K.C.) EIN -
Box Authentifizierungsverf. f. Kostenstelle Kostenstelle e und ke -
EKC) {ostenstellenname und -kennwort
* Benutzer/ Kostenstelle
Alligemeine Einstellung ﬁg;’:zzgfzég}zgﬁl fur Benutzer / Synchronisier. EIN - =
> ﬁi‘:':.ltg"'-mgen fiir Scan to ?;E\Zb‘ der Benutzem zugewiesenen (1_999)
» Einstellungen firr Scan in WEI:IH d\e_maxima\e Anzahl Jobs Auftrag uberspr. -
autorisierten Ordner erreicht wird
o]
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Benutzerauthenti- Wabhlen Sie [Externe Server-Authentifizierung].
fizierung]

[Offentlich. Benut-
zer]

Waéhlen Sie aus, ob der Zugriff fur éffentliche Benutzer ge-
stattet ist.

Wenn Sie die Option [EIN (mit Anmeldung)] aktivieren,
missen 6ffentliche Benutzer im Authentifizierungsbild-
schirm die Option [Offentlicher Benutzerzugriff] wahlen,
um sich an diesem System anmelden zu kénnen.

Wenn Sie [Ein (ochne Anmeldung)] wahlen, kénnen sich 6f-
fentliche Benutzer an diesem System anmelden und den
Basisbildschirm aufrufen. Sie kénnen das System ohne
Authentifizierung verwenden.

Ist der &ffentliche
Benutzerzugriff er-
laubt?

[Volumenverfol-
gung (E.K.C.)]

Zur Aktivierung der Kostenstellenfunktion wahlen Sie [Ein].
Zur Auswahl von [Ein] geben Sie zuerst das Authentifizie-
rungsverfahren an und registrieren Sie dann die ge-
wilinschten Kostenstellen unter [Kostenstelle].

Wird die Kosten-
stellenverfolgung
genutzt?

[Authentifizierung
fir Benutzer/
Kostenst. (EKC)]

Um die Benutzerauthentifizierung mit der Kostenstellen-
funktion zu synchronisieren und Benutzer fiir jede Kosten-
stelle zu verwalten, wahlen Sie [Synchron. ein].

Geben Sie zur Synchronisierung bei der ersten Anmel-
dung den Kostenstellennamen an. Der Kostenstellenna-
me, den der Benutzer bei der ersten Anmeldung angibt,
wird als Kostenstelle des Benutzers registriert.

Sind Benutzer-
authentifizierung
und Kostenstellen-
verfolgung synchro-
nisiert?
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7 Systemnutzung einschrianken (NDS over IPX/SPX) 7.4

7.4.3 [Berechtigung fiir Standardfunktionen]

Konfigurieren Sie die Standardeinstellungen fiir Funktionsberechtigungen fir Benutzer, die auf dem externen
Server authentifiziert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 7-14.

7.4.4 [NetWare]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [NetWare] »»

[NetWare].
%} Administrator ﬂ
&G scan-bereit
ﬁ] Im Ment (Administrator-Modus) g
[ netzverc < _Anzeigen Zum Hauptmenii
k TCPIP NetWare
¥ E-Mail-Einstellung *wird nach dem Zurlicksetzen ibernommen
» =
LDAP-Einstellung 1PX EN ~
L (Schalten Sie den Netzschalter AUS und wieder EIN, wenn Sie Einstellungen andern.)
® FTP Ethernet-Frame-Typ™ Automatische Erkennung -
» SNMP NetWare Druckmodus® AUS -
PServer
* SMB
Druckserverame* ]
» J——
- A I I Das Kennwort wurde geéndert.
° B Drucksensrkenmaort I
m Bindery/NDS Einstellung® NDS
* NetWare-Status Bindery
e —— Fileserver-Name I
NDS
» i
» A
* TCP Socket Einstellung Nprinter/Rprinter
» IEEE802.1X-Auth. Drucksenvername* ]
Einstellungen
Druckernummer® I:l (0-255,255 Auto)
» Ei
LML By Benutzerauthentifizierung EIN ~
P SSDP-Einstellung
* Webbrowser-Einstell
lebbr r-Einstellungen ,— e
* Bluetooth-Einstellungen
£ ¥
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[IPX] Waéhlen Sie [EIN] aus.
[Ethernet-Frame- Wabhlen Sie einen zu verwendenden Rahmentyp aus. Rahmentyp
[Benutzer- Wabhlen Sie [EIN] aus.
authentifizierung]
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7.5 Systemnutzung einschranken (NDS over TCP/IP) 7

7.5 Systemnutzung einschranken (NDS over TCP/IP)

Richten Sie Einstellungen ein, mit denen Einschrénkungen fur die Systemnutzung fiir Benutzer festgelegt
werden, die mit NDS over TCP/IP authentifiziert werden.

Diese Einstellungen sind erforderlich, wenn Sie NetWare 5.1 oder spéater und die NDS-Authentifizierung in der
TCP/IP-Umgebung verwenden. Sie kdnnen die flir jeden Benutzer verfligbaren Funktionen einschranken.

Um die Authentifizierung mit NDS over TCP/IP zu verwenden, missen Sie den DNS-Server unter [TCP/IP]
angeben. Bei der Benutzerauthentifizierung werden der Tree-Name und der Kontextname vom angegebenen
DNS-Server abgefragt, um die IP-Adresse des NDS-Authentifizierungsservers zu beziehen.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

Referenz
° Wenden Sie das neueste Service Pack auf jede NetWare-Version an.

[TCP/IP]

[Externe Server-
einstellungen]

[Authentifizierungs-
methode]

[Berechtigung fir Standard-
funktionen]

Fertig

751  [TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.
° Zur Verwendung der Authentifizierung mit NDS over TCP/IP miissen Sie den DSN-Server angeben.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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Systemnutzung einschrianken (NDS over TCP/IP) 7.5

7.5.2

[Externe Servereinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»
[Externe Servereinstellungen] »» [Bearbeiten].

%} Administrator

@ Scen-bereit
@Zﬂ Im Mena {Administrator-Modus)

Abmeldung ﬂ

[+

| Benutzerauthentit. / E.K.C. 'II Anzeigen Zum Hauptmenii

¥ Authentifizierungsverfahren

¥ Benutzerauthentifizierung

* Kostenstelle

» Externe Server-einstellungen

» Einstellung fiir 6ffentliche
Box

* Benutzer/ Kostenstelle
Allgemeine Einstellung

¥ Einstellungen fiir Scan to

* Einstellungen fiir Scan in
autorisierten Ordner

Speicher-Nr.
Name des externen Servers
Typ des extemen Servers
Aktives Verzeichnis
Standard-Domanenname
NTLM
Standard-Domanenname
NDS
Standard-NDS-Tree-Name
Standard-NDS-Kontextname
LDAP

Registrierung von externen Servern

1

NDS over TCP/IP ~

Serveradresse I Markieren um Hostnamen einzugeben

Funktion

Anschlussnummer I:l(HSESBS)
I~ SSL verwenden

Anschlussnummer(SSL) [(35 Jn-essas)
Suchbasis |
Timeout [ lsek (5-300)
Authentifizierungsverfahren Einfach

Suchparameter | |

[ [ Avtrochen ]

Beschreibung

Vorabpriifung

[Nr]

Zeigt die Registrierungsnummer an.

[Name des exter-
nen Servers]

Geben Sie den Namen eines externen Authentifizierungs-
servers ein (max. 32 Zeichen).

[Typ des externen
Servers]

Waéhlen Sie [NDS over TCP/IP].

[Standard-NDS-

Geben Sie den Standard-NDS-Tree-Namen ein (max.

Tree-Name] 63 Zeichen).
[Standard-NDS- Geben Sie den Standard-NDS-Kontextnamen ein (max.
Kontextname] 191 Zeichen).
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7.5.3 [Authentifizierungsmethode]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»
[Authentifizierungsmethode].

Referenz

° Dieses Menielement wird nicht angezeigt, wenn die Authentifizierung tUber Authentication Manager
erfolgt.

%} Administrator Abmeldung ﬂ

P scantensit
ﬁ] Im Meni [Administrator-Modus) g

Benutzerauthentif. / E.K.C. ~ [ Anzeigen Zum Hauptmenii

» Authentifizierungsverfahren Authentifizierungsverfahren

* Benutzerauthentifizierung Benutzerauthentifizierung Ein (MFP) -
» Kostenstelle Offentlich. Benutzer EIN (Mit Login)  ~

Einst._ fiir Ticket-Haltezeit (Aktives
» Externe Server-einstellungen Verzeichnis) ¢ I:lM‘"UTE (1-60)

* Einstellung fir offentliche Kostenstelle (E.K.C.) EIN ~
Box Authentifizierungsverf. f Kostenstelle

»* Benutzer/ Kostenstelle (EKC)
Allgemeine Einstellung Authentifizierung fiir Benutzer /
Kostenst. (EKC)

* Einstellungen fiir Scan to Anzahl der Benutzem zugewiesenen
Home. Zahler )

Kostenstellenname und -kennwort

Synchronisier. EIN -~

Wenn die maximale Anzahl Jobs

» Einstellungen fiir Scan in . .
emeicht wird

autorisierten Ordner

Auftrag dberspr. =

[orc] [ Aoteechen ]

Funktion Beschreibung Vorabpriifung

[Benutzer- Wabhlen Sie [Externe Server-Authentifizierung].
authentifizierung]

[Offentlich. Wabhlen Sie aus, ob der Zugriff fir 6ffentliche Benutzer ge- | Ist der &ffentliche
Benutzer] stattet ist. Benutzerzugriff er-
Wenn Sie die Option [EIN (mit Anmeldung)] aktivieren, laubt?

missen 6ffentliche Benutzer im Authentifizierungsbild-
schirm die Option [Offentlicher Benutzerzugriff] wahlen,
um sich an diesem System anmelden zu kénnen.

Wenn Sie [Ein (ochne Anmeldung)] wahlen, kénnen sich 6f-
fentliche Benutzer an diesem System anmelden und den
Basisbildschirm aufrufen. Sie kénnen das System ohne
Authentifizierung verwenden.

[Volumenverfol- Zur Aktivierung der Kostenstellenfunktion wahlen Sie [Ein]. | Wird die Kosten-
gung (E.K.C.)] Zur Auswahl von [Ein] geben Sie zuerst das Authentifizie- | stellenverfolgung
rungsverfahren an und registrieren Sie dann die ge- genutzt?

wiinschten Kostenstellen unter [Kostenstelle].

[Authentifizierung Um die Benutzerauthentifizierung mit der Kostenstellen- Sind Benutzer-

flir Benutzer/ funktion zu synchronisieren und Benutzer fir jede Kosten- | authentifizierung
Kostenst. (EKC)] stelle zu verwalten, wahlen Sie [Synchron. ein]. und Kostenstellen-
Geben Sie zur Synchronisierung bei der ersten Anmel- verfolgung synchro-
dung den Kostenstellennamen an. Der Kostenstellenna- nisiert?

me, den der Benutzer bei der ersten Anmeldung angibt,
wird als Kostenstelle des Benutzers registriert.

7.5.4 [Berechtigung fiir Standardfunktionen]

Konfigurieren Sie die Standardeinstellungen fiir Funktionsberechtigungen fir Benutzer, die auf dem externen
Server authentifiziert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 7-14.
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7.6 Systemnutzung einschranken (LDAP)
Konfigurieren Sie diese Einstellungen, um per LDAP-Authentifizierung zu bestimmen, welche Benutzer dieses
System nutzen durfen.
Diese Einstellungen sind erforderlich, wenn Sie den LDAP-Server fir die Benutzerauthentifizierung nutzen.
Sie kdnnen die fir jeden Benutzer verfligbaren Funktionen einschréanken.
Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.
Referenz
. Um denselben LDAP-Server sowohl fiir die Benutzerauthentifizierung als auch fir die Zielsuche zu
verwenden, werden die unter [Externe Servereinstellungen] angegebenen Zertifikat-Uberpriifungs-
einstellungen des LDAP-Servers fir die Benutzerauthentifizierung gemaB den unter [Netzwerk] »»
[LDAP-Einstell.] » [LDAP-Einrichtung] angegebenen Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen des LDAP-
Servers fir die Zielsuche festgelegt. Ausfuhrliche Informationen zu den LDAP-Servereinstellungen fiir
die Zielsuche und fir die Zertifikatverifizierung finden Sie auf Seite 10-6.
[TCP/IP]
[Externe Server-
einstellungen]
[Authentifizierungs-
methode]
[Berechtigung flr
Standardfunktionen]
Besteht eine SSL-Kom-
munikation mit dem
LDAP-Server?
Ja Nr.
| LDAPmittelsssL |
‘ Fertig ‘
7.6.1  [TCP/IP]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
7-26 d-Color MF360/280/220



7.6 Systemnutzung einschréanken (LDAP) 7

7.6.2 [Externe Servereinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»
[Externe Servereinstellungen] »» [Bearbeiten).

& Administrator Abmeldung ﬂ
® Scan-bersit
ézﬁ Im MenG (Administrator-Modus) g

| Benutzerauthentit. / EK.C. 'IJ Anzeigen Zum Hauptmenii

* Authentifizierungsverfahren Registrierung von externen Servern

*: Benutzerauthentifizierung
* Kostenstelle

» Externe Server-einstellungen

P Einstellung fiir 6ffentliche
Box

* Benutzer/ Kostenstelle
Allgemeine Einstellung

 Einstellungen fiir Scan to
Home

* Einstellungen fiir Scan in
autorisierten Ordner

Speicher-Nr.
Name des externen Servers
Typ des externen Servers
Aktives Verzeichnis
Standard-Doméanenname
MNTLM
Standard-Doméanenname
HNDS
Standard-NDS-Tree-Name
Standard-NDS-Kontextname
LDAP
Serveradresse

1

LDAP -

I Markieren um Hostnamen einzugeben

Anschlussnummer (1766535}
7 SSL verwenden
Anschlussnummer(SSL) [F35 Ja-essas)
Suchbasis |
Timeout B Jsek (5300
Authentifizierungsverfahren Einfach -
Suchparameter |uwd ‘

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Nr.] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Name des exter- Geben Sie den Namen eines externen Authentifizierungs-
nen Servers] servers ein (max. 32 Zeichen).
[Typ des externen Wabhlen Sie [LDAP].
Servers]
[Serveradresse] Geben Sie die LDAP-Server-Adresse an. Serveradresse
Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)
Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kdnnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.
Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.
[Port-Nr.] Geben Sie eine Portnummer ein.
Standardeinstellung: 389
[Suchbasis] Geben Sie den Startpunkt fir die Suche in der Verzeich- Suchbasis
nisstruktur unter dem LDAP-Server ein (max.
255 Zeichen).
Diese Suchfunktion umfasst auch Unterverzeichnisse un-
ter dem eingegebenen Startpunkt.
[Timeout] Geben Sie die Zeitliberschreitung fir die LDAP-Suche ein.
[Authentifizierungs- | Wahlen Sie das Authentifizierungsverfahren fir die Anmel- | Server-Authentifizie-
verfahren] dung am LDAP-Server aus. rungsverfahren
Wabhlen Sie dasselbe Authentifizierungsverfahren aus, das
auf dem LDAP-Server verwendet wird.
[Suchparameter] Geben Sie Attribute fir die Suche des Benutzerkontos ein
(max. 64 Zeichen, als Symbol ist nur ein Bindestrich (-) er-
laubt).
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7.6.3 [Authentifizierungsmethode]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»
[Authentifizierungsmethode].

Referenz

° Dieses Menuelement wird nicht angezeigt, wenn die Authentifizierung tGber Authentication Manager
erfolgt.

f%} Administrator Abmeldung ﬂ

GG scanbensit
ﬁ] Im Meni (Administrator-Medus) g

Benutzerauthentif. / EK.C. ~ || Anzeigen Zum Hauptmenii

» Authentifizierungsverfahren Authentifizierungsverfahren

¥ Benutzerauthentifizierung Benutzerauthentifizierung Ein (MFP} -
»* Kostenstelle Offentlich. Benutzer EIN (Mit Login)  ~

Einst. fir Ticket-Haltezeit (Aktives
» Externe Server-einstellungen Verzeichnis) ¢ I:l’\"hf"ﬂE (1-60)

* Einstellung fir offentliche Kostenstelle (EK.C.) EIN ~
(e Authentifizierungsverf. f. Kostenstelle
* Benutzer/ Kostenstelle (EKC)
Allgemeine Einstellung Authentifizierung fiir Benutzer /
Kostenst. (EKC)

¥ Einstellungen fiir Scan to Anzahl der Benutzem zugewiesenen
Home. Zahler o0 Ter-s99)

Kostenstellenname und -kennwort

Synchronisier. EIN -~

Wenn die maximale Anzahl Jobs

* Einstellungen fiir Scan in N .
erreicht wird

autorisierten Ordner

Auftrag dberspr.

[orc] [ Aoteechen ]

Funktion Beschreibung Vorabpriifung

[Benutzer- Wabhlen Sie [Externe Server-Authentifizierung].
authentifizierung]

[Offentlich. Wabhlen Sie aus, ob der Zugriff fir 6ffentliche Benutzer ge- | Ist der 6ffentliche
Benutzer] stattet ist. Benutzerzugriff er-
Wenn Sie die Option [EIN (mit Anmeldung)] aktivieren, laubt?

missen 6ffentliche Benutzer im Authentifizierungsbild-
schirm die Option [Offentlicher Benutzerzugriff] wahlen,
um sich an diesem System anmelden zu kénnen.

Wenn Sie [Ein (ohne Anmeldung)] wahlen, kénnen sich 6f-
fentliche Benutzer an diesem System anmelden und den
Basisbildschirm aufrufen. Sie kénnen das System ohne
Authentifizierung verwenden.

[Volumenverfol- Zur Aktivierung der Kostenstellenfunktion wahlen Sie [Ein]. | Wird die Kosten-
gung (E.K.C.)] Zur Auswahl von [Ein] geben Sie zuerst das Authentifizie- | stellenverfolgung
rungsverfahren an und registrieren Sie dann die ge- genutzt?

wlnschten Kostenstellen unter [Kostenstelle].

[Authentifizierung Waéhlen Sie [Synchron. ein], um die Benutzerauthentifizie- | Sind Benutzer-

fiir Benutzer/ rung und mit der Kostenstellenfunktion zu synchronisie- authentifizierung
Kostenst. (EKC)] ren. und Kostenstellen-
verfolgung synchro-
nisiert?

7.6.4 [Berechtigung fiir Standardfunktionen]

Konfigurieren Sie die Standardeinstellungen fir Funktionsberechtigungen fiir Benutzer, die auf dem externen
Server authentifiziert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 7-14.
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Systemnutzung einschréanken (LDAP)

7.6.5

LDAP mittels SSL

[Externe Servereinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»
[Externe Servereinstellungen] »» [Bearbeiten).

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[SSL verwenden]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um eine SSL-
Kommunikation zwischen diesem System und dem
LDAP-Server zu verschllsseln.

Unterstitzt der Ser-
ver SSL?

[Anschluss-
nummer (SSL)]

Geben Sie die fir die SSL-Kommunikation verwendete
Anschlussnummer an.

[LDAP-Einrichtung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [LDAP-Einstell.] »»
[LDAP-Einrichtung] »» [Bearbeiten)].

Referenz

Anschlussnummer
des Servers

. Geben Sie flr die Verifizierung eines Zertifikats die Verifizierungsmethode an und registrieren Sie
dieselben Informationen, die Sie unter [Externe Servereinstellungen] fur den LDAP-Server angegeben
haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-8.

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Zertifikat- Um das Serverzertifikat zu Gberprifen, konfigurieren Sie

verifizierungs- die Zertifikat-Uberprifungseinstellungen.

einstellungen]

[Gultigkeits- Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob das Serverzer-

zeitraum] tifikat noch glltig ist.

[CN] Wabhlen Sie aus, ob geprtift werden soll, ob der CN des

Serverzertifikats der Serveradresse entspricht.

[Schltsselnutzung]

Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob das Serverzer-
tifikat gemaB dem vom Aussteller genehmigten Zweck
verwendet wird.

[Kette] Wabhlen Sie aus, ob geprift werden soll, ob die Serverzer-
tifikatkette (Zertifizierungspfad) korrekt ist.
Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem System
verwalteten externen Zertifikate validiert. Weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie auf Seite 8-36.

[Ablaufdatum Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob das Serverzer-

Bestatigung] tifikat noch glltig ist.

Bei der Bestatigung des Ablaufdatums des Zertifikats
werden zuerst der OCSP-Service und dann die Zertifikat-
widerrufsliste gepruft.
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7.6

[Zertifikatverifizierungseinstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [Zertifikat-
Uberpriifungseinstellungen].

& Administrator Abmeldung ﬂ
&G scanverer
sﬁ Im Menii {Administrator-Modus) g

lS\charhe\l

g I

PKI-Einstellungen

P Zertifikat-
Uberpriifungseinstellungen

» Adressverweiseinstellung
¥ Benutzerzugriff einschrénk. URL
* Kopiersicherheit

¥ Automatische Abmeldung

Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen
Zertifikat-Uberprifungseinstellungen EIN ~
[ sek (5300)

Timeout

[~ OCSP-Senice

Proxy-Einstellungen

I” Markieren um Hostnamen

Proxysenveradresse
>y einzugeben

0.0.0.0
8080 (1-65635)

Proxysemver-Anschlussnummer

Benutzermname

I Das Kennwort wurde geandert
Kennwort

Adresse ohne Vernwendung eines Proxyservers

I Markieren um Hostnamen
einzugeben

I

Abbrechen

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Zertifikatverifizie-
rungseinstellung]

Wabhlen Sie [Ein], um das Serverzertifikat zu Uberprifen.

[Timeout]

Geben Sie eine ZeitUberschreitung fur die Bestétigung
des Ablaufdatums ein.

Wird das Ablauf-
datum bestatigt?

[OCSP-Service]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um den OCSP-
Service zu nutzen.

[URL]

Geben Sie den URL des OCSP-Service ein (max.

511 Zeichen).

Wenn dieses Element leer bleibt, greift das System auf
den URL des OCSP-Service zu, der im Zertifikat integriert
ist. Ist der URL des OCSP-Service nicht im Zertifikat inte-
griert, tritt ein Fehler auf.

[Proxy-Server-
adresse]

Um das Ablaufdatum Uber einen Proxyserver zu Uberpri-
fen, geben Sie seine Adresse ein.

Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kénnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.

Serveradresse

[Proxyserver-Port-
Nummer]

Geben Sie die Anschlussnummer eines Proxy-Servers an.

Anschlussnummer
des Servers

[Benutzername]

Geben Sie den Benutzernamen ein, der zur Anmeldung
am Proxyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).

[Das Kennwort
wurde geéndert.]

Wahlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kenn-
wort zu andern.

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort ein, das zur Anmeldung am
Proxyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).

[Adresse ohne
Verwendung eines
Proxyservers]

Zur Aktivierung der Uberpriifung des Ablaufdatums geben
Sie eine Adresse ein, die in lhrer Umgebung nicht den
Proxyserver verwendet.

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kénnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kénnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.
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8.1

Registrieren des Zertifikats dieses Systems fiir die SSL-Kommunikation

8

8.1

Sicherheit erhohen

Registrieren des Zertifikats dieses Systems fiir die SSL-
Kommunikation

Registrieren Sie das Zertifikat dieses Systems (Geratezertifikat), um die SSL-Ubertragungseinstellungen zu
konfigurieren.

Das Geréatezertifikat wird bei der Auslieferung im System registriert. Die SSL-verschliisselte Ubertragung ist
daher direkt nach der Installation aktiviert.

Dieses System erlaubt lhnen die Verwaltung mehrerer Geratezertifikate. Zur Registrierung eines neuen
Geratezertifikats in diesem System erstellen Sie ein selbst signiertes Zertifikat oder fordern Sie eines von
einer Zertifizierungsstelle an und installieren Sie das ausgestellte Zertifikat. Sie kénnen auch ein exportiertes
Geratezertifikat importieren.

Wenn Sie das System fir die folgenden Zwecke einsetzen, kdnnen Sie eine Kommunikation von einem
Clientcomputer zu diesem System mit SSL verschlisseln. Ausfihrliche Informationen finden Sie auf der
entsprechenden Referenzseite.

. "Verwenden von Web Connection” (S. 3-3)
° "Druck (IPPS)" (S. 5-10)
. "Web-Service fur die sichere Kommunikation von Vista/Server 2008 zu diesem System Uber SSL

verwenden" (S. 8-21)

"IEEE802.1X-Authentifizierung verwenden (fir EAP-TLS)" (S. 8-31)

"OpenAPI-System mit diesem System verbinden" (S. 9-5)

"FTP-Server- und WebDAV-Server-Funktionen verwenden (nur WebDAV-Serverfunktion)” (S. 9-10)
Wird dieses System fiir einen der folgenden Zwecke eingesetzt, Ubergibt das System auch ein in diesem

System registriertes Geratezertifikat. Ausfihrliche Informationen finden Sie auf der entsprechenden
Referenzseite.

. "Scandaten per E-Mail senden (mit digitaler Signatur)" (S. 4-22)

° "IEEE802.1X-Authentifizierung verwenden (fir EAP-TTLS oder PEAP)" (S. 8-31)

° "Anwendungen verwenden, die per TCP-Socket mit diesem System kommunizieren" (S. 9-3)
° Zertifikat auf Anforderung von einem Server Ubergeben (SMTP, POP, LDAP, WebDAV)

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

[Geratezertifikateinstellung]

(1) Selbst signierte
Erstellung

(2) Ausstellung von

Zertifizierungsstelle
(3) Import

(1) @ @)

[Selbst signiertes Zertifikat [Zertifikat anfordern] [Zertifikat importieren]

erstellen und installieren]

[Zertifikat installieren]

[SSL-Einstellung]

Fertig
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Registrieren des Zertifikats dieses Systems fiir die SSL-Kommunikation 8.1

8.1.1

8.1.2

@3 Referenz

Mit diesem System kénnen Sie je nach Protokoll mehrere registrierte Gerdtezertifikate verwenden. Ausfiihr-
liche Informationen zur Verwendung von Gerétezertifikaten je nach Einsatzzweck finden Sie auf Seite 8-10.

[Geratezertifikateinstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [PKI-Einstellungen] »»
[Geratezertifikateinstellung].

,%} Administrator Abmeldung ﬂ
@ Scan-bereit
ﬁ] Im Meni (Administrator-Modus) g‘
Sicherheit - Anzeigen E..] auptme
ge Geratezertifikatliste
-
* SSL aktivieren Standard Aussteller Titel Gilltigkeitszeitraum Detail |Einstellung
* Protokolleinstellung & | Detail ‘ Einstellung
* Einstellung des externen (o Detail Einstell
Eoseli elai ‘ instellung
o | Detail ‘ Einstellung
» Zetifikat-
Uberprifungseinstellungen 0] Zertifikatanforderung Detail ‘ Einstellung
# Adressverweiseinstellung
P Benutzerzugriff einschrank.
* Kopiersicherheit
» Automatische Abmeldung
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Neue Registrie- Registrieren Sie ein neues Geratezertifikat.
rung] Wabhlen Sie eine Registrierungsmethode aus: Erstellen ei-

nes selbst signierten Zertifikats, Anfordern der Ausstel-
lung durch eine Zertifizierungsstelle oder Import eines

Zertifikats.

[Standard] Geben Sie das Standardgeratezertifikat an. Standardgerate-
Werden keine von Protokollen abhéngigen Geratezertifi- zertifikat
kate verwendet, geben Sie das Standardgeratezertifikat
an.

[Aussteller] Zeigt einen Aussteller eines Geratezertifikats an.

[Betreff] Zeigt ein Ziel an, an das ein Geratezertifikat ausgestellt
wird.

[Gliltigkeits- Zeigt die Gultigkeitsdauer eines Geratezertifikats an.

zeitraum]

[Detail] Erlaubt die Uberpriifung detaillierter Informationen zu ei-
nem Geratezertifikat.

[Einstellung] Erlaubt das Entfernen oder Exportieren eines installierten

Geratezertifikats.

Wird [Zertifikatanforderung] unter [Aussteller] des Gerate-
zertifikats angezeigt, kdnnen Sie ein von einer Zertifizie-
rungsstelle ausgestelltes Zertifikat in diesem System
installieren.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zum Entfernen eines Gerdtezertifikats finden Sie auf Seite 8-9.

Ausfiihriiche Informationen zum Exportieren eines Gerétezertifikats finden Sie auf Seite 8-12.

[Selbst signiertes Zertifikat erstellen und installieren]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [PKI-Einstellungen] »»
[Geratezertifikateinstellung] »» [Neue Registrierung] »» [Selbst signiertes Zertifikat erstellen und installieren].
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Registrieren des Zertifikats dieses Systems fiir die SSL-Kommunikation

* SSL aktivieren
* Protokolleinstellung

* Einstellung des externen
Zertifikats

¥ Zertifikat-
Uberpriifungseinstellungen

¥ Benutzerzugriff einschrank.

» Kopiersicherheit

%} Administrator Abmeldung ﬂ

@ Scan-bereit

@ Im Weni (Administrator-Modus) g
Sicherheit - Anzeigen B

ge Selbst signiertes Zertifikat erstellen und installieren.
Aliasname

Organisation

Organisationseinheit

Standort

Staat/Bundesland

Land

Administrator-E-Mail-Adresse

T

* Adressverweiseinstellung

06/08/2009 10:25:30
[ Trageteii-ass0)

Startdatum der Galtigkeit

Giltigkeitsdauer

» Automatische Abmeldung

Verschlusselungsschlisseltyp RSA-1024 -

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Aliasname] Zeigt die IP-Adresse oder den Domanennamen des Sys-

tems an.
Dieses Element zeigt den Wert an, der fir den Zugriff auf
dieses System eingestellt ist.

[Organisation]

Geben Sie den Namen einer Organisation oder eines Ver-
bands ein (max. 63 Zeichen).

[Organisations-

Geben Sie den Namen einer Kostenstelle ein (max.

einheit] 63 Zeichen).
Sie kénnen auch eine Null eingeben.

[Standort] Geben Sie den Namen einer Stadt, eines Bezirks oder ei-
nes Orts ein (max. 127 Zeichen).

[Staat/Bundesland] | Geben Sie den Namen eines Staats/Bundeslands ein
(max. 127 Zeichen).

[Land] Geben Sie den L&dndernamen mit einem L&ndercode ge-

maB ISO03166 ein (2 Zeichen).

USA: US, GroBbritannien: GB, Italien: IT, Australien: AU,
Niederlande: NL, Kanada: CA, Spanien: ES, Tschechische
Republik: CZ, China: CN, D&nemark: DK, Deutschland:
DE, Japan: JP, Frankreich: FR, Belgien: BE, Russland: RU

[Administrator-
E-Mail-Adresse]

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Administrators ein
(max. 128 Zeichen, auBer Leerzeichen).

Wourde die E-Mail-Adresse des Administrators unter [Sys-
temeinstellungen] »» [Gerdteeinstellungen] angegeben,
wird die registrierte E-Mail-Adresse angezeigt.

E-Mail-Adresse des
Administrators

[Startdatum der

Zeigt das Startdatum des Giltigkeitszeitraums an.

Gultigkeit] Zeigt das Datum und die Uhrzeit (des Systems) der letzten
Anzeige dieser Seite an.

[Gultigkeitszeit- Geben Sie die Giiltigkeitsdauer eines Zertifikats in der An-

raum] zahl der Tage seit dem Startdatum an.

[Verschllsselungs-
schlisseltyp]

Wabhlen Sie einen Typ von Verschlisselungsschlissel aus.

[OK]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um ein selbst signiertes
Zertifikat zu erstellen. Das Erstellen des Zertifikats nimmt
mdglicherweise einige Minuten in Anspruch.
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8 Registrieren des Zertifikats dieses Systems fiir die SSL-Kommunikation 8.1

8.1.3 [Zertifikat anfordern]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [PKI-Einstellungen] »»
[Geratezertifikateinstellung] »» [Neue Registrierung] »» [Zertifikat anfordern].

Uberpriifungseinstellungen

» Benutzerzugriff einschrank.

Administrator-E-Mail-Adresse

,_%‘} Administrator Abmeldung ﬂ
@G Scan-versit
@ Im Mend (Administrator-Modus) g
Sicherheit - Anzeigen M
Zertifikat anfordern
T Aliasname
 SSL aktivieren Organisation l |
O ti inheit
* Protokolleinstellung rganisatonsemner l |
) Standort | |
* Einstellung des externen
Zertifikats Staal/Bundesland [ |
» Zertifikat- Land [

» Adressverweiseinstellung

Verschlusselungsschlisseltyp RSA-1024 -

» Kopiersicherheit

» Automatische Abmeldung
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Aliasname] Zeigt die IP-Adresse oder den Domanennamen des Sys-

tems an.
Dieses Element zeigt den Wert an, der fir den Zugriff auf
dieses System eingestellt ist.

[Organisation]

Geben Sie den Namen einer Organisation oder eines Ver-
bands ein (max. 63 Zeichen).

[Organisations-

Geben Sie den Namen einer Kostenstelle ein (max.

einheit] 63 Zeichen).
Sie kdnnen auch eine Null eingeben.

[Standort] Geben Sie den Namen einer Stadt, eines Bezirks oder ei-
nes Orts ein (max. 127 Zeichen).

[Staat/Bundesland] | Geben Sie den Namen eines Staats/Bundeslands ein
(max. 127 Zeichen).

[Land] Geben Sie den Landernamen mit einem Landercode ge-

maB ISO03166 ein (2 Zeichen).

USA: US, GroBbritannien: GB, Italien: IT, Australien: AU,
Niederlande: NL, Kanada: CA, Spanien: ES, Tschechische
Republik: CZ, China: CN, Danemark: DK, Deutschland:
DE, Japan: JP, Frankreich: FR, Belgien: BE, Russland: RU

[Administrator-
E-Mail-Adresse]

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Administrators ein
(max. 128 Zeichen, auBer Leerzeichen).

Wourde die E-Mail-Adresse des Administrators unter [Sys-
temeinstellungen] »» [Gerdteeinstellungen] angegeben,
wird die registrierte E-Mail-Adresse angezeigt.

E-Mail-Adresse des
Administrators

[Verschlisselungs-
schllisseltyp]

Wabhlen Sie einen Typ von Verschllisselungsschlissel aus.

[OK]

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um Daten fir die Anfor-
derung der Zertifizierungssignatur zu erstellen.
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8.1 Registrieren des Zertifikats dieses Systems fiir die SSL-Kommunikation 8
[Daten fir die Anforderung der Zertifizierungssignatur]
‘%‘} Administrator Abmeldung ﬂ
@ Scan-bersit
@ Im Mend (Administrator-Modus) g
Sicherheit - Anzeigen M
ge Daten fiir die Anforderung der Zertifizierungssignatur
g e BEGIN CERTIFICATE REQUEST— -
MIB7TCCAVYCAQAwgawxCzAJBgNVBAYTAKRF
* SSL aktivieren MQuavCgYDVQQIEWNUZHMXCAIBgNY E
. ~ BACTAWgxCzAJBgNVBAoTAMEMSMwIQYDVQQ
Protokolleinstellung LExpLT05JQOEGTUIOTOXUQSBiaXpo m
. dWlgQzI4MDEVMBMGA1UECxMMMDAYMDZCN|
" Finstellung des externen USMUY SMQsnCAYDVOQL EwlOcsETMBEG
ATUEAXMKS01CVDY 1NzFGOTEYMBY GCSqGSIb
» Zertifikat. 3DQEJARYJa21Aa20uY 29MIGIMALG
Uberprifungseinsteliungen CSqGSIb3DAEBAQUAAIGNADCBIQKBgQCzdiTh ~
* Adi g
* Benutzerzugriff einschrank.
* Kopiersicherheit
» Automatische Abmeldung
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Daten fir die An- Zeigt Anforderungsdaten zur Ausstellung eines Geratezer-
forderung der tifikats an.
Zertifizierungs- Senden Sie die angezeigte Zeichenfolge an die Zertifizie-
signatur] rungsstelle.
[Speichern] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Daten fir die
Anforderung der Zertifizierungssignatur als Datei auf Ih-
rem Computer zu speichern.
814 [Zertifikat installieren]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [PKI-Einstellungen] »»
[Geratezertifikateinstellung] »» [Einstellung] »» [Zertifikat installieren].

Bitten Sie die Zertifizierungsstelle, ein Zertifikat auszustellen, und installieren Sie das von der Zertifizierungs-
stelle gesendete Zertifikat auf diesem System.

Funktion

%} Administrator M ﬂ
&G Scan-verst
@ Im Ment (Administrator-Modus) g
Sicherheit ~ | Anzeigen B -
ge Zertifizierung installieren
q -
* SSL aktivieren
* Protokolleinstellung
* Einstellung des externen
Zertifikats il
¥ Zertifikat-
Uberpriifungseinstellung
» Adressverweiseinstellung Installieren I | Abbrechen
» Benutzerzugriff einschrank.
» Kopiersicherheit
» Automatische Abmeldung
Beschreibung Vorabpriifung

[Zertifikat installie-

ren]

ein.

Flgt von der Zertifizierungsstelle gesendete Textdaten

[OK]

installieren.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um ein Zertifikat zu
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8 Registrieren des Zertifikats dieses Systems fiir die SSL-Kommunikation 8.1

8.1.5 [Zertifikat importieren]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [PKI-Einstellungen] »»
[Geratezertifikateinstellung] »» [Neue Registrierung] »» [Zertifikat importieren].

,%} Administrator Abmeldung ﬂ
@ Scan-bereit
@ Im Mend (Administrator-Modus) g‘
Sicherheit - Anzeigen E..] auptme
ge Zertifikate importieren (PKCS#12)
a Datei
* SSL aktivieren
* Protokolleinstellung
* Einstellung des externen Kennwort I ‘
Zertifikats
- Zertifikat-
Uberprifungseinstellungen
# Adressverweiseinstellung
# Benutzerzugriff einschréank.
* Kopiersicherheit
» Automatische Abmeldung
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Datei] Geben Sie den Dateinamen des zu importierenden Geré-
tezertifikats ein.
Klicken Sie auf [Browse], um anzugeben, wo eine Zertifi-
katdatei gespeichert werden soll.
[Kennwort] Geben Sie das Kennwort zum Decodieren der verschlis-
selten Zertifikatdatei ein (max. 32 Zeichen).

8.1.6 [SSL-Einstellung]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [PKI-Einstellungen] »»
[SSL-Einstellung].

%} Administrator Abmeldung ﬂ
@ Scan-bersit
@Zﬁ Im Mend (Administrator-Modus) g‘
Sicherheit - Anzeigen E..] auptme
ge S5L aktivieren
* Geritezertifikateinstellung Modus verwendet SSL/TLS Ohne hd

Verschlusselungsstarke AES-256, 3DES-168, RC4-128, DES-56, RC4-40 ~

* Py

Abbrechen

* Einstellung des externen
Zertifikats

- Zertifikat-
Uberprifungseinstellungen

» Adressverweiseinstellung
» Benutzerzugriff einschrank.
* Kopiersicherheit

» Automatische Abmeldung

Vorabpriifung

Funktion

Beschreibung

[Modus verwendet
SSL/TLS]

Wahlen Sie den Web Connection-Modus aus, fiir den
SSL angewendet werden soll.
Klicken Sie auf [Ohne], um SSL zu deaktivieren.

8-8
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8.1 Registrieren des Zertifikats dieses Systems fiir die SSL-Kommunikation 8
Funktion ‘ Beschreibung ‘ Vorabpriifung
[Verschlusselungs- | Geben Sie die SSL-Verschlisselungsstérke an.
starke]

8.1.7 [Zertifikat entfernen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [PKI-Einstellungen] »»

[Geratezertifikateinstellung] »» [Einstellung] »» "Zertifikat entfernen”.

Klicken Sie auf [OK], um das registrierte Geratezertifikat zu entfernen.

Uberprufungseinstellungen
# Adressverweiseinstellung
# Benutzerzugriff einschréank.
* Kopiersicherheit

» Automatische Abmeldung

&; Administrator Abmeldung ﬂ
9 Scan-bereit
@ Im Menii (Administrator-Modus) g
Sicherheit ~ | Anzeigen =] T
ge Zertifikat entfernen
. Aussteller
= GELoTED Titel
aktvieren Glt um  |04/08/2019 10-32:41
* Protokolleinstellung
Machten Sie das Zertifikat wirklich loschen?
* Einstellung des externen
Zertifikats
» Zertifikat- Abbrechen

Referenz

° Damit das Standardgeratezertifikat entfernt werden kann, wenn mindestens zwei Zertifikate registriert

sind, geben Sie das andere Zertifikat als Standardzertifikat an.

° Wenn der [Erweiterte Sicherheitsmodus] aktiviert ist, kann das Geratezertifikat nicht geléscht werden.
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Geratezertifikate abhidngig vom Protokoll verwenden 8.2

Geratezertifikate abhangig vom Protokoll verwenden

Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die protokollabhdngige Verwendung von Gerétezertifikaten.

Mit diesem System kdnnen Sie mehrere registrierte Geratezertifikate in Abhéngigkeit der Protokolle
verwenden. Konfigurieren Sie die Einstellungen passend zu lhrer Umgebung.

Sie kénnen das Geréatezertifikat angeben, das fur jedes der folgenden Protokolle auf dem System verwendet
werden soll.

Protokoll 1 Protokoll 2 Beschreibung

[SSL] [http Server] Wenn dieses System als HTTP-Server verwendet wird

e Greift der Client per HTTPS auf Web Connection
zu, wird HTTPS zur Verschlisselung der Kommuni-
kation vom Client zu diesem System verwendet.

e Druckt der Client Daten Uber IPPS, wird IPPS zur
Verschlisselung der Kommunikation vom Client zu
diesem System verwendet.

[SSL] [E-Mail-Ubertragung Wenn dieses System als SMTP-Client verwendet wird
(SMTP)] ¢ Dieses System Ubergibt ein Geréatezertifikat auf An-
forderung vom SMTP-Server.
[SSL] [E-Mail-Empfang Wenn dieses System als POP-Client verwendet wird
(POP)] ¢ Dieses System Ubergibt ein Geréatezertifikat auf An-
forderung vom POP-Server.
[SSL] [TCP Socket] Wenn dieses System als TCP Socket-Client verwendet
wird

e Dieses System Ubergibt ein Geratezertifikat auf An-
forderung vom TCP Socket-Server.

[SSL] [LDAP] Wenn dieses System als LDAP-Client verwendet wird
e Dieses System Ubergibt ein Geratezertifikat auf An-
forderung vom LDAP-Server.

[SSL] [WebDAV-Client] Wenn dieses System als WebDAV-Client verwendet

wird

¢ Dieses System Ubergibt ein Geréatezertifikat auf An-
forderung vom WebDAV-Server.

[SSL] [OpenAPI] Wenn dieses System als OpenAPI-Server verwendet

wird

e Greift der OpenAPI-Client per SSL auf dieses Sys-
tem zu, wird SSL zur Verschlisselung der Kommu-
nikation vom Client zu diesem System verwendet.

[SSL] [Web-Service] Wenn dieses System als Webservice-Server verwendet

wird

e Greift Windows Vista per HTTPS auf dieses System
zu, wird HTTPS zur Verschlisselung der Kommuni-
kation von Vista zu diesem System verwendet.

[[EEE802.1X] Wenn dieses System als IEEE802.1X-Authentifizierung-

sclient verwendet wird

e Wird dieses System vom IEEE802.1X-Server Uiber
EAP-TLS authentifiziert, wird EAP-TLS zur Ver-
schlisselung der Kommunikation verwendet.

e Dieses System Ubergibt ein Geratezertifikat auf An-
forderung vom Server Uber EAP-TTLS oder EAP-
PEAP.

[S/MIME] Dieses System hangt ein Geratezertifikat beim Senden
einer S/MIME-E-Mail-Nachricht an.
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8.2

Geréatezertifikate abhdngig vom Protokoll verwenden 8

8.2.1

8.2.2

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [Geratezertifikateinstellung] |

| [Protokolleinstellung]

‘ Fertig |

@3 Referenz

Wenn Sie keine protokollabhédngigen Gerdétezertifikate verwenden, geben Sie das unter [Standard] in der
[Gerdtezertifikateinstellung] angezeigte Gerdtezertifikat an. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf
Seite 8-3.

[Geratezertifikateinstellung]
Registrieren Sie ein Geratezertifikat.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-3.

[Protokolleinstellung]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [PKI-Einstellungen] »»
[Protokolleinstellung].
Referenz

. Die protokollabhZngige Nutzung von Geratezertifikaten ist nicht verfligbar, wenn kein Geratezertifikat
registriert ist oder wenn sich ein Zertifikat erst im Anforderungsstatus befindet.

i Administrator Abmeldung | 2|
&GP scan-veret
ﬁ] Im Went (Administrator-liodus) g
Sicherheit ~ | Anzeigen E.] auptme
Protokolleinstellung
> a q i Protokoll 1 Protokoll 2 i Loschen
» SSL aktivieren SSL http-Server Erstellzeit Léschen
ssL E-Mail-Ubertragung (SMTP) Erstelizeit || Loschen
* Einstellung des externen ssL E-Mail empfangen (POP) Erstellzeit Loschen
fertifikats SsL TCP Socket Erstellzeit Léschen
» Zertifikat-
Uberprifungseinstellungen SSL LDAP Erstellzeit Ldschen
* Adressverweiseinstellung SSL WebDAV-Client Erstellzeit Laoschen
* Benutzerzugriff einschrank. 881 OpenAPI Erstellzeit Léschen
* Kopiersicherheit SSL Websenice Erstellzeit Ldschen
* Automatische Abmeldung IEEEB02.1X Erstellzeit Lischen
SMIME Erstellzeit Lischen
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Protokoll 1)/ Zeigt die Klassifikation fir jedes Protokoll an.
[Protokoll 2] Ist das Zielgeratezertifikat registriert, wird das Protokoll

durch "*" gekennzeichnet.

[Erstellzeit] Wabhlen Sie das Protokoll aus, um ein Geratezertifikat an-
zugeben, und klicken Sie auf [Erstellzeit]. Die Seite zum
Registrieren eines Geratezertifikats erscheint und Sie kén-
nen das Zielgeratezertifikat angeben.

Ist das Geratezertifikat bereits registriert, wird [Bearbeiten]
angezeigt. Durch Klicken auf [Bearbeiten] kdnnen Sie das
Zielgeratezertifikat andern oder die Details eines Gerate-
zertifikats Uberprifen.

[Léschen] Ist das Zielgeratezertifikat registriert, klicken Sie auf diese
Schaltflache, um die registrierten Informationen zu 16-
schen.
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Geratezertifikat verwalten 8.3

8.3.1

8.3.2

Geratezertifikat verwalten

Um ein Geratezertifikat zu verwalten, exportieren Sie es mit Hilfe von Web Connection.

Durch das Beziehen eines Gerétezertifikats kdnnen Sie eine verschliisselte E-Mail vom Benutzer an dieses
System mithilfe des bezogenen Zertifikats (6ffentlicher Schllissel) senden.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [Geratezertifikateinstellung] |

| [Zertifikat exportieren] |

‘ Fertig ‘

@ Referenz

Der Benutzer kann auch ein Gerdtezertifikat durch Empfang einer E-Mail mit einer digitalen Signatur von
diesem System beziehen. Ausfihriiche Informationen zum Versenden einer E-Mail mit einer digitalen Signatur
finden Sie auf Seite 4-22.

[Geratezertifikateinstellung]
Registrieren Sie ein Geratezertifikat.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-3.

[Zertifikat exportieren]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [PKI-Einstellungen] »»
[Geréatezertifikateinstellung] »» [Einstellung] »» [Zertifikat exportieren].

Sd Administrator Abmeldung_| [ 2]
@ scan-berst
@ Im Mend (Administrator-Modus) =)
Sicherheit ~ Wl Anzeigen Ea] auptme
¥ PKl-Einstellungen Zertifikate exportieren (PKC$#12)
» Geritezertifikateinstellung Kennwort | |
» SSL aktivieren Kennwart emeut eingeben | |
Ldl;
» Einstellung des externen Abbrechen

Zertifikats

¥ Zertifikat-
Uberprufungseinstellungen

» Adressverweiseinstellung
» Benutzerzugriff einschrank.
* Kopiersicherheit

¥ Automatische Abmeldung

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort ein (max. 32 Zeichen).
Das eingegebene Kennwort ist beim Import eines Zertifi-
kats erforderlich.

[Kennwort erneut
eingeben]

Geben Sie das Kennwort zur Bestétigung erneut ein
(max. 32 Zeichen).

[OK]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um zur Downloadseite
zu wechseln.
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8.3 Geratezertifikat verwalten

Durch Klicken auf [Downloaden] wird ein Zertifikat auf Inren Computer heruntergeladen.

Die Vorbereitungen fiir den Download wurden abgeschlossen. Klicken
Sie auf die Schalfflache "Downloaden”, um den Speichervorgang zu
starten. Klicken Sie nach Abschluss des Speichervargangs auf die
Schaltflache "Zurick”.

| Downloaden || Zuriick |
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8 Benutzerzertifikat fiir dieses System registrieren 8.4

8.4 Benutzerzertifikat flir dieses System registrieren

Registrieren Sie ein Benutzerzertifikat fir dieses System.

Es gibt zwei Methoden zum Registrieren eines Zertifikats: (1) direkte Angabe eines Zertifikats beim
Registrieren einer E-Mail-Adresse und (2) automatisches Registrieren eines Zertifikats durch Senden einer
E-Mail mit einer digitalen Signatur an dieses System.

Durch das Registrieren eines Benutzerzertifikats in diesem System kénnen Sie eine verschlisselte E-Mail
vom System an den Benutzer mithilfe des registrierten Zertifikats (6ffentlicher Schltssel) senden.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

(1) Manuelle
Registrierung
(2) Automatische
Registrierung

1) @

[E-Mail] [Automatischer
Zertifikatabruf]

Wird das Zertifikat validiert?

Nr. Ja

Zertifikatvalidierung |

Fertig ‘
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8.4

Benutzerzertifikat fiir dieses System registrieren

8.41  [E-Mail]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Zielregistrierung] »» [Adressbuch]
»» [Zielregistrierung] »» [Neue Registrierung] »» [E-Malil].

Funktion

é&} Administrator Abmeldung ﬂ

& soan-bersit

ﬁ Im Men (Administrator-Modus) g
Zielregistrierung ~ @l Anzeigen Zum Hauptmenii

¥ Adressbuch Adressbuch (E-Mail)

¥ Ziel-registrierung Speicher-Nr.

@ Startnummer verwenden
» Foto/Symbol

]
I

Geben Sie ein Schiisselwort fir die Adress-Suche ein und ordnen Sie die Darstellung nach
registrierten Namen.

 Manuelle Eingabe
» Gruppe

Name
* Programm-Registrierung Index

» Temporare Kurzwahl
F Titel ABC

»
e I” Hauptfenster

» Anwendungsregistrierung

» Prifix/Suffix Zielinformationen

I

E-Mail-Adresse

I™ Registrierung von Zertifizierungsinformatianen

" Registrierung von Zertifizierungsinformationen

" Lischen von Zettifizierungsinformationen

Eir fur Referenzber

Beschreibung

Vorabpriifung

[Registrierung von

Zertifizierungs-
informationen)

Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen [Registrierung von
Zertifizierungsinformationen]. Klicken Sie auf [Durchsu-
chen] und geben Sie an, wo die zu registrierenden Zertifi-
katinformationen gespeichert werden sollen.
Zertifikatinformationen werden nur als DER-Datei (Distin-
guished Encoding Rules) unterstitzt.

Wenn Sie auf [Loschen von Zertifizierungsinformationen]
klicken, werden die registrierten Zertifikatinformationen
geldscht.

Sie kénnen ein Zertifikat nicht registrieren, wenn die
E-Mail-Adresse, die als Ziel registriert werden soll, nicht
der des Benutzerzertifikats entspricht. Vergewissern Sie
sich vor dem Registrieren eines Zertifikats, dass diese
E-Mail-Adressen Ubereinstimmen.

Wo soll ein Zertifikat
gespeichert werden?
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Benutzerzertifikat fiir dieses System registrieren 8.4

8.4.2 [Automatischer Zertifikatabruf]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [E-Mail-Einstellung] »»
[S/MIME].
é&} Administrator ﬂ
9 Scan-beret
ﬁ] Im Mend (Administrator-Modus) g
[ 8
k TCPIP SIMIME
SIMIME-Komm -Einstellungen AUS ~
» E-Mail empfangen (POP) (Um die Option EIN wahlen zu kénnen, muss die in der Gerateregistrierung eingetragene
- E-Mail-Adresse des Administrators
» E-Mail senden (SMTP) mit der bei der Erstellung der angegebenen E-Mail-Ad)
Ubereinstimmen.)
Digitale Signatur Narmalenweise nicht unterzeichnen
# LDAP-Einstellung
E-Mail-Text-Verschliss. methode 3DES
* IPP Automatischer Zerifikatabruf AUS
= (e SIMIME-Info drucken AUS
» SNMP Zertifikatverifizierungseinstellungen
» SMB Gilltigkeitszeitraum Bestatigen -
» Web-Service-Einstellungen Schlisselnutzung Nicht bestatigen +
B Kette Nicht bestatigen
¥ Bonjour
Ablaufdatum Bestztigung Nicht bestatigen +
¥ NetWare
* AppleTalk-Einstellung
* WebDAV Einstellungen
¥ OpenAPI Einst.
» TCP Socket Einstellung
¥ IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen
¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
* Webbrowser-Einstellungen
* Bluetooth-Einstellungen
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[S/MIME-Komm.- Wabhlen Sie [EIN] aus.
Einstellungen]
[Automatischer Wabhlen Sie [EIN] aus.
Zertifikatabruf]
[S/MIME-Informati- | Zum Drucken von S/MIME-Informationen wéhlen Sie [Ein].
onen drucken]
Referenz
. Bevor Sie ein Zertifikat registrieren, miissen Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers flir das Zertifikat in
diesem System registrieren.
° Automatischer Zertifikatabruf ist nur verfligbar, wenn dieses System E-Mails empfangen kann.
Ausfihrliche Informationen zu den Einstellungen fir den E-Mail-Empfang finden Sie auf Seite 6-10.
. Wenn die oben aufgefiihrten Bedingungen erflllt sind, senden Sie eine E-Mail mit einer digitalen
Signatur von einem Computer im Netzwerk an dieses System. Das auf diesem System empfangene
Zertifikat wird automatisch registriert, wenn die in diesem Zertifikat registrierte E-Mail-Adresse des
Benutzers der in diesem System registrierten E-Mail-Adresse entspricht.
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8.4.3 Zertifikatvalidierung

[Zertifikatverifizierungseinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [E-Mail-Einstellung] »»

[S/MIME].
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Zertifikatverifizie- Um das Zertifikat zu verifizieren, konfigurieren Sie die Veri-
rungseinstellungen] | fizierungseinstellungen fiir Zertifikate.
[Guiltigkeits- Wabhlen Sie aus, ob geprift werden soll, ob das Zielzertifi-
zeitraum] kat noch glltig ist.

[Schlusselnutzung] | Wahlen Sie aus, ob geprft werden soll, ob das Zertifikat

gemaB dem vom Aussteller genehmigten Zweck verwen-

det wird.
[Kette] Wabhlen Sie aus, ob geprift werden soll, ob die Zertifikat-
kette (Zertifizierungspfad) korrekt ist.
Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem System
verwalteten externen Zertifikate validiert. Weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie auf Seite 8-36.
[Ablaufdatum Waéhlen Sie aus, ob geprift werden soll, ob das Zielzertifi-
Bestatigung] kat noch gultig ist.

Bei der Bestétigung des Ablaufdatums des Zertifikats wer-
den zuerst der OCSP-Service und dann die Zertifikatwi-
derrufsliste geprift.

[Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [Zertifikat-
Uberpriifungseinstellungen].

é&} Administrator ﬂ

& soan-bersit

§Z§ Im Mend (Administrator-hodus) g
PKl-Einstellungen Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen

» Zertifikat- Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen EIN -~
Uberpriifungseinstellungen
prifung 2 Timeout [15 Isek. (s-300)

¥ Adressverweiseinstellung ™ 0CSP-Senice

» Benutzerzugriff einschrénk. URL
¥ Kopiersicherheit Proxy-Einstellungen
* Automatische Abmeldung Proxysemveradresse E’;‘Zna;:;ren um Hostnamen
Proxysenver-Anschlussnummer (1-65535)
Benutzername I:l
I Das Kennwort wurde geandert.
Kennian I

Adresse ohne Verwendung eines Proxyservers

I Markieren um Hostnamen
einzugeben

Abbrechen
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Zertifikatverifizie- Wabhlen Sie [Ein], um das Serverzertifikat zu Uberprifen.

rungseinstellung]

[Timeout]

Geben Sie eine Zeitliberschreitung flir die Bestatigung
des Ablaufdatums ein.

Wird das Ablaufda-
tum bestatigt?

[OCSP-Service]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um den OCSP-
Service zu nutzen.
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Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[URL]

Geben Sie den URL des OCSP-Service ein (max.

511 Zeichen).

Wenn dieses Element leer bleibt, greift das System auf
den URL des OCSP-Service zu, der im Zertifikat integriert
ist. Ist der URL des OCSP-Service nicht im Zertifikat inte-
griert, tritt ein Fehler auf.

[Proxy-Server-
adresse]

Um das Ablaufdatum Uber einen Proxyserver zu Uberpri-
fen, geben Sie seine Adresse ein.

Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kdnnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kénnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.

Serveradresse

[Proxyserver-Port-
Nummer]

Geben Sie die Anschlussnummer eines Proxy-Servers an.

Anschlussnummer
des Servers

[Benutzername]

Geben Sie den Benutzernamen ein, der zur Anmeldung
am Proxyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).

[Das Kennwort
wurde geandert.]

Wahlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kenn-
wort zu andern.

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort ein, das zur Anmeldung am
Proxyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).

[Adresse ohne
Verwendung eines
Proxyservers]

Zur Aktivierung der Uberpriifung des Ablaufdatums geben
Sie eine Adresse ein, die in lhrer Umgebung nicht den
Proxyserver verwendet.

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kdnnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kénnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.
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8.5 Nutzung der im Adressbuch registrierten SMB-Adresse
einschranken

Konfigurieren Sie die Einstellungen zur Einschrankung der Nutzung der im Adressbuch registrierten SMB-
Adresse.

Wenn der Anmeldebenutzer die erforderliche SMB-Adresse aus dem Adressbuch zum Senden von Daten
auswahlt, fihrt das System eine SMB-Authentifizierung anhand des Benutzernamens und des Kennworts,
die in Benutzername und Kennwort angegeben sind, fur die Benutzerauthentifizierung durch. Wenn der
Benutzername und das Kennwort firr die Benutzerauthentifizierung fir die SMB-Authentifizierung verwendet
werden, missen Sie keine SMB-Authentifizierungsinformationen im frei zuganglichen Adressbuch
registrieren. Damit kdnnen Sie die Verwendung der SMB-Adresse durch andere Personen einschrénken.

Um diese Funktion zu nutzen, lassen Sie fir die SMB-Adresse die Felder [Benutzer-1D] und [Kennwort] frei.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP] |

| Benutzerauthentifizierung |

[Einstellungen flr Scan in
autorisierten Ordner]

[Client-Einstellung]

| | IPv6-Umgebung? | ‘

Nr. Ja
Nutzen Sie den WINS-Server? [Einstellung fur das Direkt-
Hosting]
Ja Nr.

[WINS-Einstellungen]

Senden Sie Daten an
Windows Vista/Server
2008?

Nr. Ja

| [LLMNR-Einstellung] |

‘ Fertig ‘

@ Referenz

Wenn [Einstellungen fiir Scan in autorisierten Ordner] auf [Ein] gesetzt ist, kénnen einige Funktionen nicht
genutzt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-44.

Ausfiihriiche Informationen zum Registrieren der SMB-Adresse finden Sie auf Seite 171-8.
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8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6

8.5.7

[TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

° Um den Zielcomputer (iber den Computernamen (Hostnamen) fiir die SMB-Ubertragung in einer IPv6-
Umgebung anzugeben, bereiten Sie einen DNS-Server vor und konfigurieren Sie DNS-Einstellung auf
diesem System.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.

Benutzerauthentifizierung
Konfigurieren Sie die Einstellungen zur Beschrankung der Benutzer, die dieses System nutzen diirfen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den folgenden Referenzseiten.

. "Systemnutzung einschranken (MFP-Authentifizierung)" (S. 7-3)

"Systemnutzung einschranken (Active Directory)" (S. 7-11)

"Systemnutzung einschranken (Windows-Doméne oder Arbeitsgruppe)" (S. 7-16)
"Systemnutzung einschranken (NDS over TCP/IP)" (S. 7-23)

"Systemnutzung einschranken (LDAP)" (S. 7-26)

[Einstellungen fiir Scan in autorisierten Ordner]
Richten Sie Einstellungen fir die Beschrankung der manuellen Adresseingabe durch die Benutzer ein.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-44.

[Client-Einstellung]
Konfigurieren Sie die SMB-Client-Einstellungen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-4.

[WINS-Einstellungen]

Fir eine SMB-Ubertragung tiber Router konfigurieren Sie die WINS-Servereinstellungen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-5.

[Einstellung fiir das Direkt-Hosting]
Fir die SMB-Ubertragung in einer IPv6-Umgebung aktivieren Sie den Direct Hosting-Service.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-6.

[LLMNR-Einstellung]

Wenn Sie eine Namensauflésung in einer Umgebung durchfiihren méchten, die fir die Kommunikation mit
Windows Vista/Server 2008 konfiguriert wurde und in der kein DNS-Server ausgefihrt wird, aktivieren Sie die
LLMNR-Funktion.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-6.

8-20
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8.6

8.6.1

8.6.2

8.6.3

Web-Service fiir die sichere Kommunikation von Vista/Server
2008 zu diesem System uber SSL verwenden

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, um die verschliisselte SSL-Kommunikation von einem Computer unter
Windows Vista/Server 2008 zu diesem System in einer Web-Service-Umgebung zu verwenden. Die
Sicherheit der Web-Service-Kommunikation kann durch die Verschllisselung mit dem SSL-Protokoll erhéht
werden.

Priifen Sie die folgenden Punkte beim Konfigurieren der SSL-Ubertragungseinstellungen.

. Zur Nutzung der verschliisselten SSL-Ubertragung zwischen diesem System und dem Computer
missen Sie die bidirektionale SSL-Kommunikation zwischen beiden einstellen. Ausflihrliche
Informationen Uber die Einrichtung von Einstellungen fiir die SSL-Kommunikation zwischen diesem
System und Windows Vista/Server 2008 finden Sie auf Seite 8-22.

° Ihr Computer muss in der Lage sein, den Namen dieses Systems tiber DNS aufzulésen. Registrieren
Sie dieses System im DNS-Server und konfigurieren Sie die DNS-Einstellungen vorab in lhrem
Computer.

° Wenn das Zertifikat dieses Systems nicht dem von der Zertifizierungsstelle ausgestellten entspricht,
mussen Sie das Geratezertifikat unter [Vertrauenswiirdige Stammzertifizierungsstellen] auf dem lokalen
Computer registrieren.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP] |

| [Geratezertifikateinstellung] |

[Gemeins. Web-Service-
Einstellungen]

Fertig

[TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.

[Geratezertifikateinstellung]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die SSL-Kommunikation.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-3.

[Gemeins. Web-Service-Einstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [Web-Service-
Einstellungen] »» [Gemeins. Web-Service-Einstellungen].

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Anzeigename] Geben Sie einen Anzeigenamen ein (max. 62 Zeichen).
[SSL-Einstell.] Wabhlen Sie [EIN] aus.

[Veroffentlichungs- | Wenn Sie dieses System in einer Umgebung verwenden,
service] in der NetBIOS deaktiviert ist oder wenn nur die Kommu-
nikation tber das IPv6-Protokoll vom Windows Vista- oder
Server 2008-System verwendet wird, setzen Sie dieses
Element auf [Aktivieren)].
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8.7.1

8.7.2

Verwenden von Web-Services fiir die Realisierung der SSL-
Kommunikation zwischen diesem System und Vista/Server 2008

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, um die verschlisselte SSL-Kommunikation von diesem System zu
einem Computer unter Windows Vista/Server 2008 in einer Web-Service-Umgebung zu verwenden. Die
Sicherheit der Web-Service-Kommunikation kann durch die Verschllisselung mit dem SSL-Protokoll erhéht

werden.

Priifen Sie die folgenden Punkte beim Konfigurieren der SSL-Ubertragungseinstellungen.

. Zur Nutzung der verschliisselten SSL-Ubertragung zwischen diesem System und dem Computer
missen Sie die bidirektionale SSL-Kommunikation zwischen beiden einstellen. Ausfiihrliche Informa-
tionen Uber die Einrichtung von Einstellungen fir die SSL-Kommunikation zwischen Windows Vista/
Server 2008 und diesem System finden Sie auf Seite 8-21.

° Erstellen Sie zuerst ein Zertifikat auf dem Computer und ordnen Sie dann den TCP/IP-Kommunika-
tionsanschluss zu (Standardanschlussnummer: 5358).

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

[TCP/IP]

[TCP/IP]

[Gemeins. Web-Service-
Einstellungen]

Fertig

Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.

[Gemeins. Web-Service-Einstellungen]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [Web-Service-
Einstellungen] »» [Gemeins. Web-Service-Einstellungen].

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Anzeigename]

Geben Sie einen Anzeigenamen ein (max. 62 Zeichen).

[SSL-Einstell.]

Wabhlen Sie [EIN] aus.

[Veroffentlichungs-
service]

Wenn Sie dieses System in einer Umgebung verwenden,
in der NetBIOS deaktiviert ist oder wenn nur die Kommu-
nikation Uber das IPv6-Protokoll vom Windows Vista-
oder Server 2008-System verwendet wird, setzen Sie
dieses Element auf [Aktivieren].

Die Verdffentlichungsservice-Funktion kann bis zu

512 Ziele erkennen, einschlieBlich der Ziele, die mit

dem NetBIOS-Service erkannt werden.

[Zertifikatverifizie- Um das Zertifikat zu verifizieren, konfigurieren Sie die Veri-
rungseinstellungen] | fizierungseinstellungen fir Zertifikate.

[Gltigkeits- Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob das Zielzertifi-
zeitraum] kat noch glltig ist.

[Schllsselnutzung]

Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob das Zertifikat
gemaB dem vom Aussteller genehmigten Zweck verwen-
det wird.

[Kette]

Wahlen Sie aus, ob geprift werden soll, ob die Zertifikat-
kette (Zertifizierungspfad) korrekt ist.

Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem System
verwalteten externen Zertifikate validiert. Weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie auf Seite 8-36.

8-22
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Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Ablaufdatum Waéhlen Sie aus, ob geprift werden soll, ob das Zielzertifi-
Bestatigung] kat noch gultig ist.

Bei der Bestétigung des Ablaufdatums des Zertifikats wer-
den zuerst der OCSP-Service und dann die Zertifikatwi-
derrufsliste geprift.

[Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [Zertifikat-
Uberpriifungseinstellungen].

é&} Administrator Abmeldung ﬂ
& soan-bersit
@ Im Meni (Administrator-Modus) g

lS\:herhe\l

PKl-Einstellungen

» Zertifikat-
Uberpriifungseinstellungen

» Adressverweiseinstellung
¥ Benutzerzugriff einschrank. URL
» Kopiersicherheit

* Automatische Abmeldung

Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen
EIN -~

15 Jsek. (s-300)

Zertifikat-Uberprifungseinstellungen
Timeout

[~ OCSP-Senice

Proxy-Einstellungen

I Markieren um Hostnamen

Proxysereradresse
y einzugeben

(1-65535)

I

Adresse ohne Verwendung eines Proxyserers

Proxysenver-Anschlussnummer
Benutzemame
[ Das Kennwort wurde geandert

Kennwort

I” Markieren um Hostnamen
einzugeben

I

D

Abbrechen

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Zertifikatverifizie-
rungseinstellung]

Wabhlen Sie [Ein], um das Serverzertifikat zu Uberprifen.

[Timeout]

Geben Sie eine Zeitliberschreitung flr die Bestatigung
des Ablaufdatums ein.

Wird das Ablauf-
datum bestatigt?

[OCSP-Service]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkadstchen, um den OCSP-
Service zu nutzen.

[URL]

Geben Sie den URL des OCSP-Service ein (max.

511 Zeichen).

Wenn dieses Element leer bleibt, greift das System auf
den URL des OCSP-Service zu, der im Zertifikat integriert
ist. Ist der URL des OCSP-Service nicht im Zertifikat inte-
griert, tritt ein Fehler auf.

[Proxy-Server-
adresse]

Um das Ablaufdatum (ber einen Proxyserver zu Uberpri-
fen, geben Sie seine Adresse ein.

Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kdnnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kénnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.

Serveradresse

[Proxyserver-Port-
Nummer]

Geben Sie die Anschlussnummer eines Proxy-Servers an.

Anschlussnummer
des Servers

[Benutzername]

Geben Sie den Benutzernamen ein, der zur Anmeldung
am Proxyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).

[Das Kennwort
wurde geandert.]

Waéhlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kenn-
wort zu &ndern.

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort ein, das zur Anmeldung am
Proxyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).

d-Color MF360/280/220

8-23



Verwenden von Web-Services fiir die Realisierung der SSL-Kommunikation zwischen 8.7

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Adresse ohne
Verwendung eines
Proxyservers]

Zur Aktivierung der Uberpriifung des Ablaufdatums geben
Sie eine Adresse ein, die in lhrer Umgebung nicht den
Proxyserver verwendet.

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kénnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.

8-24
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8.8 IP-Adressen filtern

Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Aktivieren der IP-Adressfilterung.

Mit der IP-Adressfilterung kénnen Sie den Zugriff von den angegebenen IP-Adressen einschranken. Sie
kénnen sowohl IP-Adressen angeben, die auf dieses System zugreifen dirfen, als auch IP-Adressen, denen
der Zugriff auf dieses System nicht erlaubt ist.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP] |

| [IP-Filterung] |

‘ Fertig |

Referenz
° Die Filterung von IP-Adressen wird in der IPv6-Umgebung nicht unterstitzt.

8.8.1  [TCP/IP]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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IP-Adressen filtern

8.8

8.8.2 [IP-Filterung]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [TCP/IP] »» [IP-
Filterung].
&. Administrator ﬂ
& soan-bersit
@ Im Mend (Administrator-Modus) g
MNetzwerk - Anzeigen Zum Hauptmenu
¥ TCPIP IP-Filterung
» TCPIIP Zugriff eflauben Deaktivieren ~
OB e N —
* IPsec Ber.2 Jo.0.00 | - [o0o0 ]
E-Mail-Einstellung Ber3 lo000 | - [oooo ]
LDAP-Einstellung Berd o000 | -Joooo ]
> G Ber.5 lo.0.0.0 | - [o0o0 |
AP Zugriff verweigem Deaktivieren «
sty Ber1 Jo0.00 | -Joooo ]
SMB
Ber.2 lo.0.0.0 | o000 |
Web.Service-Einstellungen
Ber3 lo0.00 | -Joooo ]
* Bonjour
Berd Jo.0.00 | - [o0o0 ]
NetWare
§ Ber5 lo000 | - [oooo ]
* AppleTalk-Einstellung
WebDAV-Einstellungen
» TCP Socket Einstellung
IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen
¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
¥ Webbrowser-Einstellungen
* Bluetooth-Einstellungen
< ¥
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Zugriff erlauben] Um Adressen anzugeben, fiir die der Zugriff erlaubt sein

soll, wahlen Sie [Aktivieren].

[Ber. 1] bis [Ber. 5]

Geben Sie die Start- und Endadressen von Bereichen an,
flr die Sie den Zugriff erlauben.

Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)

Adressbereiche,
von denen Sie den
Zugriff erlauben

[Zugriff verweigern]

Um Adressen anzugeben, denen der Zugriff verweigert
werden soll, wahlen Sie [Aktivieren].

[Ber. 1] bis [Ber. 5]

Geben Sie die Start- und Endadressen von Bereichen an,
flr die Sie den Zugriff verweigern.

Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)

Adressbereiche,
von denen Sie den
Zugriff verweigern

8-26
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8.9 Kommunikation mittels IPsec

Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die IPsec-Kommunikation.

Die IPsec-basierte Kommunikation kann verhindern, dass Daten von IP-Paketen gefélscht und preisgegeben
werden. Die Kommunikation kann geschitzt werden, selbst wenn Sie die Transport- und die
Anwendungsebene verwenden, die keine Verschllsselung unterstitzen.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP] |

| [IPsec] |

| [IKE] |

| [SA |

| [Peer] |

‘ Fertig |

8.9.1 [TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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8.9

8.9.2

8.9.3

[IPsec]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [TCP/IP] »» [IPsec].

Funktion

& Administrator Abmeldung ﬂ
& scan-bere:
0] Im Men (Administrator-Modus) g
Netzwerk - Anzeigen . T
¥ TCPAP \Psec
= TCPIP IPsec AUS -
» IP-Filterung IKE

28800 Sek. (80-604800)

Gultigkeitsdauer fur Schiussel

£ Mail Einstellung Diffie-Hellman-Gruppe Gruppe 2 ~
LDAP Einstellung Nr. F beiten |Losl:hen
1 Bearbeiten "l Laschen
* IPP
2 Bearbeiten ||| Laschen
FTP
3 Bearbeiten "l Laschen
» SNMP
SMB 4 Bearbeiten "l Léschen
Web-Service-Einstellungen SA
* Bonjour Lebensdauer nach SA 3600 Sek. (120-604800)
(= N beiten |Loschen
* AppleTalk Einstellung 1 Bearbeiten Laschen
WebDAV-Einstellungen 2 Bearbeiten ||| Laschen
» OpenAPI Einst. 3 Bearbeiten Laschen
* TCP Socket Einstellung 4 Bearbeiten Hoaciam
IE_EE84)2.1XAuth. 5 Bearbeiten Léschen
Einstellungen
» LLTD-Einstellung 6 Bearbeiten Laschen
» $5DP-Einstellung 7 Bearbeiten ||| Loschen
» Webbrowser-Einstellungen g Bearbeiten Laschen
* Bluetooth-Einstellungen
Peer
Nr. gelegt Bearbeiten |Léschen
1 Bearbeiten Loschen
2 Bearbeiten Léschen
3 Bearbeiten Léschen
4 Bearbeiten Laschen
] Bearbeiten Laschen
6 Bearbeiten Laschen
T Bearbeiten Léschen
8 Bearbeiten Léschen
9 Bearbeiten Laschen
10 Bearbeiten Laschen

‘ Beschreibung ‘

Vorabpriifung

[IPsec]

[IKE]

Funktion

\ Wihlen Sie [EIN] aus. |

Beschreibung

Waéhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [TCP/IP] »» [IPsec].

Vorabpriifung

[Giltigkeitsdauer
fir Schltssel]

Geben Sie eine Gltigkeitsdauer des allgemeinen Schlis-
sels an, der fiir die verschliisselte Ubertragung verwendet
wird.

Nach Ablauf dieser Dauer wird ein neuer Schilssel erstellt.
Dadurch kann die Ubertragung geschuitzt werden.

[Diffie-Hellman-
Gruppe]

Wahlen Sie die Diffie-Hellman-Gruppe aus.

[IKE-Einstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [TCP/IP] »» [IPsec] »»
[IKE] »» [Bearbeiten].
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8.9.4

(Bis zu vier Gruppen kénnen fir IKE registriert werden.)

Funktion

IKE-Einstellungen
Nr. 1
Werschlisselungsalgorithmus AUS -

Authentifizierungsalgorithmus

oK Abbrechen

Beschreibung

Vorabpriifung

[Verschlisselungs-
algorithmus]

Waéhlen Sie einen Verschlusselungsalgorithmus aus, der
fur die Erstellung des allgemeinen Schlissels verwendet
wird.

[Authentifizierungs-

Waéhlen Sie einen Authentifizierungsalgorithmus aus, der

algorithmus] fur die Erstellung des allgemeinen Schlissels verwendet
wird.

[SA]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [TCP/IP] »» [IPsec].
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Lebensdauernach | Geben Sie eine Glltigkeitsdauer des allgemeinen Schlis-

SA] sels an, der fiir die verschlisselte Ubertragung verwendet

wird.
Nach Ablauf dieser Dauer wird ein neuer Schllssel erstellt.
Dadurch kann die Ubertragung geschitzt werden.

[SA-Einstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [TCP/IP] »» [IPsec] »»

[SA] »» [Bearbeiten].

(Bis zu acht Gruppen kénnen fiir SA registriert werden.)

SA-Einstellungen
Nr. 1

Sicherheitsprotokoll ESP -
ESP-Verschlusselungsalgorithmus ~ AES CTR =
ESP-Authentifizierungsalgorithmus . MD5 -

AH-Authentifizierungsalgorithmus AUS -

oK Abbrechen

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Sicherheitsproto- Wabhlen Sie ein Sicherheitsprotokoll aus, das verwendet

koll] werden soll.

[ESP-Verschlisse- | Wenn [ESP] als Sicherheitsprotokoll verwendet wird,

lungsalgorithmus] wahlen Sie den ESP-Verschlisselungsalgorithmus aus.

[ESP-Authentifizie- | Wenn [ESP] als Sicherheitsprotokoll verwendet wird,

rungsalgorithmus] wahlen Sie den ESP-Authentifizierungsalgorithmus aus.

[AH-Authentifizie- Wenn [AH] als Sicherheitsprotokoll verwendet wird,

rungsalgorithmus] wéhlen Sie den AH-Authentifizierungsalgorithmus aus.
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8.9.5

[Peer]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [TCP/IP] »» [IPsec] »»

[Peer] »» [Bearbeiten].

(Bis zu 10 Peers kdnnen registriert werden.)

Funktion

Peer

Nr. 1

Verschlisselung fur die
Weiterleitung

Peer | \

EIN -

Pre-Shared-Schlissel | \

Kapselungsmodus AUS -
Abbrechen

Beschreibung

Vorabpriifung

[Verschlisselung

Wabhlen Sie [Ein], um die IKE-Sicherheitsstufe zu erhéhen.

fiir die Weiter- Bei Auswahl von [Ein] verldngert sich die Ubertragungs-

leitung] zeit.

[Peer] Geben Sie die IP-Adresse des Peer ein. IP-Adresse des Peer
Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.

[Pre-Shared- Geben Sie den Pre-Shared-Schlissel ein, der mit dem

Schlissel] Peer gemeinsam genutzt werden soll (max. 64 Zeichen).

Dieser Text muss derselbe sein, der auch auf dem Peer
verwendet wird.

[Kapselungs-
modus]

Waéhlen Sie einen IPsec-Betriebsmodus aus.
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8.10

8.10.1

8.10.2

IEEE802.1X-Authentifizierung verwenden

Wenn Sie dieses System in einer verkabelten LAN-Umgebung mit dem IEEE802.1x-Authentifizierungssystem
verwenden, missen Sie die Antragstellereinstellung (Authentifizierungsclient) dieses Systems konfigurieren.

Mit der IEEE802.1x-Authentifizierung kann jedes Gerét eingeschrankt werden, dass keine Erlaubnis vom
Administrator zum Herstellen einer Verbindung zu dieser LAN-Umgebung hat. Konfigurieren Sie die
Einstellungen passend zu Ihrer Umgebung.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP] |

| [Geratezertifikateinstellung] |

[[EEE802.1X-Auth.
Einstellungen]

Zertifikatvalidierung

[IEEE802.1X
Authentifizierungsversuch]

Fertig

[TCP/IP]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.

[Geratezertifikateinstellung]

Registrieren Sie das Clientzertifikat (Gerétezertifikat) auf diesem System basierend auf dem zu verwenden-

den EAP-Authentifizierungsverfahren.

° Wenn als [EAP-Typ] die Option [EAP-TLS] festgelegt ist, missen Sie das Geratezertifikat registrieren.

° Wenn als [EAP-Typ] die Option [EAP-TTLS] oder [PEAP] festgelegt ist, miissen Sie unter Umsténden
das Geratezertifikat geméaB Ihren Anwendungen registrieren.

Ausflhrliche Informationen zur Registrierung eines Geratezertifikats finden Sie auf Seite 8-3.
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8.10

8.10.3 [IEEE802.1X-Auth. Einstellungen]
Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen] »» [IEEE802.1X-Auth. Einstellungen].
éa} Administrator ﬂ
G Scan-beret
ﬁ Im Menii {Administrator-Modus) g
= 5
» TCPNIP IEEE802.1X-Auth. Einstellungen
* EMail Einstellung Authontifizierungsstarus TSI |- cusisieren_|
# LDAP-Einstellung
» PP Fiupechaner aus. und siodes ngeschanet e T O
* FTP |IEEEB02.1X-Auth. Einstellungen™ EN ~
» SNMP Antragsteller-Einstellung
SaE Benutzer-D I
) ) I” Das Kennwort wurde geéndert.
¥ Web-Service-Einstellungen Kenmwort I:l
* Bonjour EAP-Typ AUS -
¥ NetWare EAP-TTLS
* AppleTalk-Einstellung Anonym I:l
# WebDAV-Einstellungen Inneres Authentifizierungsprotokoll MSCHAPvZ
¥ OpenAPI Einst. ServerID ]
» TCP Socket Einstellung Client-Zertifikate AUS
Einstellungen Verschllsselungsstarke Niedrig
Zertifikatverifizierungseinstellungen
Einstellungen Gilltigkeitszeitraum Bestatigen -
» |EEE§02.1X CN Nicht bestatigen ~
Authentifizierungsversuch Kette Nicht bestatigen +
¥ LLTD-Einstellung ™ Netwzwerk-Stoppzeit™
» SSDP-Einstellung Stoppzeit* [ Jsek(0-255)
r £
» Bluetooth-Einstellungen
< ?
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Authentifizierungs- | Der Authentifizierungsstatus wird wie folgt angezeigt.
status] e [Authentifiziert]: Die Authentifizierung ist abgeschlos-
sen.
¢ [Authentifizierung]: Der Authentifizierungsvorgang ist
noch aktiv.
¢ [Nicht authentifiziert]: Das System ist nicht authentifi-
Ziert.
e [Fehler bei Authentifizierung]: Die Authentifizierung ist
fehlgeschlagen.
e [Status konnte nicht abgerufen werden]: Es konnte kein
Authentifizierungsstatus bezogen werden.
Beim Driicken von [Aktualisieren] wird der Authentifizie-
rungsstatus aktualisiert.
[[EEE802.1X-Auth. Wahlen Sie [EIN] aus.
Einstellungen]
[Antragsteller- Konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen, damit
Einstellung] dieses System, das ein Antragsteller (Authentifizierungsc-
lient) ist, die Authentifizierung vom Authentifizierungsser-
ver empfangen kann.
Konfigurieren Sie die Einstellungen passend zu Ihrer Um-
gebung.
[Benutzer-ID] Geben Sie die Benutzer-ID ein (max. 128 Zeichen).
Diese Benutzer-ID wird fir alle EAP-Typen verwendet.
[Das Kennwort Waéhlen Sie dieses Kontrollkéstchen aus, um das Kennwort
wurde geandert.] zu andern.
[Kennwort] Geben Sie das Kennwort ein (max. 128 Zeichen).
Das Kennwort wird fir alle EAP-Typen mit Ausnahme von
[EAP-TLS] verwendet.
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Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[EAP-Typ]

Waéhlen Sie ein EAP-Authentifizierungsverfahren aus.

Bei Auswahl von [Abhdngig von Server] wird der vom Au-
thentifizierungsserver bereitgestellte EAP-Typ flr die Au-
thentifizierung verwendet. Konfigurieren Sie die Antrag-
steller-Einstellungen nach Bedarf fir dieses System ge-
mal dem vom Authentifizierungsserver bereitgestellten
EAP-Typ.

Setzen Sie diese Option nicht auf [Aus].

EAP-Authentifizie-
rungsverfahren

[EAP-TTLS]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir EAP-TTLS.

[Anonym]

Geben Sie einen anonymen Namen an, der flr die EAP-
TTLS-Authentifizierung verwendet werden soll (max.
128 Zeichen).

Dieses Element ist verfligbar, wenn der [EAP-Typ] auf
[EAP-TTLS] oder [Abhdngig von Server] gesetzt ist.

[Inneres Authentifi-
zierungsprotokoll]

Wabhlen Sie ein inneres EAP-TTLS-Authentifizierungspro-
tokoll aus.

Dieses Element ist verfligbar, wenn der [EAP-Typ] auf
[EAP-TTLS] oder [Abhdngig von Server] gesetzt ist.

[Server-1D]

Geben Sie eine Server-ID ein (max. 64 Zeichen).
Diese Einstellung ist erforderlich, wenn Sie den CN des
Serverzertifikats verifizieren.

Uberpriifung des CN
des Serverzertifikats

[Clientzertifikat]

Waéhlen Sie aus, ob Authentifizierungsinformationen mit
Client-Zertifikaten dieses Systems verschliisselt werden
sollen. Sie kdnnen diese Einstellung konfigurieren, wenn
Client-Zertifikate auf diesem System registriert sind.
Wenn der [EAP-Typ] auf [EAP-TLS] gesetzt ist, sind die Cli-
ent-Zertifikate immer erforderlich.

Diese Einstellung kann auch dann konfiguriert werden,
wenn der [EAP-Typ] auf [EAP-TTLS] oder [PEAP] gesetzt
ist.

[Verschlisselungs-
starke]

Wabhlen Sie eine Verschlisselungsstarke fur die verschlis-

selte Kommunikation mit TLS aus.

e [Niedrig]: Schliissel beliebiger Lange werden fir die
Kommunikation verwendet.

e [Mittel]: Schllssel mit einer Lange von mehr als 56 Bit
werden fir die Kommunikation verwendet.

e [Hoch]: Schlissel mit einer LAnge von mehr als 128 Bit
werden fir die Kommunikation verwendet.

Dieses Element ist verfligbar, wenn der [EAP-Typ] auf eine

andere Option als [Aus] oder [EAP-MD5] gesetzt ist.

[Netwzwerk-
Stoppzeit]

Kann ein Authentifizierungsprozess innerhalb der angege-
benen Zeit nicht erfolgreich abgeschlossen werden, wird
die gesamte Netzwerkkommunikation gestoppt. Aktivieren
Sie dieses Kontrollkdstchen, um die Verzégerung zwi-
schen dem Beginn eines Authentifizierungsprozesses und
dem Stopp der Netzwerkkommunikation anzugeben.

[Stoppzeit]

Geben Sie die Verzogerung (in Sekunden) zwischen dem
Beginn eines Authentifizierungsprozesses und dem Stopp
der Netzwerkkommunikation an.

Um den Authentifizierungsprozess nach dem Stopp der
Netzwerkkommunikation neu zu starten, schalten Sie das
System Uber den Hauptschalter aus und wieder ein.
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8.10.4 Zertifikatvalidierung
[IEEE802.1X-Auth. Einstellungen]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen] »» [IEEE802.1X-Auth. Einstellungen].
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Zertifikatverifizie- Um das Serverzertifikat zu Gberprifen, konfigurieren Sie
rungseinstellungen] | die Zertifikat-Uberprifungseinstellungen.
[Gliltigkeitszeit- Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob das Server-
raum] zertifikat noch glltig ist.
[CN] Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob der CN des
Serverzertifikats der Serveradresse entspricht.
Um den CN zu prifen, geben Sie die [Server-1D] an.
[Kette] Wahlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob die Server-
zertifikatkette (Zertifizierungspfad) korrekt ist.
Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem System
verwalteten externen Zertifikate validiert. Weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie auf Seite 8-36.
[Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen]
Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [Zertifikat-
Uberprufungseinstellungen].
é&} Administrator ﬂ
@Scan—beren
@ Im Mend (Administrator-Modus) g
PKl-Einstellungen Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen
Zertifikat-Uberprifungseinstellungen EIN -
Uberpriifungseinstellungen Timsaut Sek. (5-300)
» Adressverweiseinstellung I 0CSP-Senice
¥ Benutzerzugriff einschrank. URL
» Kopiersicherheit Proxy-Einstellungen
* Automatische Abmeldung Proxyserveradresse E’;‘ZEA;E':;:E" um Hostnamen
Proxysenver-Anschlussnummer (1-65535)
Benutzemame ]
[¥ Das Kennwort wurde geandert
Kennwort I
Adresse ohne Verwendung eines Proxyserers
™ Markieren um Hostnamen
einzugeben
I
Funktion ‘ Beschreibung ‘ Vorabpriifung
[Zertifikat- verifizie- | Wahlen Sie [Ein], um das Serverzertifikat zu Uberprifen.
rungs- einstellung]
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8.10.5

[IEEE802.1X Authentifizierungsversuch]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen] »» [IEEE802.1X Authentifizierungsversuch].

é&} Administrator
& soan-bersit

@ Im Weni (Administrator-hiodus)

l Netzwerk
» TCPIP 1X

Abmeldung ﬂ

2

Y

¥ E-Mail-Einstellun
c Authentifizierungsstatus

¥ LDAP-Einstellung
» IPP

ungsversuch

[ Fener TR

® FTP

* SNMP

k SMB

¥ Web-Service-Einstellungen
¥ Bonjour

" NetWare

¥ AppleTalk.Einstellung

» WebDAV-Einstellungen

» OpenAPI Einst.

* TCP Socket Einstellung

¥ IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen

» IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen

Authentifizierungsversuch
¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
» Webbrowser-Einstellungen

* Bluetooth-Einstellungen

-~

Authentifizier. versuch

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Authentifizierungs-

Der Authentifizierungsstatus wird wie folgt angezeigt.

status] e [Authentifiziert]: Die Authentifizierung ist abgeschlos-
sen.
¢ [Authentifizierung]: Der Authentifizierungsvorgang ist
noch aktiv.
¢ [Nicht authentifiziert]: Das System ist nicht authentifi-
Ziert.
e [Fehler bei Authentifizierung]: Die Authentifizierung ist
fehlgeschlagen.
e [Status konnte nicht abgerufen werden]: Es konnte kein
Authentifizierungsstatus bezogen werden.
Beim Driicken von [Aktualisieren] wird der Authentifizie-
rungsstatus aktualisiert.
[Authentifizier. Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Authentifizie-
versuch] rung sofort zu versuchen.

d-Color MF360/280/220

8-35



Externe Zertifikate verwalten 8.11

8.11 Externe Zertifikate verwalten
Sie kdnnen Uber dieses System externe Zertifikate verwalten.
Stammzertifikate oder Interimszertifikate, die von einer vertrauenswirdigen Zertifizierungsstelle (Certification
Authority - CA) ausgestellt sind, Zertifikate, die von einer vertrauenswirdigen Endeinheit (End Entity - EE)
ausgestellt sind, oder nicht vertrauenswirdige Zertifikate kdnnen zur Verwaltung mit diesem System
registriert werden. Die registrierten externen Zertifikate werden bei der Kettenvalidierung eines Zertifikats
referenziert, wenn sichergestellt werden muss, dass im Zertifikatpfad keine Probleme auftreten.
[Einstellung des externen Zertifikats]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [PKI-Einstellungen] »»
[Einstellung des externen Zertifikats].
&} Administrator ]MI ﬂ
& scon-versit
i[ﬁ Im Meni (Administrator-Wodus) g
Sicherheit - Anzeigen Zum Hauptmenii
Liste externer Zertifikate
* Gers i i Vertrau i Root-CA-Zertifikat -
» SSL aktivieren
. | [Titel [ [Detail |Lsschen|
Zertifikats
¥ Zertifikat-
Uberpriiffungseinstellungen
> Adressverweiseinstellung
» Benutzerzugriff einschrénk.
* Kopiersicherheit
* Automatische Abmeldung
Funktion Beschreibung
Zertifikattyp Wahlen Sie den Typ eines externen Zertifikats aus, den Sie anzeigen wollen,
und klicken Sie auf [Anzeige dndern]. Die externen Zertifikate des ausgewahl-
ten Typs werden nun in der Liste angezeigt.
[Neue Registrierung] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um ein neues externes Zertifikat zu regist-
rieren.
Klicken Sie auf [Durchsuchen] im Fenster fir die neue Registrierung, um ein
neues externes Zertifikat anzugeben, das registriert werden soll.
[Aussteller] Zeigt den Aussteller eines externen Zertifikats an.
[Betreff] Zeigt das Ziel eines externen Zertifikats an.
[Gultigkeitszeitraum] Zeigt die Gultigkeitsdauer eines externen Zertifikats an.
[Detail] Priifen Sie Detailinformationen zu einem externen Zertifikat.
[Lschen] Eine Meldung zur Bestétigung des Léschvorgangs wird angezeigt, so dass Sie
ein externes Zertifikat I6schen kénnen.
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[Neue Registrierung]

¥ Zertifikat-

%} Administrator Iml ﬂ
&GP Scan-veret
ﬁ] Im Wenii (Administrater-Modus) g‘
Sicherheit - Anzeigen E.] z
Zertifikate importieren (PEM/DER)
» Geritezertifikateinstellung Datei
» SSL aktivieren
» Protokolleinstellung
Zertifikats

Uberpriifungseinstellungen
» Adressverweiseinstellung
» Benutzerzugriff einschrank.
» Kopiersicherheit

» Automatische Abmeldung

Funktion Beschreibung
[Datei] Klicken Sie auf [Browse], um ein neues zu registrierendes externes Zertifikat
anzugeben.
e Bei Auswahl von [Vertrauenswirdiges Root-CA-Zertifikat] registrieren Sie
das Stammgzertifikat der vertrauenswurdigen Zertifizierungsstelle.
e Bei Auswahl von [Vertrauenswiirdiges Intermediate-CA-Zertifikat] regist-
rieren Sie das Interimzertifikat der vertrauenswirdigen Zertifizierungsstelle.
e Bei Auswahl von [Vertrauenswirdiges End-Entity-Zertifikat (EE)] registrie-
ren Sie die vertrauenswirdigen Zertifikate einzeln.
e Bei Auswahl von [Nicht vertrauenswirdiges Zertifikat] registrieren Sie die
nicht vertrauenswirdigen Zertifikate einzeln.
Referenz
Typ Beschreibung

[Vertrauenswirdiges
Root-CA-Zertifikat]

Sie missen das Zertifikat der CA, die das betreffende Zertifikat ausgegeben
hat, vorab in dieses System importieren, um die Kette eines Ubermittelten Zer-
tifikats Uberpriifen zu kénnen.

[Vertrauenswirdiges
Intermediate-CA-
Zertifikat]

Sie mlssen das Zertifikat der zwischengeschalteten Zertifizierungsstelle vorab
in dieses System importieren, wenn das Ubermittelte Zertifikat von einer zwi-
schengeschalteten Zertifizierungsstelle ausgegeben wird. Sie missen auBer-
dem das Stammgzertifikat der CA, die die zwischengeschaltete Zertifizierungs-
stelle zertifiziert, vorab in dieses System importieren.

[Vertrauenswirdiges
End-Entity-Zertifikat
(EB)]

Vertrauenswurdiges EE bezieht sich auf das Zertifikat, das Gbermittelt werden
soll. Durch den Vorabimport eines Zertifikats in dieses System wird es bei der
Ubertragung als vertrauenswiirdiges Zertifikat identifiziert.

Wenn ein Zertifikat vorab als vertrauenswirdiges EE-Zertifikat registriert wird,
Uberspringt das System bei der Zertifikatstibermittlung die Validierung der
Zertifikatskette und sieht das Zertifikat als vertrauenswiirdig an.

[Nicht vertrauens-

wurdiges Zertifikat]

Registrieren Sie in diesem System Zertifikate, die nicht vertrauenswirdig sind.
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8.12

8.12  Fur jeden Benutzer zugangliche Ziele einschranken
Registrieren und bearbeiten Sie Gruppen mit Verweiserlaubnis.
Wenn Sie einen Benutzer mit diesem System registrieren, fligen Sie ihn zu einer Gruppe mit Verweiserlaubnis
hinzu. Wenn Sie ein Ziel zum Adressbuch hinzufiigen, erteilen Sie darliber hinaus Referenz-Zugriffsberechti-
gung nur fir die Gruppe mit Verweiserlaubnis, zu der Sie den Benutzer hinzugefligt haben. Damit werden die
zugéanglichen Ziele fur jeden Benutzer eingeschrankt.
Sie kénnen auch die zuldssige Referenzstufe jeder Gruppe mit Verweiserlaubnis angeben. Selbst ein
Benutzer, der nicht zu einer Gruppe mit Verweiserlaubnis auf ein Ziel gehoért, kann auf das Ziel verweisen,
wenn die zuldssige Referenzstufe des Benutzers mindestens der Referenzstufe der Gruppe mit Verweis-
erlaubnis entspricht.
@3 Referenz
Ausfihrliche Informationen zur Registrierung von Benutzern finden Sie auf Seite 7-6.
Ausfiihriiche Informationen zur Registrierung von Zielen mit dem Adressbuch finden Sie auf Seite 17-8.
[Adressverweiseinstellung]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »»
[Adressverweiseinstellung] »» [Bearbeiten].
S Administrator [ Abmeidung | |2
&8P soan-verst
ﬁ] Im Mend (Administrator-Modus) g
PKI-Einstellungen Gruppe mit Verweiserlaubnis registrieren
» Zertifikat- Nr. 1
Uberprufungseinstellungen Name der Gruppe mit Verweiserlaubnis [ |
Zulassige Referenzstufe 0~
» Kopiersicherheit
* Automatische Abmeldung
Funktion Beschreibung
[Nr] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Name der Gruppe Geben Sie den Namen der Gruppe mit Verweiserlaubnis ein (max. 24 Zeichen).
mit Verweiserlaubnis]
[Zulassige Referenz- Geben Sie die zulassige Referenzstufe der Gruppe mit Verweiserlaubnis an.
stufe]
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8.13  Registrierungs- und Anderungsaktivititen der Benutzer

einschranken

Sie kdnnen die Registrierung von Adressen oder biometrischen/IC-Karten-Informationen und die Anderung

der Absenderadresse durch allgemeine Benutzer einschranken.

[Benutzerzugriff einschranken]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [Benutzerzugriff

einschranken].

Sicherheit

fdn Administrator Abmeldung | [ 2]
&GP scan-veret
@ Im Menis (Administrator-Modus) g

~ | Anzeigen Zum Hauptmenii

¥ Zertifikat-

PKI-Einstellungen

Uberprufungseinstellungen
» Adressverweiseinstellung
* Kopiersicherheit

» Automatische Abmeldung

Benutzerzugriff einschrank.
Adressen registrieren und andem Zulassen -

Absenderadresse andemn Adresse des Anmeldebenutzers ~

OK Abbrechen

Funktion

Beschreibung

[Adressen registrieren
und andern]

Wihlen Sie [Beschrank.], um das Registrieren und Andern von Adressen durch
Benutzer einzuschrénken.

[Registrierung der bio-
metrischen/IC-Karten-
Informationen]

Wahlen Sie [Beschrénk.], um die Registrierung von biometrischen und IC-Kar-
ten-Informationen durch die Benutzer einzuschranken.

[Absenderadresse
andern]

Referenz

Um das Andern der Absenderadresse durch die Benutzer beim Versand einer
E-Mail Uber dieses System einzuschranken, wahlen Sie [Administrator-E-Mail-
Adresse] oder [Benutzer-Anmeldeadresse].

Bei Auswahl von [Administrator-E-Mail-Adresse] wird die E-Mail-Adresse des
Administrators als Absenderadresse der E-Mail, die Uber dieses System ver-
schickt werden soll, verwendet.

Bei Auswahl von [Benutzer-Anmeldeadresse] wird die E-Mail-Adresse des Be-
nutzers als Absenderadresse verwendet, sofern diese registriert ist. Wenn je-
doch die E-Mail-Adresse des Benutzers nicht registriert ist oder S/MIME flr
den E-Mail-Versand genutzt wird, wird die E-Mail-Adresse des Administrators
als Absenderadresse verwendet.

Wenn [Zulassen] ausgewahlt wird, kann der Benutzer vor dem Versand einer
E-Mail die Absenderadresse &ndern.

° Wenn der [Erweiterte Sicherheitsmodus] aktiviert ist, ist die Option [Adressen registrieren und &ndern]
auf [Beschrank.] gesetzt.

° Die Option [Registrierung der biometrischen/IC-Karten-Informationen] wird angezeigt, wenn die
optionale Authentifizierungseinheit in diesem System installiert ist.

° Bei aktivierter Benutzerauthentifizierung wird die Option [Absenderadresse dndern] standardméBig
auf [Benutzer-Anmeldeadresse] gesetzt.
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8.14

Einrichten von Einstellungen fiir die Kopiersicherheit

Richten Sie Einstellungen fur die Verwendung der Funktionen Kopiersperre und Kennwortkopie ein.

Mit der Kopiersperrefunktion kdnnen Sie eine Kopiersperre (Text mit eingebetteten Kopierschutzinforma-
tionen) in ein Dokument drucken. Wenn versucht wird, ein Dokument mit einer gedruckten Kopiersperre zu
kopieren, wird eine Warnmeldung ausgegeben. AuBerdem wird die Kopierfunktion deaktiviert.

Mit der Kennwortkopie-Funktion kédnnen Sie ein Kennwort in ein Dokument einbetten. Wenn versucht wird,
ein Dokument mit einem eingebetteten Kennwort zu kopieren, fordert Sie das System zur Eingabe eines
Kennworts auf. Der Kopiervorgang kann erst nach Eingabe des korrekten Kennworts durchgefiihrt werden.

Referenz

° Zur Verwendung der Funktionen Kopiersperre und Kennwortkopie muss das optionale Security-Kit
SC-507 im System installiert sein.

° Ausfihrliche Informationen Uber die Funktionen Kopiersperre und Kennwortkopie finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Kopieren].

[Kopiersicherheit]
Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [Kopiersicherheit].

(Wenn das optionale Security-Kit SC-507 nicht installiert ist, wird dieses Menlelement nicht angezeigt.)

S Administrator Abmeldung_| [2]

G scon-veret
ﬁ Im Mend (Administrator-Modus) [+

PHKI-Einstellungen Kopiersicherheit
» Zertifikat- Kopiersperre EN ~
Uberpr i K i EN ~

* Adressverweiseinstellung

* Benutzerzugriff einschrank.
oK Abbrechen
» Kopiersicherheit

* Automatische Abmeldung

Funktion Beschreibung

[Kopiersperre] Wabhlen Sie [Ein], wenn Sie die Funktion Kopiersperre verwenden méchten.

[Kennwortkopie] Wahlen Sie [Ein], wenn Sie die Funktion Kennwortkopie verwenden mdchten.

8-40
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8.15

Administratorkennwort konfigurieren

Konfigurieren Sie das Administratorkennwort fur dieses System.

[Administratorkennwort]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »»

[Administratorkennwort].

Referenz

° Wenn der [Erweiterte Sicherheitsmodus] aktiviert ist, wird dieses Menlielement nicht angezeigt.

° Wenn kein Geratezertifikat registriert wurde, wird dieses Menielement nicht angezeigt.

° Dieses Menii wird nicht angezeigt, wenn [Modus verwendet SSL/TLS] auf [Ohne] gesetzt ist (unter
[Sicherheit] »» [PKI-Einstellungen] »» [SSL-Einstellung]) und wenn bereits ein Geratezertifikat registriert

ist.
%} Administrator Abmeldung ﬂ
G scan-beret
@ Im Meni (Administrator-Modus) g
Sicherheit ~ J|_Anzsigen Zum Hauptmenii
¥ PKI-Einstellungen Einstellung fir Administratorkennwort
¥ Zertifikat- I” Das Kennwort wurde ge&ndert
R e T Neues Administratorkennwort I:l
¥ Adressverweiseinstellung Neues Administratorkennwort emeut I:l
by
» Benutzerzugriff einschrank. eingeben
* Kopiersicherheit
Abbrechen
¥ Automatische Abmeldung
» Einstellung fur
Administratorkennwort
Funktion Beschreibung

[Das Kennwort wurde
geandert.]

Wabhlen Sie dieses Kontrollkdstchen aus, um das Kennwort zu &ndern.

[Neues Administrator-
kennwort]

Geben Sie ein neues Administratorkennwort ein (max. 8 Zeichen, mit Ausnah-

me von Leerzeichen und ").

[Neues Administrator-
kennwort erneut
eingeben]

Referenz

Geben Sie das neue Administratorkennwort zur Bestatigung erneut ein.

° Sie kénnen kein Kennwort mit weniger als acht Zeichen registrieren, wenn [Sicherheit] »»
[Sicherh.details] »» [Kennwortrichtlinien] in den [Administratoreinstellungen] auf [Aktivieren] gesetzt ist
(im Bedienfeld). Wurde bereits ein Benutzerkennwort mit weniger als acht Zeichen registriert, andern
Sie das Kennwort so, dass es acht Zeichen enthélt, bevor Sie [Kennwortrichtlinien] auf [Aktivieren]

setzen.
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8.16

Funktionsberechtigung des offentlichen Benutzers konfigurieren

Konfigurieren Sie die Funktionsberechtigung und die Verweiserlaubnis des 6ffentlichen Benutzers.

[Offentlicher Benutzer]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»
[Benutzerauthentifizierung] »» [Offentlicher Benutzer].

(Dieses Menuelement wird nicht angezeigt, wenn der 6ffentliche Benutzerzugriff nicht zuléssig ist.)

%} Administrator Abmeldung ﬂ
R scan-bere:
ﬁ] Im Meni (Administrator-Modus) g

Benutzerauthentif. / EK.C. vll Anzeigen Zum Hauptmeni

P Authentifizierungsverfahren Offentlicher Benutzer

¥ Benutzerauthentifizierung Funktion zulassen

Kopi Erlaubt -
* Benutzerregistrierung opie rau
Scannen Erlaubt -
* Berecht. f.
Standardfunktionen In externem Speicher speichemn Nicht erlaubt ~
» Offentlicher Benutzer Externer Speicher Dokumentscan Nicht erlaubt ~
» Kostenstelle Drucken Erlaubt -
Box Erlaubt -
* Externe Server-einstellungen
Scan/Fax von Benutzerbox drucken Erlaubt -
P Einstellung fiir offentliche
Box. Manuelle Adresseingabe Erlaubt -
» Benutzer! Kostenstelle Webbrowser Erlaubt -
Allgemeine Einstellung Mobil/PDA Erlaubt -
» Einstellungen fiir Scan to Eingeschrankter Farbdruck Nicht erlaubt +
Home
¥ Einstellungen fiir Scan in Ausgabeberechtigung (Druck)
autorisierten Ordner Farbe Erlaubt -
Schwarz Erlaubt -

Ausgabeberechtigung (Ubertragung)
Farbe Erlaubt -

Einstellungen fur Referenzberechtigungen

Coutemtiote ]

Gruppennummer des registrieten Verweises

" Gruppe mit Verweiserlaubnis

= | Totald

W Zulassige Referenzstufe

=]

Funktion

Beschreibung

[Funktion zulassen]

Geben Sie Funktionsberechtigungen an.

Geben Sie an, ob die folgenden Funktionen zuldssig sind: [Kopieren], [Scan-
nen], [In externem Speicher speichern], [Extern gespeichertes Dokument
scannen], [Fax], [Drucken], [Box], [Scan/Fax von Benutzerbox drucken], [Ma-
nuelle Adresseingabe], [Mobil/PDA] und [Eingeschrankter Farbdruck].

Wenn alle Operationen deaktiviert sind, kann kein Benutzer sich als 6ffentli-
cher Benutzer an diesem System anmelden.

[Ausgabeberechtigung Konfigurieren Sie diese Einstellungen, um die Druckfunktionen einzuschran-
(Druck)] ken.

Sie kdnnen angeben, ob Farbdruck und SchwarzweiBdruck zuléssig sind.
[Ausgabeberechtigung Konfigurieren Sie diese Einstellungen, um die Ubertragungsfunktionen einzu-
(Ubertragung)] schranken.

Sie k&nnen auch angeben, ob die Ubertragung von Farbbildern zul&ssig ist.

[Einstellungen
fur Referenz-
berechtigungen]

Schranken Sie Adressbucheintrage ein, auf die der 6ffentliche Benutzer ver-
weisen kann.

Um den 6ffentlichen Benutzer zu einer Gruppe mit Verweiserlaubnis hinzuzu-
fligen, aktivieren Sie das Kontrollkastchen und klicken Sie auf [Suche in Liste].
Wabhlen Sie aus der angezeigten Liste die Gruppe mit Verweiserlaubnis aus, zu
der der 6ffentliche Benutzer hinzugefugt wird. Sie kénnen eine oder mehrere
Gruppen mit Verweiserlaubnis auswahlen.

Um die zuldssige Referenzstufe anzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkast-
chen und geben Sie die zuldssige Referenzstufe an.
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8.16 Funktionsberechtigung des 6ffentlichen Benutzers konfigurieren 8

Referenz

° StandardmaBig werden die Blatter, die im Ein- oder Zweifarbmodus gedruckt werden, als Farbdrucke
gezahlt. Um die Verwendung der Farbdruck- oder Farblbertragungsfunktionen einzuschréanken,
kénnen Sie dieses Verhalten so dndern, dass der Druck im Ein- oder Zweifaromodus als SchwarzweiB3-
druck behandelt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-42.

. Die Funktion [In externem Speicher speichern] kann aktiviert werden, wenn [Dokument speichern] auf
[Ein] gesetzt ist (unter [Systemeinstellungen] »» [Boxeinstellungen] »» [Externer Speicher Funktions-
einstellung]). Die Funktion [Extern gespeichertes Dokument scannen] kann aktiviert werden, wenn [USB
zu Box] unter [Externer Speicher Funktionseinstellung] auf [Ein] gesetzt ist. Weitere Informationen hierzu
finden Sie auf Seite 12-8.

° Wenn [Sicherheit] »» [Sicherh.details] »» [Manuelle Adresseingabe] in den [Administratoreinstellungen]
am Bedienfeld auf [Beschrénk.] gesetzt ist kann der Benutzer unabhéngig von der fiir diese Funktion
vorgenommenen Einstellung keine Adressen manuell eingeben.

° Flr die Verbindung dieses Systems mit einem Mobiltelefon oder PDA muss die optionale lokale
Schnittstelleneinheit EK-605 in diesem System installiert werden. Die Funktion [Mobil/PDA] kann
aktiviert werden, wenn [Bluetooth] auf [Aktivieren] gesetzt ist (unter [Netzwerk] »» [Bluetooth-
Einstellung]) und wenn fir [Bluetooth-Druckeinstell.] die Option [Ein] gewahlt wurde (unter [System-
einstellungen] »» [Systemverbindungseinstellung]).
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8.17

Manuelle Zieleingabe durch die Benutzer einschranken

Sie kdnnen die manuelle Eingabe von Zielen durch die Benutzer einschréanken.

Durch die Aktivierung dieses Elements wird die manuelle Eingabe von Zielen mit Ausnahme von Fax- oder
IP-Adressfax-Empféngern deaktiviert. Benutzer kdnnen Sendeziele daher nur liber das Adressbuch angeben.
Bei Aktivierung dieses Elements gelten auch die folgenden Einschrankungen.

° Benutzer kénnen keine Dokumente in Boxen speichern.

Benutzer kénnen keine Dokumente aus Boxen Ubertragen.

Benutzer kdnnen keine Anmerkungsboxen verwenden.

Benutzer kdnnen die Image Panel-Funktion nicht nutzen.

Benutzer kénnen keine Adressen aus dem Ubertragungsprotokoll auswahlen.
Benutzer kénnen die URL-Benachrichtigungsfunktion nicht verwenden.

Um die manuelle Angabe von Zielen durch Benutzer einzuschranken, empfiehlt es sich, je nach Betriebs-
umgebung die folgenden Einstellungen zu kombinieren.

. Schranken Sie die Adressregistrierung durch Benutzer ein. (S. 8-39)

° Wenn Sie verhindern méchten, dass Benutzer den LDAP-Server verwenden, registrieren Sie den LDAP-
Server nicht. (S. 10-6)

° Wenn Sie den 6ffentlichen Benutzerzugriff erlauben, schréanken Sie das Scannen fir 6ffentliche
Benutzer ein. (S. 8-42)

° Wenn Sie wegen des Abrufs von Bildern aus Boxen besorgt sind, erteilen Sie Benutzern keinen
Boxzugriff. (S. 12-9)

° Wenn Sie wegen des Abrufs von Bildern tber TCP-Socket besorgt sind, deaktivieren Sie den TCP-
Socket. (S. 9-3)

@3 Referenz

Durch die Konfiguration von Einstellungen fiir Scan in autorisierten Ordner in einer Umgebung mit aktivierter
Benutzerauthentifizierung kénnen Sie den Zugriff auf im Adressbuch registrierte SMB-Ziele einschrénken.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-19.

[Einstellungen fiir Scan in autorisierten Ordner]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»
[Einstellungen flir Scan in autorisierten Ordner].

& Administrator Abmaldung ﬂ
@ Scan-bereit
@ Im Mend (Administrator-Modus) g

IElenutzerauthem\f./E.K.C. < Anzeigen Zum Hauptmenii

A ifizierung; gen fur Scan in auterisierten Ordner

» Benutzerauthentifizierung Erlaubt das Scannen in autorisierte Ordner.

Einstellungen fir Scan in autorisierten
» Kostenstelle Ordner EN -

* Externe Server-ei

* Einstellung fiir 6ffentliche oK Abbrachen
o [o<]

¥ Benutzer/ Kostenstelle
Allgemeine Einstellung

¥ Einstellungen fiir Scan to
Home

® Einstellungen fiir Scan in
autorisierten Ordner

Funktion ‘ Beschreibung

[Einstellungen flr Scan
in autorisierten Ordner]

Um die manuelle Angabe von Zielen durch die Benutzer einzuschranken, wah-
len Sie [Ein].
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|
9 Zusammenarbeit mit Anwendungen
9.1 Anwendungen verwenden, die per TCP-Socket mit diesem

System kommunizieren

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir den TCP-Socket dieses Systems.

Der TCP-Socket wird fur die Datenlbertragung zwischen diesem System und auf dem Computer
ausgefiihrter Anwendersoftware verwendet.

Ist das Geratezertifikat auf dem System registriert, kdnnen Sie die TCP-Socket-Kommunikation zwischen der
Anwendersoftware und diesem System per SSL verschliisseln.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

[TCP/IP]

Wird SSL-Ubertragung
verwendet?

Ja Nr.

[Geratezertifikat-
einstellung]

| [TCP Socket-Einstellung] |7

‘ Fertig ‘

Referenz

° Wenn Sie Authentication Manager fiir die Authentifizierung einsetzen, richten Sie die TCP-Socket-
Einstellung so ein, dass SSL/TLS verwendet wird.

° Wenn die Authentifizierung Uber den externen Server vorgenommen wird und wenn Anwendungen

eingesetzt werden, die mit diesem System Uber den TCP-Socket kommunizieren, richten Sie die TCP-
Socket-Einstellung so ein, dass SSL/TLS verwendet wird.
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Anwendungen verwenden, die per TCP-Socket mit diesem System kommunizieren 9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

[TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.

[Geratezertifikateinstellung]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die SSL-Kommunikation.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-3.

[TCP Socket-Einstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [TCP Socket-

Einstellung].
S8 Administrator [ Abmeldung | |2
G scanpersit
@ Im Mend (Administrator-Modus) g
» TCP/P TCP Socket Einstellung
» E-Mail Einstellung (Schalten Sie den Netzschalter AUS und wieder EIN, wenn Sie den TCP-Socket dndern.)
» LDAP-Einstellung ¥ TCP Socket
N Anschlussnummer (1-65535)
PP I~ SSL/TLS verwenden
<A Anschlussnummer (SSL} I:l (1-65535)
> SNmP M TCP Socket (ASCIl Mode)
* SMB Port-hr. (ASCH Mads) (1-65535)
¥ Web-Service Einstellungen
S
»: NetWare
* AppleTalk-Einstellung
» WebDAV-Einstellungen
* OpenAPI Einst.
»: IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen
* LLTD-Einstellung
* SSDP-Einstellung
¥ Webbrowser-Einstellungen
* Bluetooth-Einstellungen
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[TCP Socket] Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen.
[Anschluss- Geben Sie eine Portnummer ein.
nummer]
[SSL/TLS Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen [SSL/TLS verwen- Wird SSL/TLS ver-
verwenden] den], um SSL/TLS zu verwenden. wendet?
[Anschluss- Geben Sie die fir die SSL-Kommunikation verwendete
nummer (SSL)] Anschlussnummer an.
Referenz

° Wenn der [Erweiterte Sicherheitsmodus] aktiviert ist, wird [SSL/TLS verwenden] automatisch aktiviert.

° Wenn Sie [OK] auswahlen, nachdem Sie mehrere Anschlussnummern gemeinsam in Web Connection
oder Uber das Bedienfeld gedndert haben, kann ein Anschlussnummer-Duplizierungsfehler angezeigt
werden. Wenn dieser Fehler angezeigt wird, &ndern Sie zuerst eine Anschlussnummer aus und wahlen
Sie dann [OK] aus. Andern Sie dann eine weitere Nummer und wihlen Sie [OK] aus.
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9.2 OpenAPI-System mit diesem System verbinden
Konfigurieren Sie die OpenAPI- Einstellungen dieses Systems.
Diese Einstellungen sind erforderlich, wenn Sie ein OpenAPI-System mit diesem System verbinden wollen.
Wenn Sie das Geratezertifikat auf diesem System registriert haben und wenn Sie dieses System als Uber-
tragungsserver verwenden, kdnnen Sie die OpenAPI-Kommunikation vom Client zu diesem System mit SSL
verschlisseln. AuBerdem kann dieses System eine Ubergabe des Clientzertifikats vom OpenAPI-Client
anfordern. Wenn der Client eine Verbindung zu diesem System herstellt, wird das Gbergebene Clientzertifikat
Uberprift und der Client kann authentifiziert werden.
Wenn dieses System als Client kommuniziert und wenn das Zertifikat vom Server tibergeben wird, kann
dieses System das Ubergebene Zertifikat Uberprtfen.
Wenn die OpenAPI-Verbindungsanwendung die SSDP-Funktion unterstitzt, kénnen Sie der Anwendung
mitteilen, dass der OpenAPI-Dienst auf diesem System unter Verwendung der SSDP-Funktion des Systems
gestartet wurde. Wenn der OpenAPI-Dienst mit der SSDP-Funktion in der Anwendung gesucht wird, wird
eine Antwort zurlickgegeben, wenn dieses System die relevanten Suchbedingungen erflllt.
Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.
| [TCP/IP] |
| [SSDP-Einstell ] |
Wird SSL-Ubertragung
verwendet?
Ja Nr.
| [Geratezertifikateinstellung] |
| [OpenAPI Einst] -
| Wird das Zertifikat validiert? |
Ja Nr.
| Zertifikatvalidierung |
‘ Fertig ‘
Referenz
. Wenn Sie Authentication Manager fiir die Authentifizierung einsetzen, richten Sie die OpenAPI-
Einstellung so ein, dass SSL/TLS verwendet wird.
9.21  [TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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OpenAPI-System mit diesem System verbinden

9.2

9.2.2

9.2.3

[SSDP-Einstell.]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [SSDP-Einstellungen].

Funktion

%} Administrator Abmeldung ﬂ
& scanbors:
ﬁ] Im Mend (Administrator-Modus) g

Netzwerk

k TCPNIP SSDP-Einstellung

Die mit einem "*" markierten Einstellungen wirken sich erst aus, nachdem der
Haupschalter aus- und wieder eingeschaltet wurde

SsDP EIN ~

F: E-Mail-Einstellung
» LDAP-Einstellung

> P Multicast-TTLEinstellung (1-10)

® FTP

» ShMP Abbrechen
» SMB

»: Web-Service-Einstellungen
* Bonjour

P NetWare

» AppleTalk.Einstellung

* WebDAV-Einstellungen

* OpenAPI Einst.

* TCP Socket Einstellung

¥ IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen

¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
| » Webbrowser-Einstellungen

» Bluetooth-Einstellungen

g I

Beschreibung

Vorabpriifung

[SSDP]

Sie kdnnen der Anwendung mitteilen, dass der OpenAPI-
Dienst auf diesem System gestartet wurde, wenn die
OpenAPI-Verbindungsanwendung die SSDP-Funktion
unterstitzt und diese auf [Ein] gesetzt ist.

Wenn der OpenAPI-Dienst mit der SSDP-Funktion in der
Anwendung gesucht wird, wird eine Antwort zurlickgege-
ben, wenn dieses System die relevanten Suchbedingun-

Unterstitzt die An-
wendung die SSDP-
Funktion?

gen erflllt.
[Multicast-TTL- Geben Sie die TTL (Time To Live) fir das Multicast-SSDP-
Einstellung] Paket ein.

Der Wert wird immer dann um jeweils Eins verringert,
wenn eine Verbindung Uber den Router aufgebaut wird.
Wenn der Wert Null erreicht wird, werden die Pakete ver-
worfen.

[Geratezertifikateinstellung]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die SSL-Kommunikation.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-3.
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9.2 OpenAPI-System mit diesem System verbinden 9

9.24 [OpenAPI Einst.]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [OpenAPI Einst.].

S Administrator Abmeldung | [2]
@ Scan-perett
@ Im Meni (Administrator-Modus) g
= Y
» TCPIP OpenAPl
» E Mail Einstellung SSLITLS verwenden Nur Nicht §SL =
¥ LDAP-Einstellung Anschlussnummer (1-65535)
> 1P Anschlussnummer (SSL) [Fo05 ™ (1-gs53s)
» FTP Zertifikatverifizierungseinstellungen
Client-Zertifikate Nicht anfordern =
" Shup Gilltigkeitszeitraum Bestatigen A
* SMB CN Nicht bestatigen ~
¥ Web-Service-Eil i zung Nicht bestatigen +
* Bonjour Kette Nicht bestatigen +
¥ NetWare Ablaufdatum Bestatigung Nicht bestatigen ~
» AppleTalk Fi
» WebDAV Einstellungen
¥ TCP Socket Einstellung
» IEEE802.1X Auth.
Einstellungen
» LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
» Webbrowser-Einstellungen
» Bluetooth-Einstellungen
< ?
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[SSL/TLS Wenn die SSL-Verschlisselung verwendet werden soll, Wird SSL/TLS ver-
verwenden] wahlen Sie entweder [Nur SSL] oder [SSL/Nicht-SSL]. wendet?
[Anschluss- Geben Sie eine Portnummer ein.
nummer]
[Anschluss- Geben Sie die fur die SSL-Kommunikation verwendete
nummer (SSL)] Anschlussnummer an.
Referenz

. Wenn der [Erweiterte Sicherheitsmodus] aktiviert ist, wird [SSL/TLS verwenden] auf [Nur SSL] gesetzt.

° Wenn Sie Authentication Manager fiir die Authentifizierung Uber den Druckertreiber verwenden,
setzen Sie [Systemverbindung] »» [OpenAPI-Einstellungen] »» [Authentifizierung] auf [Aus] (in den
[Administratoreinstellungen] am Bedienfeld).

° Wenn Sie [OK] auswahlen, nachdem Sie mehrere Anschlussnummern gemeinsam in Web Connection
oder Uiber das Bedienfeld gedndert haben, kann ein Anschlussnummer-Duplizierungsfehler angezeigt
werden. Wenn dieser Fehler angezeigt wird, &ndern Sie zuerst eine Anschlussnummer aus und wéhlen
Sie dann [OK] aus. Andern Sie dann eine weitere Nummer und wéhlen Sie [OK] aus.
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9.2.5

Zertifikatvalidierung

[Zertifikatverifizierungseinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [OpenAPI-

Einstellungen)].

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Zertifikatverifizie-
rungseinstellungen]

Um das Zertifikat zu verifizieren, konfigurieren Sie die Veri-
fizierungseinstellungen flr Zertifikate.

[Clientzertifikat]

Geben Sie an, ob Clientzertifikate angefordert werden sol-
len.

Wenn Sie den Client durch Anfordern des entsprechenden
Zertifikats authentifizieren (Verifizierung des Client-Zertifi-
kats), wéhlen Sie [Anfordern].

Werden Clientzertifi-
kate angefordert?

[Gliltigkeits- Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob das Zielzertifi-
zeitraum] kat noch guiltig ist.
[CN] Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob der CN des

Serverzertifikats der Serveradresse entspricht.

[Schlisselnutzung]

Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob der Zertifikat-
schlissel korrekt verwendet wird.

[Kette] Wahlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob die Zertifikat-
kette (Zertifizierungspfad) korrekt ist.
Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem System
verwalteten externen Zertifikate validiert. Weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie auf Seite 8-36.

[Ablaufdatum Waéhlen Sie aus, ob das Zielzertifikat zur Validierung ge-

Bestatigung] prift werden soll.

Bei der Bestéatigung des Ablaufdatums des Zertifikats wer-
den zuerst der OCSP-Service und dann die Zertifikatwi-
derrufsliste gepruft.
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OpenAPI-System mit diesem System verbinden

[Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [Zertifikat-
Uberpriifungseinstellungen].

é&} Administrator Abmeldung
& soan-bersit
@ Im Mend (Administrator-Modus)

lS\:herhe\l

PKl-Einstellungen

» Zertifikat-
Uberpriifungseinstellungen

» Adressverweiseinstellung
¥ Benutzerzugriff einschrank.
» Kopiersicherheit

* Automatische Abmeldung

Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen
EIN -~

15 Jsek. (s-300)

Zertifikat-Uberprifungseinstellungen
Timeout
[~ OCSP-Senice

URL
Proxy-Einstellungen

I Markieren um Hostnamen

Proxysereradresse
y einzugeben

(1-65535)

I

Adresse ohne Verwendung eines Proxyserers

Proxysenver-Anschlussnummer
Benutzemame
[ Das Kennwort wurde geandert

Kennwort

I” Markieren um Hostnamen
einzugeben

2l

2

D

Abbrechen

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Zertifikatverifizie-
rungseinstellung]

Wabhlen Sie [Ein], um das Zertifikat zu verifizieren.

[Timeout]

Geben Sie eine Zeitliberschreitung flr die Bestatigung
des Ablaufdatums ein.

Wird das Ablauf-
datum bestatigt?

[OCSP-Service]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um den OCSP-
Service zu nutzen.

[URL]

Geben Sie den URL des OCSP-Service ein (max.

511 Zeichen).

Wenn dieses Element leer bleibt, greift das System auf
den URL des OCSP-Service zu, der im Zertifikat integriert
ist. Ist der URL des OCSP-Service nicht im Zertifikat inte-
griert, tritt ein Fehler auf.

[Proxy-Server-
adresse]

Um das Ablaufdatum (ber einen Proxyserver zu Uberpri-
fen, geben Sie seine Adresse ein.

Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kdnnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.

Serveradresse

[Proxyserver-Port-
Nummer]

Geben Sie die Anschlussnummer eines Proxy-Servers an.

Anschlussnummer
des Servers

[Benutzername]

Geben Sie den Benutzernamen ein, der zur Anmeldung
am Proxyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).

[Das Kennwort
wurde geandert.]

Waéhlen Sie dieses Kontrollkdastchen aus, um das Kenn-
wort zu &ndern.

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort ein, das zur Anmeldung am
Proxyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).

[Adresse ohne
Verwendung eines
Proxyservers]

Zur Aktivierung der Uberpriifung des Ablaufdatums geben
Sie eine Adresse ein, die in lhrer Umgebung nicht den
Proxyserver verwendet.

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kdnnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kénnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.
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9.3 FTP-Server- und WebDAV-Server-Funktionen verwenden
Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die Nutzung der FTP-Server- und WebDAV-Server-Funktionen dieses
Systems.
Diese Einstellungen sind erforderlich, wenn Sie eine Anwendung verwenden, die mit diesem System als FTP-
Client oder als WebDAV-Client verbunden ist.
Wenn Sie dieses System als WebDAV-Server verwenden, kdnnen Sie die Kommunikation von der Anwen-
dung zur Erhéhung der Sicherheit mit SSL verschlisseln.
Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm.
[TCP/IP]
(1) FTP-Server
‘ (2) WebDAV-Server ‘
1 @)
[FTP-Server-Einstellungen] Wird SSL-Ubertragung
verwendet?
Nr. Ja
| [Geratezertifikateinstellung] |
—' [WebDAV-Server-Einst.] |
‘ Fertig ‘
9.3.1 [TCP/IP]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
9.3.2 [Geratezertifikateinstellung]
Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die SSL-Kommunikation.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-3.
9-10 d-Color MF360/280/220



9.3 FTP-Server- und WebDAV-Server-Funktionen verwenden 9

9.3.3 [FTP-Server-Einstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [FTP] »» [FTP-Server-
Einstellungen].

&. Administrator Abmeldung ﬂ

& soan-bersit
ﬁ] Im Meni (Administrator-Modus) =

[ Y

k TCPIP FTP-Server
¥ E-Mail-Einstellung FTP-Server EIN -

¥ LDAP-Einstellung

* IPP Abbrechen

> FTP-
Ubertragungseinstellungen

» FTP-Servereinstellungen

» SNMP

k SMB

¥ Web-Service-Einstellungen
* Bonjour

" NetWare

¥ AppleTalk.Einstellung

» WebDAV-Einstellungen

» OpenAPI Einst.

* TCP Socket Einstellung

P IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen

¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
¥ Webbrowser-Einstellungen

» Bluetooth-Einstellungen
< ¥

Funktion ‘ Beschreibung ‘ Vorabpriifung
[FTP-Server] \ Wahlen Sie [EIN] aus. \

Referenz
. Wenn der [Erweiterte Sicherheitsmodus] aktiviert ist, wird dieses Element auf [Aus] gesetzt.
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FTP-Server- und WebDAV-Server-Funktionen verwenden 9.3

9.3.4

[WebDAV-Server-Einst.]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [WebDAV-
Einstellungen] »» [WebDAV-Server-Einst.].

¥ E-Mail-Einstellung

¥ LDAP-Einstellung

» IPP

® FTP

* SNMP

k SMB

¥ Web-Service-Einstellungen
¥ Bonjour

" NetWare

¥ AppleTalkEinstellung

¥ WebDAV-Einstellungen

» WebDAV-Client-
Einstellungen

» WebDAV-Server-Einst.
» OpenAPI Einst.
* TCP Socket Einstellung

P IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen

¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
¥ Webbrowser-Einstellungen

» Bluetooth-Einstellungen
<

é&} Administrator Abmeldung ﬂ

& soan-bersit

@ Im Meni (Administrator-Modus) g
lNgtzwgrk - I‘ Anzeigen Zum Hauptmenii
& TCPNIP WebDAV-Server-Einst.

WebDAV-Einstellungen EIN -
SSL-Einstell.

Einstellungen fiir Zugriffisrechte

Nur Micht-8SL =

I” Das Kennwort wurde geandert. (Kennwort ist derzeit festgelegt.)

MNeues Kennwort erneut eingeben I:l
Abbrechen

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[WebDAV-
Einstellungen]

Wabhlen Sie [E

IN] aus.

Wird SSL verwen-

[SSL-Einstell.]

Um das SSL/TLS-Protokoll zu verwenden, wahlen Sie
[Nur SSL] oder [SSL/Nicht-SSL].

det?

[Das Kennwort
wurde geandert.]

Wahlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kenn-
wort zu andern.

[Aktuelles
Kennwort]

Geben Sie das derzeit gliltige Kennwort ein (max.

8 Zeichen).

Dieses Element wird nicht angezeigt, wenn der Standard-
wert nicht geéndert wird.

[Neues Kennwort]

Geben Sie das Kennwort ein, das fir den Zugriff auf den
WebDAV-Server verwendet wird (max. 8 Zeichen, auBer
Leerzeichen und ").

[Neues Kennwort
erneut eingeben]

Geben Sie das Kennwort zur Bestétigung erneut ein (max.
8 Zeichen).

[Erstes Kennwort]

Referenz

Bevor Sie das SSL-Protokoll verwenden, registrieren Sie das Geratezertifikat. Weitere Informationen
hierzu finden Sie auf Seite 8-3.

Um das vorhandene Kennwort zu initialisieren, klicken Sie
auf diese Schaltflache.
Standardeinstellung: sysadm
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10.1 Datum und Uhrzeit auf diesem System einstellen 1 0

E——
10 Verwaltung

10.1 Datum und Uhrzeit auf diesem System einstellen

Konfigurieren Sie Datum und Uhrzeit der internen Uhr dieses Systems.

Verwenden Sie eine von zwei Vorgehensweisen: manuelle Angabe von Datum und Uhrzeit oder Abruf vom
NTP-Server Uber das Netzwerk.

Bevor Sie die Faxfunktion in diesem System verwenden, geben Sie das Datum und die Uhrzeit dieses System
an. Geben Sie bei der Anbindung dieses Systems an Active Directory bei Bedarf das Datum und die Uhrzeit
dieses Systems an.

Geben Sie das Datum und die Uhrzeit dieses Systems ein, wenn Sie das System fiir die folgenden Zwecke
einsetzen. Ausfiihrliche Informationen finden Sie auf der entsprechenden Referenzseite.

. "Im LDAP-Server nach der E-Mail-Adresse suchen" (S. 10-6)

. "Systemnutzung einschranken (Active Directory)" (S. 7-11)

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| | Wird NTP verwendet? | |

Nr. Ja

|
| [Manuelle Einstellung] | | [TCP/IP] |
| [Zeitzone] |

| [Zeiteinstellung] |

Fertig ‘
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Datum und Uhrzeit auf diesem System einstellen 10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

[Manuelle Einstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [Datum/ Uhrzeit] »»
[Manuelle Einstellung].

%} Administrator ﬂ
@ Scan-bersit
[ L e—— =]
[ ) e
» Ver : i g
» ROM.Version Datum
* Importieren / Exportieren Jahr
* Benachrichtigung iiber Monat I:|
Status Tag
» Einstell. fiir Kopienzahler- Zeit
Benachrichtigung Stunde
I Zeiteinstellung I Einstellung fir Sommaerzeit I:l (1-150)
» TimerEi g
* Anzeigeeinstellung fiir
Netzwerkfehlercode
¥ Zuriicksetzen
P Lizenzeinstellungen
* SchriftMakro bearbeiten
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Jahr] Geben Sie das Jahr ein.
[Monat] Geben Sie den Monat ein.
[Tag] Geben Sie den Tag ein.
[Stunde] Geben Sie die Stunde ein.
[Minute] Geben Sie die Minute ein.
[Zeitzone] Geben Sie die Abweichung von der GMT-Zone an. Zeitzone
[Einstellung fur Geben Sie bei Bedarf die Sommerzeit an.
Sommerzeit]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.

[Zeitzone]

Geben Sie die Zeitzone an.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-4.

10-4
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10.1.4 [Zeiteinstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [Datum/ Uhrzeit] »»

[Zeiteinstellung].

Funktion

%} Administrator Abmeldung ﬂ
9 Scan-bereit
Ezﬁ Im Mens (ASministrator-Modus) g
[Warlung 'Il Anzeigen Zum Hauptmenii
* Verbrauchszéhlung Zeiteinstellung
» ROMVersion Zeiteinstellung EIN ~
- M B NTP-Serveradresse [ Markieren um Hostnamen einzugeben
o . 0.0.0.0
* Benachrichtigung iiber
Status Anschlussnummer (1-65535)
¥ Einstell. fur Kopienzahler- Autom. Zeiteinstellung EIN ~
Benachrichti
LT Abrufintervall (1-240)
¥ Datum/Uhrzeit
¥ Manuelle Einstellung
[ Anpessen ] [0 ]|
» Zeiteinstellung -
¥ Timer-Einstellung
* Anzeigeeinstellung fiir
Netzwerkfehlercode
¥ Zuriicksetzen
¥ Lizenzeinstellungen
* SchrifttMakro bearbeiten
Beschreibung Vorabpriifung

[Zeiteinstellung]

Wabhlen Sie [EIN] aus.

[Auto IPv6- Abruf] Wenn die IPv6-Adresse des NTP-Servers automatisch be- | Kann die IPv6-

zogen werden soll, wéhlen Sie [Ein]. Adresseautomatisch
Diese Funktion ist erforderlich, wenn IPv6 verwendet wird, bezogen werden?
wéhrend DHCPV6 aktiviert ist.

[NTP-Server- Geben Sie die Adresse des NTP-Servers ein. Serveradresse
adresse] Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255

sein.)

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kdnnen Sie statt

dessen den Hostnamen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kénnen Sie die IPv6-Adresse

angeben.
[Port-Nr.] Geben Sie eine Portnummer ein. Anschlussnummer

Standardeinstellung: 123 des Servers
[Autom. Um automatisch eine Verbindung zum NTP-Server herzu- | Kann die Zeit auto-
Zeiteinstellung] stellen und die Zeit zu korrigieren, wéhlen Sie [Ein]. matisch korrigiert

werden?

[Polling-Intervall]

Wenn die Zeit automatisch korrigiert wird, geben Sie das
Intervall in Stunden an.

[Anpassen]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um unter den ange-
gebenen Bedingungen eine Verbindung zum NTP-Server
herzustellen und die Uhrzeit anzupassen.
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Im LDAP-Server nach der E-Mail-Adresse suchen 10.2

10.2

10.2.1

Im LDAP-Server nach der E-Mail-Adresse suchen

Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Suchen nach der E-Mail-Adresse im LDAP-Server.

Wird der LDAP-Server fir die Benutzerverwaltung verwendet, kdnnen Sie Gber den LDAP-Server nach der
E-Mail-Adresse suchen. Mit dieser Einstellung kénnen Sie die Option [Adresssuche] im Fax/Scan-Modus
anzeigen und Uber den LDAP-Server nach der Adresse suchen. Wenn Sie bei der Angabe einer Adresse den
LDAP-Server verwenden, missen Sie die Adresse nicht im System registrieren oder manuell eingeben.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

Referenz

° Wenn Active Directory als LDAP-Server angegeben wird und die GSS-SPNEGO-Authentifizierung
aktiviert ist, registrieren Sie den mit Active Directory verbundenen DNS-Server auf diesem System unter
[TCP/IP]. Geben Sie auBerdem das Datum und die Uhrzeit fiir dieses System an, so dass diese

Angaben mit der Systemzeit von Active Directory Gbereinstimmen.

° Um fr die Zielsuche und fur die Benutzerauthentifizierung denselben LDAP-Server zu verwenden, gilt
die LDAP-Server-Zertifikatverifizierungseinstellung fir die Zielsuche, die unter [LDAP-Einrichtung]
angegeben ist, auch fiir die LDAP-Server-Zertifikatverifizierungseinstellung fur die Benutzerauthentifi-
zierung, die unter [Benutzerauthentif./E.K.C.] »» [Externe Servereinstellungen] angegeben ist. Ausfiihr-
liche Informationen zum Konfigurieren des LDAP-Servers fir die Benutzerauthentifizierung und die
Zertifikatverifizierung finden Sie auf Seite 7-26.

[TCP/IP]

[LDAP-Einstell.]

Besteht eine SSL-Kom-
munikation mit dem
LDAP-Server?

Ja

LDAP mittels SSL

[LDAP-Einrichtung]

Verwenden Sie Active
Directory
(GSS-SPNEGO)?

Ja

DNS-Server |

[Datum/Uhrzeit] |

Fertig

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zum Senden einer E-Mail mit der LDAP-Suchfunktion finden Sie in der

[Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

[TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.

10-6

d-Color MF360/280/220



10.2 Im LDAP-Server nach der E-Mail-Adresse suchen

10

10.2.2 [LDAP-Einstell.]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [LDAP-Einstell.] »»

[LDAP-Einstell.].

&. Administrator
& soan-bersit

@ Im Weni (Administrator-hiodus)

l Netzwerk
k TCPIP

LDAP-Einstellung

¥ E-Mail-Einstellung LDAP aktiviersn

¥ LDAP-Einstellung

AUS ~

Abmeldung ﬂ

=]
L*
g

» LDAP-Einstellung

» LDAP-Server registrieren
* IPP
» FTP
» SNMP
* SMB
» Web-Service-Einstellungen
¥ Bonjour
¥ NetWare
» AppleTalk-Einstellung
¥ WebDAV Einstellungen
* OpenAPI Einst.
¥ TCP Socket Einstellung

¥ IEEE802.1X-Auth.
Einstellungen

¥ LLTD-Einstellung
» SSDP-Einstellung
* Webbrowser-Einstellungen

* Bluetooth-Einstellungen

<

Funktion ‘ Beschreibung

‘ Vorabpriifung

[LDAP aktivieren] ‘ Wahlen Sie [EIN] aus.
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1 0 Im LDAP-Server nach der E-Mail-Adresse suchen 10.2
10.2.3 [LDAP-Einrichtung]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [LDAP-Einstell.] »»
[LDAP-Einrichtung] »» [Bearbeiten)].
Referenz
° Klicken Sie nach der Registrierung des LDAP-Servers auf [Verbindung priifen] in der [LDAP-Serverliste]
um zu Uberprifen, ob dieses System mit dem registrierten LDAP-Server verbunden werden kann.
%} Administrator ﬂ
t@sEan.men
@Zﬁ Im Meni (Administrator-Modus) g
- TCPAP LDAP-Server registrieren
» E-Mail-Einstellung Nr. 1
) 5 d ™ Markieren um Hostnamen
* LDAP-Einstellung erveradresse einzugeben
* IPP Anschlussnummer (1755535)
* ETP ™ 8SL verwenden
ST Anschlussnummer(SSL) [E32_ 1ess3s)
Zertifikatverifizierungseinstellungen
» SMB
Giiltigkeitszeitraum Bestatigen -
¥ Web-Service-Einstellungen oN Nicht bestatigen +
» Benjour Schitisselnutzung Micht bestatigen ~
¥ NetWare Kette Micht bestatigen =
* AppleTalk-Einstellung Ablaufdatum Bestatigung Nicht bestatigen ~
» WehDAV-Einstellungen Suchbasis ]
» OpenAPI Einst. Timeout [0 lsek (5300)
» TCP Socket Einstellung Maximale Anz. Suchergebnisse (5.1000)
» IEEE802.1X-Auth. Authentifizierungsverfahren Anonym -
Einstellungen Anmeldename faronymous ]
» LLTD-Einstellung I™ Das Kennwort wurde geandert.
» SSDPEinstellung Kennwort ]
» Webbrowser-Einstellungen Domanenname I:l
» Bluetooth Einstellungen Serverauthentifizierungsmodus Wert eingeben -
Verweis auf EN =
Suchbedingungsattribute Name -
Ersteinstellung fiir Detailsuche
Name ODER :
E-Mail QODER -
Faxnummer ODER -
Nachname QODER -
Vorname ODER -
Stadt ODER -
Organisation ODER -
Organisationseinheit ODER -
< b
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[LDAP-Server- Geben Sie den Namen eines LDAP-Servers ein (max.
name] 32 Zeichen).
[Serveradresse] Geben Sie die LDAP-Server-Adresse an. Serveradresse
Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)
Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kdnnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.
Bei Verwendung von IPv6 kénnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.
[Anschlussnummer] | Geben Sie eine Portnummer ein.
Standardeinstellung: 389
[Suchbasis] Geben Sie den Startpunkt fir die Suche in der Verzeich- Suchbasis
nisstruktur unter dem LDAP-Server ein (max.
255 Zeichen).
Diese Suchfunktion umfasst auch Unterverzeichnisse un-
ter dem eingegebenen Startpunkt.
[Timeout] Geben Sie die Zeitlberschreitung fir die LDAP-Suche ein.
10-8 d-Color MF360/280/220
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10.2.4

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Maximale Anz.
Suchergebnisse]

Geben Sie die maximale Anzahl von Elementen an, die als
LDAP-Suchergebnisse empfangen werden kénnen.

[Authentifizierungs-
verfahren]

Wabhlen Sie das Authentifizierungsverfahren fir die Anmel-
dung am LDAP-Server aus.

Das Authentifizierungsverfahren muss dem im LDAP-Ser-
ver verwendeten entsprechen.

Bei Auswahl von [Anonymous] missen unter [Anmeldena-
me], [Kennwort] und [Domanenname] keine Angaben ein-
getragen werden.

Bei Auswahl von [GSS-SPNEGO] melden Sie sich mit dem
Kerberos-Authentifizierungsverfahren am Server an. Die
Kerberos-Authentifizierung wird von Active Directory un-
terstitzt.

Server-Authentifizie-
rungsverfahren

[Anmeldename]

Geben Sie den Anmeldenamen zur Anmeldung am LDAP-
Server ein (max. 255 Byte).

[Das Kennwort
wurde geandert.]

Wahlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kennwort
zu andern.

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort zur Anmeldung am LDAP-Server
ein (max. 128 Byte, auBBer Leerzeichen und ").

[Doméanenname]

Geben Sie den Domanennamen zur Anmeldung am LDAP-
Server ein (max. 64 Zeichen).

Bei Auswahl von [GSS-SPNEGO] geben Sie den Doma-
nennamen von Active Directory an.

e Authentifizierungs-
verfahren
e Doménenname

[Server-Authen-
tif. methode
auswahlen]

Wabhlen Sie das Server-Authentifizierungsverfahren aus.
Wabhlen Sie [Wert eingeben], um die Angaben unter [An-
meldename], [Kennwort] und [Domanenname] zu verwen-
den.

Wabhlen Sie [Benutzerauthentifizierung], um den Benutzer-
namen und das Kennwort zu verwenden, der/das flr die
Benutzerauthentifizierung angegeben wurde.

Bei Auswahl von [Dynamische Authentifizierung] fordert
das System Sie bei der LDAP-Suche auf, den Benutzerna-
men und das Kennwort einzugeben.

[Verweis auf]

Wabhlen Sie aus, ob die Verweisfunktion verwendet werden
soll.

Nehmen Sie eine passende Auswahl fiir die LDAP-Server-
umgebung vor.

[Suchbedingungs-
attribute]

Waéhlen Sie das Attribut des Namens aus, der fir die
LDAP-Suche verwendet wird.

Sie kénnen dieses Attribut zwischen [Name] (cn) und
[Kurzname] (Anzeigename) umschalten.

Namensattribut

[Ersteinstellung fur
Detailsuche]

Geben Sie die LDAP-Suchbedingungen an.

LDAP mittels SSL

[LDAP-Einrichtung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [LDAP-Einstell.] »»
[LDAP-Einrichtung] »» [Bearbeiten)].

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[SSL verwenden]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um eine SSL-Kom-
munikation zwischen diesem System und dem LDAP-Ser-
ver zu verschlisseln.

Unterstitzt der Ser-
ver SSL?

[Portnummer (SSL)] | Geben Sie die fir die SSL-Kommunikation verwendete An- | Anschlussnummer
schlussnummer an. des Servers
Standardeinstellung: 636

[Zertifikatverifizie- Um das Serverzertifikat zu Uberprifen, konfigurieren Sie

rungseinstellungen]

die Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen.

d-Color MF360/280/220
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Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Glltigkeits- Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob das Server-

zeitraum] zertifikat noch glltig ist.

[CN] Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob der CN des

Serverzertifikats der Serveradresse entspricht.

[Schllsselnutzung]

Wabhlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob das Server-
zertifikat gemaB dem vom Aussteller genehmigten Zweck
verwendet wird.

[Kette]

Wahlen Sie aus, ob gepriift werden soll, ob die Server-
zertifikatkette (Zertifizierungspfad) korrekt ist.

Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem System
verwalteten externen Zertifikate validiert. Weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie auf Seite 8-36.

[Ablaufdatum Be-
statigung]

Waéhlen Sie aus, ob geprift werden soll, ob das Server-
zertifikat noch gultig ist.

Bei der Bestatigung des Ablaufdatums des Zertifikats
werden zuerst der OCSP-Service und dann die Zertifikat-
widerrufsliste gepriift.

[Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Sicherheit] »» [Zertifikat-
Uberpriifungseinstellungen].

& Administrator Abmeldung ﬂ
&G scanverer
sﬁ Im Menii {Administrator-Modus) g

lS\charhe\l

g I

PKI-Einstellungen

P Zertifikat-
Uberpriifungseinstellungen

» Adressverweiseinstellung
¥ Benutzerzugriff einschrénk. URL
* Kopiersicherheit

¥ Automatische Abmeldung

Zertifikat-Uberpriifungseinstellungen
EIN -

[5Isek (-300)

Zertifikat-Uberprifungseinstellungen
Timeout

[~ OCSP-Senice

Proxy-Einstellungen

I” Markieren um Hostnamen

Proxysenveradresse
>y einzugeben

Proxysemver-Anschlussnummer (1-65535)
Benutzermname I:l
I Das Kennwort wurde geandert

Adresse ohne Vernwendung eines Proxyservers

I Markieren um Hostnamen
einzugeben

I
Abbrechen
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Zertifikatverifizie- Wabhlen Sie [Ein], um das Serverzertifikat zu Uberprifen.

rungseinstellung]

[Timeout]

Geben Sie eine ZeitUberschreitung fur die Bestétigung
des Ablaufdatums ein.

Wird das Ablauf-
datum bestatigt?

[OCSP-Service]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkadstchen, um den OCSP-
Service zu nutzen.

[URL]

Geben Sie den URL des OCSP-Service ein (max.

511 Zeichen).

Wenn dieses Element leer bleibt, greift das System auf
den URL des OCSP-Service zu, der im Zertifikat integriert
ist. Ist der URL des OCSP-Service nicht im Zertifikat inte-
griert, tritt ein Fehler auf.

10-10
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Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Proxy-Server- Um das Ablaufdatum Uber einen Proxyserver zu Uberpri- | Serveradresse
adresse] fen, geben Sie seine Adresse ein.

Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)
Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kénnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.
Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.
[Proxyserver-Port- Geben Sie die Anschlussnummer eines Proxy-Servers an. | Anschlussnummer
Nummer] des Servers
[Benutzername] Geben Sie den Benutzernamen ein, der zur Anmeldung
am Proxyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).
[Das Kennwort Wahlen Sie dieses Kontrollkdstchen aus, um das Kenn-
wurde geandert.] wort zu &ndern.
[Kennwort] Geben Sie das Kennwort ein, das zur Anmeldung am Pro-
xyserver verwendet wird (max. 63 Zeichen).
[Adresse ohne Zur Aktivierung der Uberpriifung des Ablaufdatums geben
Verwendung eines Sie eine Adresse ein, die in lhrer Umgebung nicht den Pro-
Proxyservers] xyserver verwendet.
Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kénnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.
Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.
10.2.5 DNS-Server
Wenn Active Directory als LDAP-Server angegeben wird und die GSS-SPNEGO-Authentifizierung aktiviert
ist, registrieren Sie den mit Active Directory verbundenen DNS-Server.
Weitere Informationen zu den DNS-Servereinstellungen finden Sie auf Seite 2-3.
10.2.6 [Datum/Uhrzeit]

Geben Sie Datum und Uhrzeit auf diesem System ein, wenn Sie Active Directory verwenden méchten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-3.

d-Color MF360/280/220
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10.3

10.3.1

10.3.2

Systems in der Netzwerkiibersicht anzeigen

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, um dieses System in der Netzwerkibersicht in Windows Vista oder
Server 2008 anzuzeigen.

Bei aktivierter LLTD-Funktion dieses Systems kann die Netzwerkposition dieses Systems in der Netzwerk-
Ubersicht angezeigt werden. Wenn Sie in der NetzwerkUbersicht auf das Symbol dieses Systems klicken,
kdénnen Sie auf Web Connection zugreifen.

Die Netzwerkibersicht ist sehr hilfreich, um die Position und die Informationen zu diesem System zu Uber-
prifen und um die Fehlerbehebung im Netzwerk durchzuflihren.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP] |

[ 1LTD-Enstelung |

‘ Fertig ‘

[TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.

[LLTD-Einstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [LLTD-Einstellung].

,%.} Administrator ﬂ
G Scan-bersit
ﬁl Im Meni {Administrator-Medus ) g
k: TCPIIP LLTD-Einstellung
* E-Mail-Einstellung LLTD-Einstellung Aktivieren =
F: LDAP-Einstellung
® FTP
* SNMP
» SMB

* Web-Service-Einstellungen
* Bonjour

= NetWare

* AppleTalk-Einstellung

* WebDAV-Einstellungen

* OpenAPI Einst.

* TCP Socket Einstellung

» |[EEE802.1X-Auth.
Einstellungen

® LLTD-Einstellung
* SSDP-Einstellung
* Webbrowser-Einstellungen

* Bluetooth-Einstellungen
< b

Funktion ‘ Beschreibung ‘ Vorabpriifung

[LLTD-Einstellung] \ Wahlen Sie [Aktivieren]. ‘

10-12
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10.4

System lGber den SNMP-Manager tiberwachen

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, um dieses System mit dem SNMP-Manager zu Uberwachen.

Mit dem SNMP-Manager kénnen Sie mit dem SNMP-Agenten dieses Systems kommunizieren und Informa-
tionen zu diesem System Uber das Netzwerk abrufen, verwalten und Gberwachen. SNMP kann in der TCP/IP-
Umgebung oder in der IPX/SPX-Umgebung verwendet werden.

Sie kdnnen mit der SNMP-TRAP-Funktion auch die Statusinformationen zu diesem System an andere
senden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-20.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

(1) Verwendung von TCP/IP

[TCP/IP]

(2) Verwendung von

IPX/SPX
@
[NetWare]
{ [SNMP] |
Fertig

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
10.4.2 [NetWare]
Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [NetWare] »»
[NetWarel].
& Administrator Abmeldung ﬂ
&G scanverer
ﬁ] Im Menii {Administrator-Modus) g
= ==
¥ TCPIP NetWare
¥ E Mail Einstellung *wird nach dem Zuriicksetzen ibemommen
P LDAP-Einstellung 1PX EN
* IPP (Schalten Sie den Netzschalter AUS und wieder EIN, wenn Sie Einstellungen dndern )
» ETP Ethemnet-Frame-Typ™ Automatische Erkennung =
» SNMP NetWare Druckmodus* AUS -
PServer
k SMB
Druckservername*® I:l
- RS T BT I™ Das Kennwort wurde geandert.
» Bonjour Drscksenerkenmuort —
m Abrufintervall® [ ser(ressss)
m Bindery/NDS Einstellung™ NDS
* NetWare-Status Bindery
¥ AppleTalk.Einstellung Filesemver-hame™ I
- NDS
¥ WebDAV-Einstellungen NDS Kontext-Name* I:l
* TCP Socket Einstellung Nprinter/Rprinter
»: IEEE802.1X-Auth. Druckservername* [
Einstellungen Druckermummer* [ (0-255.266:A010)
- T iy Benutzerauthentifizierung EIN ~
» SSDP-Einstellung
¥ Webbrowser-Einstellungen
» Bluetooth-Einstellungen
< ¥
d-Color MF360/280/220 10-13
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Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[IPX] Wabhlen Sie [EIN] aus.

[Ethernet-Frame- Wabhlen Sie einen zu verwendenden Rahmentyp aus. Rahmentyp
Typ]

10.4.3 [SNMP]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [SNMP-Einstellung].

S8 Administrator Abmeldung | | 2]

P scanperett
ﬁ] Im Meni (Administrator-Modus) fs]

Netzwerk 'Il Anzeigen Zum Hauptmenii

¥ TCPIIP SNMP

» E-Mail Einstellung SNMP EN ~
¥ SNMP viA2c(IP)
¥ SNMP v3(IP)

¥ LDAP-Einstellung

» IPP

N ¥ SNMP v1(IPX)
UDP-Port Einstellung (1-65635)

T

» SMB SNMP viA2c Einstellung

» Web-Service Einstellungen Read-Community-Name

» Bonjour P Write-Community-Name

¥ NetWare

SNMP v3 Einstellung
Context Name | |

* AppleTalk-Einstellung

¥ WebDAV-Einstellungen

¥ Discovery User Name |pubhc |
* OpenAPI Einst. Read Benutzername ||n|l|a| |
» TCP Socket Einstellung Sicherheit Auth-Kennwort/Priv-Kennwort
¥ IEEE802.1X-Auth. I Das Kennwort wurde geéindert. (Kennwort ist derzeit festgelegt.)

Einstellungen
Auth-Kennwort

P LLTD-Einstellung

-
I Das Kennwaort wurde geandert. (Kennwort ist derzeit festgelegt.)

» SSDP-Einstellung PrivKenmwort ]
* Webbrowser-Einstellungen Write Benutzermame restrict ]
¥ BluetoothEinstellungen Sicherheit Auth-Kennwort/Priv-Kennwort

Auth-Kennwart

I Das Kennwort wurde geandert. (Kennwort ist derzeit festgelegt.)

Akduelles Kennwort

Neues Kennwort

Neues Kennwort emeut
eingeben
Priv-Kennwort

I Das Kennwort wurde geandert. (Kennwort ist derzeit festgelegt.)

Neues Kennwort

-
Aktuelles Kennwort | |

I

Neues Kennwort emeut |

eingeben
Verschliisselungsalgorithmus DES -
Auth.-Methode MDs  ~

TRAP Einstellung
Einstellung erlauben Erlaubt -

TRAP-Einstellung bei

Authentication-Fehler Deaktivieren -

Administratorinformationen

Geratename | ]

Geratestandort I |

Administratorname | ]

(o] [ abbrechen |

< ?
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[SNMP] Wahlen Sie [EIN] aus. Verwendetes Proto-

Wenn Sie SNMP verwenden, wahlen Sie aus, ob [SNMP koll (TCP/IP oder
vi/v2c (IP)], [SNMP v3 (IP)] oder [SNMP v1 (IPX)] verwen- | IPX/SPX)

det werden soll.

Sie kénnen [SNMP v1 (IPX)] nur auswéhlen, wenn IPX akti-

viert ist.
[UDP-Port- Geben Sie eine UDP-Portnummer ein.
Einstellung] Standardeinstellung: 161
[SNMP v1/v2c Konfigurieren Sie die Einstellungen fir SNMP v1/v2c.

Einstellung]
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Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Read-Community-
Name]

Geben Sie einen Community-Namen fir das Lesen ein
(max. 15 Zeichen, mit Ausnahme des Leerzeichens und \).

[Write-Community-
Name]

Geben Sie einen Community-Namen fiir das Lesen und
Schreiben ein (max. 15 Zeichen, auBer Leerzeichen und \).

[SNMP v3 Legen Sie die Einstellungen fiir SNMP v3 fest.

Einstellung]

[Kontextname] Geben Sie einen Kontextnamen ein (max. 63 Zeichen, mit
Ausnahme von Leerzeichen und \).

[Discovery- Geben Sie einen Kontextbenutzer fiir die Erkennung ein

Benutzername] (max. 32 Zeichen, auBer Leerzeichen und \).

[Read Benutzer-
name]

Geben Sie einen Benutzernamen fiir den Benutzer mit Le-
sezugriff ein (max. 32 Zeichen, mit Ausnahme von Leerzei-
chen und ).

[Sicherheit]

Wahlen Sie eine Sicherheitsstufe fir den Benutzer mit Le-
sezugriff aus.

[Das Kennwort
wurde geandert.]

Waéhlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kennwort
zu andern.

[Auth.-Kennwort]

Geben Sie das Kennwort des Benutzers mit Lesezugriff flr
die Authentifizierung ein (8 bis max. 32 Zeichen, auBer
Leerzeichen und \).

[Das Kennwort
wurde geandert.]

Waéhlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kennwort
zu andern.

[Priv-Kennwort]

Geben Sie das Kennwort des Benutzers mit Lesezugriff
ein, das fir den Datenschutz (Verschlisselung) verwendet
werden soll (8 bis max. 32 Zeichen, auBer Leerzeichen und
\).

[Write Benutzer-
name]

Geben Sie einen Benutzernamen fiir den Benutzer mit Le-
se- und Schreibzugriff ein (max. 32 Zeichen, mit Ausnah-
me von Leerzeichen und \).

[Sicherheit]

Wahlen Sie eine Sicherheitsstufe fir den Benutzer mit Le-
se- und Schreibzugriff aus.

[Auth.-Kennwort]

Geben Sie das Kennwort des Benutzers mit Lese- und
Schreibzugriff fir die Authentifizierung ein (8 bis max.
32 Zeichen, mit Ausnahme von Leerzeichen und \).

[Das Kennwort
wurde geandert.]

Waéhlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kennwort
zu andern.

[Priv-Kennwort]

Geben Sie das Kennwort des Benutzers mit Lese- und
Schreibzugriff ein, das flr den Datenschutz (Verschliisse-
lung) verwendet werden soll (8 bis max. 32 Zeichen, mit
Ausnahme von Leerzeichen und \).

[Das Kennwort
wurde geandert.]

Waéhlen Sie dieses Kontrollkdstchen aus, um das Kennwort
zu andern.

[Verschlisselungs-

Wabhlen Sie einen Verschlisselungsalgorithmus aus.

algorithmus]
[Authentifizierungs- | Wahlen Sie ein Authentifizierungsverfahren aus.
verfahren]
[Geratename] Geben Sie den Namen dieses Systems ein (max.
255 Zeichen).
[Geratestandort] Geben Sie die Installationsposition dieses Systems ein

(max. 255 Zeichen).

[Administrator-
name]

Geben Sie den Administratornamen ein (max.
255 Zeichen).

d-Color MF360/280/220
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10.5 Systemstatus melden (per E-Mail)

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, um dem Administrator per E-Mail den Status dieses Systems zu
melden.

Ist auf dem System ein Alarm aufgetreten, kann dieser per E-Mail an das angegebene Ziel gemeldet werden.

Eine Kombination von POP-vor-SMTP-Authentifizierung, APOP-Authentifizierung, SMTP-Authentifizierung
und SSL/TLS-Verschlusselung kann flr die Benachrichtigung per E-Mail verwendet werden.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP] |

[E-Mail-Versand
(SMTP)]

[Einstellung fir

Benachrichti-
gungsstatus]
Besteht eine Verwenden Sie POP vor SMTP?
SSL/TLS-Kommu- SMTP-Authentifi-
nikation mit dem zierung?
SMTP-Server?
Ja Ja Nr. Ja
SMTP over SMTP-Authentifi- POP vor SMTP

SSL/Start-TLS

zZierung

(1) POP iber SSL?
(2) APOP?

Ja Nr.

(1) POP mittels SSL
(2) APOP-Authenti-
fizierung

‘ Fertig

10.5.1 [TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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10.5.2

[E-Mail-Versand (SMTP)]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [E-Mail-Einstellung]
»» [E-Mail-Versand (SMTP)].

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[E-Mail senden] Aktivieren Sie das Kontrollk&stchen [E-Mail senden)].

[E-Mail-Benach- Wabhlen Sie [EIN] aus.

richtigung]

[SMTP-Server- Geben Sie die Adresse des SMTP-Servers ein. Serveradresse
adresse] Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255

sein.)

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kénnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kénnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.

[Anschlussnummer]

Geben Sie eine Portnummer ein.
Standardeinstellung: 25

Anschlussnummer
des Servers

[ZeitUberschrei- Geben Sie die Zeitlberschreitung fir eine Kommunikation
tung bei der mit einem Server an.

Verbindung]

[Max. E-Mail- Geben Sie an, ob die GrdBe einer zu sendenden E-Mail be-
GroBe] schrankt werden soll.

[Server-Kapazitat]

Geben Sie die Kapazitat des SMTP-Servers ein. Eine
E-Mail, die die obere Begrenzung der Server-Kapazitat
Uberschreitet, wird verworfen.

Bei einer unterteilten E-Mail wird diese Einstellung ungtiltig.

Server-Empfangs-
begrenzung

[Administrator-
E-Mail-Adresse]

Zeigt die E-Mail-Adresse des Administrators an.
Registrieren Sie die E-Mail-Adresse des Administrators
unter [Systemeinstellungen] »» [Gerateeinstellung], sofern
die Adresse noch nicht registriert ist.

[Binarunterteilung]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um eine E-Mail zu
unterteilen.

Verfugt die E-Mail-Software, die eine E-Mail empfangen
hat, nicht Uber eine Wiederherstellungsfunktion, kann die
E-Mail méglicherweise nicht gelesen werden.

Wiederherstellungs-
funktion der E-Mail-
Software

[Geteilte E-Mail-
GroBe]

Geben Sie die geteilte MailgréBe zum Aufteilen einer
E-Mail an.

Server-Empfangs-
begrenzung
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10.5.3 [Einstellung fiir Benachrichtigungsstatus]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [Einstellung fiir
Benachrichtigungsstatus] »» [E-Mail-Adresse] »» [Bearbeiten].
8.} Administrator ﬂ
®5can—beren
@Zﬁ Im Menii (Administrator-Modus) g
[ g I
¥ Verbrauchszahlung Benachrichtigung Uber Status
» ROM-Version Ziel E-Mail-Adresse1
¥ Importieren / Exportieren Zieladresse
» Benachrichtigung tiber Wemmeldung
I Papierstau
» Einstell. fiir Kopienzéhler-
Benachrichtigung I PM-Ruf
¥ DatumiUhrzeit I Heftklammern nachfiillen
§ § I Tonemorrat
- T Iy [ Ausgabsfach voll
¥ Anzeigeeinstellung fiir I~ Seniceruf
Netzwerkfehlercode
I Job-Ende
s e I~ Aufiangbeh. fiir Lochabfall voll
¥ Lizenzeinstellungen I Der Resttonerbehalter ist voll.
¥ Schrift/Makro bearbeiten I Leb Tr leinheit/E
I Die Fixiereinheit ist verbraucht.
I Die Transferrolle ist verbraucht.
I Die Transferrolleneinheit ist verbraucht
I Der Ozonfilter ist verbraucht.
Funktion Beschreibung Vorabprifung
[Zieladresse] Geben Sie die E-Mail-Adresse des Ziels ein. Zieladresse
[Kassette leer] Sendet eine Benachrichtigung, wenn das Papierfach leer
ist.
[Papierstau] Sendet eine Benachrichtigung, wenn eine Seite gestaut
ist.
[PM-Ruf] Sendet eine Benachrichtigung, wenn eine periodische
Wartung erforderlich ist.
[Heftklammern Sendet eine Benachrichtigung, wenn die Heftklammern
nachfillen] ausgegangen sind.
[Tonervorrat] Sendet eine Benachrichtigung, wenn der Toner leer ist.
[Ausgabefach voll] Sendet eine Benachrichtigung, wenn die Kapazitat der
Finisher-Ablage erreicht ist.
[Serviceruf] Sendet eine Benachrichtigung, wenn ein Serviceruf aufge-
treten ist.
[Job-Ende] Sendet eine Benachrichtigung, wenn der Auftrag beendet
ist.
[Auffangbeh. fur Sendet eine Benachrichtigung, wenn der Locherabfall-
Lochabfall voll] behélter geleert werden muss.
[Der Resttoner- Sendet eine Benachrichtigung, wenn der Resttonerbehal-
behélter ist voll.] ter ersetzt werden muss.
[Lebensdauer der Sendet eine Benachrichtigung, wenn die Trommeleinheit
Trommeleinheit/ oder die Entwicklereinheit ersetzt werden muss.
Entwicklereinheit]
[DieFixiereinheitist | Sendet eine Benachrichtigung, wenn die Fixiereinheit er-
verbraucht.] setzt werden muss.
[Die Transferrolle Sendet eine Benachrichtigung, wenn die Transferrolle er-
ist verbraucht.] setzt werden muss.
[Die Transferrollen- | Sendet eine Benachrichtigung, wenn das Ubertragungs-
einheit ist ver- band ersetzt werden muss.
braucht]
[Der Ozonfilter ist Sendet eine Benachrichtigung, wenn der Ozonfilter ersetzt
verbraucht.] werden muss.
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10.5.4

10.5.5

10.5.6

10.5.7

10.5.8

SMTP over SSL/Start-TLS

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir SMTP over SSL oder Start-TLS.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-12.

SMTP-Authentifizierung

Konfigurieren Sie die SMTP-Authentifizierungseinstellungen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-14.

POP vor SMTP
Konfigurieren Sie die Einstellungen fir POP vor SMTP.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-14.

POP mittels SSL
Konfigurieren Sie die Einstellungen flir POP (iber SSL.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-16.

APOP-Authentifizierung

Konfigurieren Sie die APOP-Authentifizierungseinstellungen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-18.
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10.6 Systemstatus melden (TRAP)

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, um dem Administrator den Status dieses Systems mit den SMNP-
TRAP-Funktionen zu melden.

Ist ein Alarm auf dem System aufgetreten, kann er per SNMP TRAP an die angegebene IP oder IPX Adresse
gemeldet werden.

Zur Verwendung der SNMP-TRAP-Funktionen missen Sie vorab SNMP einrichten. Weitere Informationen
hierzu finden Sie auf Seite 10-13.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

(1) Benachrichtigung an
IP-Adresse

(2) Benachrichtigung an
IPX-Adresse

M @

[TCP/IP] [NetWare]

[Berechtigungs-
einstellungen]

[Einstellung fir
Benachrichtigungsstatus]

Fertig

10.6.1 [TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.

10-20 d-Color MF360/280/220



10.6

Systemstatus melden (TRAP)

10

10.6.2

10.6.3

[NetWare]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [NetWare] »»

[NetWarel].
& Administrator Abmeldung ﬂ
&G scanverer
ﬁ] Im Menii {Administrator-Modus) g
| Metzwerk ~ || Anzeigen Zum Hauptmenii
¥ TCPIP NetWare
¥ E Mail Einstellung *wird nach dem Zuriicksetzen ibemommen
» =
LDAP-Einstellung PX EN -
* IPP (Schalten Sie den Netzschalter AUS und wieder EIN, wenn Sie Einstellungen anderm.}
» ETP Ethemnet-Frame-Typ™ Automatische Erkennung =
» SNMP NetWare Druckmodus® AUS -
PServer
* SMB
» rS——
et nteliugeey I” Das Kennwort wurde geandert.
MO oo ———
m Bindery/NDS Einstellung™ NDS
> NetWare-Status Bindery
» AppleTalk Einstcllung Filesener-ame I
. - NDS
» 0
* TCP Socket Einstellung Nprinter/Rprinter
»: IEEE802.1X-Auth. Druckservername* [
Einstellungen
Druckemummer [ (0-255.266:A010)
» =
(o=l Benutzerauthentifizierung EIN ~
» SSDP-Einstellung
¥ Webb: Einstell
lebbrowserEinstellungen s
» Bluetooth-Einstellungen
< ¥
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[IPX] Wahlen Sie [EIN] aus.
[Ethernet-Frame- Wahlen Sie einen zu verwendenden Rahmentyp aus. Rahmentyp

Typ]

[Berechtigungseinstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [SNMP-Einstellung].

Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[Einstellung Wabhlen Sie [Zulassen].
erlauben]

[TRAP-Einstellung
bei Authentication-
Fehler]

Wahlen Sie aus, ob die TRAP-Ubertragung bei einem
Authentifizierungsfehler aktiviert werden soll.

d-Color MF360/280/220
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[Einstellung fiir Benachrichtigungsstatus]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [Einstellung fir
Benachrichtigungsstatus] »» [IP-Adresse] oder [IPX-Adresse] »» [Bearbeiten].

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Zieladresse]

Wenn das Ziel eine [IP-Adresse] besitzt, geben Sie diese
ein. Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kbnnen Sie
statt dessen den Hosthamen eingeben. Bei Verwendung
von IPv6 kénnen Sie die IPv6-Adresse angeben.

Wenn das Ziel eine [IPX-Adresse] besitzt, geben Sie diese
als 8-stelligen Hexadezimalwert ein.

Zieladresse

[Anschluss- Wenn das Ziel eine [IP-Adresse] besitzt, geben Sie die ent-

nummer] sprechende Anschlussnummer ein.

[Knotenadresse] Wenn das Ziel eine [IPX-Adresse] besitzt, geben Sie die
Knotenadresse als 12-stelligen Hexadezimalwert ein.

[Community- Geben Sie einen Community-Namen ein (max.

Name] 15 Zeichen).

[Kassette leer]

Sendet eine Benachrichtigung, wenn das Papierfach leer
ist.

[Papierstau]

Sendet eine Benachrichtigung, wenn eine Seite gestaut
ist.

[PM-Ruf] Sendet eine Benachrichtigung, wenn eine periodische
Wartung erforderlich ist.

[Heftklammern Sendet eine Benachrichtigung, wenn die Heftklammern

nachfillen] ausgegangen sind.

[Tonervorrat] Sendet eine Benachrichtigung, wenn der Toner leer ist.

[Ausgabefach voll]

Sendet eine Benachrichtigung, wenn die Kapazitét der Fi-
nisher-Ablage erreicht ist.

[Serviceruf] Sendet eine Benachrichtigung, wenn ein Serviceruf aufge-
treten ist.
[Job-Ende] Sendet eine Benachrichtigung, wenn der Auftrag beendet

ist.

[Auffangbeh. fir
Lochabfall voll]

Sendet eine Benachrichtigung, wenn der Locherabfall-
behélter geleert werden muss.

[Der Resttoner-
behélter ist voll.]

Sendet eine Benachrichtigung, wenn der Resttonerbehal-
ter ersetzt werden muss.

[Lebensdauer der
Trommeleinheit/
Entwicklereinheit]

Sendet eine Benachrichtigung, wenn die Trommeleinheit
oder die Entwicklereinheit ersetzt werden muss.

[Die Fixiereinheit ist
verbraucht.]

Sendet eine Benachrichtigung, wenn die Fixiereinheit er-
setzt werden muss.

[Die Transferrolle
ist verbraucht.]

Sendet eine Benachrichtigung, wenn die Transferrolle er-
setzt werden muss.

[Die Transferrollen-
einheit ist ver-
braucht]

Sendet eine Benachrichtigung, wenn das Ubertragungs-
band ersetzt werden muss.

[Der Ozonfilter ist
verbraucht.]

Sendet eine Benachrichtigung, wenn der Ozonfilter ersetzt
werden muss.
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10.7 Zahlerinformationen dieses Systems melden (per E-Mail)

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, um die Z&hlerinformationen dieses Systems per E-Mail zu melden.

Sie kénnen die auf diesem System verwalteten Zahlerinformationen per E-Mail an das angegebene Ziel
senden.

Eine Kombination von POP-vor-SMTP-Authentifizierung, APOP-Authentifizierung, SMTP-Authentifizierung
und SSL/TLS-Verschlusselung kann fir die Benachrichtigung per E-Mail verwendet werden.

Konfigurieren Sie die Einstellungen gemaB dem folgenden Flussdiagramm. Durch Klicken auf einen Schritt
springen Sie zur entsprechenden Vorgehensweise.

| [TCP/IP] |

[E-Mail-Versand
(SMTP)]

[Einstell. fir Kopi-

enzahler-Benach-
richtigung]
Besteht eine Verwenden Sie POP vor SMTP?
SSL/TLS-Kommu- SMTP-Authentifi-
nikation mit dem zierung?
SMTP-Server?
Ja Nr. Ja Nr. Ja Nr.
SMTP over SMTP-Authentifi- POP vor SMTP
SSL/Start-TLS zierung
(1) POP Uber SSL?
(2) APOP?
Ja Nr.
(1) POP mittels SSL
(2) APOP-Authenti-
fizierung
‘ Fertig

10.7.1 [TCP/IP]

Konfigurieren Sie die Einstellungen fir die Nutzung dieses Systems in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-3.
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10.7.2 [E-Mail-Versand (SMTP)]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Netzwerk] »» [E-Mail-Einstellung]
»» [E-Mail-Versand (SMTP)].
Funktion Beschreibung Vorabpriifung
[E-Mail senden] Aktivieren Sie das Kontrollk&stchen [E-Mail senden].
[Benachrichtigung Wabhlen Sie [EIN] aus.
Uber Gesamt-
zéhler]
[SMTP-Server- Geben Sie die Adresse des SMTP-Servers ein. Serveradresse
adresse] Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255
sein.)
Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kdnnen Sie statt
dessen den Hostnamen eingeben.
Bei Verwendung von IPv6 kénnen Sie die IPv6-Adresse
angeben.
[Anschluss- Geben Sie eine Portnummer ein. Anschlussnummer
nummer] Standardeinstellung: 25 des Servers
[ZeitUberschrei- Geben Sie die Zeitliberschreitung fir eine Kommunikation
tung bei der mit einem Server an.
Verbindung]
[Max. E-Mail- Geben Sie an, ob die GroBe einer zu sendenden E-Mail
GroBe] beschrankt werden soll.
[Server-Kapazitat] Geben Sie die Kapazitat des SMTP-Servers ein. Eine Server-Empfangs-
E-Mail, die die obere Begrenzung der Server-Kapazitat begrenzung
Uberschreitet, wird verworfen.
Bei einer unterteilten E-Mail wird diese Einstellung ungdiltig.
[Administrator- Zeigt die E-Mail-Adresse des Administrators an.
E-Mail-Adresse] Registrieren Sie die E-Mail-Adresse des Administrators
unter [Systemeinstellungen] »» [Geréateeinstellung], sofern
die Adresse noch nicht registriert ist.
[Bin&runterteilung] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um eine E-Mail zu Wiederherstellungs-
unterteilen. funktion der E-Mail-
Verflugt die E-Mail-Software, die eine E-Mail empfangen Software
hat, nicht tber eine Wiederherstellungsfunktion, kann die
E-Mail méglicherweise nicht gelesen werden.
[Geteilte E-Mail- Geben Sie die geteilte MailgréBe zum Aufteilen einer Server-Empfangs-
GroBe] E-Mail an. begrenzung
10-24 d-Color MF360/280/220
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10.7.3

[Einstell. fiir Kopienzahler-Benachrichtigung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [Einstell. fir

Kopienzahler-Benachrichtigung].

%} Administrator

@ Scan-bereit
ﬁ Im Meni (Administratar-Madus)

Abmeldung ﬂ

2

lWanung vII Anzeigen Zum Hauptmeni
* Verbrauchszihlung Einstell. fur Kopienzahler-Benachrichtigung
* Importieren / Exportieren
Ausfluhrungszeit
* Benachrichtigung iiber
Status Ausfihrungszeit1
3 L " Taglich
® Einstell. fiir Kopienzahler-
Benachrichtigung Intervall (Tage) l:lm_y}
¥ Datum/Uhrzeit ©* Wochentlich
® Timer-Einstellung Intervall (Wochen) I:| (16)
Wochent M
* Anzeigeeinstellung fir ochentag °
Netzwerkfehlercode & Monatlich
¥ Zuriicksetzen Intervall (Monate) (1,5}
¥ Lizenzeinstellungen Monatstag I:lﬁ'3”
* SchrifMakro bearbeiten Ausflinrungszeit2
" Taglich
Intervall (Tage) :(1.31)
" wichentlich
Intervall (Wochen) |:| (1-6)
Wochentag Mo
& Monatlich
Intervall (Monate) (1.5}

Monatstag

Benachrichtigungsadresse festiegen

Adressel
E-Mail-Adresse
™ Benachrichtigung nach Zeitplan1

™ Benachrichtigung nach Zeitplan2
Adresse2

E-Mail-Adresse
™ Benachrichtigung nach Zeitplan1

™ Benachrichtigung nach Zeitplan2
Adresse3

E-Mail-Adresse

™ Benachrichtigung nach Zeitplan1
[ Benachrichtigung nach Zeitplan2

Testbenachrichtigung

Testbenachrichtigung nach Abschluss
der Einstellungen senden.

AUS -

Abbrechen

Funktion

Beschreibung

Vorabpriifung

[Modeliname]

Geben Sie einen Modellnamen ein, der in die Benachrich-
tigungs-E-Mail eingeschlossen werden soll (max.
20 Zeichen).

[Zeitplan- Geben Sie die Bedingungen fir die Ausflihrungszeit der Ausflihrungszeit der

einstellung] Benachrichtigung an. Ausfliihrungszeit 1 und 2 kénnen Benachrichtigung
mit unterschiedlichen Einstellungen registriert werden.

[Adresseinstellung Geben Sie die E-Mail-Adresse des Ziels (max. Ziel

f. Benachrich-

320 Zeichen) ein.

tigungen] Waéhlen Sie dartber hinaus einen Benachrichtigungszeit-
plan aus.

[Testbenachrichti- Bei Auswahl von [Ein] wird eine Testbenachrichtigung

gung nach gesendet, wenn Sie auf [OK] driicken.

Abschluss der Ein-
stellungen senden]
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10.7.4 SMTP over SSL/Start-TLS
Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir SMTP over SSL oder Start-TLS.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-12.

10.7.5 SMTP-Authentifizierung

Konfigurieren Sie die SMTP-Authentifizierungseinstellungen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-14.

10.7.6 POP vor SMTP
Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir POP vor SMTP.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-14.

10.7.7 POP mittels SSL
Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir POP Gber SSL.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-16.

10.7.8 APOP-Authentifizierung

Konfigurieren Sie die APOP-Authentifizierungseinstellungen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-18.
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10.8

Zahler dieses Systems liberpriifen

Uberpriifen Sie die Zahlerinformationen, die auf diesem System verwaltet werden.

[Zahler]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [Z&hler].

& Administrator

9 Scan-bereit
@Zﬁ Im Ment (AdministratorModus)

Wartung - Anzeigen

» Verbrauchszahlung Gesamtzahler

» ROM-Version
* Importieren / Exportieren

* Benachrichtigung iiber
Status

* Einstell. fiir Kopienzéhler-

Benachrichtigung
» Datum/Uhrzeit
¥ Timer-Einstellung

» Anzeigeeinstellung fiir
Netzwerkfehlercode

|Gesamt 43
Duplex-Summe 1
Anzahl Originale 278
Menge des : 277
verbrauchten Papiers

Kopienzihler

Abmeldung ﬂ

2l

Zum Hauptmenii

‘Ganzfarbig Schwarz |Einfarbig |Zweifarbig Gesamt

Gesamt 121 57 0 0 178
GroBformat 22 5 0 0 27
Druckzéhler

Ganzfarbig |Schwarz

Zweifarbig  Gesamt

B Fiiriicienetren Gesamt 143 14 0 157
Grofformat 21 0 0 21
P Lizenzeinstellungen
> e o Scan-/Fax-Zahler
Drucken : Drucken Scans
(Ganzfarbig) (Schwarz)
Gesamt 4 4 17
GroBformat 0 0 0
|Faxvelsand |1 ‘
IF [1 \
Gesamtzahler fur Farbe
[ |Ganzfarbig [sehwarz [Zweifarbig |
|Gesamt |264 |71 o
Zahler fiir Papierformat/-typ
Papierformat Papiertyp Zahler
A3 Nicht angegeben 0
B4 Nicht angegeben 0
Ad Micht angegeben 1
B5 Micht angegeben 0
Ab Micht angegeben 0
8" x 13 Nicht angegeben 0
8K Nicht angegeben 0
16K Nicht angegeben 0
B6 Micht angegeben 0
Others Micht angegeben 0

d-Color MF360/280/220

10-27



10

ROM-Version des Systems liberpriifen

10.9

10.9

ROM-Version des Systems liberpriifen
Uberpriifen Sie die ROM-Version des Systems.

[ROM-Version]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [ROM-Version)].

é&} Administrator

&G scan-beret
@ Im Mend (Administrator-Modus) M+

Abmeldung ﬂ

Wartung

g

» Verbrauchszdhlung
* ROM-Version
* Importieren / Exportieren

» Benachrichtigung uber
Status

P Einstell. fir Kopienzahler-
Benachrichtigung

¥ Datum/Uhrzeit
»: Timer-Einstellung

* Anzeigeeinstellung fir
Netzwerkfehlercode

P Zuriicksetzen
P Lizenzeinstellungen

»* Schrift/Makro bearbeiten

ROM-Version
MFP Controller BOOT Program
MFP Controller SubSet
MFP Controller
Operation Panel Message Data
Fax Board Controller
Fax Board Controller2
Scanner
Printer
ADF
Finisher
Panel CPU
Dsc1
LCT
Loadable Device Driver
SsD
Voice Data
Movie Data
Dictionary Data
OCR Library
MFP Controller System
MFP Controller Print Controller
MFP Controller Print Controller Font
MFP Controller Print Controller Demo Page
MFP Controller MIO
MFP Controller PSWC
MFP Controller MIB IF
MFP Controller IPP IF
MFP Controller Outside Controller IF
MFP Controller TCP/Socket
MFP Controller OPEN AP|
MFP Controller Operation Panel
MFP Controller CSRC Control Body
MFP Controller PIC
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10.10 Systemkonfigurationsinformationen importieren und exportieren

Sie kdnnen die in diesem System gespeicherten Konfigurationsinformationen auf dem Computer speichern
(exportieren). Sie kénnen auch die Informationen vom Computer auf dieses System schreiben (importieren).

[Importieren/Exportieren]

Waéhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »»
[Importieren/Exportieren].

S Administrator Abmeldung_| | 2]
B scan-eret
@ Im Menii (Administrator-Modus) g
IWanung vl Anzeigen Zum Hauptmeni
¥ Verbrauchszahlung Importieren / Exportieren
» ROM-Version & Gerat einrichten
» Importieren { Exportieren " Zahler
© Authentifizierungsinformationen
» Benachrichtigung ilber
o © Adresse
I J
» Einstell. fur Koplenzahler- Kopierschutz/Stempel
Benachrichtigung € Verbotscodeliste
P Datum/Uhrzeit
» Timer-Einstellung Exportieren Importieren
» Anzeigeeinstellung fiir
Netzwerkfehlercode
¥ Zuriicksetzen
» Lizenzeinstellungen
» Schrift/Makro bearbeiten

Funktion

Beschreibung

[Gerateinstellung]

Importieren oder exportieren Sie die Gerateeinstellungen.

[Zahler]

Exportieren Sie die Zahlerinformationen.
Der Z&hler kann nur exportiert werden.

[Authentifizierungs-
informationen)

Flhren Sie ein Backup oder eine Wiederherstellung aller Authentifizierungsda-
ten durch.

Mit dieser Funktion kénnen Sie auch Benutzerregistrierungsinformationen
oder Authentifizierungsdaten importieren oder exportieren. Wenn die optiona-
le Authentifizierungseinheit auf diesem System verwendet wird, kdnnen Sie
die Authentifi-

zierungsdaten importieren oder exportieren.

Beim Exportieren der Authentifizierungsdaten kénnen Sie nach Bedarf ein
Kennwort festlegen. Dieses Kennwort ist fur einen spéateren Import der Au-
thentifizierungsinformationen anzugeben.

Dieses Element wird nicht angezeigt, wenn Authentication Manager fir die
Authentifizierung verwendet wird.

[Adresse] Flhren Sie ein Backup oder eine Wiederherstellung aller Adressdaten durch.
Mit dieser Funktion kdnnen Sie auch Adressdaten importieren oder exportie-
ren.

Beim Exportieren der Zielangaben kénnen Sie nach Bedarf ein Kennwort fest-
legen. Dieses Kennwort ist flir einen spateren Import der Zielangaben anzuge-
ben.

[Kopierschutz/Stempel] | Importieren oder exportieren Sie die Kopierschutz- oder Stempeldaten.

[Beschrankungscode- Importieren oder exportieren Sie die Liste der Beschrankungscodes unserer

Liste] OpenAPI-Verbindungsanwendungen.

Referenz

° Die exportierten Dateien kdnnen nicht bearbeitet werden.

° Wenn Sie eine E-Mail-Adresse mit einem exportierten Zertifikat importieren, miissen Sie die Zertifikats-
informationen nach dem Import erneut registrieren.

° Ausfihrliche Informationen Uber die Liste der Beschrankungscodes erhalten Sie von lhrem technischen

Kundendienst.
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10.11 Timerfunktionen verwenden

Konfigurieren Sie die Energiespar- und Wochen-Timer-Funktionen.

Die Energiesparfunktion hat zwei Modi: Stromsparmodus und Ruhemodus. Im Ruhemodus wird im Vergleich
zum Standby-Modus mehr Strom gespart. Die Aufwarmzeit fir das System dauert aus dem Ruhemodus
jedoch langer als auch dem Standby-Modus. Wéhlen Sie den flr Ihren Einsatzzweck geeigneten Modus aus.

Mit der Wochen-Timer-Funktion kénnen Sie die Zeit vor dem Ubergang in den Ruhemodus in Tagen oder
Wochen angeben. Sie kdnnen den Energiesparmodus gemaB Ihrem Einsatzzweck steuern.

[Energiespareinstell

Wabhlen Sie im Administrator
[Energiespareinstellung].

ung]

modus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [Uhrzeit] »»

‘%} Administrator Abmeldung ﬂ
9 Scan-bereit
s@ Im Weni (Administrator-Modus) g

Wartung

vl| Anzeigen Zum Hauptmenu

* Verbrauchszahlung

* Anzeigeeinstellung

¥ Zuriicksetzen

* ROM-Version Einstellung fur Energiesparmodus Minute (2-240)
* Importieren / Exportieren Ruhemodus Minute (2-240)
» Benachrichtigung uber Stromspartaste @ Stromsparmodus

Status  Ruhezustand
* Einstell. fir Kopienzahler- Energiesparmo-dus aktivieren Normal ~

Benachrichtigung
¥ Datum/Uhrzeit

Abbrechen

¥ Timer-Einstellung

* Wochentimereinstellung

Netzwerkfehlercode

¥ Lizenzeinstellungen

* Schrift/Makre bearbeiten

Energiesparen

fiir

Funktion

Beschreibung

[Einstellung fur
Energiesparmodus]

Geben Sie das Zeitintervall bis zum Wechsel in den Standby-Modus begin-
nend ab der letzten Bedienung dieses Systems an.

[Ruhemodus]

Geben Sie das Zeitintervall bis zum Wechsel in den Ruhemodus beginnend ab
der letzten Bedienung dieses Systems an.

Taste [Energie sparen]

Wenn Sie dieses System fir eine langere Zeit nicht nutzen, kdnnen Sie den En-
ergiesparmodus fur dieses System erzwingen, indem Sie die Stromspartaste
am Bedienfeld beté&tigen.

Wahlen Sie den Modus aus, in den das System beim Driicken der Stromspar-
taste wechseln soll.

[Energiesparmodus
aktivieren]

Geben Sie an, wie nach dem Ausdruck eines Faxdokuments, das im Energie-
sparmodus empfangen wurde, wieder in den Energiesparmodus gewechselt
werden soll.

Wird diese Einstellung auf [Sofort] gesetzt, kehrt das System bei Nichtverwen-
dung nach einem Faxempfang (z. B. wahrend der Nacht) sofort in den Ener-
giesparmodus zuriick, um auf diese Weise splrbare Energieeinsparungen zu
erzielen.

Wenn Sie diese Einstellung auf [Normal] setzen, kehrt das System nach der
angegebenen Zeitspanne in den Energiesparmodus zuriick.
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[Wochentimereinstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [Uhrzeit] »»

[Wochentimereinstellung].

‘%} Administrator Abmeldung ﬂ
@ Scan-bereit
@ Im Meni [Administrator-Modus) g
lWartung vlj Anzeigen Zum Hauptmenii
» Verbrauchszahlung Wochentimereinstellung
» ROMVersion I~ Wochen-Timer verwenden
¥ Importieren / Exportieren Datum
* Benachrichtigung iiber 2009 - Januar - Einstellung
Status
Arbeitszeiteinstellung
¥ Einstell. fiir Kopienzahler- Ein Aus
Benachrichtigung

¥ Datum/Uhrzeit

¥ Timer-Einstellung -
Di

* Energiesparen

* Anzeigeeinstellung fiir

|

[

[

™ mi |

]
[

[

I~ So

™ Mo

Netzwerkfehlercode I~ Fr ~
¥ Zuriicksetzen I~ Sa -~
¥ Lizenzeinstellungen I Energiesparmodus verwenden
» SchriftMakro bearbeiten Start Energiesparmodus Ende Energiesparmodus

Funktion

I Kennwort fiir Nutzung nach Geschaftsschiuss

™ Das Kennwort wurde geandert.

(I

(=]

Beschreibung

[Wochen-Timer ver-
wenden]

Um die Wochen-Timer-Funktion zu nutzen, aktivieren Sie dieses Kontrollkéast-
chen und geben die Betriebstage und -zeiten an.

Geben Sie Daten oder Wochentage an, zu denen die Wochen-Timer-Funktion
aktiviert wird. Sie kénnen gleichzeitig sowohl Daten als auch Wochentage an-
geben.

Klicken Sie auf [Einstellung], um die Tage anzugeben, an denen der Wochen-
timer aktiviert ist.

[Energiesparmodus
verwenden)]

Aktivieren Sie zur Verwendung der Energiesparfunktion dieses Kontrollkast-
chen und geben Sie die Aus-Zeit und die Endzeit des Energiesparmodus an

[Kennwort fur
Nutzung nach
Geschaftsschluss]

Geben Sie das Kennwort fir die Nutzung nach Geschaftsschluss an, um ein-
zuschrénken, welche Benutzer dieses System vorlibergehend nutzen kénnen,
wahrend es durch die Wochen-Timer-Funktion in den Ruhemodus gesetzt
wurde.

Um das Kennwort fiir die Nutzung nach Geschéftsschluss anzugeben, aktivie-
ren Sie dieses Kontrollkdstchen und geben Sie das Kennwort ein (max. acht
Zeichen, mit Ausnahme von + und ").
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10.12 Netzwerkfehlercode anzeigen

Ist im Netzwerk ein Fehler aufgetreten, kann der entsprechende Fehlercode angezeigt werden.

Konfigurieren Sie dieses Element, wenn Sie zur Fehlerbehebung oder zu anderen Zwecken die
Netzwerkfehlercodes prifen wollen.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zu den Netzwerkfehlercodes finden Sie auf Seite 15-20.

[Anzeigeeinstellung fiir Netzwerkfehlercode]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [Anzeigeeinstellung fir
Netzwerkfehlercode].

,%} Administrator Abmeldung ﬂ
@ Scan-bereit
ﬁ] Im Meni {Administrator-Modus) g
[War\ung vl‘ Anzeigen Zum Hauptmenii
¥ Verbrauchszahlung Anzeigeeinstellung fiir Netzwerkfehlercode
» ROM-Version Fehlercodeanzeige EIN -
* Importi I Exporti
* Benachrichtigung uber Abbrechen
Status
* Einstell. fiir Kopienzahler-
Benachrichtigung
¥ Datum/Uhrzeit
» Timer-Einstellung
* Anzeigeeinstellung fiir
Netzwerkfehlercode
¥ Zuriicksetzen
¥ Lizenzeinstellungen
P SchriftMakro bearbeiten
Funktion ‘ Beschreibung
[Fehlercodeanzeige] ‘ Wabhlen Sie [EIN] aus.
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10.13 Konfigurationsinformationen initialisieren

Sie kénnen die Netzwerkeinstellungen initialisieren (auf die Werkseinstellungen zurticksetzen), den Controller

zurlicksetzen und die gesamten Zielinformationen l6schen.

[Netzwerkeinstell. I6schen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [Zuriicksetzen] »»
[Netzwerkeinstell. I6schen].

(Wenn der [Erweiterte Sicherheitsmodus] aktiv ist, wird dieses Menlielement nicht angezeigt.)

Beim Klicken auf [Léschen] werden die Netzwerkeinstellungen dieses Systems geldscht und auf die

Werkseinstellung zurtickgesetzt.

,%} Administrator Abmeldung ﬂ
@ Scan-bereit
@ Im Mend (Administrstor-Modus) g
[War\ung vl‘ Anzeigen Zum Hauptmenii
¥ Verbrauchszahlung Netzwerkeinstell. I6schen
» ROM.Version Die Netzwerkeinstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurickgesetzt
¥ Importieren / Exportieren

> ichtigung uber
Status

¥ Einstell. fiir Kopienzihler-
Benachrichtigung

¥ Datum/Uhrzeit
» Timer-Einstellung

* Anzeigeeinstellung fiir
Netzwerkfehlercode

* Netzwerkeinstell. ldschen

" Zuricksetzen
¥ Alle Ziele formatieren
¥ Lizenzeinstellungen

* SchriftMakro bearbeiten

[Zuriicksetzen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [Zuriicksetzen] »»

[Zurlicksetzen).

Beim Klicken auf [Zurlicksetzen] wird der Controller zurlickgesetzt.

& Administrator Abmaldung ﬂ
@ Scan-bereit
ﬁ] Im Mend (Administrater-Modus) g
[Wam.mg 'I‘ Anzeigen Zum Hauptmenii
> & Zurd
» ROM.Version Controller wurde zurlickgesetzt.
* Importieren / Exportieren

* Benachrichtigung uber
Status

P Einstell. fiir Kopienzahler-
Benachrichtigung

¥ Datum/Uhrzeit
¥ Timer-Einstellung

* Anzeigeeinstellung fiir
Netzwerkfehlercode

* Netzwerkeinstell. loschen
¥ Alle Ziele formatieren
¥ Lizenzeinstellungen

* SchriftMakro bearbeiten
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[Alle Ziele formatieren]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [Zurlicksetzen] »» [Alle
Ziele formatieren].

Beim Klicken auf [Format] werden alle auf dem System registrierten Zieldaten geldscht.

& Administrator Abmaldung ﬂ

ls Scan-bereit
G] Im MenG (Administrator-Modus) o

s g

* Verbrauchszahlung Alle Ziele formatieren

» ROM-Version Alle registrierten Ziele werden geldscht.

> Mertharsr f Eraitaar

* Benachrichtigung iiber
Status

 Einstell. fiir Kopienzahler-
Benachrichtigung

P Datum/Uhrzeit
»: Timer.Einstellung

* Anzeigeeinstellung fir
Netzwerkfehlercode

* Netzwerkeinstell. Ioschen
¥ Zuriicksetzen
P Lizenzeinstellungen

¥ Schrift/Makro bearbeiten
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10.14

Funktionen dieses Systems erweitern

Um die Funktionen dieses Systems durch Registrieren des optionalen Lizenz-Kits zu erweitern, kénnen Sie
einen Anforderungscode beziehen und die Funktionen aktivieren.

Referenz
° Dieses MenUelement wird nur angezeigt, wenn der Erweiterungsspeicher, der mit dem optionalen
Upgrade-Kit UK-203 mitgeliefert wird, installiert ist.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zum Erwerb des Lizenzcodes und zur Funktionsaktivierung finden Sie in der
[Kurzanleitung Kopieren/Drucken/Fax/Scannen/Arbeiten mit Boxen].

[Anforderungscode abrufen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [Lizenzeinstellungen]
»» [Anforderungscode abrufen].

Beim Klicken auf [OK] wird ein Anforderungscode erzeugt.

& Administrator Abmeldung ﬂ
@ Scan-bereit
@ Im Mend (Administrator-Modus) g
[Wanung vl‘ Anzeigen Zum Hauptmenii

* Verbrauchszahlung Anforderungscode abrufen

» ROM-Version Soll ein Anforderungscode abgerufen werden?

» Importieren | Exportieren

» A

Benachrichtigung iiber

Status

 Einstell. fiir Kopienzahler-
Benachrichtigung

P Datum/Uhrzeit
»: Timer.Einstellung

* Anzeigeeinstellung fir
Netzwerkfehlercode

¥ Zuriicksetzen

¥ Lizenzeinstellungen

» Anforderungscode
abrufen

¥ Lizenz installieren
¥ Liste aktiver Funktionen

* SchriftMakro bearbeiten
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[Lizenz installieren]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [Lizenzeinstellungen]
»» [Lizenz installieren).

&. Administrator Abmeldung ﬂ

@ Scan-bereit
ﬁ Im Meni (Administrater-Modus) e

| Wartung 'II Anzeigen Zum Hauptmeni

¥ Verbrauchszihlung Lizenz installieren

» ROM-Version Funktionscode eingeben

Funktionscode

¥ Importieren / Exportieren
¥ Benachrichtigung uber
Status

» Einstell. fir Kopienzahler- Lizenzcode eingeben
Benachrichtigung Lizenzcode |- -] J-[ -] -1

P Datum/Uhrzeit

¥ Timer-Einstellung

¥ Anzeigeeinstellung fur Abbrechen

Netzwerkfehlercode
¥ Zuriicksetzen

¥ Lizenzeinstellungen

* Anforderungscode
abrufen

* Lizenz installieren

» Liste aktiver Funktionen

* SchriftMakro bearbeiten

Funktion Beschreibung

[Funktionscode] Geben Sie den Funktionscode ein.

[Lizenzcode] Geben Sie den Lizenzcode ein.

[OK] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Funktion zu aktivieren.
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10.15 Auftragsprotokolle ausgeben

Sie kénnen Protokolldaten (Abrechnungsprotokoll, Z&hlerprotokoll oder Priifprotokoll) der auf dem System
ausgefihrten Auftrage erzeugen und herunterladen. Ausfuhrliche Informationen zum Anzeigen der Auftrags-
protokolle erhalten Sie von Ihrem Servicetechniker.

(Dieses MenU wird nicht angezeigt, wenn [Sicherheit] »» [Sicherh.details] »» [Auftragsprotokolleinstellungen]

auf [Nein] gesetzt ist (in den [Administratoreinstellungen] am Bedienfeld).)

Referenz

° Ausflhrliche Informationen zu den [Auftragsprotokolleinstellungen] finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Kopieren].

° Bei Erreichen des oberen Grenzwerts fiir den Schreibbereich des Auftragsprotokolls werden die
Auftragsprotokolle ausgegeben.

[Auftragsprotokoll erstellen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [Auftragsprotokoll] »»
[Auftragsprotokoll erstellen].

Beim Klicken auf [OK] startet das System die Erstellung der Auftragsprotokolldaten. Nach der Erstellung
kénnen Sie Uber die Option [Auftragsprotokoll herunterladen] einen Download der Auftragsprotokolldaten
durchfihren.

,%} Administrator Abmeldung ﬂ

@ Scan-bereit
ﬁ] Im Mend (Administrstor-Modus) [z]

[ L s

¥ Verbrauchszahlung Auftragsprotokoll erstellen

» ROM-Version Es wird ein Auftragsprotokoll erstellt
Das aktuelle Auftragsprotokoll wird geldscht und es wird ein neves
¥ Importieren / Exportieren Auftragsprotokoll erstellt.

2
- EopesiE i Machten Sie wirklich fortfahren

Status

* Einstell. fiir Kopienzahler- -OK
Benachrichtigung

* Datum/Uhrzeit
» Timer-Einstellung

* Anzeigeeinstellung fiir
Netzwerkfehlercode

¥ Zuriicksetzen
¥ Lizenzeinstellungen

P SchriftMakro bearbeiten

¥ Auftragsprotokoll

» Auftragsprotokoll
erstellen

* Auftragsprotokoll
herunterladen

Referenz

° Wenn Sie versuchen, Auftragsprotokolldaten zu erstellen und schon Auftragsprotokolldaten vorhanden
sind, wird eine Bestétigungsmeldung angezeigt, um zu priifen, ob Sie die Auftragsprotokolldaten, die
nicht ausgegeben werden, |I6schen wollen, um neue Auftragsprotokolldaten zu erstellen. Wenn
Auftragsprotokolldaten vorhanden sind, die noch nicht ausgegeben wurden, miissen diese vor der
Erstellung neuer Auftragsprotokolldaten heruntergeladen werden.
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[Auftragsprotokoll herunterladen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [Auftragsprotokoll] »»
[Auftragsprotokoll herunterladen].

Klicken Sie beim Herunterladen von Auftragsprotokolldaten auf [OK] und auBerdem auf [Downloaden].

& Administrator Abmaldung ﬂ

@ Scan-bereit

@ Im Mend (Administrator-Modus) g
| Wartung - )| _Anzsigen Zum Hauptmenii
* Verbrauchszahlung Auftragsprotokoll herunterladen

Das Auftragsprotokoll wird heruntergeladen.

» ROM-Version
Machten Sie wirklich fortfahren?

» Importieren / Exportieren

* Benachrichtigung uber
Status

 Einstell. fiir Kopienzahler-
Benachrichtigung

* Datum/Uhrzeit
P Timer-Einstellung

¥ Anzeigeeinstellung fiir
Netzwerkfehlercode

P Zuriicksetzen
¥ Lizenzeinstellungen
¥ Schrift/Makro bearbeiten

¥ Auftragsprotokoll

* Auftragsprotokoll
erstellen

» Auftragsprotokoll
herunterladen

Referenz
° Bevor Auftragsprotokolldaten heruntergeladen werden kénnen, missen Sie zundchst mit der Option
[Auftragsprotokoll erstellen] erstellt werden.
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10.16

Einstellungen fiir den Druck von Leerseiten konfigurieren

Konfigurieren Sie Einstellungen fiir den Druck von Leerseiten.

Sie kdnnen angeben, ob Text auf Leerseiten gedruckt werden soll, wenn mit der Stempelfunktion Text

gedruckt wird.

[Druckeinstellungen fiir lee

re Seite]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»

[Druckeinstellungen fiir leere Seite].

%} Administrator

&GP Scan-veret
gﬂ Im Wenii (Administrator-Modus)

System-einstellungen

g =

» Geriteeinstellung

>

Druckeinstellungen fur leere Seite
D g

registrieren
* Netzwerk-TWAIN-Treiber
. Boxeinstellungen

¥ Stempel-einstellungen

» Druckeinstellungen fiir leere
Seite

» Einstellungen fiir Auftrag
uberspringen

* Einstellung fiir
Schnellanzeige

» Einstellung fiir

Abmeldung | [ 2]
2l

Nicht drucken

Funktion

‘ Beschreibung

[Drucker] ‘

Geben Sie an, ob Text auf Leerseiten gedruckt werden soll, wenn mit der
Stempelfunktion Text gedruckt wird.
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10.17

Einstellungen fiir das Uberspringen von Auftrigen konfigurieren

Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir das Uberspringen von Auftragen.

Wenn der gerade gedruckte Job mit einer Warnmeldung angehalten wird, dass das Papier ausgegangen ist,
das Postfach Uibergelaufen ist oder es kein passendes Papier gibt, kdnnen Sie das System so konfigurieren,
dass der Auftrag Ubersprungen und der nachste wartende Auftrag gedruckt wird, wenn dieser fiir den Druck
in Frage kommt.

Es gibt zwei Einstellungen: Mit einer kdnnen Sie angeben, ob der Auftrag Ubersprungen wird, wenn es sich
beim nachsten Auftrag um ein Fax handelt, mit der anderen kénnen Sie angeben, ob der Auftrag tber-
sprungen wird, wenn es sich beim nachsten Auftrag nicht um ein Fax handelt.

[Einstellungen fiir Auftrag Giberspringen]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»
[Einstellungen fur Auftrag Uberspringen].

&} Administrator ]MI ﬂ
& scon-versit
ﬁl Im Meni (Administrator-Modus) g
| System-einstellungen - Anzeigen Zum Hauptmenii
¥ Gerateeinstellung Einstellungen fiir Auftrag uberspringen
¥ Unterstiitzungsinformationen Nicht Fax EIN ~
registrieren
* Netzwerk- TWAIN Treiber
Abbrechen
* Boxeinstellungen
® Stempel-einstellungen
* Druckeinstellungen fur leere
Seite
» Einstellungen fiir Auftrag
uberspringen
* Einstellung fur
Schnellanzeige
» Einstellung fir
Systemzusammenarbeit
Funktion Beschreibung
[Fax] Geben Sie an, ob der Auftrag Ubersprungen werden soll, wenn es sich beim

nachsten Auftrag um ein Fax handelt.

[Nicht Fax] Geben Sie an, ob der Auftrag Ubersprungen werden soll, wenn es sich beim
nachsten Auftrag nicht um ein Fax handelt.
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10.18 Einrichten der Outline-PDF-Einstellungen

Richten Sie Einstellungen fur Outline-Grafiken beim Erstellen einer Outline-PDF ein.

@3 Referenz

Ausfiihriiche Informationen dber Outline-PDFs finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/
Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

[Outline-PDF-Einstellung]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »» [Outline-
PDF-Einstellung].

s Administrator 2
G scanveret
L m Men (Administrator-Modus) [+
[ g T

» Gerateeinstellung Einstellung fiir Outline PDF
» Unterstiitzungsinformationen Outline-Grafik AUS
registrieren

» Netzwerk-TWAIN-Treiber
| oKk || mbbrechen
» Boxeinstellungen

» Stempel-einstellungen

» Druckeinstellungen fiir leere

Funktion Beschreibung

[Grafik-Outlining] Geben Sie an, mit welcher Stufe eine Grafik (Linienbild) beim Erstellen einer
Outline-PDF gescannt werden soll.

Die Konturierungsstufe der Grafik (Linienbild) steigt in der Reihenfolge [NIED-
RIG], [MITTEL] und [HOCH] an. Bei Auswahl von [Aus] wird die Zielgrafik (Lini-
enbild) nicht konturiert.
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10.19

Einfarbige/zweifarbige Ausgabe verwalten

Wenn Sie den Farbdruck oder die Anzahl der in Farbe oder SchwarzweiB gedruckten Blatter beschranken,
kénnen Sie angeben, ob die im Einfarb- oder Zweifarbmodus gedruckten Blatter als Farb- oder als Schwarz-
weiBdruck gezahlt werden sollen.

StandardmaBig werden die Blatter, die im Ein- oder Zweifarbomodus gedruckt werden, als Farbdrucke
gezahlt. Wenn Sie Ein- und Zweifarbdruck als SchwarzweiBdruck behandeln, kénnen Sie es Benutzern
erlauben, im Ein- oder Zweifarbmodus zu drucken, wahrend der Farbdruck fir diese Benutzer nicht verfigbar
ist.

Nur der Vollfarbdruck wird als Farbdruck behandelt, wenn Sie Ein- und Zweifarbdruck als SchwarzweiBdruck
behandeln.

[Benutzer/Kostenstelle Allgemeine Einstellung]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»
[Benutzer/Kostenstelle Allgemeine Einstellung].

,%} Administrator Abmeldung ﬂ

@ Scan-bereit
ﬁ] Im Mend (Administrstor-Modus) [z]

[Benutzerauthenu{ /EKC. vl‘ Anzeigen Zum Hauptmenii

¥ Authentifizierungsverfahren Benutzer/ Kostenstelle Aligemeine Einstellung

»: Benutzerauthentifizierung 14arbig > 2farbig Ausgabeverwaltung  Farbe v
* Kostenstelle

P Externe Server-einstellungen Abbrechen

¥ Einstellung fiir 6ffentliche
Box

® Benutzer/ Kostenstelle
Allgemeine Einstellung

* Einstellungen fiir Scan to
Home

¥ Einstellungen fir Scan in
autorisierten Ordner

Funktion ‘ Beschreibung

[1-farbig > 2-farbig Wahlen Sie aus, ob ein- oder zweifarbiger Druck als Druck in [Farbe] oder in
Ausgabeverwaltung] [Schwarz] behandelt werden soll.
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11 Registrierung

111 Registrieren von Schriften und Makros

Sie kdnnen Schriften oder Makros auf dem System registrieren oder aus dem System I6schen.

[Schrift/Makro bearbeiten]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Wartung] »» [Schrift/ Makro

bearbeiten].
,%} Administrator ﬂ
@ Scan-bereit
ﬁ] Im Meni {Administrator-Modus) g
[mng 8 =
* Verbrauchszahlung Schrift/Makro bearbeiten
¥ Importieren / Exportieren Schriftart  PCL-Schrift +
* Benachrichtigung iiber |Typ !‘, i : ‘ID ‘Ldschenl
Status
¥ Einstell. fiir Kopienzéhler-
Benachrichtigung
¥ Datum/Uhrzeit
¥ Timer-Einstellung
* Anzeigeeinstellung fiir
Netzwerkfehlercode
¥ Zuriicksetzen
P Lizenzeinstellungen
Funktion Beschreibung
[Neue Registrierung] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um eine Schrift oder ein Makro hinzuzufu-
gen.
[Schriftart] Wahlen Sie einen Typ von Schrift oder Makro aus und klicken Sie auf [Start].
Die Liste der Schriften oder Makros des ausgewéhlten Typs wird angezeigt.
[Typ] Zeigt den Typ jeder registrierten Schrift bzw. jedes registrierten Makros an.
[Standort] Zeigt die Position an, unter der die registrierte Schrift bzw. das registrierte
Makro gespeichert wird.
[Name] Zeigt den Namen der registrierten Schrift bzw. des registrierten Makros an.
[Code] Zeigt die ID der registrierten Schrift bzw. des registrierten Makros an.
[Léschen] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die ausgewéhlte Schrift bzw. das aus-
gewdéhlte Makro zu |8schen.

[Neue Registrierung]

Funktion

Beschreibung

(Typ]

Wahlen Sie einen Typ von Schrift/Makro fur das Hinzufligen aus.

[Code]

Geben Sie die ID der Schrift bzw. des Makros ein.

Diese ID ist erforderlich, wenn Sie [Typ] auf [PCL-Schrift] oder [PCL-Makro]
gesetzt und das Kontrollkéstchen [Manuelle Einstellung] aktiviert haben.

Bei Eingabe einer ID, die bereits verwendet wird, wird die vorhandene ID tber-
schrieben.

[Standort]

Wahlen Sie die Speicherposition der Schrift bzw. des Makros aus.
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11.2  Systeminformationen registrieren
Registrieren Sie die Administratorinformationen und die Adresse dieses Systems.
Die Registrierung dieses Systems ist erforderlich flir E-Mail- oder Internetfaxiibertragungen.
[Gerateeinstellung]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»
[Geréteeinstellung].
‘%.} Administrator Abmeldung ﬂ
®Scan-beren
§Z§ Im Menii {Administrator-Modus) g
= ] s
Gerateeinstellung
P Unterstitzungsinformationen Geratestandort I |
CEgLHEET Administrator registrieren
* Netzwerk-TWAIN-Treiber Administratomame | ]
P Boxeinstellungen E-Mail-Adresse I |
& Bl Durchwahl ]
* Druckeinstellungen fur leere Systemadresse registrieren
Seite Geratename [ |
L4 Einslelll_mgen fiir Auftrag E-Mail-Adresse I |
iiberspringen
¥ Einstellung fiir
Schnellanzeige
g Eiyr::r::::sgaﬁ;enarbeil
Funktion Beschreibung
[Geratestandort] Geben Sie die Installationsposition dieses Systems ein (max. 255 Zeichen).
[Administrator Registrieren Sie den Administratornamen und die Kontaktinformationen fir
registrieren) dieses System.
[Administratorname] Geben Sie den Administratornamen dieses Systems ein (max. 20 Zeichen).
[E-Mail-Adresse] Geben Sie die E-Mail-Adresse des Administrators ein (max. 128 Zeichen).
Diese Einstellung ist erforderlich zum Senden von E-Mail-Nachrichten.
[Erweiterungsnummer] Geben Sie die Durchwahinummer des Administrators ein (max. acht Zeichen).
[Systemadresse Registrieren Sie den Geratenamen und die E-Mail-Adresse dieses Systems.
registrieren)
[Geratename] Geben Sie den Geratenamen ein (max. 80 Zeichen).
Dieser Name wird als Teil eines Internetfax-Betreffs verwendet.
[E-Mail-Adresse] Geben Sie die E-Mail-Adresse des Systems ein (max. 320 Zeichen).
Diese Einstellung ist erforderlich beim Senden von Internetfaxen.
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11.3  Unterstitzungsinformationen registrieren

Registrieren Sie die Unterstitzungsinformationen fir dieses System.

Zur Anzeige dieser Informationen wahlen Sie im Benutzermodus [Informationen] »» [Online-Hilfe].

[Unterstiitzungsinformationen registrieren]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»
[Unterstlitzungsinformationen registrieren).

%} Administrator Abmeldung ﬂ
&GP scan-beret
@ Im Meni (Administrator-Hodus) g
l System-einstellungen vII Anzeigen Zum Hauptmenii
¥ Gerateeinstellung Unterstiitzungsinformationen registrieren
» Unterstiitzungsinformationen Name des Kontaktes I:l
registrieren
Kortaktinformationen 1
¥ Netzwerk-TWAIN-Treiber
URL zu Produkt-Hife 1
» A
» A
L4 anckemstellungen fiir leere URL fir Online-Hilfe I:l
Seite
» Einstollungen fur Auftrag TreiberURL I
iiberspringen Antriebs-Seriennummer
» Einstellung fur
Schnellanzeige
OK Abbrechen
» Einstellung fur
System. beit
Funktion Beschreibung

[Name des Kontaktes] Geben Sie den Kontaktnamen fiir das System ein (max. 63 Zeichen).

[Kontaktinformationen)] Geben Sie die Informationen zum Kontakt ein, z. B. Telefonnummer und URL
(max. 127 Zeichen).

[URL zu Produkt-Hilfe] Geben Sie die URL der Webseite mit den Produktinformationen ein (max.

127 Zeichen).
[Firmen-URL] Geben Sie die URL der Hersteller-Webseite ein (max. 127 Zeichen).
[Zubehor] Geben Sie die Informationen der Zubehorlieferanten ein (max. 127 Zeichen).
[URL fir Online-Hilfe] Geben Sie die URL der Online-Hilfe ein (max. 127 Zeichen).
[Treiber-URL] Geben Sie die Speicherposition des Treibers an (max. 127 Zeichen).
[Antriebs-Serien- Zeigt die Seriennummer dieses Systems an.

nummer]
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11
11.4

Kopfzeilen-/FuBzeilenprogramm registrieren
Registrieren Sie das Kopfzeilen-/FuBzeilenprogramm.

Beim Kopieren eines Dokuments kdnnen Sie das in diesem Element registrierte Kopfzeilen-/FuBzeilen-
programm aufrufen und Text oder das Datum/die Uhrzeit am Anfang oder Ende der angegebenen Seiten
drucken.

[Kopf-/FuBzeilenregistrierung]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»
[Stempeleinstellungen] »» [Kopf-/FuBzeilenregistrierung] »» [Bearbeiten).

C{;hlb Administrator

.
ﬁ] Im Ment (Administrstor-Modus) M1

Zum Hauptmeni

Abmeldung ﬂ

System-einstellungen vll Anzeigen

¥ Geriteeinstellung Kopf-FuBzeilenregistrierung

¥ Unterstitzungsinformationen N 2

* Hetzwerk-TWAIN Treiber Farbe Schwarz ~

» Boxeinstellungen Zu druckende Seiten

¥ stempel-einstellungen Format 10t *

» Kopf- Tertyp Times Roman ~
[FuBzeilenreqgistrierung Datum/Uhrzeit

» Faxversand-einstellungen Datumformat

Mur erste Seite +

Uhrzeitf it Ohne
» Druckeinstellungen fiir leere reeitiorma o

Seite Vertsilnummer

Tes I

Ausgabemethode

» Einstellungen fiir Auftrag

uberspringen Nur Zahlen

[ Tcrosn0mcem

Nicht drucken

» Einstellung fur
Schnellanzeige

Startnummerfestiegen
Kopfzeile
* Einstellung fiir . Kopfzeilenzeichenfolge
Systemzusammenarbeit
Datum/Uhrzeit
P Einstellung fir
durchsuchbares PDF

Vereilnummer Nicht drucken

» Einstellung fir Outline PDF Aufiragsnummer

Seri Nicht drucken

Nicht drucken -

Benutzername/Kentename Nicht drucken

I

Nicht drucken

FuBzeile
FuRzeilenzeichenfolge
Datum/Uhrzeit
Verteilnummer Nicht drucken

Aufiragsnummer

Seriennummer

Nicht drucken
Nicht drucken ~

Benutzername/Kentoname Nicht drucken

Abbrechen

Funktion
[Nr]

Beschreibung

Zeigt die Registrierungsnummer an.

[Name]

Geben Sie den Registrierungsnamen ein (max. 16 Zeichen).

[Farbe]

Wabhlen Sie die Farbe der Kopf- oder FuBzeile.

[Seiten]

Geben Sie an, ob die Kopf- oder FuBzeile nur auf der ersten Seite oder auf al-
len Seiten gedruckt werden soll.

[Format]

Wabhlen Sie die ZeichengréBe fiir die Kopf- oder FuBzeile.

[Texttyp]

Geben Sie die Schrift fir den Druck an.

[Datum/Uhrzeit]

Wabhlen Sie die entsprechenden Anzeigeformate fiir Datum und Uhrzeit an.
Sie kdnnen eine Auswabhl treffen, wenn die Option [Datum/Uhrzeit] unter [Kopf-
zeile] oder [FuBzeile] auf [Druck] gesetzt ist.

[Verteilnummer]

Geben Sie den Text ein, der zu den Verteilnummern hinzugefugt und gedruckt
werden soll (max. 20 Zeichen). Geben Sie die Ausgabemethode und die An-
fangsnummer der Verteilnummern an.

Bei Auswahl von [Nur Zahlen] als Ausgabemethode werden zweistellige Ver-
teilnummern als zwei Ziffern angezeigt.

Bei Auswahl von [Nullen voranstellen (insgesamt 8 Stellen)] werden die Zahlen
immer mit acht Ziffern angezeigt, unabhé&ngig von der angegebenen Anzahl
der Ziffern.

Sie kdnnen eine Auswahl treffen, wenn die Option [Verteilnummer] unter [Kopf-
zeile] oder [FuBzeile] auf [Druck] gesetzt ist.
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Funktion

Beschreibung

[Kopfzeile]/[FuBzeile]

Geben Sie hier an, welche der folgenden Elemente ausgedruckt werden.

¢ [Kopfzeilenzeichenfolge]/[FuBzeilenzeichenfolge] (max. 40 Zeichen)
[Datum/Uhrzeit]

[Verteilnummer]

[Auftragsnummer]

[Seriennummer] (Antriebs-Seriennummer des Systems)

e [Benutzername/Kontoname]

Um eine Verteilnummer zu drucken, geben Sie die gewlinschte Nummer unter
[Verteilnummer] an.

Wenn die Benutzerauthentifizierung oder die Kostenstellenfunktion nicht akti-
viert ist, werden Daten nicht gedruckt. Dies gilt auch dann, wenn [Benutzerna-
me/Kostenstellenname] auf [Druck] gesetzt ist.
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11.5 Adressbuch registrieren
Sie kénnen eine Adresse registrieren oder bearbeiten und ein Symbol registrieren.
Wenn ein haufig verwendetes Ziel im Adressbuch registriert ist, kdnnen Sie es auswahlen und ein Dokument
senden. Sie kdnnen auch ein Symbol im Adressbuch registrieren.
[Zielregistrierung]
Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Zielregistrierung] »» [Adressbuch]
»»> [Zielregistrierung].
S Administrator Abmeldung | [2]
@Scan—beren
ﬁ] Im Meni (Administrator-Modus) g
Zielregistrierung ~ | Anzeigen Zum Hauptmenii
Adressbuchliste
Die andere Geganstelle, die Daten iibertragen méchte, kann registriert werden
y—
» Gruppe Suche nach Nummer 1-50 -
¥ Programm-Registrierung Suche nach Index -
» Temporare Kurzwahl Nr. | F i S/MIME bei Léschen
» Titel 1 |SMB S-PDF Bearbeiten Loschen
» Text 2 |SMB Left PC Bearbeiten Ldschen
* Anwendungsregistrierung
¥ Prafix/Suffix

Funktion Beschreibung

[Neue Registrierung] Flgen Sie neue Ziele zum Adressbuch hinzu.

[Suche nach Nummer] Waéhlen Sie einen Bereich von Registrierungsnummern aus und klicken Sie an-
schlieBend auf [Start], um die Liste der Ziele im ausgewahlten Bereich anzu-
zeigen.

[Suche im Index] Wahlen Sie einen Index aus und klicken Sie dann auf [Start], um die Liste der
Adressen mit dem ausgewaéhlten Index anzuzeigen.

[Nr.] Zeigt die Registrierungsnummer an.

[Funktion] Zeigt die registrierten Funktionen an.

[Name] Zeigt den registrierten Namen an.

[S/MIME] Zeigt an, ob ein Zertifikat mit der E-Mail-Adresse registriert ist.

[Bearbeiten] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die registrierte Adresse zu bearbeiten.
Die verfligbaren Elemente entsprechen denen der Registrierung.

[Loschen] Ldschen Sie eine Adresse aus dem Adressbuch.

[Neue Registrierung] »» [E-Mail]

Funktion Beschreibung

[Nr.] Geben Sie die Registrierungsnummer des Ziels an.

Bei Auswahl von [Manuelle Eingabe] geben Sie die Registrierungsnummer ein.

[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).

[Index] Wahlen Sie das Indexzeichen flr die Zielsuche aus.

Es empfiehlt sich, das Kontrollkdstchen [Alle] firr ein hdufig genutztes Ziel zu
aktivieren.

[E-Mail-Adresse] Geben Sie die E-Mail-Adresse des Ziels ein (max. 320 Zeichen).
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Funktion

Beschreibung

[Registrierung von
Zertifizierungs-
informationen)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um Zertifikatsinformationen zu regist-
rieren.

Klicken Sie auf [Durchsuchen], um das zu registrierende Zertifikat anzugeben.
Zertifikatinformationen werden nur als DER-Datei (Distinguished Encoding
Rules) unterstitzt.

Zum Loschen der registrierten Zertifikatinformationen wahlen Sie [Loschen
von Zertifizierungsinformationen].

Sie kénnen kein Zertifikat registrieren, wenn die E-Mail-Adresse des Ziels nicht
der des Zertifikats entspricht. Vergewissern Sie sich vor dem Registrieren ei-
nes Zertifikats, dass diese E-Mail-Adressen Ubereinstimmen.

[Einstellungen fir Refe-

renzberechtigungen]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um die aktuellen Einstellungen fir die Beschran-
kung des Zugriffs auf Ziele anzuzeigen.

Geben Sie die zuldssige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.

[Neue Registrierung] »» [FTP]

Funktion Beschreibung
[Nr] Geben Sie die Registrierungsnummer des Ziels an.
Bei Auswahl von [Manuelle Eingabe] geben Sie die Registrierungsnummer ein.
[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).
[Index] Wahlen Sie das Indexzeichen flr die Zielsuche aus.
Es empfiehlt sich, das Kontrollkdstchen [Alle] fir ein haufig genutztes Ziel zu
aktivieren.
[Hostadresse] Geben Sie die IP-Adresse des FTP-Zielservers ein.
Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255 sein.)
Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kénnen Sie statt dessen den Host-
namen eingeben.
Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse angeben.
[Dateipfad] Geben Sie das Zielverzeichnis an (max. 127 Byte).
[Benutzer-1D] Geben Sie die Benutzer-ID ein, die zur Anmeldung am FTP-Zielserver verwen-

det wird (max. 63 Byte).

[Das Kennwort wurde

Wabhlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kennwort zu &ndern.

geadndert.] Dieses Element wird angezeigt, wenn registrierte Informationen bearbeitet
werden.

[Kennwort] Geben Sie das Kennwort zur Anmeldung am FTP-Zielserver ein (max. 63 Byte,
auBer Leerzeichen und ").

[Anonym] Wahlen Sie aus, ob anonyme Benutzer auf den FTP-Server zugreifen dlrfen.

[PASV-Modus] Wahlen Sie aus, ob im PASV-Modus kommuniziert werden darf.

[Proxy] Wahlen Sie aus, ob ein Proxyserver verwendet werden soll.

[Port-Nr.] Geben Sie eine Portnummer ein.

[Einstellungen flr Refe-

renzberechtigungen]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um die aktuellen Einstellungen fir die Beschran-
kung des Zugriffs auf Ziele anzuzeigen.

Geben Sie die zulassige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.

[Neue Registrierung] »» [SMB]

Funktion Beschreibung
[Nr.] Geben Sie die Registrierungsnummer des Ziels an.
Bei Auswahl von [Manuelle Eingabe] geben Sie die Registrierungsnummer ein.
[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).
[Index] Wahlen Sie das Indexzeichen flr die Zielsuche aus.

Es empfiehlt sich, das Kontrollkdstchen [Alle] firr ein haufig genutztes Ziel zu
aktivieren.
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Funktion

Beschreibung

[Hostadresse]

Geben Sie die IP-Adresse des Zielcomputers ein.

Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255 sein.)

Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kénnen Sie statt dessen den Host-
namen eingeben.

Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse angeben.

[Dateipfad]

Geben Sie das Zielverzeichnis an (max. 255 Byte).

[Benutzer-ID]

Geben Sie die Benutzer-ID ein, die zur Anmeldung am Zielcomputer verwen-
det wird (max. 127 Byte).

[Das Kennwort wurde
geéndert.]

Wabhlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kennwort zu dndern.
Dieses Element wird angezeigt, wenn registrierte Informationen bearbeitet
werden.

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort zur Anmeldung am Zielcomputer ein (max. 127 Byte,
auBer Leerzeichen und ").

[Einstellungen flr Refe-
renzberechtigungen]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um die aktuellen Einstellungen fir die Beschran-
kung des Zugriffs auf Ziele anzuzeigen.

Geben Sie die zuldssige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.

[Neue Registrierung] »» [WebDAV]

Funktion Beschreibung
[Nr.] Geben Sie die Registrierungsnummer des Ziels an.
Bei Auswahl von [Manuelle Eingabe] geben Sie die Registrierungsnummer ein.
[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).
[Index] Waéhlen Sie das Indexzeichen flr die Zielsuche aus.
Es empfiehlt sich, das Kontrollkdstchen [Alle] fir ein haufig genutztes Ziel zu
aktivieren.
[Hostadresse] Geben Sie die IP-Adresse des WebDAV-Zielservers ein.
Format: *.*.*.* (Der Stern (*) kann eine Zahl von 0 bis 255 sein.)
Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kénnen Sie statt dessen den Host-
namen eingeben.
Bei Verwendung von IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Adresse angeben.
[Dateipfad] Geben Sie das Zielverzeichnis an (max. 142 Byte).

[Benutzer-1D]

Geben Sie die Benutzer-ID ein, die zur Anmeldung am WebDAV-Zielserver
verwendet wird (max. 63 Byte).

[Das Kennwort wurde
geandert.]

Wabhlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um das Kennwort zu dndern.
Dieses Element wird angezeigt, wenn registrierte Informationen bearbeitet
werden.

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort zur Anmeldung am WebDAV-Server ein (max.
63 Byte, auBer Leerzeichen und ).

[SSL-Einstell.]

Wahlen Sie aus, ob SSL zur Verschlisselung verwendet werden soll.

[Proxy]

Wabhlen Sie aus, ob ein Proxyserver verwendet werden soll.

[Port-Nr.]

Geben Sie eine Portnummer ein.

[Einstellungen flr Refe-
renzberechtigungen]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um die aktuellen Einstellungen fir die Beschran-
kung des Zugriffs auf Ziele anzuzeigen.

Geben Sie die zuldssige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.

[Neue Registrierung] »» [Box]

Funktion Beschreibung
[Nr] Geben Sie die Registrierungsnummer des Ziels an.

Bei Auswahl von [Manuelle Eingabe] geben Sie die Registrierungsnummer ein.
[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).

11-10
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Funktion Beschreibung

[Index] Wahlen Sie das Indexzeichen flr die Zielsuche aus.
Es empfiehlt sich, das Kontrollkdstchen [Alle] fir ein haufig genutztes Ziel zu
aktivieren.

[Box-Nr.] Wahlen Sie die Boxnummer der Zielbox aus den auf diesem System registrier-

ten Boxen aus.

[Einstellungen fir Refe-
renzberechtigungen]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um die aktuellen Einstellungen fir die Beschran-
kung des Zugriffs auf Ziele anzuzeigen.

Geben Sie die zulassige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.

[Neue Registrierung] »» [Fax]

(Diese Registrierung ist verfigbar, wenn das optionale Fax-Kit FK-502 installiert ist.)

Funktion Beschreibung
[Nr.] Geben Sie die Registrierungsnummer des Ziels an.
Bei Auswahl von [Manuelle Eingabe] geben Sie die Registrierungsnummer ein.
[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).
[Index] Wahlen Sie das Indexzeichen flr die Zielsuche aus.
Es empfiehlt sich, das Kontrollkastchen [Alle] fur ein hdufig genutztes Ziel zu
aktivieren.
[Ziel] Geben Sie hier die Faxnummer des Ziels ein (max. 38 Zeichen).
[Faxnummer Geben Sie die Faxnummer erneut ein, um die Registrierung einer falschen
bestatigen] Faxnummer zu verhindern.

Dieses Element wird angezeigt, wenn [Adresse bestétigen (Register)] auf [Ein]
gesetzt ist.

[Leitungseinstellung]

Wabhlen Sie aus, welche Leitung verwendet werden soll.
Dieses Element wird angezeigt, wenn zwei optionale Fax-Kits FK-502 instal-
liert sind.

[Kommunikations-
einstellung]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um die aktuellen Kommunikationseinstellungen an-
zuzeigen.

Wahlen Sie aus, ob die Optionen [V34 aus], [ECM aus], [Internationale Verbin-
dung] oder [Adresse priifen] aktiviert werden sollen.

[Einstellungen fir Refe-
renzberechtigungen]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um die aktuellen Einstellungen fir die Beschran-
kung des Zugriffs auf Ziele anzuzeigen.

Geben Sie die zulassige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.

[Neue Registrierung] »» [IP-Adressfax]

(Die Registrierung ist méglich, wenn die IP-Adressfax-Funktion verflgbar ist.)

Funktion Beschreibung
[Nr.] Geben Sie die Registrierungsnummer des Ziels an.
Bei Auswahl von [Manuelle Eingabe] geben Sie die Registrierungsnummer ein.
[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).
[Index] Wahlen Sie das Indexzeichen flr die Zielsuche aus.
Es empfiehlt sich, das Kontrollkastchen [Alle] fur ein hdufig genutztes Ziel zu
aktivieren.
[Zieltyp] Wahlen Sie das Adressformat des Ziels.
[Adresse] Geben Sie die IP-Adresse des IP-Adressfax-Zielgerats ein.

Wenn [IP-Adresse] unter [Zieltyp] ausgewahlt ist, geben Sie die IP-Adresse
des Ziels ein. Bei Verwendung von IPv6 kénnen Sie die IPv6-Adresse an-
geben.

Wenn [Hostname] unter [Zieltyp] ausgewahlt ist, geben Sie den Hostnamen
des Ziels ein. Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kbnnen Sie statt dessen
den Hostnamen eingeben.

Wenn [E-Mail-Adresse] unter [Zieltyp] ausgewéhlt ist, geben Sie die E-Mail-
Adresse des Ziels ein. Ist der DNS-Server bereits konfiguriert, kdnnen Sie
stattdessen den Hostnamen eingeben.
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Funktion Beschreibung
[Port-Nr.] Geben Sie eine Porthummer ein.
[Geratetyp des Ziels] Wabhlen Sie aus, ob es sich beim Zielsystem um ein Farb- oder SchwarzweiB-

system handelt.

[Einstellungen fir Refe-
renzberechtigungen]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um die aktuellen Einstellungen fiir die Beschran-
kung des Zugriffs auf Ziele anzuzeigen.

Geben Sie die zuldssige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.

[Neue Registrierung] »» [Internetfax]

(Die Registrierung ist moglich, wenn die Internetfax-Funktion verflgbar ist.)

Funktion Beschreibung
[Nr] Geben Sie die Registrierungsnummer des Ziels an.
Bei Auswahl von [Manuelle Eingabe] geben Sie die Registrierungsnummer ein.
[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).
[Index] Wahlen Sie das Indexzeichen flr die Zielsuche aus.

Es empfiehlt sich, das Kontrollkdstchen [Alle] fir ein haufig genutztes Ziel zu
aktivieren.

[E-Mail-Adresse]

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Ziels ein (max. 320 Zeichen).

[Auflésung]

Wahlen Sie eine Auflésung aus, die vom Empfangergerét unterstitzt wird.

[Papierformat]

Wabhlen Sie ein Papierformat aus, das vom Empféngergerat untersttitzt wird.

[Kompressionstyp]

Wéhlen Sie einen Kompressionstyp aus, der vom Empfangergerat unterstutzt
wird.

[Einstellungen
fir Referenzberechti-
gungen]

[Symbol]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um die aktuellen Einstellungen fir die Beschran-
kung des Zugriffs auf Ziele anzuzeigen.

Geben Sie die zuldssige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Zielregistrierung] »» [Adressbuch]

»» [Symbol] »» [Bearbeiten].

% Administrator Abmeldung ﬂ
&G scan-beret
Qzﬁ Im Wenii (Administrator-Modus) g‘
Zielregistrierung ~ | Anzeigen Zum Hauptmeni
Fotoisymbol registreren
» Ziel registrierung Speicher-Nr. 1
Y — Name S-PDF
oto/Sym " Symbal festlegen
" Guove
¥ Programm-Registrierung
» Temporire Kurzwahl Registriertes Symbol
» Titel
o~
» Text
¥ Anwendungsregistrierung
¥ Prafix/Suffix
Funktion Beschreibung
[Nr] Zeigt die Registrierungsnummer des Ziels an.
[Name] Zeigt den Namen des Ziels an.

[Symbol festlegen]

Wahlen Sie [Symbol festlegen].

[Suche in Liste]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Liste der Symbole anzuzeigen.
Wahlen Sie das Symbol aus, das Sie registrieren wollen.
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11.6

Gruppe registrieren

Sie kdnnen ein Gruppenziel registrieren oder bearbeiten.

Sie kénnen ein Ziel oder mehrere Ziele als Gruppe registrieren.

Wenn Sie dieselben Daten an mehrere Ziele senden wollen (Rundsendung), empfiehlt es sich, diese Ziele als
Gruppe registriert zu haben. Um eine neue Gruppe zu registrieren, missen Sie vorab die Ziele registrieren,
die zur Gruppe hinzugefligt werden sollen.

[Gruppe]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Zielregistrierung] »» [Gruppe].

& Administrator Abmeldung_| | 2]
@GP scan-veret
ﬁ] Im Menii (Administrater-Modus) g‘

Zielregistrierung

g =

* Titel
» Text

»

¥ Adressbuch

Eine Registrierung der Gruppenadresse ist maglich, indem zwei ader mehr verkiirzte
EES Adressen zu einer Gruppe zusammengefasst werden

* Programm-Registrierung

» Temporare Kurzwahl

Gruppenliste

Bevor gine der esse
Registrierung der verkiirzten Adresee durchgeflinrt werden.

Neue Registrierung

werden kann, muss eine

150 -

EecriiziajLzaa)

Suche nach Nummer

|nr.[Name

¥ PrafixiSuffix

Funktion

Beschreibung

[Neue Registrierung]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um eine neue Gruppe zu registrieren.

[Nach Nummer suchen]

Wahlen Sie einen Bereich von Registrierungsnummern aus und klicken Sie an-
schlieBend auf [Start], um die Liste der Ziele im ausgewahlten Bereich anzu-
zeigen.

[Nr] Zeigt die Registrierungsnummer an.

[Name] Zeigt den registrierten Namen an.

[Bearbeiten] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die registrierte Gruppe zu bearbeiten.
Die verfligbaren Elemente entsprechen denen der Registrierung.

[Loschen] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Gruppe zu I6schen.

[Neue Registrierung]

Funktion

Beschreibung

[Name]

Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).

[Scan-/Fax-Adresse]

Klicken Sie auf [Suche in Liste], um eine Liste der registrierten Ziele anzuzei-
gen.

Wéhlen Sie aus der Liste von Zielen im Adressbuch die Ziele aus, die zur Grup-
pe hinzugefligt werden sollen.

[Adresse priifen]

Uberpriifen Sie die registrierten Ziele.

[Symbol festlegen]

Klicken Sie auf [Suche in Liste] und wéahlen Sie dann aus der angezeigten Liste
ein Symbol fiir einen Benutzer aus, den Sie registrieren wollen.

[Einstellungen fir Refe-
renzberechtigungen]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um die aktuellen Einstellungen fir die Beschran-
kung des Zugriffs auf Ziele anzuzeigen.

Geben Sie die zulassige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.
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11.7  Programmaziel registrieren
Sie kénnen ein Gruppenziel registrieren oder bearbeiten.
Sie kdnnen eine Kombination von Adressinformationen, Kommunikationsinformationen und
Originalinformationen als Programmziel registrieren.
[Programm]
Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Zielregistrierung] »» [Programm].
S Administrator Abmeldung | [2]
@Scan—beren
ﬁ] Im Meni (Administrator-Modus) g
» Adressbuch Programm-Liste
» Gruppe Es istméglich, eine Registrierung durch die Kombination der Adresse, der Leseeinstellung
und der Komn 1
PAGE1 Seite (ewsils 12)  PAGE1 =
¥ Temporare Kurzwahl
* Titel Nr. Name S/MIME |Bearbeiten Léschen
* Text 1 Registrierung Loschen
¥ Anwendungsregistrierung 2 Registrierung Laschen
> Prafix/Suffix 3 Registrierung Léschen
4 Registrierung Léschen
5 | Registriarung Léschen
3 Registrierung Léschen
7 Registrierung Laéschen
8 Registrierung Léschen
9 Registrierung Léschen
10 Registriarung Laschen
1 Registrierung Léschen
12 Registrierung Laéschen
Funktion Beschreibung
[Seite (jeweils 12)] Wabhlen Sie eine Seite aus und klicken Sie anschlieBend auf [Start], um die Lis-
te der Ziele auf der ausgewéhlten Seite anzuzeigen.
[Indexnamen andern] Andern Sie den Seitennamen.
[Nr] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Name] Zeigt den registrierten Namen an.
[S/MIME] Zeigt an, ob ein Zertifikat mit der E-Mail-Adresse registriert ist.
[Registrierung] Registrieren Sie ein neues Programmziel.
[Bearbeiten] Bearbeiten Sie ein registriertes Programmziel. Die verfligbaren Elemente ent-
sprechen denen der Registrierung.
[Loschen] Léschen Sie das Programmziel.
[Registrierung] »» [E-Mail]
Funktion Beschreibung
[Nr.] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).
[Zielinformationen] Geben Sie das Ziel an.
Wabhlen Sie [Adresse Uber Bildschirm wahlen] oder [Manuelle Eingabe] und ge-
ben Sie dann das E-Mail-Ziel an.
[Auflésung] Wahlen Sie die Aufldsung fir das Scannen des Originals aus.
[Dateityp] Wahlen Sie den Dateityp flir das Speichern der Scandaten aus.
[Outline-PDF] Geben Sie an, ob die Outline-PDF-Funktion verwendet werden soll, wenn
[Compact PDF] unter [Dateityp] ausgewahlt wird.
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Funktion

Beschreibung

[Dateiname]

Geben Sie den Dateinamen (max. 30 Zeichen) ein.

[Seiteneinstellung]

Wahlen Sie aus, ob beim Speichern der Daten alle gescannten Seiten in einer
Datei gespeichert werden sollen oder ob eine Datei in die festgelegte Anzahl
Seiten unterteilt werden sollen.

Um die Seitentrennungsfunktion zu nutzen, geben Sie die Anzahl Seiten flr
jede Datei ein. Wenn die Anzahl der Originalseiten geringer ist als die Einstel-
lung von "Seitentrennung"”, wird das Original nicht aufgeteilt und als eine Datei
gespeichert.

[Betreff] Geben Sie den Betreff der E-Mail-Nachricht ein.
Wenn [Nicht angegeben] ausgewahlt ist, wird der Standardtitel verwendet.
Klicken Sie auf [Betreffzeilen-Liste], um den Inhalt anzuzeigen.
[E-Mail-Text] Geben Sie den Text der E-Mail-Nachricht ein.

Bei Auswahl von [Text] wird der Standardtext verwendet. Klicken Sie auf [Text-
Liste], um den Inhalt anzuzeigen.

[Dateianhang-
Einstellung]

Geben Sie an, ob alle getrennten Dateien gemeinsam an eine E-Mail ange-
héngt und gesendet werden sollen (E-Mail-GréBe: 200 MB oder weniger) oder
ob jede Datei an eine separate E-Mail angefligt werden soll (E-Mail-GroBe:
weniger als 400 MB), wenn [Seitentrennung] unter [Seiteneinstellung] gewahlt
wird.

Wenn jede Datei an eine separate E-Mail angehangt wird, werden die E-Mails
entsprechend der Nummer der getrennten Dateien gesendet.

[1-seitig/2-seitig]

Sie kdnnen angeben, ob nur eine oder beide Seiten des Originals gescannt
werden sollen.

Sie kdnnen eine Seite der ersten Seite des Originals und dann beide Seiten der
restlichen Seiten scannen.

[Originaltyp]

Wahlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder Foto.

[Farbe]

Wahlen Sie einen Farbmodus aus. Die Dateiformate zum Speichern von Daten
kénnen je nach ausgewédhltem Farbmodus eingeschrénkt sein.

[Separater Scan]

Wabhlen Sie aus, ob das Original zum Scannen aufgeteilt werden soll.

[Dichte] Wahlen Sie die Dichte aus.

[Hintergrund- Passen Sie die Dichte des Bildhintergrunds an.

entfernung]

[Scanformat] Wahlen Sie die PapiergréBe des Originals aus.
Bei Auswahl von [Scanformat] wéhlen Sie das Format und die Einzugsrich-
tung.
Bei Auswahl von [Benutzerdefiniertes Format] geben Sie die Hohe und die
Breite an.

[Anwendungs- Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.

einstellung]

[Original-Ausrichtung]

Wahlen Sie die Ausrichtung des Originals aus.

[Bindungsrichtung
(2-seitig)]

Wahlen Sie die Bindungsposition des Originals aus.

[Original angeben]

Wenn das gesendete Original ein gemischtes Original (Original mit unter-
schiedlichen Papierformaten), ein Original mit Z-Falzung (in Zickzackform
gefaltetes Original) oder ein Original im Langformat ist, treffen Sie die ent-
sprechende Auswahl.

[Buchscan] Wahlen Sie aus, ob eine Buchkopie durchgefiihrt werden soll.
Mit der Buchkopierfunktion konnen Sie Doppelseiten (z. B. von einem Buch
oder Katalog) in linke und rechte Seiten aufteilen, die einzeln gescannt werden.
[Loschen] Wahlen Sie aus, ob Rahmen geldscht werden sollen.
Mit der Rahmenléschfunktion kénnen Sie unerwiinschte Bereiche rund um
das Original I8schen, z. B. die Ubertragungsinformationen auf empfangenen
Faxen und die Schatten von Heftldchern.
[Erstellung Wahlen Sie aus, ob Datum und Uhrzeit gedruckt werden sollen.
(Datum/Uhrzeit)] Zum Drucken der Datums- und Uhrzeitdaten richten Sie die Einstellungen fur

[Datumsformat], [Uhrzeitformat], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe],
[Seiten], [Format] und [Texttyp] ein.
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Funktion

Beschreibung

[Erstellung (Seite)]

Wahlen Sie aus, ob Seitennummern gedruckt werden sollen.
Zum Drucken von Daten richten Sie die Einstellungen fir [Start], [Seitennum-
mertyp], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung
(Kopf-/FuBzeile)]

Wahlen Sie aus, ob eine Kopf- oder FuBzeile gedruckt werden soll.

Um die Kopf- und FuBzeile zu drucken, geben Sie die Registrierungsnummer
der Kopf- und FuBzeile an.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestétigen], um die registrierten Kopf- und
FuBzeilen anzuzeigen.

Zur Festlegung einer Kopf- oder FuBzeile wahlen Sie [Systemeinstellungen] »»
[Stempeleinstellungen] »» [Kopf-/FuBzeilenregistrierung], um die Kopf- oder
FuBzeile vorab in diesem System zu registrieren.

[Erstellung (Stempel)]

Wabhlen Sie aus, ob ein Stempel gedruckt werden soll.

Zum Drucken des Stempels richten Sie die Einstellungen fiir Stempeltyp ([Vor-
definierter Stempel] oder [Registrierter Stempel]), [Druckposition], [Feineinstel-
lung], [Farbe], [Seiten] und [Format] ein.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestatigen], um den registrierten Stempel
zu Uberprifen. Um den registrierten Stempel anzugeben, miissen Sie den
Stempel vorab im System registrieren.

[Kombinations-

methoden flr Stempel]

Wahlen Sie die Kombinationsmethode zum Kombinieren von Elementen mit
den Funktionen [Erstellung (Stempel)] aus.

Sie kénnen wahlen, ob das Element als Bild oder als Text eingefiigt werden
soll.

[Einstellungen flr Refe-
renzberechtigungen]

[Registrierung] »» [FTP]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.
Geben Sie die zuldssige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.

Funktion Beschreibung
[Nr] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).

[Zielinformationen]

Geben Sie das Ziel an.
Wahlen Sie [Adresse Uber Bildschirm wahlen] oder [Manuelle Eingabe] und
geben Sie das FTP-Ziel an.

[Auflésung] Wabhlen Sie die Aufléosung flir das Scannen des Originals aus.
[Dateityp] Wahlen Sie den Dateityp flir das Speichern der Scandaten aus.
[Outline-PDF] Geben Sie an, ob die Outline-PDF-Funktion verwendet werden soll, wenn

[Compact PDF] unter [Dateityp] ausgewahlt wird.

[Dateiname]

Geben Sie den Dateinamen (max. 30 Zeichen) ein.

[Seiteneinstellung]

Waébhlen Sie aus, ob beim Speichern der Daten alle gescannten Seiten in einer
Datei gespeichert werden sollen oder ob eine Datei in die festgelegte Anzahl
Seiten unterteilt werden sollen.

Um die Seitentrennungsfunktion zu nutzen, geben Sie die Anzahl Seiten fiir
jede Datei ein. Wenn die Anzahl der Originalseiten geringer ist als die Einstel-
lung von "Seitentrennung", wird das Original nicht aufgeteilt und als eine Datei
gespeichert.

[1-seitig/2-seitig]

Sie kénnen angeben, ob nur eine oder beide Seiten des Originals gescannt
werden sollen.

Sie kénnen eine Seite der ersten Seite des Originals und dann beide Seiten der
restlichen Seiten scannen.

[Originaltyp]

Wabhlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder Foto.

[Farbe]

Waéhlen Sie einen Farbmodus aus. Die Dateiformate zum Speichern von Daten
kdnnen je nach ausgewahltem Farbmodus eingeschrénkt sein.

[Separater Scan]

Wabhlen Sie aus, ob das Original zum Scannen aufgeteilt werden soll.

[Dichte] Waébhlen Sie die Dichte aus.
[Hintergrund- Passen Sie die Dichte des Bildhintergrunds an.
entfernung]
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Funktion Beschreibung

[Scanformat] Wahlen Sie die PapiergréBe des Originals aus.
Bei Auswahl von [Standardformat] wéahlen Sie das Format und die Einzugs-
richtung.
Bei Auswahl von [Benutzerdefiniertes Format] geben Sie die Hohe und die
Breite an.

[Anwendungs- Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.

einstellung]

[E-Mail-Benach- Geben Sie an, ob fiur die Ziel-URL, die flr das Speichern von Scandaten defi-

richtigung] niert ist, eine E-Mail-Benachrichtigung erfolgen soll.
Fir die URL-Benachrichtigung geben Sie die Benachrichtigungsadressen an.
Sie kénnen die Adressen aus der Liste auswéhlen, indem Sie auf [Suche in
Liste] klicken.

[Bindungsrichtung Wahlen Sie die Bindungsposition des Originals aus.

(2-seitig)]

[Original-Ausrichtung]

Wahlen Sie die Ausrichtung des Originals aus.

[Original angeben]

Wenn das gesendete Original ein gemischtes Original (Original mit unter-
schiedlichen Papierformaten), ein Original mit Z-Falzung (in Zickzackform
gefaltetes Original) oder ein Original im Langformat ist, treffen Sie die ent-
sprechende Auswahl.

[Buchscan] Wahlen Sie aus, ob eine Buchkopie durchgefiihrt werden soll.
Mit der Buchkopierfunktion konnen Sie Doppelseiten (z. B. von einem Buch
oder Katalog) in linke und rechte Seiten aufteilen, die einzeln gescannt werden.
[Loschen] Wahlen Sie aus, ob Rahmen geldscht werden sollen.
Mit der Rahmenléschfunktion kénnen Sie unerwiinschte Bereiche rund um
das Original I8schen, z. B. die Ubertragungsinformationen auf empfangenen
Faxen und die Schatten von Heftldchern.
[Erstellung Wahlen Sie aus, ob Datum und Uhrzeit gedruckt werden sollen.
(Datum/Uhrzeit)] Zum Drucken der Datums- und Uhrzeitdaten richten Sie die Einstellungen fur

[Datumsformat], [Uhrzeitformat], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe],
[Seiten], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung (Seite)]

Wahlen Sie aus, ob Seitennummern gedruckt werden sollen.
Zum Drucken von Daten richten Sie die Einstellungen fir [Start], [Seitennum-
mertyp], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung
(Kopf-/FuBzeile)]

Waéhlen Sie aus, ob eine Kopf- oder FuBzeile gedruckt werden soll.

Um die Kopf- und FuBzeile zu drucken, geben Sie die Registrierungsnummer
der Kopf- und FuBzeile an.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestétigen], um die registrierten Kopf- und
FuBzeilen anzuzeigen.

Zur Festlegung einer Kopf- oder FuBzeile wahlen Sie [Systemeinstellungen] »»
[Stempeleinstellungen] »» [Kopf-/FuBzeilenregistrierung], um die Kopf- oder
FuBzeile vorab in diesem System zu registrieren.

[Erstellung (Stempel)]

Wahlen Sie aus, ob ein Stempel gedruckt werden soll.

Zum Drucken des Stempels richten Sie die Einstellungen fiir Stempeltyp ([Vor-
definierter Stempel] oder [Registrierter Stempel]), [Druckposition], [Feineinstel-
lung], [Farbe], [Seiten] und [Format] ein.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestatigen], um den registrierten Stempel
zu Uberprifen. Um den registrierten Stempel anzugeben, miissen Sie den
Stempel vorab im System registrieren.

[Kombinations-
methoden flr Stempel]

Wahlen Sie die Kombinationsmethode zum Kombinieren von Elementen mit
den Funktionen [Erstellung (Stempel)] aus.

Sie kénnen wahlen, ob das Element als Bild oder als Text eingefiigt werden
soll.

[Einstellungen flr Refe-
renzberechtigungen]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.
Geben Sie die zulassige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.

d-Color MF360/280/220

11-17



11

Programmaziel registrieren 11.7

[Registrierung] »» [SMB]

Funktion Beschreibung
[Nr] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).

[Zielinformationen]

Geben Sie das Ziel an.
Wahlen Sie [Adresse Uber Bildschirm wahlen] oder [Manuelle Eingabe] und
geben Sie dann die SMB-Adresse an.

[Auflésung]

Wabhlen Sie die Auflosung flir das Scannen des Originals aus.

[Dateityp]

Wahlen Sie den Dateityp flir das Speichern der Scandaten aus.

[Outline-PDF]

Geben Sie an, ob die Outline-PDF-Funktion verwendet werden soll, wenn
[Compact PDF] unter [Dateityp] ausgewahlt wird.

[Dateiname]

Geben Sie den Dateinamen (max. 30 Zeichen) ein.

[Seiteneinstellung]

Wahlen Sie aus, ob beim Speichern der Daten alle gescannten Seiten in einer
Datei gespeichert werden sollen oder ob eine Datei in die festgelegte Anzahl
Seiten unterteilt werden sollen.

Um die Seitentrennungsfunktion zu nutzen, geben Sie die Anzahl Seiten fur
jede Datei ein. Wenn die Anzahl der Originalseiten geringer ist als die Einstel-
lung von "Seitentrennung", wird das Original nicht aufgeteilt und als eine Datei
gespeichert.

[1-seitig/2-seitig]

Sie kénnen angeben, ob nur eine oder beide Seiten des Originals gescannt
werden sollen.

Sie kdnnen eine Seite der ersten Seite des Originals und dann beide Seiten der
restlichen Seiten scannen.

[Originaltyp]

Waéhlen Sie die Qualitét des Originals aus, z. B. Text oder Foto.

[Farbe]

Wabhlen Sie einen Farbmodus aus. Die Dateiformate zum Speichern von Daten
kdnnen je nach ausgewahltem Farbmodus eingeschrénkt sein.

[Separater Scan]

Waéhlen Sie aus, ob das Original zum Scannen aufgeteilt werden soll.

[Dichte] Wabhlen Sie die Dichte aus.

[Hintergrund- Passen Sie die Dichte des Bildhintergrunds an.

entfernung]

[Scanformat] Wabhlen Sie die PapiergréBe des Originals aus.
Bei Auswahl von [Scanformat] wéhlen Sie das Format und die Einzugsrich-
tung.
Bei Auswahl von [Benutzerdefiniertes Format] geben Sie die Hohe und die
Breite an.

[Anwendungs- Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.

einstellung]

[E-Mail-Benach- Geben Sie an, ob fir die Ziel-URL, die fur das Speichern von Scandaten defi-

richtigung] niert ist, eine E-Mail-Benachrichtigung erfolgen soll.

Fir die URL-Benachrichtigung geben Sie die Benachrichtigungsadressen an.
Sie kénnen die Adressen aus der Liste auswéhlen, indem Sie auf [Suche in
Liste] klicken.

[Original-Ausrichtung]

Wahlen Sie die Ausrichtung des Originals aus.

[Bindungsrichtung
(2-seitig)]

Wahlen Sie die Bindungsposition des Originals aus.

[Original angeben]

Wenn das gesendete Original ein gemischtes Original (Original mit unter-
schiedlichen Papierformaten), ein Original mit Z-Falzung (in Zickzackform
gefaltetes Original) oder ein Original im Langformat ist, treffen Sie die ent-
sprechende Auswahl.

[Buchscan] Wabhlen Sie aus, ob eine Buchkopie durchgefiihrt werden soll.
Mit der Buchkopierfunktion kénnen Sie Doppelseiten (z. B. von einem Buch
oder Katalog) in linke und rechte Seiten aufteilen, die einzeln gescannt werden.
[Loschen] Wabhlen Sie aus, ob Rahmen geléscht werden sollen.

Mit der Rahmenléschfunktion kdnnen Sie unerwiinschte Bereiche rund um
das Original 18schen, z. B. die Ubertragungsinformationen auf empfangenen
Faxen und die Schatten von Heftléchern.

11-18

d-Color MF360/280/220



Programmziel registrieren

11

Funktion Beschreibung
[Erstellung Waéhlen Sie aus, ob Datum und Uhrzeit gedruckt werden sollen.
(Datum/Uhrzeit)] Zum Drucken der Datums- und Uhrzeitdaten richten Sie die Einstellungen fr

[Datumsformat], [Uhrzeitformat], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe],
[Seiten], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung (Seite)]

Wahlen Sie aus, ob Seitennummern gedruckt werden sollen.
Zum Drucken von Daten richten Sie die Einstellungen fir [Start], [Seitennum-
mertyp], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung
(Kopf-/FuBzeile)]

Wahlen Sie aus, ob eine Kopf- oder FuBzeile gedruckt werden soll.

Um die Kopf- und FuBzeile zu drucken, geben Sie die Registrierungsnummer
der Kopf- und FuBzeile an.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestatigen], um die registrierten Kopf- und
FuBzeilen anzuzeigen.

Zur Festlegung einer Kopf- oder FuBzeile wahlen Sie [Systemeinstellungen] »»
[Stempeleinstellungen] »» [Kopf-/FuBzeilenregistrierung], um die Kopf- oder
FuBzeile vorab in diesem System zu registrieren.

[Erstellung (Stempel)]

Waéhlen Sie aus, ob ein Stempel gedruckt werden soll.

Zum Drucken des Stempels richten Sie die Einstellungen fiir Stempeltyp ([Vor-
definierter Stempel] oder [Registrierter Stempel]), [Druckposition], [Feineinstel-
lung], [Farbe], [Seiten] und [Format] ein.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestatigen], um den registrierten Stempel
zu Uberprifen. Um den registrierten Stempel anzugeben, miissen Sie den
Stempel vorab im System registrieren.

[Kombinations-

methoden fir Stempel]

Wahlen Sie die Kombinationsmethode zum Kombinieren von Elementen mit
den Funktionen [Erstellung (Stempel)] aus.

Sie kénnen wahlen, ob das Element als Bild oder als Text eingefiigt werden
soll.

[Einstellungen flr Refe-

renzberechtigungen]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.
Geben Sie die zulassige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.

[Registrierung] »» [WebDAV]

Funktion Beschreibung
[Nr] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).

[Zielinformationen]

Geben Sie das Ziel an.
Wahlen Sie [Adresse Uber Bildschirm wéahlen] oder [Manuelle Eingabe] und
geben Sie dann das WebDAV-Ziel an.

[Auflésung] Wahlen Sie die Auflosung fir das Scannen des Originals aus.
[Dateityp] Waéhlen Sie den Dateityp fiir das Speichern der Scandaten aus.
[Outline-PDF] Geben Sie an, ob die Outline-PDF-Funktion verwendet werden soll, wenn

[Compact PDF] unter [Dateityp] ausgewahlt wird.

[Dateiname]

Geben Sie den Dateinamen (max. 30 Zeichen) ein.

[Seiteneinstellung]

Wahlen Sie aus, ob beim Speichern der Daten alle gescannten Seiten in einer
Datei gespeichert werden sollen oder ob eine Datei in die festgelegte Anzahl
Seiten unterteilt werden sollen.

Um die Seitentrennungsfunktion zu nutzen, geben Sie die Anzahl Seiten flr
jede Datei ein. Wenn die Anzahl der Originalseiten geringer ist als die Einstel-
lung von "Seitentrennung", wird das Original nicht aufgeteilt und als eine Datei
gespeichert.

[1-seitig/2-seitig]

Sie kénnen angeben, ob nur eine oder beide Seiten des Originals gescannt
werden sollen.

Sie kdnnen eine Seite der ersten Seite des Originals und dann beide Seiten der
restlichen Seiten scannen.

[Originaltyp]

Wahlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder Foto.

[Farbe]

Waéhlen Sie einen Farbmodus aus. Die Dateiformate zum Speichern von Daten
kénnen je nach ausgewahltem Farbmodus eingeschrénkt sein.

[Separater Scan]

Wahlen Sie aus, ob das Original zum Scannen aufgeteilt werden soll.
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Funktion Beschreibung

[Dichte] Wahlen Sie die Dichte aus.

[Hintergrund- Passen Sie die Dichte des Bildhintergrunds an.

entfernung]

[Scanformat] Wahlen Sie die PapiergréBe des Originals aus.
Bei Auswahl von [Scanformat] wéhlen Sie das Format und die Einzugsrich-
tung.
Bei Auswahl von [Benutzerdefiniertes Format] geben Sie die Hohe und die
Breite an.

[Anwendungs- Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.

einstellung]

[E-Mail-Benach- Geben Sie an, ob fir die Ziel-URL, die fiir das Speichern von Scandaten defi-

richtigung] niert ist, eine E-Mail-Benachrichtigung erfolgen soll.

Fir die URL-Benachrichtigung geben Sie die Benachrichtigungsadressen an.
Sie kénnen die Adressen aus der Liste auswéhlen, indem Sie auf [Suche in
Liste] klicken.

[Original-Ausrichtung]

Waéhlen Sie die Ausrichtung des Originals aus.

[Bindungsrichtung
(2-seitig)]

Wahlen Sie die Bindungsposition des Originals aus.

[Original angeben]

Wenn das gesendete Original ein gemischtes Original (Original mit unter-
schiedlichen Papierformaten), ein Original mit Z-Falzung (in Zickzackform
gefaltetes Original) oder ein Original im Langformat ist, treffen Sie die ent-
sprechende Auswahl.

[Buchscan] Wabhlen Sie aus, ob eine Buchkopie durchgefiihrt werden soll.
Mit der Buchkopierfunktion konnen Sie Doppelseiten (z. B. von einem Buch
oder Katalog) in linke und rechte Seiten aufteilen, die einzeln gescannt werden.
[Loschen] Wabhlen Sie aus, ob Rahmen geléscht werden sollen.
Mit der Rahmenléschfunktion kénnen Sie unerwiinschte Bereiche rund um
das Original 16schen, z. B. die Ubertragungsinformationen auf empfangenen
Faxen und die Schatten von Heftléchern.
[Erstellung Wahlen Sie aus, ob Datum und Uhrzeit gedruckt werden sollen.
(Datum/Uhrzeit)] Zum Drucken der Datums- und Uhrzeitdaten richten Sie die Einstellungen fur

[Datumsformat], [Uhrzeitformat], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe],
[Seiten], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung (Seite)]

Wahlen Sie aus, ob Seitennummern gedruckt werden sollen.
Zum Drucken von Daten richten Sie die Einstellungen fir [Start], [Seitennum-
mertyp], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung
(Kopf-/FuBzeile)]

Waéhlen Sie aus, ob eine Kopf- oder FuBzeile gedruckt werden soll.

Um die Kopf- und FuBzeile zu drucken, geben Sie die Registrierungsnummer
der Kopf- und FuBzeile an.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestétigen], um die registrierten Kopf- und
FuBzeilen anzuzeigen.

Zur Festlegung einer Kopf- oder FuBzeile wahlen Sie [Systemeinstellungen] »»
[Stempeleinstellungen] »» [Kopf-/FuBzeilenregistrierung], um die Kopf- oder
FuBzeile vorab in diesem System zu registrieren.

[Erstellung (Stempel)]

Wabhlen Sie aus, ob ein Stempel gedruckt werden soll.

Zum Drucken des Stempels richten Sie die Einstellungen fiir Stempeltyp ([Vor-
definierter Stempel] oder [Registrierter Stempel]), [Druckposition], [Feineinstel-
lung], [Farbe], [Seiten] und [Format] ein.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestatigen], um den registrierten Stempel
zu Uberprifen. Um den registrierten Stempel anzugeben, miissen Sie den
Stempel vorab im System registrieren.

[Kombinationsmetho-
den flir Stempel]

Wahlen Sie die Kombinationsmethode zum Kombinieren von Elementen mit
den Funktionen [Erstellung (Stempel)] aus.

Sie kénnen wahlen, ob das Element als Bild oder als Text eingefiigt werden
soll.

[Einstellungen
fUr Referenzberechti-
gungen]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.
Geben Sie die zuldssige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.
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[Registrierung] »» [Box]

Funktion Beschreibung
[Nr.] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).

[Zielinformationen]

Geben Sie das Ziel an.
Wahlen Sie [Adresse Uber Bildschirm wéahlen] oder [Manuelle Eingabe] und
geben Sie dann das Boxziel an.

[Auflésung] Wahlen Sie die Auflosung fir das Scannen des Originals aus.
[Dateityp] Wahlen Sie den Dateityp flir das Speichern der Scandaten aus.
[Outline-PDF] Geben Sie an, ob die Outline-PDF-Funktion verwendet werden soll, wenn

[Compact PDF] unter [Dateityp] ausgewahlt wird.

[Dateiname]

Geben Sie den Dateinamen (max. 30 Zeichen) ein.

[Seiteneinstellung]

Wahlen Sie aus, ob beim Speichern der Daten alle gescannten Seiten in einer
Datei gespeichert werden sollen oder ob eine Datei in die festgelegte Anzahl
Seiten unterteilt werden sollen.

Um die Seitentrennungsfunktion zu nutzen, geben Sie die Anzahl Seiten flr
jede Datei ein. Wenn die Anzahl der Originalseiten geringer ist als die Einstel-
lung von "Seitentrennung", wird das Original nicht aufgeteilt und als eine Datei
gespeichert.

[1-seitig/2-seitig]

Sie kénnen angeben, ob nur eine oder beide Seiten des Originals gescannt
werden sollen.

Sie kdnnen eine Seite der ersten Seite des Originals und dann beide Seiten der
restlichen Seiten scannen.

[Originaltyp]

Wahlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder Foto.

[Farbe]

Wahlen Sie einen Farbmodus aus. Die Dateiformate zum Speichern von Daten
kénnen je nach ausgewahltem Farbmodus eingeschrénkt sein.

[Separater Scan]

Waéhlen Sie aus, ob das Original zum Scannen aufgeteilt werden soll.

[Dichte] Wahlen Sie die Dichte aus.

[Hintergrund- Passen Sie die Dichte des Bildhintergrunds an.

entfernung]

[Scanformat] Wahlen Sie die PapiergréBe des Originals aus.
Bei Auswahl von [Scanformat] wéhlen Sie das Format und die Einzugsrich-
tung.
Bei Auswahl von [Benutzerdefiniertes Format] geben Sie die Hohe und die
Breite an.

[Anwendungs- Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.

einstellung]

[E-Mail-Benach- Geben Sie an, ob fir die Ziel-URL, die fur das Speichern von Scandaten defi-

richtigung] niert ist, eine E-Mail-Benachrichtigung erfolgen soll.

Fir die URL-Benachrichtigung geben Sie die Benachrichtigungsadressen an.
Sie kénnen die Adressen aus der Liste auswéhlen, indem Sie auf [Suche in
Liste] klicken.

[Original-Ausrichtung]

Wahlen Sie die Ausrichtung des Originals aus.

[Bindungsrichtung
(2-seitig)]

Wahlen Sie die Bindungsposition des Originals aus.

[Original angeben]

Wenn das gesendete Original ein gemischtes Original (Original mit unter-
schiedlichen Papierformaten), ein Original mit Z-Falzung (in Zickzackform
gefaltetes Original) oder ein Original im Langformat ist, treffen Sie die ent-
sprechende Auswahl.

[Buchscan] Wahlen Sie aus, ob eine Buchkopie durchgefiihrt werden soll.
Mit der Buchkopierfunktion kdnnen Sie Doppelseiten (z. B. von einem Buch
oder Katalog) in linke und rechte Seiten aufteilen, die einzeln gescannt werden.
[Loschen] Wahlen Sie aus, ob Rahmen geldscht werden sollen.

Mit der Rahmenléschfunktion kdnnen Sie unerwiinschte Bereiche rund um
das Original I8schen, z. B. die Ubertragungsinformationen auf empfangenen
Faxen und die Schatten von Heftléchern.
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Funktion Beschreibung
[Erstellung Waéhlen Sie aus, ob Datum und Uhrzeit gedruckt werden sollen.
(Datum/Uhrzeit)] Zum Drucken der Datums- und Uhrzeitdaten richten Sie die Einstellungen fir

[Datumsformat], [Uhrzeitformat], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe],
[Seiten], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung (Seite)]

Wahlen Sie aus, ob Seitennummern gedruckt werden sollen.
Zum Drucken von Daten richten Sie die Einstellungen fir [Start], [Seitennum-
mertyp], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung
(Kopf-/FuBzeile)]

Wahlen Sie aus, ob eine Kopf- oder FuBzeile gedruckt werden soll.

Um die Kopf- und FuBzeile zu drucken, geben Sie die Registrierungsnummer
der Kopf- und FuBzeile an.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestétigen], um die registrierten Kopf- und
FuBzeilen anzuzeigen.

Zur Festlegung einer Kopf- oder FuBzeile wahlen Sie [Systemeinstellungen] »»
[Stempeleinstellungen] »» [Kopf-/FuBzeilenregistrierung], um die Kopf- oder
FuBzeile vorab in diesem System zu registrieren.

[Erstellung (Stempel)]

Waéhlen Sie aus, ob ein Stempel gedruckt werden soll.

Zum Drucken des Stempels richten Sie die Einstellungen fiir Stempeltyp ([Vor-
definierter Stempel] oder [Registrierter Stempel]), [Druckposition], [Feineinstel-
lung], [Farbe], [Seiten] und [Format] ein.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestatigen], um den registrierten Stempel
zu Uberprifen. Um den registrierten Stempel anzugeben, miissen Sie den
Stempel vorab im System registrieren.

[Kombinations-
methoden flr Stempel]

Wahlen Sie die Kombinationsmethode zum Kombinieren von Elementen mit
den Funktionen [Erstellung (Stempel)] aus.

Sie kénnen wahlen, ob das Element als Bild oder als Text eingefiigt werden
soll.

[Einstellungen flr Refe-
renzberechtigungen]

[Registrierung] »» [Fax]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.
Geben Sie die zuldssige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.

Funktion Beschreibung
[Nr] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).

[Zielinformationen]

Geben Sie das Ziel an.
Wahlen Sie [Adresse Uber Bildschirm wéahlen] oder [Manuelle Eingabe] und
geben Sie dann das Faxziel an.

[Auflésung]

Wabhlen Sie die Auflésung fir das Scannen des Originals aus.

[Dateityp]

Waéhlen Sie den Dateityp fiir das Speichern der Scandaten aus.

[Outline-PDF]

Geben Sie an, ob die Outline-PDF-Funktion verwendet werden soll, wenn
[Compact PDF] unter [Dateityp] ausgewahlt wird.

[1-seitig/2-seitig]

Sie kdnnen angeben, ob nur eine oder beide Seiten des Originals gescannt
werden sollen.

Sie kdnnen eine Seite der ersten Seite des Originals und dann beide Seiten der
restlichen Seiten scannen.

[Originaltyp] Wabhlen Sie die Qualitét des Originals aus, z. B. Text oder Foto.

[Separater Scan] Wabhlen Sie aus, ob das Original zum Scannen aufgeteilt werden soll.

[Dichte] Waéhlen Sie die Dichte aus.

[Hintergrund- Passen Sie die Dichte des Bildhintergrunds an.

entfernung]

[Scanformat] Waéhlen Sie die PapiergréBe des Originals aus.
Bei Auswahl von [Scanformat] wéhlen Sie das Format und die Einzugsrich-
tung.
Bei Auswahl von [Benutzerdefiniertes Format] geben Sie die Hohe und die
Breite an.

[Anwendungs- Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.

einstellung]
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Funktion Beschreibung

[Timer-Ubertragung] Waéhlen Sie aus, ob eine Timer—Ubert[agung durchgeflihrt werden soll. Geben
Sie die Sendezeit ein, um die Timer-Ubertragung durchzufiihren.

[Kennwort senden] Wabhlen Sie aus, ob eine Kennwortiibertragung durchgefiihrt werden soll. Ge-
ben Sie das Kennwort ein, um eine Kennworttibertragung durchzufihren.

[F-Code] Wihlen Sie aus, ob der F-Code fiir die Ubertragung verwendet werden soll.
Geben Sie die SUB-Adresse und das Kennwort ein, um diese Funktion zu nut-
zen.

[Bindungsrichtung Wahlen Sie die Bindungsposition des Originals aus.

(2-seitig)]

[Original angeben] Wenn das gesendete Original ein gemischtes Original (Original mit unter-

schiedlichen Papierformaten), ein Original mit Z-Falzung (in Zickzackform
gefaltetes Original) oder ein Original im Langformat ist, treffen Sie die ent-
sprechende Auswahl.

[Buchscan] Wahlen Sie aus, ob eine Buchkopie durchgefiihrt werden soll.
Mit der Buchkopierfunktion konnen Sie Doppelseiten (z. B. von einem Buch
oder Katalog) in linke und rechte Seiten aufteilen, die einzeln gescannt werden.

[Loschen] Wahlen Sie aus, ob Rahmen geldscht werden sollen.

Mit der Rahmenléschfunktion kénnen Sie unerwiinschte Bereiche rund um
das Original I6schen, z. B. die Ubertragungsinformationen auf empfangenen
Faxen und die Schatten von Heftldchern.

[Erstellung Wahlen Sie aus, ob Datum und Uhrzeit gedruckt werden sollen.
(Datum/Uhrzeit)] Zum Drucken der Datums- und Uhrzeitdaten richten Sie die Einstellungen fur
[Datumsformat], [Uhrzeitformat], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe],
[Seiten], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung (Seite)] Wahlen Sie aus, ob Seitennummern gedruckt werden sollen.
Zum Drucken von Daten richten Sie die Einstellungen fir [Start], [Seitennum-
mertyp], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung Wahlen Sie aus, ob eine Kopf- oder FuBzeile gedruckt werden soll.
(Kopf-/FuBzeile)] Um die Kopf- und FuBzeile zu drucken, geben Sie die Registrierungsnummer
der Kopf- und FuBzeile an.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestétigen], um die registrierten Kopf- und
FuBzeilen anzuzeigen.

Zur Festlegung einer Kopf- oder FuBzeile wahlen Sie [Systemeinstellungen] »»
[Stempeleinstellungen] »» [Kopf-/FuBzeilenregistrierung], um die Kopf- oder
FuBzeile vorab in diesem System zu registrieren.

[Erstellung (Stempel)] Wahlen Sie aus, ob ein Stempel gedruckt werden soll.

Zum Drucken des Stempels richten Sie die Einstellungen fiir Stempeltyp ([Vor-
definierter Stempel] oder [Registrierter Stempel]), [Druckposition], [Feineinstel-
lung], [Farbe], [Seiten] und [Format] ein.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestatigen], um den registrierten Stempel
zu Uberprifen. Um den registrierten Stempel anzugeben, miissen Sie den
Stempel vorab im System registrieren.

[Kombinations- Wahlen Sie die Kombinationsmethode zum Kombinieren von Elementen mit
methoden flr Stempel] | den Funktionen [Erstellung (Stempel)] aus.

Sie kénnen wahlen, ob das Element als Bild oder als Text eingefiigt werden
soll.

[Einstellungen fir Refe- | Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.
renzberechtigungen] Geben Sie die zulassige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.

[Registrierung] »» [IP-Adressfax]

Funktion Beschreibung

[Nr.] Zeigt die Registrierungsnummer an.

[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).
[Zielinformationen] Geben Sie das Ziel an.

Wahlen Sie [Adresse Uber Bildschirm wahlen] oder [Manuelle Eingabe] und
geben Sie dann das IP-Adressfax-Ziel an.

[Aufldsung] Waéhlen Sie die Auflésung flr das Scannen des Originals aus.
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Funktion

Beschreibung

[Dateityp]

Wahlen Sie den Dateityp flir das Speichern der Scandaten aus.

[Outline-PDF]

Geben Sie an, ob die Outline-PDF-Funktion verwendet werden soll, wenn
[Compact PDF] unter [Dateityp] ausgewahlt wird.

[1-seitig/2-seitig]

Sie kdnnen angeben, ob nur eine oder beide Seiten des Originals gescannt
werden sollen.

Sie kdnnen eine Seite der ersten Seite des Originals und dann beide Seiten der
restlichen Seiten scannen.

[Originaltyp]

Wabhlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder Foto.

[Farbe]

Wabhlen Sie einen Farbmodus aus. Die Dateiformate zum Speichern von Daten
kénnen je nach ausgewéhltem Farbmodus eingeschrénkt sein.

[Separater Scan]

Wabhlen Sie aus, ob das Original zum Scannen aufgeteilt werden soll.

[Dichte]

Wiéhlen Sie die Dichte aus.

[Hintergrund-

Passen Sie die Dichte des Bildhintergrunds an.

entfernung]

[Scanformat] Wabhlen Sie die PapiergréBe des Originals aus.
Bei Auswahl von [Scanformat] wéhlen Sie das Format und die Einzugsrich-
tung.
Bei Auswahl von [Benutzerdefiniertes Format] geben Sie die Hohe und die
Breite an.

[Anwendungs- Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.

einstellung]

[Bindungsrichtung Waéhlen Sie die Bindungsposition des Originals aus.

(2-seitig)]

[Original angeben]

Wenn das gesendete Original ein gemischtes Original (Original mit unter-
schiedlichen Papierformaten), ein Original mit Z-Falzung (in Zickzackform
gefaltetes Original) oder ein Original im Langformat ist, treffen Sie die ent-
sprechende Auswahl.

[Buchscan] Wahlen Sie aus, ob eine Buchkopie durchgefiihrt werden soll.
Mit der Buchkopierfunktion kdnnen Sie Doppelseiten (z. B. von einem Buch
oder Katalog) in linke und rechte Seiten aufteilen, die einzeln gescannt werden.
[Léschen] Wahlen Sie aus, ob Rahmen geléscht werden sollen.
Mit der Rahmenldschfunktion kénnen Sie unerwlnschte Bereiche rund um
das Original I6schen, z. B. die Ubertragungsinformationen auf empfangenen
Faxen und die Schatten von Heftléchern.
[Erstellung Wahlen Sie aus, ob Datum und Uhrzeit gedruckt werden sollen.
(Datum/Uhrzeit)] Zum Drucken der Datums- und Uhrzeitdaten richten Sie die Einstellungen fir

[Datumsformat], [Uhrzeitformat], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe],
[Seiten], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung (Seite)]

Wahlen Sie aus, ob Seitennummern gedruckt werden sollen.
Zum Drucken von Daten richten Sie die Einstellungen fur [Start], [Seitennum-
mertyp], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung
(Kopf-/FuBzeile)]

Wahlen Sie aus, ob eine Kopf- oder FuBzeile gedruckt werden soll.

Um die Kopf- und FuBzeile zu drucken, geben Sie die Registrierungsnummer
der Kopf- und FuBzeile an.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestatigen], um die registrierten Kopf- und
FuBzeilen anzuzeigen.

Zur Festlegung einer Kopf- oder FuBzeile wahlen Sie [Systemeinstellungen] »»
[Stempeleinstellungen] »» [Kopf-/FuBzeilenregistrierung], um die Kopf- oder
FuBzeile vorab in diesem System zu registrieren.

[Erstellung (Stempel)]

Wabhlen Sie aus, ob ein Stempel gedruckt werden soll.

Zum Drucken des Stempels richten Sie die Einstellungen fiir Stempeltyp ([Vor-
definierter Stempel] oder [Registrierter Stempel]), [Druckposition], [Feineinstel-
lung], [Farbe], [Seiten] und [Format] ein.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestatigen], um den registrierten Stempel
zu Uberprifen. Um den registrierten Stempel anzugeben, miissen Sie den
Stempel vorab im System registrieren.
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Funktion

Beschreibung

[Kombinations-
methoden flr Stempel]

Wahlen Sie die Kombinationsmethode zum Kombinieren von Elementen mit
den Funktionen [Erstellung (Stempel)] aus.

Sie kénnen wahlen, ob das Element als Bild oder als Text eingefiigt werden
soll.

[Einstellungen fir Refe-
renzberechtigungen]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.
Geben Sie die zulassige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.

[Registrierung] »» [Internetfax]

Funktion Beschreibung
[Nr.] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).

[Zielinformationen]

Geben Sie das Ziel an.
Wahlen Sie [Adresse Uber Bildschirm wahlen] oder [Manuelle Eingabe] und
geben Sie dann das Internetfax-Ziel an.

[Auflésung] Wahlen Sie die Auflosung fiir das Scannen des Originals aus.

[Dateityp] Wahlen Sie den Dateityp flir das Speichern der Scandaten aus.

[Outline-PDF] Geben Sie an, ob die Outline-PDF-Funktion verwendet werden soll, wenn
[Compact PDF] unter [Dateityp] ausgewahlt wird.

[Betreff] Geben Sie den Betreff der E-Mail-Nachricht ein.
Wenn [Nicht angegeben] ausgewahilt ist, wird der Standardtitel verwendet. Kli-
cken Sie auf [Betreffzeilen-Liste], um den Inhalt anzuzeigen.

[Text] Geben Sie den Text der E-Mail-Nachricht ein.

Wenn [Nicht angegeben] ausgewéhlt ist, wird der Standardtext verwendet. Kli-
cken Sie auf [Text-Liste], um den Inhalt anzuzeigen.

[1-seitig/2-seitig]

Sie kénnen angeben, ob nur eine oder beide Seiten des Originals gescannt
werden sollen.

Sie kdnnen eine Seite der ersten Seite des Originals und dann beide Seiten der
restlichen Seiten scannen.

[Originaltyp]

Wahlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder Foto.

[Farbe]

Wahlen Sie einen Farbmodus aus. Die Dateiformate zum Speichern von Daten
kénnen je nach ausgewahltem Farbmodus eingeschrénkt sein.

[Separater Scan]

Wahlen Sie aus, ob das Original zum Scannen aufgeteilt werden soll.

[Dichte] Wahlen Sie die Dichte aus.

[Hintergrund- Passen Sie die Dichte des Bildhintergrunds an.

entfernung]

[Scanformat] Wahlen Sie die PapiergréBe des Originals aus.
Bei Auswahl von [Scanformat] wéhlen Sie das Format und die Einzugsrich-
tung.
Bei Auswahl von [Benutzerdefiniertes Format] geben Sie die Hohe und die
Breite an.

[Anwendungs- Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.

einstellung]

[Bindungsrichtung Wahlen Sie die Bindungsposition des Originals aus.

(2-seitig)]

[Original angeben]

Wenn das gesendete Original ein gemischtes Original (Original mit unter-
schiedlichen Papierformaten), ein Original mit Z-Falzung (in Zickzackform
gefaltetes Original) oder ein Original im Langformat ist, treffen Sie die ent-
sprechende Auswahl.

[Buchscan]

Wahlen Sie aus, ob eine Buchkopie durchgefiihrt werden soll.
Mit der Buchkopierfunktion kénnen Sie Doppelseiten (z. B. von einem Buch
oder Katalog) in linke und rechte Seiten aufteilen, die einzeln gescannt werden.
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Funktion Beschreibung

[Léschen] Wahlen Sie aus, ob Rahmen geléscht werden sollen.
Mit der Rahmenldschfunktion kénnen Sie unerwlnschte Bereiche rund um
das Original Iéschen, z. B. die Ubertragungsinformationen auf empfangenen
Faxen und die Schatten von Heftléchern.

[Erstellung Wahlen Sie aus, ob Datum und Uhrzeit gedruckt werden sollen.

(Datum/Uhrzeit)] Zum Drucken der Datums- und Uhrzeitdaten richten Sie die Einstellungen fir

[Datumsformat], [Uhrzeitformat], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe],
[Seiten], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung (Seite)]

Wahlen Sie aus, ob Seitennummern gedruckt werden sollen.
Zum Drucken von Daten richten Sie die Einstellungen fur [Start], [Seitennum-
mertyp], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung
(Kopf-/FuBzeile)]

Wahlen Sie aus, ob eine Kopf- oder FuBzeile gedruckt werden soll.

Um die Kopf- und FuBzeile zu drucken, geben Sie die Registrierungsnummer
der Kopf- und FuBzeile an.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestatigen], um die registrierten Kopf- und
FuBzeilen anzuzeigen.

Zur Festlegung einer Kopf- oder FuBzeile wahlen Sie [Systemeinstellungen] »»
[Stempeleinstellungen] »» [Kopf-/FuBzeilenregistrierung], um die Kopf- oder
FuBzeile vorab in diesem System zu registrieren.

[Erstellung (Stempel)]

Wabhlen Sie aus, ob ein Stempel gedruckt werden soll.

Zum Drucken des Stempels richten Sie die Einstellungen fiir Stempeltyp ([Vor-
definierter Stempel] oder [Registrierter Stempel]), [Druckposition], [Feineinstel-
lung], [Farbe], [Seiten] und [Format] ein.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestatigen], um den registrierten Stempel
zu Uberprifen. Um den registrierten Stempel anzugeben, missen Sie den
Stempel vorab im System registrieren.

[Kombinations-

methoden fur Stempel]

Wahlen Sie die Kombinationsmethode zum Kombinieren von Elementen mit
den Funktionen [Erstellung (Stempel)] aus.

Sie kénnen wahlen, ob das Element als Bild oder als Text eingefiigt werden
soll.

[Einstellungen fur Refe-

renzberechtigungen]

[Registrierung] »» [Gruppe]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.
Geben Sie die zuldssige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.

Funktion Beschreibung
[Nr.] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).

[Zielinformationen]

Geben Sie das Ziel an.

Klicken Sie auf [Adresse Uber Bildschirm wahlen], um die als Programmaziel zu
registrierende Gruppe zu wéhlen.

Klicken Sie auf [Adresse prifen], um registrierte Ziele zu Uberprifen.

[Auflésung]

Wabhlen Sie die Auflosung flir das Scannen des Originals aus.

[Dateityp]

Wahlen Sie den Dateityp flir das Speichern der Scandaten aus.

[Outline-PDF]

Geben Sie an, ob die Outline-PDF-Funktion verwendet werden soll, wenn
[Compact PDF] unter [Dateityp] ausgewahlt wird.

[Dateiname]

Geben Sie den Dateinamen (max. 30 Zeichen) ein.

[Seiteneinstellung]

Waébhlen Sie aus, ob beim Speichern der Daten alle gescannten Seiten in einer
Datei gespeichert werden sollen oder ob eine Datei in die festgelegte Anzahl
Seiten unterteilt werden sollen.

Um die Seitentrennungsfunktion zu nutzen, geben Sie die Anzahl Seiten fiir
jede Datei ein. Wenn die Anzahl der Originalseiten geringer ist als die Einstel-
lung von "Seitentrennung", wird das Original nicht aufgeteilt und als eine Datei
gespeichert.

[Betreff]

Geben Sie den Betreff der E-Mail-Nachricht ein.
Wenn [Nicht angegeben] ausgewahlt ist, wird der Standardtitel verwendet.
Klicken Sie auf [Betreffzeilen-Liste], um den Inhalt anzuzeigen.
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Funktion

Beschreibung

[Text]

Geben Sie den Text der E-Mail-Nachricht ein.
Wenn [Nicht angegeben] ausgewahlt ist, wird der Standardtext verwendet. Kii-
cken Sie auf [Text-Liste], um den Inhalt anzuzeigen.

[Dateianhang-
Einstellung]

Geben Sie an, ob alle getrennten Dateien gemeinsam an eine E-Mail ange-
hangt und gesendet werden sollen (E-Mail-GréBe: 200 MB oder weniger) oder
ob jede Datei an eine separate E-Mail angefiigt werden soll (E-Mail-GroBe: we-
niger als 400 MB), wenn [Seitentrennung] unter [Seiteneinstellung] gewahlt
wird. Wenn jede Datei an eine separate E-Mail angehéngt wird, werden die
E-Mails entsprechend der Nummer der getrennten Dateien gesendet.

[1-seitig/2-seitig]

Sie kdnnen angeben, ob nur eine oder beide Seiten des Originals gescannt
werden sollen.

Sie kdnnen eine Seite der ersten Seite des Originals und dann beide Seiten der
restlichen Seiten scannen.

[Originaltyp]

Wahlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder Foto.

[Farbe]

Wahlen Sie einen Farbmodus aus. Die Dateiformate zum Speichern von Daten
kénnen je nach ausgewahltem Farbmodus eingeschrénkt sein.

[Separater Scan]

Wabhlen Sie aus, ob das Original zum Scannen aufgeteilt werden soll.

[Dichte] Wahlen Sie die Dichte aus.

[Hintergrund- Passen Sie die Dichte des Bildhintergrunds an.

entfernung]

[Scanformat] Wahlen Sie die PapiergréBe des Originals aus.
Bei Auswahl von [Scanformat] wéhlen Sie das Format und die Einzugsrich-
tung.
Bei Auswahl von [Benutzerdefiniertes Format] geben Sie die Hohe und die
Breite an.

[Anwendungs- Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.

einstellung]

[E-Mail-Benach- Geben Sie an, ob fir die Ziel-URL, die fir das Speichern von Scandaten defi-

richtigung] niert ist, eine E-Mail-Benachrichtigung erfolgen soll.

Fir die URL-Benachrichtigung geben Sie die Benachrichtigungsadressen an.
Sie kénnen die Adressen aus der Liste auswéhlen, indem Sie auf [Suche in
Liste] klicken.

[Timer-Ubertragung]

Wahlen Sie aus, ob eine Timer—Ubertr_agung durchgeflhrt werden soll. Geben
Sie die Sendezeit ein, um die Timer-Ubertragung durchzufihren.

[Kennwort senden]

Wabhlen Sie aus, ob eine Kennwortiibertragung durchgefiihrt werden soll. Ge-
ben Sie das Kennwort ein, um eine Kennwortlibertragung durchzufiihren.

[F-Code]

Wabhlen Sie aus, ob der F-Code fiir die Ubertragung verwendet werden soll.
Geben Sie die SUB-Adresse und das Kennwort ein, um diese Funktion zu
nutzen.

[Original-Ausrichtung]

Wahlen Sie die Ausrichtung des Originals aus.

[Bindungsrichtung
(2-seitig)]

Wahlen Sie die Bindungsposition des Originals aus.

[Original angeben]

Wenn das gesendete Original ein gemischtes Original (Original mit unter-
schiedlichen Papierformaten), ein Original mit Z-Falzung (in Zickzackform
gefaltetes Original) oder ein Original im Langformat ist, treffen Sie die ent-
sprechende Auswahl.

[Buchscan] Wahlen Sie aus, ob eine Buchkopie durchgefiihrt werden soll.
Mit der Buchkopierfunktion kdnnen Sie Doppelseiten (z. B. von einem Buch
oder Katalog) in linke und rechte Seiten aufteilen, die einzeln gescannt werden.
[Loschen] Wahlen Sie aus, ob Rahmen geléscht werden sollen.
Mit der Rahmenléschfunktion kénnen Sie unerwiinschte Bereiche rund um
das Original I8schen, z. B. die Ubertragungsinformationen auf empfangenen
Faxen und die Schatten von Heftldchern.
[Erstellung Wahlen Sie aus, ob Datum und Uhrzeit gedruckt werden sollen.
(Datum/Uhrzeit)] Zum Drucken der Datums- und Uhrzeitdaten richten Sie die Einstellungen fur

[Datumsformat], [Uhrzeitformat], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe],
[Seiten], [Format] und [Texttyp] ein.
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Funktion Beschreibung

[Erstellung (Seite)] Wahlen Sie aus, ob Seitennummern gedruckt werden sollen.
Zum Drucken von Daten richten Sie die Einstellungen fir [Start], [Seitennum-
mertyp], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung Waéhlen Sie aus, ob eine Kopf- oder FuBzeile gedruckt werden soll.
(Kopf-/FuBzeile)] Um die Kopf- und FuBzeile zu drucken, geben Sie die Registrierungsnummer
der Kopf- und FuBzeile an.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestétigen], um die registrierten Kopf- und
FuBzeilen anzuzeigen.

Zur Festlegung einer Kopf- oder FuBzeile wahlen Sie [Systemeinstellungen] »»
[Stempeleinstellungen] »» [Kopf-/FuBzeilenregistrierung], um die Kopf- oder
FuBzeile vorab in diesem System zu registrieren.

[Erstellung (Stempel)] Wabhlen Sie aus, ob ein Stempel gedruckt werden soll.

Zum Drucken des Stempels richten Sie die Einstellungen fiir Stempeltyp ([Vor-
definierter Stempel] oder [Registrierter Stempel]), [Druckposition], [Feineinstel-
lung], [Farbe], [Seiten] und [Format] ein.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestatigen], um den registrierten Stempel
zu Uberprifen. Um den registrierten Stempel anzugeben, miissen Sie den
Stempel vorab im System registrieren.

[Kombinations- Wéhlen Sie die Kombinationsmethode zum Kombinieren von Elementen mit
methoden flr Stempel] | den Funktionen [Erstellung (Stempel)] aus.

Sie kénnen wahlen, ob das Element als Bild oder als Text eingefiigt werden
soll.

[Einstellungen fir Refe- | Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.
renzberechtigungen] Geben Sie die zuldssige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.

[Registrierung] »» [Kein Ziel]

Funktion Beschreibung

[Nr] Zeigt die Registrierungsnummer an.

[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 24 Zeichen).

[Auflésung] Wabhlen Sie die Auflosung flr das Scannen des Originals aus.

[Dateityp] Wahlen Sie den Dateityp flir das Speichern der Scandaten aus.

[Outline-PDF] Geben Sie an, ob die Outline-PDF-Funktion verwendet werden soll, wenn
[Compact PDF] unter [Dateityp] ausgewahlt wird.

[Dateiname] Geben Sie den Dateinamen (max. 30 Zeichen) ein.

[Seiteneinstellung] Wahlen Sie aus, ob beim Speichern der Daten alle gescannten Seiten in einer

Datei gespeichert werden sollen oder ob eine Datei in die festgelegte Anzahl
Seiten unterteilt werden sollen.

Um die Seitentrennungsfunktion zu nutzen, geben Sie die Anzahl Seiten fiir
jede Datei ein. Wenn die Anzahl der Originalseiten geringer ist als die Einstel-
lung von "Seitentrennung", wird das Original nicht aufgeteilt und als eine Datei
gespeichert.

[Betreff] Geben Sie den Betreff der E-Mail-Nachricht ein.
Wenn [Nicht angegeben] ausgewahlt ist, wird der Standardtitel verwendet.
Klicken Sie auf [Betreffzeilen-Liste], um den Inhalt anzuzeigen.

[Texi] Geben Sie den Text der E-Mail-Nachricht ein.
Wenn [Nicht angegeben] ausgewahlt ist, wird der Standardtext verwendet.
Klicken Sie auf [Text-Liste], um den Inhalt anzuzeigen.

[Dateianhang- Geben Sie an, ob alle getrennten Dateien gemeinsam an eine E-Mail ange-
Einstellung] hangt und gesendet werden sollen (E-Mail-GréBe: 200 MB oder weniger) oder
ob jede Datei an eine separate E-Mail angefligt werden soll (E-Mail-GréBe:
weniger als 400 MB), wenn [Seitentrennung] unter [Seiteneinstellung] gewahlt
wird. Wenn jede Datei an eine separate E-Mail angehéngt wird, werden die
E-Mails entsprechend der Nummer der getrennten Dateien gesendet.

[1-seitig/2-seitig] Sie kdnnen angeben, ob nur eine oder beide Seiten des Originals gescannt
werden sollen.

Sie kénnen eine Seite der ersten Seite des Originals und dann beide Seiten der
restlichen Seiten scannen.
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Funktion Beschreibung
[Originaltyp] Waéhlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder Foto.
[Farbe] Wahlen Sie einen Farbmodus aus. Die Dateiformate zum Speichern von Daten

kénnen je nach ausgewahltem Farbmodus eingeschrénkt sein.

[Separater Scan]

Wahlen Sie aus, ob das Original zum Scannen aufgeteilt werden soll.

[Dichte] Wahlen Sie die Dichte aus.

[Hintergrund- Passen Sie die Dichte des Bildhintergrunds an.

entfernung]

[Scanformat] Wahlen Sie die PapiergréBe des Originals aus.
Bei Auswahl von [Scanformat] wéhlen Sie das Format und die Einzugsrich-
tung.
Bei Auswahl von [Benutzerdefiniertes Format] geben Sie die Hohe und die
Breite an.

[Anwendungs- Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.

einstellung]

[E-Mail-Benach- Geben Sie an, ob fir die Ziel-URL, die fiir das Speichern von Scandaten defi-

richtigung] niert ist, eine E-Mail-Benachrichtigung erfolgen soll.

Fir die URL-Benachrichtigung geben Sie die Benachrichtigungsadressen an.
Sie kénnen die Adressen aus der Liste auswahlen, indem Sie auf [Suche in
Liste] klicken.

[Timer-Ubertragung]

Wahlen Sie aus, ob eine Timer—Ubert[agung durchgefihrt werden soll. Geben
Sie die Sendezeit ein, um die Timer-Ubertragung durchzufiihren.

[Kennwort senden]

Wahlen Sie aus, ob eine Kennwortlibertragung durchgefuhrt werden soll. Ge-
ben Sie das Kennwort ein, um eine Kennwortlibertragung durchzufiihren.

[F-Code]

Wihlen Sie aus, ob der F-Code fiir die Ubertragung verwendet werden soll.
Geben Sie die SUB-Adresse und das Kennwort ein, um diese Funktion zu nut-
zen.

[Original-Ausrichtung]

Wahlen Sie die Ausrichtung des Originals aus.

[Bindungsrichtung
(2-seitig)]

Wahlen Sie die Bindungsposition des Originals aus.

[Original angeben]

Wenn das gesendete Original ein gemischtes Original (Original mit unter-
schiedlichen Papierformaten), ein Original mit Z-Falzung (in Zickzackform
gefaltetes Original) oder ein Original im Langformat ist, treffen Sie die ent-
sprechende Auswahl.

[Buchscan] Wahlen Sie aus, ob eine Buchkopie durchgefiihrt werden soll.
Mit der Buchkopierfunktion konnen Sie Doppelseiten (z. B. von einem Buch
oder Katalog) in linke und rechte Seiten aufteilen, die einzeln gescannt werden.
[Léschen] Wahlen Sie aus, ob Rahmen geléscht werden sollen.
Mit der Rahmenléschfunktion kénnen Sie unerwlinschte Bereiche rund um
das Original I6schen, z. B. die Ubertragungsinformationen auf empfangenen
Faxen und die Schatten von Heftléchern.
[Erstellung Wahlen Sie aus, ob Datum und Uhrzeit gedruckt werden sollen.
(Datum/Uhrzeit)] Zum Drucken der Datums- und Uhrzeitdaten richten Sie die Einstellungen fir

[Datumsformat], [Uhrzeitformat], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe],
[Seiten], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung (Seite)]

Wahlen Sie aus, ob Seitennummern gedruckt werden sollen.
Zum Drucken von Daten richten Sie die Einstellungen fur [Start], [Seitennum-
mertyp], [Druckposition], [Feineinstellung], [Farbe], [Format] und [Texttyp] ein.

[Erstellung
(Kopf-/FuBzeile)]

Wahlen Sie aus, ob eine Kopf- oder FuBzeile gedruckt werden soll.

Um die Kopf- und FuBzeile zu drucken, geben Sie die Registrierungsnummer
der Kopf- und FuBzeile an.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestatigen], um die registrierten Kopf- und
FuBzeilen anzuzeigen.

Zur Festlegung einer Kopf- oder FuBzeile wahlen Sie [Systemeinstellungen] »»
[Stempeleinstellungen] »» [Kopf-/FuBzeilenregistrierung], um die Kopf- oder
FuBzeile vorab in diesem System zu registrieren.
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Funktion Beschreibung

[Erstellung (Stempel)] Wahlen Sie aus, ob ein Stempel gedruckt werden soll.

Zum Drucken des Stempels richten Sie die Einstellungen fiir Stempeltyp ([Vor-
definierter Stempel] oder [Registrierter Stempel]), [Druckposition], [Feineinstel-
lung], [Farbe], [Seiten] und [Format] ein.

Klicken Sie auf [Registrierte Inhalte bestatigen], um den registrierten Stempel
zu Uberprifen. Um den registrierten Stempel anzugeben, miissen Sie den
Stempel vorab im System registrieren.

[Kombinations- Wahlen Sie die Kombinationsmethode zum Kombinieren von Elementen mit
methoden flr Stempel] | den Funktionen [Erstellung (Stempel)] aus.

Sie kdnnen wéhlen, ob das Element als Bild oder als Text eingefligt werden
soll.

[Einstellungen fir Refe- | Klicken Sie auf [Anzeigen], um die Einstellung anzuzeigen.
renzberechtigungen] Geben Sie die zuldssige Referenzstufe oder die Gruppe mit Verweiserlaubnis
an, die fir den Zugriff auf dieses Ziel erforderlich sind.
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11.8 Temporare Kurzwahlziele registrieren

Mit der Funktion "Temporére Kurzwahl" werden Ziele und die Bedienungsabléufe fiir die Ubertragung
voriibergehend registriert.

Im Gegensatz zu Programmzielen werden Registrierungsinformationen von temporaren Kurzwahlzielen
geldscht, wenn Daten an das als temporares Kurzwahlziel registriertes Ziel Ubertragen wurden oder wenn
das System ausgeschaltet wird.

Referenz
° Sie kénnen kein temporéres Kurzwahlziel registrieren, wenn [Sicherheit] »» [Sicherh.details] »»

[Manuelle Adresseingabe] auf [Beschrank.] gesetzt ist (in den [Administratoreinstellungen] am
Bedienfeld).
[Temporare Zielwahl]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Zielregistrierung] »» [Temporare

Zielwahl].
& Administrator Abmeldung_| | 2]
@GP scan-veret
gﬂ Im Wenii (Administrater-Modus) g‘
Zielregistrierung 'I‘ Anzeigen Zum Hauptmenii
¥ Adressbuch Temporire Kurzwahlliste
» Gru Die Adresse ist voribergehend registriert. Sie wird nach Abschalten der Haupteinheit
EEe geldscht
- e e e e Es ist maglich, eine Registrierung durch die Kombination der Adresse, der Leseeinstellung
und der
* Temporire Kurzwahl Nr. Name i Laschen
- Titel 1 Registrierung Léschen
P Text 2 Registrierung Loschen
» Anwendungsregisirierung 3 Registrierung Léschen
» PrifixiSuffi ——
ramisutibx 4 Registrierung Lischen
5 Registrierung Ldschen
6 Registrierung Loschen
7 Registrierung Loschen
8 Registrierung Lischen
9 Registrierung Ldschen
10 Registrierung Ldschen

@3 Referenz

Das zu registrierende Kurzwahiziel ist mit der registrierten Programmadresse identisch. Die Optionen
[Registrierung von Zertifizierungsinformationenj und [Einstellung fiir Ref.berechtigung] stehen jedoch fiir

tempordre Kurzwahlziele nicht zur Verfligung. Ausfiihrliche Informationen zur Registrierung von tempordren
Kurzwahizielen finden Sie auf Seite 11-14.
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11.9 E-Mail-Betreff und E-Mail-Text registrieren

Registrieren Sie den Betreff und den Nachrichtentext zum Senden von E-Mail-Nachrichten oder Internet-

faxen.
[Betreff]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Zielregistrierung] »» [Betreff] »»
[Bearbeiten)].
& Administrator Abmeldung ﬂ
@Scan—beren
ﬁ] Im Menii {Administrator-Modus) g
» Adressbuch Betreff registrieren
* Gruppe Speicher-Nr. 1
* Programm-Registrierung Titel I:l
¥ Temporare Kurzwahl
» Text
* Anwendungsregistrierung
¥ Prafix/Suffix
Funktion Beschreibung
[Nr] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Betreff] Registrieren Sie den Betreff des E-Mail-Nachricht (max. 96 Byte).
[Text]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Zielregistrierung] »» [Text] »»
[Bearbeiten)].
é&} Administrator ﬂ
ggcan-beren
§Z§ Im Mend (Administrator-Modus) g
¥ Adressbuch Text-Registrierung
» Gruppe Speicher-Nr. 1
¥ Programm-Registrierung
Text
» Temporare Kurzwahl
» Titel
» Anwendungsregistrierung
¥ Prafix/Suffix
Funktion Beschreibung
[Nr.] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Text] Registrieren Sie den E-Mail-Text (max. 384 Byte).
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11.10 Eingabe von E-Mail-Adressen vereinfachen

Registrieren Sie Préfixe und Suffixe, um die Eingabe von E-Mail-Adressen zu vereinfachen.

Die Registrierung von Domanennamen und anderen Angaben in "Prafix/Suffix" erlaubt es Ihnen, registrierte
Zeichenfolgen bei der Eingabe einer E-Mail-Adresse abzurufen, um eine schnelle Adresseingabe zu ermdg-

lichen.

[Prafix/Suffix]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Zielregistrierung] »» [Prafix/Suffix]

»» [Bearbeiten)].

%} Administrator Abmeldung ﬂ
G scanberen
@ Im Meni (Administrator-Modus ) g

Ziglregistrierung

Y s

¥ Adressbuch Prafix/Suffix
* Gruppe Speicher-Nr. 1
* Programm-Registrierung Préfix I:l
> Temporare Kurzwahi Sl I
* Titel
* Anwendungsregistrierung
L
Funktion Beschreibung
[Nr.] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Prafix] Geben Sie ein Préfix ein (max. 20 Zeichen).
[Suffix] Geben Sie ein Suffix ein (max. 64 Zeichen).

d-Color MF360/280/220
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11.11 Data Management Utility verwenden

Mit dem Data Management Utility von Web Connection kdnnen Sie Kopierschutzdaten, Stempeldaten oder
Schrift-/Makrodaten von einem Computer im Netzwerk aus verwalten.

11.11.1 Data Management Ultility starten
Starten Sie das Data Management Utility auf der Anmeldeseite von Web Connection.

Referenz

° Zur Verwendung von Data Management Utility missen Sie den Flash Player installieren.

° Zur Verwaltung von Schrift- oder Makrodaten missen Sie Flash Player Version 9.0 oder héher mit
Internet Explorer installieren.

° Sie kdnnen nicht mehrere Instanzen von Data Management Utility gleichzeitig starten.

1 Waéhlen Sie auf der Anmeldeseite das gewiinschte Data Management Utility aus.

Web Connection

Sprache Deutsch {German) -
Anmeldung  Offentlicher Benutzer

@ Registrierter Benutzer

Benutzemame |

Kennwort |

" Administrator

Anzeigemodus & Flash  HTML
Zum Anzeigen der Flash-Datei bendtigen Sie den  casoose 2
Flash Player. FLASHPLAYER
Benutzerhilfe I~ Bei einer Warnung wird das Dialogfeld gesffnet.
Anmeldung

Data Management Utility starten
Flash Player ist fir die Verwendung von Data Management Utility erforderlich.

f‘»-Ko lerschufzdaten verwalten

-_;%Stemgeldaten verwalten
wiaSchriftMakro verwalten (*1

(*1) Kann nur in Umgebungen mit Windows Internet Explorer und Flash Player
Version 9 und hoher ausgefuhrt werden.

2 Geben Sie das Administratorkennwort fiir dieses System ein.

Administratorkennwort

oK Abbrechen

Data Management Utility wird gestartet.

@3 Referenz

Ausfiihriiche Informationen zur Funktion [Kopierschutzdaten verwalten] finden Sie auf Seite 17-35.
Ausfiihriiche Informationen zur Funktion [Stempeldaten verwalten] finden Sie auf Seite 11-37.

Ausfiihriiche Informationen zur Funktion [Schrift/Makro verwalten] finden Sie auf Seite 17-39.
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11.11.2 Kopierschutzdaten verwalten

Sie kdnnen Kopierschutzdaten verwalten, die zu diesem System hinzugefiigt werden sollen.

Kopierschutz beweist, dass ein Dokument kopiert wurde, indem eine Zeichenfolge auf dem Dokument
hervorgehoben wird, wenn ein gedrucktes oder kopiertes Dokument erneut kopiert wird. Diese Funktion ist
verfligbar, wenn verhindert werden soll, dass streng vertrauliche Dokumente erneut kopiert werden.

Referenz

° Sie kénnen die im System bei der Auslieferung registrierten Kopierschutzdaten nicht bearbeiten oder

I6schen.

[Kopierschutzliste]

Beim Start von [Kopierschutzdaten verwalten] werden die registrierten Kopierschutzdaten aufgelistet.

(Sie kdnnen max. acht Kopierschutzdatenelemente registrieren.)

Funktion

[ System | ﬂ

Kopierschutzliste
Mr1

| Bearbeiten | | Léschen | (Bearbeiten| | Laschen | 'Bearbeiten | | Loschen (Bearbeiten | | Laschen |

Nrf Hr fi Nr? Mr &

|Beareiten| | Loschen | [Bearbeiten| [ Laschen Bearbeiten Laschen |Bearbeiten | [ Laschen

In das Gerat exportieren Riickgangig

Beschreibung

[System]

Das Systemmenu wird angezeigt.

Im Systemmeni stehen die Optionen [Einstellung fir automatischen Schutz],
[Exportieren], [Importieren] und [Ende] zur Verfligung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 11-36.

2

Die Hilfe fUr die Funktion [Kopierschutzdaten verwalten] wird angezeigt.

[Bearbeiten] Zeigt den Bildschirm zum Bearbeiten von Kopierschutzdaten an.
Auf dieser Seite kdnnen Sie die registrierten Kopierschutzdaten bearbeiten
oder neue registrieren.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 11-36.

[Loschen] Ldscht die registrierten Kopierschutzdaten.

Geloschte Kopierschutzdaten werden nicht in der Kopierschutzliste angezeigt;
die Daten werden jedoch erst geléscht, nachdem die Angaben durch Klicken
auf [In das Geréat exportieren] auf dieses System geschrieben wurden. Zum
Abbrechen des Loschvorgangs klicken Sie auf [Wiederherstellen], sofern nicht
[In das Gerat exportieren] ausgewahlt ist.

[In das Gerat

Schreibt Kopierschutzdaten auf dieses System.

exportieren] Nachdem Sie Kopierschutzdaten neu registriert, bearbeitet oder geléscht ha-
ben, klicken Sie auf [In das Gerat exportieren]. Wenn Sie nicht auf [In das Gerat
exportieren] klicken, werden die bearbeiteten Inhalte nicht aktualisiert.

[Rickgéangig] Verwirft die bearbeiteten Inhalte und kehrt zum vorherigen Zustand zuriick.
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[System]

Im Systemmen( stehen die Optionen [Einstellung flir automatischen Schutz], [Exportieren], [Importieren] und

[Ende] zur Verfligung.

Funktion

Beschreibung

[Einstellung fur auto-
matischen Schutz]

Offnet das Fenster, das die Bedienung verhindert, wenn eine bestimmte Zeit-
spanne seit der letzten vom Benutzer angehaltenen Operation verstrichen ist.
Dadurch wird verhindert, dass Dritte ohne Genehmigung des Benutzers mit
dem System arbeiten, wenn der Benutzer wéhrend der Anzeige der Einstel-
lungsseite das System verlasst.

Geben Sie zur Verwendung der automatischen Schutzfunktion an, innerhalb
welches Zeitraums nach der letzten Bedienaktion des Benutzers die Seite fur
den automatischen Schutz angezeigt werden soll.

[Exportieren]

Sichert (exportiert) die auf diesem System definierten Kopierschutzdaten in
einer Datei.
Um Daten zu exportieren, klicken Sie im Bestatigungsbildschirm auf [OK].

[Importieren]

Liest Kopierschutzdaten, die in einer Datei gesichert wurden, und schreibt (im-
portiert) die Inhalte auf dieses System.

Um Daten zu importieren, geben Sie die zu importierende Datei an und klicken
Sie auf [OK].

Wenn momentan Kopierschutzdaten bearbeitet werden, werden diese von
den importierten Kopierschutzdaten Gberschrieben.

[Ende]

[Bearbeiten]

Beendet die Anwendung.
Der Bestétigungsbildschirm wird angezeigt. Klicken Sie auf [OK].

Bearbeiten Sie Kopierschutzdaten.

Sie kdnnen den Text, die Schrift, die ZeichengroBe, den Stil und den Drehwinkel fiir die Kopierschutzdaten
angeben. Sie konnen Daten bearbeiten und dabei das Ergebnis im Vorschaufenster Gberpriifen.

Funktion

Kopierschutzdaten bearbeiten

Nel
! Kopierschutzname

Kaopierschutztext

Schriftartname
Aharoni -
Schriftersge | Fett

24 |- | Kursiy

Dretwinkel

I—O—D—o—| Elﬁrsd

B o a0t 180t {-180~130)

OK Abbrechen

Beschreibung

[Kopierschutzname]

Geben Sie einen Kopierschutznamen ein (max. 16 Zeichen).

[Kopierschutztext]

Geben Sie den Text ein, der als Kopierschutz angezeigt werden soll
(max. 32 Zeichen).

[Schriftartname] Geben Sie die gewlinschte Schrift fir den Kopierschutztext an.

[SchriftgréBe] Geben Sie die gewlinschte SchriftgréBe fir den Kopierschutztext an.

[Fett] Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um den Kopierschutztext fett zu
drucken.

[Kursiv] Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um den Kopierschutztext kursiv zu
drucken.

[Drehwinkel] Geben Sie den Drehwinkel fir den Kopierschutztext an.

Sie kénnen den Schieberegler verwenden oder einen Zahlenwert eingeben,
um den Drehwinkel flr den Text in Schritten von 1 Grad anzupassen.

11-36
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11.11.3 Stempeldaten verwalten
Sie kdnnen Stempeldaten verwalten, die zu diesem System hinzugefligt werden sollen.
Sie kénnen ein Stempelbild in diesem System registrieren oder |6schen.

Referenz

° Sie kdnnen die im System bei der Auslieferung registrierten Stempeldaten nicht bearbeiten oder
I6dschen.

[Stempelliste]
Beim Start von [Stempeldaten verwalten] werden die registrierten Stempeldaten aufgelistet.

(Sie kdbnnen max. acht Stempeldatenelemente registrieren.)

[ System | ﬂ

Stempelliste
MNrl

Bearbeiten Léschen Bearbeiten \ Léschen ‘| \'Bearbe\ten‘l |' Léschen \ Bearbeiten \ Léschen \

Nr Nrj M7 Mr &

Bearbeiten Laschen Bearbeiten \ Laschen ‘| \'Bearbenen‘l |' Laschen \ Bearbeiten \ Loschen \

In das Gerat exportieren Riickgangig

Funktion Beschreibung

[System] Das Systemment wird angezeigt.

Im Systemmeni stehen die Optionen [Einstellung fir automatischen Schutz],
[Exportieren], [Importieren] und [Ende] zur Verfligung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 11-38.

Die Hilfe fUr die Funktion [Stempeldaten verwalten] wird angezeigt.

2

[Bearbeiten] Offnet das Fenster zum Bearbeiten von Stempeldaten.

Auf dieser Seite kdnnen Sie die registrierten Stempeldaten bearbeiten oder
neue registrieren.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 11-38.

[Loschen] Léscht die registrierten Stempeldaten.

Geloschte Kopierschutzdaten werden nicht in der Kopierschutzliste angezeigt;
die Daten werden jedoch erst geléscht, nachdem die Angaben durch Klicken
auf [In das Geréat exportieren] auf dieses System geschrieben wurden. Zum
Abbrechen des Loschvorgangs klicken Sie auf [Wiederherstellen], sofern nicht
[In das Gerat exportieren] ausgewahlt ist.

[In das Gerat Schreibt Stempeldaten auf dieses System.

exportieren] Nachdem Sie Stempeldaten neu registriert, bearbeitet oder geldscht haben,
klicken Sie auf [In das Gerat exportieren]. Wenn Sie nicht auf [In das Geréat
exportieren] klicken, werden die bearbeiteten Inhalte nicht aktualisiert.

[Rickgéangig] Verwirft die bearbeiteten Inhalte und kehrt zum vorherigen Zustand zuriick.
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[System]

Im Systemmen( stehen die Optionen [Einstellung flir automatischen Schutz], [Exportieren], [Importieren] und
[Ende] zur Verfligung.

Funktion Beschreibung
[Einstellung fur auto- Offnet das Fenster, das die Bedienung verhindert, wenn eine bestimmte Zeit-
matischen Schutz] spanne seit der letzten vom Benutzer angehaltenen Operation verstrichen ist.

Dadurch wird verhindert, dass Dritte ohne Genehmigung des Benutzers mit
dem System arbeiten, wenn der Benutzer wéhrend der Anzeige der Einstel-
lungsseite das System verlasst.

Geben Sie zur Verwendung der automatischen Schutzfunktion an, innerhalb
welches Zeitraums nach der letzten Bedienaktion des Benutzers die Seite fur
den automatischen Schutz angezeigt werden soll.

[Exportieren] Sichert (exportiert) die auf diesem System definierten Stempeldaten in einer
Datei.
Um Daten zu exportieren, klicken Sie im Bestatigungsbildschirm auf [OK].

[Importieren] Liest Stempeldaten, die in einer Datei gesichert wurden, und schreibt (impor-
tiert) die Inhalte auf dieses System.

Um Daten zu importieren, geben Sie die zu importierende Datei an und klicken
Sie auf [OK].

Wenn momentan Stempeldaten bearbeitet werden, werden diese von den im-
portierten Stempeldaten Uberschrieben.

[Ende] Beendet die Anwendung.
Der Bestétigungsbildschirm wird angezeigt. Klicken Sie auf [OK].

[Bearbeiten]
Bearbeiten Sie Stempeldaten.

Sie kénnen ein Bild und einen VergréBerungsfaktor flir die Stempeldaten angeben. Sie kbnnen Daten
bearbeiten und dabei das Ergebnis im Vorschaufenster tUberprifen.

Stempel bearbeiten
hr1 Stempelname

Stempelbilddatei

Scannen

WereréRerungsfaktor

(1o ]
105 100% 200% 300K 400% 00K (10-500)
Detaillierte Vorschau
oK Abbrechen
Funktion Beschreibung
[Stempelname] Geben Sie einen Stempelnamen ein (max. 16 Zeichen).
[Stempelbilddatei] Klicken Sie auf [Scannen], um ein Bitmap-Bild anzugeben, das als Stempel

verwendet werden soll, und klicken Sie dann auf [OK].

[VergréBerungsfaktor] Geben Sie den VergroéBerungsfaktor eines Stempelbilds an.
Sie kénnen den Schieberegler verwenden oder einen Zahlenwert eingeben,
um den VergréBerungsfaktor in Schritten von 1% anzupassen.

[Vorschau] VergréBert ein Stempelbild. Sie kdbnnen die Bilddetails Uberprifen.
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11.11.4 Schrift- oder Makrodaten verwalten
Sie kénnen Schrift- oder Makrodaten verwalten, die zu diesem System hinzugefligt werden sollen.
Sie kénnen Schriften oder Makros auf dem System registrieren oder davon I&éschen.

Referenz
° Zur Verwaltung von Schrift- oder Makrodaten mussen Sie Flash Player Version 9.0 oder héher mit
Internet Explorer installieren.

[Schrift-/Makroliste]

Beim Start von [Schrift/Makro verwalten] werden die registrierten Schrift- oder Makrodaten aufgelistet.

Funktion

System ﬂ
Schrift-/Makroliste
SchriftMakro Alles - g
Nr. Typ Ziel Name D

Hinzufiigen Léschen

Beschreibung

[System]

Das Systemmenu wird angezeigt.

Im Systemmenti stehen die Optionen [Einstellung fiir automatischen Schutz]
und [Ende] zur Verfligung. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf

Seite 11-40.

2

Die Hilfe fir die Funktion [Schrift-/Makroliste] wird angezeigt.

<

Aktualisiert die Schrift- oder Makroliste.

[Schrift/Makro] Schaltet die Anzeige zwischen der Schrift- und der Makroliste um.
[Nr.] Zeigt eine Schrift- oder Makronummer an.
[Typ] Zeigt einen Schrift- oder Makrotyp an.
[Ziel] Zeigt an, wo die Schrift- oder Makrodaten gespeichert werden.
[Name] Zeigt einen Schrift- oder Makronamen an.
[Code] Zeigt eine Schrift- oder Makro-ID fiir die PCL-Schrift oder das PCL-Makro an.
[Hinzufligen] Flgt neue Schrift- oder Makrodaten hinzu.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 11-40.
[Loschen] Léscht die registrierten Schrift- oder Makrodaten.
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[System]

Im Systemmenii stehen die Optionen [Einstellung fir automatischen Schutz] und [Ende] zur Verfligung.

Funktion

Beschreibung

[Einstellung fur auto-
matischen Schutz]

Offnet das Fenster, das die Bedienung verhindert, wenn eine bestimmte Zeit-
spanne seit der letzten vom Benutzer angehaltenen Operation verstrichen ist.
Dadurch wird verhindert, dass Dritte ohne Genehmigung des Benutzers mit
dem System arbeiten, wenn der Benutzer wéhrend der Anzeige der Einstel-
lungsseite das System verlésst.

Geben Sie zur Verwendung der automatischen Schutzfunktion an, innerhalb
welches Zeitraums nach der letzten Bedienaktion des Benutzers die Seite fur
den automatischen Schutz angezeigt werden soll.

[Ende]

[Hinzufiigen]

Beendet die Anwendung.
Der Bestétigungsbildschirm wird angezeigt. Klicken Sie auf [OK].

Flgen Sie Schriften oder Makros zu diesem System hinzu.

Schrift-Makroeinstellungen.
Sichrift—/Mskrodaten zum Hinzuftizan festlsgsn. Typ, Zisl und Dstei suswhlsn

Bei PCL-Zchriften/Makros muss die ID angegeben werden

Typ PCL-Schrift hinzufiigen |~
Ziel Festplatte -

1} | (0-32767)

Oberste ID festlegen. {Ohne Eingabe erhih diese die Nummer 1001}

Datei hinzufiigen Referenz

OK Abbrechen

Funktion Beschreibung

[Typ] Waébhlen Sie einen Typ von Schrift oder Makro aus, die/das hinzugeflugt werden
soll.

[Ziel] Wahlen Sie aus, wo die Schrift- oder Makrodaten gespeichert werden sollen.
Wenn Daten im Hauptspeicher (RAM) gespeichert werden, werden sie beim
Ausschalten des Systems geldscht. Um Schrift- oder Makrodaten dauerhaft
nutzen zu kénnen, speichern Sie sie auf der Festplatte.

[Code] Geben eine Schrift- oder Makro-ID fiir die PCL-Schrift oder das PCL-Makro

ein.
Ohne Eingabe wird automatisch eine verfligbare ID zugewiesen.

[Datei hinzuftigen]

Klicken Sie auf [Referenz], um eine Schrift- oder Makrodatei anzugeben, die zu
diesem System hinzugefligt werden soll.

11-40
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E——
12  Einrichten von Einstellungen fir die Boxfunktionen

12.1 Umgebungseinstellungen fur die Nutzung von Boxen
konfigurieren
Konfigurieren Sie die Umgebungseinstellungen fir die Nutzung von Boxen.

Sie kdnnen Einstellungen zum L&schen nicht benutzter Boxen, zum L&schen von in Boxen gespeicherten
Dokumenten oder zum Verwenden externer Speicherfunktionen konfigurieren.

[Nicht verwend. Box lI6schen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»
[Boxeinstellungen] »» [Nicht verwend. Box I&schen].

Klicken Sie auf [OK], um Boxen zu l6schen, die kein Dokument enthalten.

i Administrator Abmeldung | 2|
&GP scan-veret
ﬁ] Im Menis (Administrator-Modus) g
System-sinstellungen - ||_Anzsigen Zum Hauptmenii
” Gerateeinstellung Nicht verwend. Box I6schen
» Unterstiitzungsinformationen Wallen Sie leere Boxen wirklich léschen?
registrieren
> - e
Netzwerk-TWAIN-Treiber
¥ Boxeinstellungen

P Nicht verwend. Box
loschen

* Vertrauliche
Dokumentendatei léschen

» Léschzeiteinstellung

» Zeiteinstellung
Dokumentléschung

* Einstellung fiir
Dokumenthaltezeit

» Externer Speicher
Funktionseinstellung

* Boxbetrieb

* Laschzeitpunkt Code &
Druck

» Stempel-einstellungen

* Druckeinstellungen fiir leere
Seite

* Einstellungen fur Auftrag
iiberspringen

> Eil fidr
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[Vertrauliche Dokumentendatei I6schen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»
[Boxeinstellungen] »» [Vertrauliche Dokumentendatei I6schen].

Klicken Sie auf [OK], um Dokumente zu I6schen, die in vertraulichen Dokumentenboxen gespeichert sind.

S Administrator Abmeldung_| [2]

G scon-veret
@ Im Mend (Administrator-Modus) f+

EX g T

* Gerateeinstellung

» Unterstiitzungsinformationen
registrieren

* Netzwerk-TWAIN-Treiber

¥ Boxeinstellungen

¥ Nicht verwend. Box
loschen

Vertrauliche Dokumentendatei I6schen
Alle sicheren Druckdokumente laschen?

» Vertrauliche
Dokumentendatei léschen

» Laschzeiteinstellung

¥ Zeiteinstellung
Dokumentléschung

¥ Einstellung fiir
Dokumenthaltezeit

» Externer Speicher
Funktionseinstellung

¥ Boxbetrieb

* Loschzeitpunkt Code &
Druck

» Stempel-einstellungen

* Druckeinstellungen fiir leere
Seite

* Einstellungen fiir Auftrag
iiberspringen

> Ei fiir

12-4
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[L6schzeiteinstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»
[Boxeinstellungen] »» [LOschzeiteinstellung].

& Administrator Abmeldung_| | 2]
@GP scan-veret
ﬁ] Im Menii (Administrater-Modus) g‘

System-einstellungen -l Anzsigen Zum Hauptmenii

Druck

Seite

Funktion

* Gerateeinstellung Loschzeiteinstellung

* Unterstiitzungsinformationen ¥ Sichere Datei automatisch lgschen

registrieren  Tage angeben 1Tag -
» Netzwerk-TWAIN-Treiber € Zeit angeben l:lMH’L(ﬁJ?U)
¥ Boxeinstellungen
* Nicht verwend. Box
loschen Abbrechen
» Vertrauliche
Dokumentendatei loschen
» Loschzeiteinstellung

¥ Zeiteinstellung
Dokumentloschung

» Einstellung fiir
Dokumenthaltezeit

* Externer Speicher
Funktionseinstellung

* Boxbetrieb

P Loschzeitpunkt Code &

¥ Stempel-einstellungen

* Druckeinstellungen fiir leere

» Einstellungen fiir Auftrag
uberspringen

* Einstellung fur

Beschreibung

[Sichere Datei automa-
tisch l6schen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um anzugeben, nach welchem Zeit-
raum Dokumente, die in der Benutzerbox fir sicheres Drucken abgelegt sind,
automatisch geléscht werden sollen.

[Tage angeben]

Zum Festlegen des Loschzeitpunkts nach der Anzahl der Tage wéhlen Sie
[Tage angeben]. Geben Sie dann die Anzahl der Tage an, nach denen die in
der Box flr vertrauliche Dokumente abgelegten Dokumente automatisch ge-
I6scht werden sollen.

[Zeit angeben]

Zum Festlegen des Léschzeitpunkts nach der Anzahl der Stunden wéhlen Sie
[Zeit angeben]. Geben Sie dann die Anzahl der Stunden an, nach denen die in
der Box flr vertrauliche Dokumente abgelegten Dokumente automatisch ge-
I6scht werden sollen.

[Loschzeitpunkt Code Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um anzugeben, nach welchem Zeit-

& Druck] raum Dokumente, die in der Code- & Druckbox abgelegt sind, automatisch
geldscht werden sollen.
Dieses Element wird nicht angezeigt, wenn keine Einstellungen fir Benutze-
rauthentifizierung konfiguriert sind.

[Tage angeben] Zum Festlegen des Loschzeitpunkts nach der Anzahl der Tage wéhlen Sie

[Tage angeben]. Geben Sie dann die Anzahl der Tage an, nach denen die in
der Code- & Druckbox abgelegten Dokumente automatisch geldscht werden
sollen.

Wenn Sie angegeben haben, dass Dokumente aus der Code- & Druckbox
nach dem Druck nicht geléscht werden sollen, wird die angegebene Léschzeit
zurtickgesetzt. Wenn nach dem Druckvorgang die angegebene Anzahl von
Tagen verstrichen ist, wird das Dokument automatisch geléscht.

[Zeit angeben]

Referenz

Zum Festlegen des Léschzeitpunkts nach der Anzahl der Stunden wahlen Sie
[Zeit angeben]. Geben Sie dann die Anzahl der Stunden an, nach denen die in
der Code- & Druckbox abgelegten Dokumente automatisch geldscht werden
sollen. Wenn Sie angegeben haben, dass Dokumente aus der Code- & Druck-
box nach dem Druck nicht geléscht werden sollen, wird die angegebene
Ldschzeit zurlickgesetzt. Wenn nach dem Druckvorgang die angegebene An-
zahl von Stunden verstrichen ist, wird das Dokument automatisch geléscht.

° Geben Sie unter [Léschzeitpunkt Code & Druck] an, ob die in der Code- & Druckbox gespeicherten

Dokumente nach dem
Seite 12-10.

Druck geléscht werden sollen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf

d-Color MF360/280/220
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[Zeiteinstellung Dokumentléschung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»
[Boxeinstellungen] »» [Zeiteinstellung Dokumentldschung].

S Administrator Abmeldung_| |2
&8P soan-verst
i[ﬁ Im Mend (Administrator-Wodus) g
| System-einstellungen - Anzeigen Zum Hauptmenii
* Gerateeinstellung itei g D g
L i i i L AUS +
Gy Loschzeiteinstellung
» Netzwerk TWAIN-Treiber @ Nicht loschen
¥ Boxeinstellungen " Tage angeben 1Tag
» Nicht verwand. Box © Zeh angeben [ Tin -720)
léschen
» Vertrauliche
Dokumentendatei I6schen Abbrechen

» Loschzeiteinstellung

» Zeiteinstellung
Dokumentléschung

¥ Einstellung fiir
Dokumenthaltezeit

» Externer Speicher
Funktionseinstellung

* Boxbetrieb

P Loschzeitpunkt Code &
Druck

® Stempel-einstellungen

* Druckeinstellungen fur leere
Seite

» Einstellungen fiir Auftrag
uberspringen

¥ Einstellung fur

Funktion Beschreibung

[Léscheinstellung] Waéhlen Sie aus, ob die Zeit angegeben werden soll, zu der Dokumente in Bo-
xen geléscht werden sollen.

Legen Sie die Loschzeiteinstellung fest. Diese Einstellung wird fir alle Doku-
mente in &ffentlichen Boxen, persdnlichen Boxen und Gruppenboxen ange-
wandt.

Wabhlen Sie [Ein], um die Dokumentldschzeit der registrierten Boxen, fir die die
Loschzeit festgelegt ist, jeweils auf die hier festgelegte Einstellung zu dndern.
In diesem Fall kénnen Sie nicht die Zeit fir den Benutzer zum Léschen eines
Dokuments angeben. Die hier festgelegte Léschzeiteinstellung wird auch auf
neu erstellte Boxen angewendet. Diese Einstellung kann nur vom Administra-
tor gedndert werden.

[Nicht I16schen] Wabhlen Sie diese Option aus, wenn Dokumente in Boxen nicht geldscht wer-
den sollen.
[Tage angeben] Zum Festlegen des Léschzeitpunkts nach der Anzahl der Tage wéhlen Sie

[Tage angeben]. Geben Sie dann die Anzahl der Tage an, nach denen die in

Boxen abgelegten Dokumente automatisch geldscht werden sollen.

Wenn Sie angegeben haben, dass die in Boxen abgelegten Dokumente nach
dem Versand oder Druck nicht geléscht werden sollen, wird die angegebene
Léschzeit zurlickgesetzt. Wenn nach dem Ubertragungs- oder Druckvorgang
die angegebene Anzahl von Tagen verstrichen ist, wird das Dokument auto-
matisch geldscht.

[Zeit angeben] Zum Festlegen des L&schzeitpunkts nach der Anzahl der Stunden wéhlen Sie
[Zeit angeben]. Geben Sie dann die Anzahl der Stunden an, nach denen die in
Boxen abgelegten Dokumente automatisch geldscht werden sollen.

Wenn Sie angegeben haben, dass die in Boxen abgelegten Dokumente nach
dem Versand oder Druck nicht geléscht werden sollen, wird die angegebene
Léschzeit zurlickgesetzt. Wenn nach dem Ubertragungs- oder Druckvorgang
die angegebene Anzahl von Stunden verstrichen ist, wird das Dokument auto-
matisch geldscht.

Referenz

° Geben Sie unter [Einstellung fur Dokumenthaltezeit] an, ob die in Boxen abgelegten Dokumente nach
dem Versand oder Druck geléscht werden sollen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf
Seite 12-7.
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[Einstellung fiir Dokumenthaltezeit]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»

[Boxeinstellungen] »» [Einstellung flir Dokumenthaltezeit].

Funktion

& Administrator | Avmeidung | 2]
@GP scan-veret
ﬁ] Im Menii (Adminisiralor-fodus) 2
* Gerateeinstellung i g fiir D i
» i i Einstellung fir D Halten -
eaisneien Léschvorgang bestatigen Keine Anzeige =
» Netzwerk-TWAIN-Treiber

* Nicht verwend. Box
léschen

» Vertrauliche
Dokumentendatei loschen

» Loschzeiteinstellung

¥ Zeiteinstellung
Dokumentloschung

» Einstellung fiir
Dokumenthaltezeit

* Externer Speicher
Funktionseinstellung

* Boxbetrieb

P Loschzeitpunkt Code &
Druck

¥ Stempel-einstellungen

* Druckeinstellungen fiir leere
Seite

» Einstellungen fiir Auftrag
uberspringen

* Einstellung fur

Beschreibung

[Einstellung fur
Dokumenthaltezeit]

automatisch geléscht werden soll.

Geben Sie an, ob ein Dokument aus einer Box nach dem Versand oder Druck

Bei Auswahl von [Halten] kénnen die Daten eines Dokuments selbst nach der
Ubertragung oder dem Ausdruck dieses Dokuments beibehalten werden.

[Bildschirm flr
L&schbestétigung]

werden soll.

haltezeit] die Option [Halten] gewahlt wird.

Geben Sie an, ob eine Seite angezeigt werden soll, auf der Sie festlegen kon-
nen, ob ein Dokument aus einer Box nach dem Versand oder Druck geléscht

Dieses Element steht zur Verfiigung, wenn in der [Einstellung ftir Dokument-

d-Color MF360/280/220
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[Externer Speicher Funktionseinstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»
[Boxeinstellungen] »» [Externer Speicher Funktionseinstellung].

Sds Administrator Abmeldung | [2]

&G scan-berei
iﬁ Im Menii (Administrator-Modus) [~

| System-einstellungen - lI Anzeigen Zum Hauptmenii

¥ Geriteeinstellung Externer

» Unterstutzungsinformationen Dokument speichern EN ~
fegistrieren Dokument drucken EN ~

¥ Netzwerk-TWAIN-Treiber

¥ Boxeinstellungen
* Nicht verwend. Box
loschen Abbrechen

* Vertrauliche
Dokumentendatei léschen

USB zu Benutzerbox EIN ~

» Leschzeiteinstellung

» Zeiteinstellung
Dokumentléschung

* Einstellung fir
Dokumenthaltezeit

» Externer Speicher
Funktionseinstellung
* Boxbetrieb

* Léschzeitpunkt Code &
Druck

» Stempel-einstellungen

» Druckeinstellungen fiir leere
Seite

» Einstellungen fir Auftrag
iiberspringen

* Einstellung fur

Funktion Beschreibung

[Dokument speichern] Wahlen Sie [Ein], wenn Sie gescannte Daten oder in einer Box abgelegte Daten
zu einem externen Speicher Ubertragen.

Zur Vermeidung von Datendiebstahl ist diese Option standardmaBig auf [Aus]
gesetzt. Zum Aktivieren dieser Funktion wahlen Sie die Einstellung [Ein].

[Dokument drucken] Wahlen Sie zum Drucken der Daten im externen Speicher die Einstellung [Ein].
Sie kénnen nur von diesem System unterstitzte Dateiformate ausdrucken.
[USB zu Box] Wabhlen Sie [Ein], wenn Sie Daten aus einem externen Speicher in einer Box
ablegen.
Referenz

° Trennen Sie nicht die Verbindung zum externen Speichergerat, wahrend Sie mit dem Gerét arbeiten.
° Um die Funktionen [Dokument speichern] (Senden von Daten zum externen Speicher) und [USB zu Box]
(Ablegen von Daten aus einem externen Speicher in einer Box) verwenden zu kénnen, missen Sie die

Nutzung der Funktionen fiir alle Benutzer erlauben. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf
Seite 7-6.
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[Boxbetrieb]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»

[Boxeinstellungen] »» [Boxbetrieb].

Funktion

& Administrator Abmeldung_| | 2]

@GP scan-veret
@ Im Menii (Administrator-Modus) [=

System-einstellungen -l Anzsigen Zum Hauptmenii

¥ Gerateeinstellung Boxbetrieb

> i i Box Erlaubt -
registrieren

» Netzwerk-TWAIN-Treiber

Abbrechen
¥ Boxeinstellungen

* Nicht verwend. Box
léschen

» Vertrauliche
Dokumentendatei loschen

» Loschzeiteinstellung

¥ Zeiteinstellung
Dokumentloschung

» Einstellung fiir
Dokumenthaltezeit

* Externer Speicher
Funktionseinstellung

P Loschzeitpunkt Code &
Druck

¥ Stempel-einstellungen

* Druckeinstellungen fiir leere
Seite

» Einstellungen fiir Auftrag
uberspringen

* Einstellung fur

Beschreibung

[Box erlauben/
einschranken]

Wahlen Sie aus, ob Benutzern Genehmigungen fir die Boxnutzung erteilt wer-

den sollen.

Bei Auswahl von [Nicht erlaubt] kénnen Benutzer keine Boxen erstellen, bear-

beiten oder |6schen.

d-Color MF360/280/220
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[Loschzeitpunkt Code & Druck]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»
[Boxeinstellungen] »» [LOschzeitpunkt Code & Druck].

S Administrator Abmeldung_| |2
&8P soan-verst
i[ﬁ Im Mend (Administrator-Wodus) g

| System-einstellungen - Anzeigen Zum Hauptmenii

* Gerateeinstellung Léschzeitpunkt Code & Druck

> i ; 5 fiir das Drucken von 1D & Boxdokumenten sowie Wy Spool-
registrieren Dokumenten angeben

Y e —— Nach Druck léschen Benutzerbestatigung

¥ Boxeinstellungen
» Nicht verwend. Box Abbrechen

|éschen

¥ Vertrauliche
Dokumentendatei loschen

» Loschzeiteinstellung

I Zeiteinstellung
Dokumentléschung

¥ Einstellung fiir
Dokumenthaltezeit

» Externer Speicher
Funktionseinstellung

* Boxbetrieb

» Loschzeitpunkt Code &
Druck

® Stempel-einstellungen

* Druckeinstellungen fur leere
Seite

» Einstellungen fiir Auftrag
uberspringen

¥ Einstellung fur

Funktion Beschreibung

[Nach Druck l6schen] Konfigurieren Sie die Handhabung von Dokumenten in Code- & Druckboxen
nach dem Druck.

Bei Auswahl von [Benutzerbestatigung] wird eine Bestatigungsmeldung ange-
zeigt, in der Sie gefragt werden, ob das Dokument nach dem Ausdruck ge-
I6scht werden soll.

Bei Auswahl von [Immer I6schen] wird das Dokument nach dem Druck auto-
matisch geldscht.
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12.2 Maximale Anzahl 6ffentlicher Boxen angeben

Geben Sie die maximale Anzahl éffentlicher Boxen an.

[Einstellung fiir 6ffentliche Box]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Benutzerauthentif./ E.K.C.] »»
[Einstellung fiir 6ffentliche Box].

A

»

& Administrator Abmaldung ﬂ
@ Scan-bereit
@ Im MenG (Administrator-Modus) g
| Benutzerauthentit./ EK.C. ~ || _Anzeigen Zum Hauptmenii
ifizierung; g fur offentliche Box
g ™ M. le Anzahl Boxen einstellen
* Kostenstelle Einstellung fiir zulass Boxenanz. l:l (2-1000)

* Externe Server-ei

® Einstellung fiir &ffentliche Abbrechen
Box

¥ Benutzer/ Kostenstelle

Allgemeine Einstellung

¥ Einstellungen fiir Scan to

* Einstellungen fiir Scan in

autorisierten Ordner

Funktion

Beschreibung

[Maximale Anzahl
Boxen einstellen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die maximale Anzahl 6ffentlicher
Boxen festlegen zu kénnen.

[Einstellung fir
zuldss. Boxenanz.]

Geben Sie die maximale Anzahl 6ffentlicher Boxen ein.

d-Color MF360/280/220
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Boxeinstellungen dndern

12.3

12.3 Boxeinstellungen andern
Sie kdnnen Einstellungen von erstellten Boxen dndern oder Boxen I6schen.
Im Administratormodus kdnnen Sie die Einstellungen einer Box &ndern oder eine Box Iéschen, ohne das
Boxkennwort eingeben zu missen.
@ Referenz
Verwenden Sie zur Handhabung von Dokumenten in Boxen den Benutzermodus. Ausfiihrliche Informationen
finden Sie in der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen).
[Boxanmeldung]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Box] »» [Boxanmeldung] und geben
Sie die Box an, deren Einstellungen gedndert werden sollen.
,%} Administrator ﬂ
@ Scan-bereit
@ Im Meni {Administrator-Modus) g
Box - Anzeigen Zum Hauptmenii
Boxnummer 1 Boxname Donau Launch
* Benutzerbox erstallen Boxtyp Offentlich Benutzemame Offentlich
» Systembenutzerbox finen Boxvorgang | Boxeinstellungen H Benutzerbux\us:henl
» erbox erstell
Funktion Beschreibung
[Boxeinstellungen] Andern Sie die Boxeinstellungen.
Wenn Authentication Manager fir die Authentifizierung verwendet wird und
Sie im Administratormodus angemeldet sind, wird dieses Element nicht ange-
zeigt, wenn Sie eine personliche Box ausgewahlt haben.
[Benutzerbox I6schen] Léschen Sie Boxen.
Wenn Authentication Manager fir die Authentifizierung verwendet wird und
Sie im Administratormodus angemeldet sind, wird dieses Element nicht ange-
zeigt, wenn Sie eine persénliche Box ausgewahlt haben.
[Boxeinstellungen]
Funktion Beschreibung
[Box- nummer] Zeigt die Boxnummer an.
[Boxname] Geben Sie einen Boxnamen ein (max. 20 Zeichen).
[Index] Wabhlen Sie die Indexzeichen aus.
[Dokument autom. Geben Sie die Zeitspanne an, nach der Dokumente in Boxen geléscht werden.
I6schen] Wahlen Sie [Nicht I6schen], wenn Dokumente in Boxen nicht geldscht werden
sollen.
Um die Dokumentléschzeit nach Anzahl der Tage anzugeben, wahlen Sie
[Tage angeben] und geben Sie die Anzahl der Tage an, nach der Dokumente
automatisch geléscht werden.
Um die Dokumentléschzeit nach Stunden und Minuten anzugeben, wahlen Sie
[Zeit angeben] und geben Sie die Zeit an, nach der Dokumente automatisch
geldscht werden.
Dieses Element ist verfligbar, wenn die [Léscheinstellung] auf [Ein] gesetzt ist
(unter [Systemeinstellungen] »» [Boxeinstellungen] »» [Zeiteinstellung Doku-
mentléschung]).
[Die Box-Erweiterungs- | Wahlen Sie aus, ob die vertrauliche Empfangsfunktion zur Box hinzugefligt
funktion wurde geén- werden soll. Wenn Sie die Funktion hinzufligen, geben Sie das Kennwort ein
dert.] (max. acht Zeichen).
Dieses Element wird angezeigt, wenn das optionale Fax-Kit FK-502 installiert
ist.
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Funktion Beschreibung

[Benutzerboxkennwort Zum Andern des Boxkennworts aktivieren Sie dieses Kontrollkistchen und
wurde geandert.] geben anschlieBend das neue Kennwort ein (max. 8 Zeichen, auBer Leer-
zeichen und doppelte Anflhrungszeichen (")).

[Boxbenutzer wurde Um den Boxeigner zu &ndern, aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen und
geandert.] wahlen Sie den Boxtyp aus.

Wenn Authentication Manager fUr die Authentifizierung verwendet wird und
Sie im Administratormodus angemeldet sind, wird dieses Element nicht ange-
zeigt, wenn Sie eine 6ffentliche Box ausgewéahlt haben.

d-Color MF360/280/220 12-13



12

Neue Boxen erstellen 124

12.4

Neue Boxen erstellen

Ermaéglicht das Erstellen einer neuen Box.

[Benutzerbox erstellen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Box] »» [Benutzerbox erstellen].

Abmeldung ﬂ

% Administrator

@ Scan-bersit
i[ﬁ Im Meni (Administrator Mogus) c

lElux

vl‘ Anzeigen Zum Hauptmenii

» Boxanmeldung

Box erstellen(Offentlich/Gruppe/Privat)

» Benutzerbox erstellen Die Funktion "Box’ ”d\en}zum Speichern von Dokumenten auf dem System
Dokumente in der "Box” kdnnen zum Drucken, Senden etc. verwendet werden.

* Systembenutzerbox 6ffnen Boxnummer

» Systembenutzerbox erstellen

@ Statnummer verwenden

" Direkt eingeben

[ T-e9909s99)

Funktion

I Boxkennwort verwenden.

Geben Sie ein Schiisselwort fir die Boxsuche ein und ordnen Sie die Darstellung nach Namen

ABC

Boxkennwort

Boxkennwort erneut eingeben

Index

Boxtyp Offentlich ~
Dokument autom. lschen
@ Nicht lischen

" Tage angeben 1 Tag

[ Imin.(5-720)

Abbrechen

" Zeit angeben

Box-Erweiterungsfunktion

Beschreibung

[Boxnummer]

Geben Sie die Nummer der zu erstellenden Box an.
Bei Auswahl von [Direkt eingeben] geben Sie die Boxnummer ein.

[Boxname]

Geben Sie einen Boxnamen ein (max. 20 Zeichen).

[Boxkennwort
verwenden]

Zum Verwenden des Boxkennworts aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen
und geben anschlieBend das Kennwort ein (max. 8 Zeichen, auBer Leerzei-
chen und doppelte Anfiihrungszeichen (")).

[Index]

Waéhlen Sie die Indexzeichen aus.

[Typ]

Wahlen Sie den Boxtyp aus.
Bei Auswahl von [Persénlich] geben Sie den Benutzernamen des Eigners an.
Bei Auswahl von [Gruppe] geben Sie den Kostenstellennamen des Eigners an.

[Dokument autom.
I6schen]

Geben Sie die Zeitspanne an, nach der Dokumente in Boxen geléscht werden.
Waéhlen Sie [Nicht I6schen], wenn Dokumente in Boxen nicht geléscht werden
sollen.

Um die Dokumentléschzeit nach Anzahl der Tage anzugeben, wahlen Sie
[Tage angeben] und geben Sie die Anzahl der Tage an, nach der Dokumente
automatisch geldscht werden.

Um die Dokumentldschzeit nach Stunden und Minuten anzugeben, wahlen Sie
[Zeit angeben] und geben Sie die Zeit an, nach der Dokumente automatisch
geldéscht werden.

[Box-Erweiterungs-
funktion]

Klicken Sie auf [Anzeigen], um Details der Box-Erweiterungsfunktion anzu-
zeigen.

Waéhlen Sie aus, ob die vertrauliche Empfangsfunktion zur Box hinzugefiigt
werden soll. Wenn Sie die Funktion hinzufligen, geben Sie das Kennwort ein
(max. acht Zeichen).

Dieses Element wird angezeigt, wenn das optionale Fax-Kit FK-502 installiert
ist.

12-14
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Referenz

° Sie kénnen kein Kennwort mit weniger als acht Zeichen registrieren, wenn [Sicherheit] »»
[Sicherh.details] »» [Kennwortrichtlinien] in den [Administratoreinstellungen] auf [Aktivieren] gesetzt ist
(im Bedienfeld). Wurde bereits ein Benutzerkennwort mit weniger als acht Zeichen registriert, andern
Sie das Kennwort so, dass es acht Zeichen enthélt, bevor Sie [Kennwortrichtlinien] auf [Aktivieren]
setzen.
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12.5 Systemboxeinstellungen dndern

Sie kdnnen die Einstellungen erstellter Systembenutzerboxen (Bulletin-Board-Boxen, Relais-Boxen oder
Anmerkungsboxen) dndern oder diese I6schen.

(Bulletin-Board-Boxen und Relais-Boxen kénnen ausgewahlt werden, wenn das optionale Fax-Kit FK-502
installiert ist.)

[Systembenutzerbox 6ffnen]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Box] »» [Systembenutzerbox
6ffnen] und geben Sie die Box an, deren Einstellungen geéndert werden sollen.

(In der folgenden Abbildung wird die Seite dargestellt, die bei Auswahl von [Bulletin-Board-Box] angezeigt

wird.)
& Administrator ﬂ
@ Scan-bereit
@ Im Meng {Administrator-Modus) g
= e
* Boxanmeldung Boxnummer 2 Boxname 12345
P Benitzerboxiersiellen Boxtyp Offentlich Benutzemame Offentlich
Boxvorgang | Boxeinstellungen H Benutzerbnx\ns:henl
> erbox erstellen
Funktion Beschreibung
[Boxeinstellungen] Andern Sie die Boxeinstellungen.

Wenn Authentication Manager fiir die Authentifizierung verwendet wird und
Sie im Administratormodus angemeldet sind, wird dieses Element nicht ange-
zeigt, wenn Sie eine personliche Box ausgewahlt haben.

[Benutzerbox I6schen] Léschen Sie Boxen.

Wenn Authentication Manager fir die Authentifizierung verwendet wird und
Sie im Administratormodus angemeldet sind, wird dieses Element nicht ange-
zeigt, wenn Sie eine persénliche Box ausgewahlt haben.

[Boxeinstellungen] (Bei Auswahl von [Bulletin-Board-Box])

Funktion Beschreibung

[Box- nummer] Zeigt die Boxnummer an.

[Boxname] Geben Sie einen Boxnamen ein (max. 20 Zeichen).

[Dokument autom. Geben Sie die Zeitspanne an, nach der Dokumente in Boxen geléscht werden.
I6schen] \S/\éﬁt;En Sie [Nicht I6schen], wenn Dokumente in Boxen nicht geldscht werden

Um die Dokumentléschzeit nach Anzahl der Tage anzugeben, wahlen Sie
[Tage angeben] und geben Sie die Anzahl der Tage an, nach der Dokumente
automatisch geldscht werden.

Um die Dokumentléschzeit nach Stunden und Minuten anzugeben, wahlen Sie
[Zeit angeben] und geben Sie die Zeit an, nach der Dokumente automatisch
geldéscht werden.

Dieses Element ist verfligbar, wenn die [Léscheinstellung] auf [Ein] gesetzt ist
(unter [Systemeinstellungen] »» [Boxeinstellungen] »» [Zeiteinstellung Doku-
mentldschung].

[Benutzerboxkennwort Zum Andern des Boxkennworts aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen und
wurde geédndert.] geben anschlieBend das neue Kennwort ein (max. 8 Zeichen, auBer Leer-
zeichen und doppelte Anfiihrungszeichen (")).

[Boxbenutzer wurde Um den Boxeigner zu &ndern, aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen und
geandert.] wahlen Sie den Boxtyp aus.

Wenn Authentication Manager fir die Authentifizierung verwendet wird und
Sie im Administratormodus angemeldet sind, wird dieses Element nicht ange-
zeigt, wenn Sie eine 6ffentliche Box ausgewahlt haben.
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[Boxeinstellungen] (Bei Auswahl von [Relais-Box])

Funktion

Beschreibung

[Box- nummer]

Zeigt die Boxnummer an.

[Boxname]

Geben Sie einen Boxnamen ein (max. 20 Zeichen).

[Relais-Adresse]

Geben Sie die Relais-Adresse an.

[Weiterleitungskenn-
wort wurde gedndert]

Um das Relaislibertragungskennwort zu &ndern, aktivieren Sie dieses Kon-
trollkdstchen und geben Sie dann das neue Kennwort ein (max. acht Zeichen).

[Boxeinstellungen] (Bei Auswahl von [Anmerkungs-Benutzerbox])

Funktion

Beschreibung

[Box- nummer]

Zeigt die Boxnummer an.

[Boxname]

Geben Sie einen Boxnamen ein (max. 20 Zeichen).

[Dokument autom.
I6schen]

Geben Sie die Zeitspanne an, nach der Dokumente in Boxen geléscht werden.
Wahlen Sie [Nicht 16schen], wenn Dokumente in Boxen nicht geléscht werden
sollen.

Zum Drucken der in der Anmerkungs-Benutzerbox angegebenen Nummern,
ohne ein Dokument in der Box zu speichern, wéhlen Sie [Nicht beibehalten].
Um die Dokumentléschzeit nach Anzahl der Tage anzugeben, wahlen Sie
[Tage angeben] und geben Sie die Anzahl der Tage an, nach der Dokumente
automatisch geldscht werden.

Um die Dokumentldschzeit nach Stunden und Minuten anzugeben, wahlen Sie
[Zeit angeben] und geben Sie die Zeit an, nach der Dokumente automatisch
geldéscht werden.

[Benutzerboxkennwort
wurde geandert.]

Zum Andern des Boxkennworts aktivieren Sie dieses Kontrollk&stchen und
geben anschlieBend das neue Kennwort ein (max. 8 Zeichen, auBer Leer-
zeichen und doppelte Anflhrungszeichen (")).

[Zahlweise andern]

Um das Nummerierungsformat zu &ndern, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen
und wéhlen Sie dann das Nummerierungsformat aus.

Dieses Element kann nicht konfiguriert werden, wenn die Box Dokumente ent-
halt.

[Stempelelemente
andern]

Um die Stempelelemente zu &ndern, aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen
und nehmen dann die gewlnschten Einstellungen fir [Text], [Nummerierungs-
text], [Datum/Uhrzeit], [Druckposition], [Dichte] und [Typ der Seitenzahlen] vor.
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12.6

Neue Systembox erstellen

Erstellen Sie neue Systemboxen.

(Bulletin-Board-Boxen und Relais-Boxen kdénnen erstellt werden, wenn das optionale Fax-Kit FK-502
installiert ist.)

[Systembenutzerbox erstellen]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Box] »» [Systembenutzerbox
erstellen] und geben Sie die zu erstellende Systembenutzerbox an.

(In der folgenden Abbildung wird die Seite dargestellt, die bei Auswahl von [Bulletin-Board-Box] angezeigt
wird.)

é&} Administrator Abmeldung ﬂ

& soan-bersit

ﬁ] Im Weni (Administrator-hiodus)

=]
L*
g

lElux

» Boxanmeldung

¥ Benutzerbox erstellen

Systembenutzerbox erstellen (Nummerierte Ablage)
Boxnummer

@ Startnummer verwenden
» Systembenutzerbox offnen

[ (199999903

" Direkt eingeben
» Systembenutzerbox erstellen
Boxname [
I™ Boxkennwort verwenden.
Boxkennwort I:l
Boxkennwort emeut eingeben [
Dokument autom. lschen
" Nicht léschen
" Nicht beibehalten
" Tage angeben 1 Tag
€ Zeit angsben [ IMin(720)
Abbrechen

[Bulletin-Board-Box]

Funktion Beschreibung

Geben Sie die Nummer der zu erstellenden Box an.
Bei Auswahl von [Direkt eingeben] geben Sie die Boxnummer ein.

[Box- nummer]

[Boxname] Geben Sie einen Boxnamen ein (max. 20 Zeichen).

[Boxkennwort Um das Boxkennwort zu verwenden, aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen
verwenden] und geben anschlieBend das Kennwort ein (max. 8 Zeichen).

[Typ] Wahlen Sie den Boxtyp aus.

Bei Auswahl von [Persénlich] geben Sie den Benutzernamen des Eigners an.
Bei Auswahl von [Gruppe] geben Sie den Kostenstellennamen des Eigners an.

[Dokument autom. Geben Sie die Zeitspanne an, nach der Dokumente in Boxen geléscht werden.

I6schen] Wahlen Sie [Nicht I6schen], wenn Dokumente in Boxen nicht geldscht werden
sollen.
Um die Dokumentléschzeit nach Anzahl der Tage anzugeben, wahlen Sie
[Tage angeben] und geben Sie die Anzahl der Tage an, nach der Dokumente
automatisch geléscht werden.
Um die Dokumentléschzeit nach Stunden und Minuten anzugeben, wahlen Sie
[Zeit angeben] und geben Sie die Zeit an, nach der Dokumente automatisch
geldscht werden.

[Relais-Box]
Funktion Beschreibung

Geben Sie die Nummer der zu erstellenden Box an.
Bei Auswahl von [Direkt eingeben] geben Sie die Boxnummer ein.

[Box- nummer]

[Boxname] Geben Sie einen Boxnamen ein (max. 20 Zeichen).

[Relais-Adresse] Geben Sie die Relais-Adresse an.
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Funktion

Beschreibung

[Kennwortf. Weiterleit.]

Geben Sie das Kennwort flr die Relaislibertragung ein (max. acht Zeichen).

[Weiterleitungskenn-
wort erneut eingeben]

[Anmerkungsbox]

Funktion

Geben Sie das Kennwort flir die Relaistibertragung zur Bestatigung erneut ein
(max. acht Zeichen).

Beschreibung

[Box- nummer]

Geben Sie die Nummer der zu erstellenden Box an.
Bei Auswahl von [Direkt eingeben] geben Sie die Boxnummer ein.

[Boxname] Geben Sie einen Boxnamen ein (max. 20 Zeichen).
[Boxkennwort Um das Boxkennwort zu verwenden, aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen
verwenden] und geben anschlieBend das Kennwort ein (max. 8 Zeichen).

[Dokument autom.
I6schen]

Geben Sie die Zeitspanne an, nach der Dokumente in Boxen geléscht werden.
Wabhlen Sie [Nicht I16schen], wenn Dokumente in Boxen nicht geléscht werden
sollen.

Zum Drucken der in der Anmerkungs-Benutzerbox angegebenen Nummern,
ohne ein Dokument in der Box zu speichern, wahlen Sie [Nicht beibehalten].
Um die Dokumentléschzeit nach Anzahl der Tage anzugeben, wahlen Sie
[Tage angeben] und geben Sie die Anzahl der Tage an, nach der Dokumente
automatisch geléscht werden.

Um die Dokumentléschzeit nach Stunden und Minuten anzugeben, wahlen Sie
[Zeit angeben] und geben Sie die Zeit an, nach der Dokumente automatisch
geldscht werden.

[Nummerierungs-
format]

Wahlen Sie das Nummerierungsformat aus.

[Text angeben]

Referenz

Nehmen Sie die Einstellungen fur [Text], [Nummerierungstext], [Datum/Uhr-
zeit], [Druckposition], [Dichte] und [Typ der Seitenzahlen] vor.

° Sie kénnen kein Kennwort mit weniger als acht Zeichen registrieren, wenn [Sicherheit] »»
[Sicherh.details] »» [Kennwortrichtlinien] in den [Administratoreinstellungen] auf [Aktivieren] gesetzt ist
(im Bedienfeld). Wurde bereits ein Benutzerkennwort mit weniger als acht Zeichen registriert, a&ndern
Sie das Kennwort so, dass es acht Zeichen enthélt, bevor Sie [Kennwortrichtlinien] auf [Aktivieren]

setzen.
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13

Druckerfunktionen

13.1

Einrichten von Einstellungen fiir die

Anfangseinstellungen fiir die Druckerfunktion konfigurieren

Konfigurieren Sie die Anfangseinstellungen fiir die Druckerfunktion.

[Basiseinstellungen]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Druckereinstellungen] »»
[Basiseinstellungen].

,%.} Administrator

@ Scan-bersit
@ Im Menii {Administrator-Madus]

Drucker ~ | Anzeigen

* PCL Einstellung PDL-Einstellung

Abmeldung ﬂ

2l

Zum Hauptmenii

Auto -

* PS-Einstellungen Papierfach Auto A
Al befach . 2~

» TIFF-Einstellungen sgabetac agazin
2-seitiger Druck AUS ~

» XPS.-Einstellung
Bindungsrichtung Bindung links  ~

* Schnittstelleneinstellung
Heften AUS -

» Di -

Direktdruckeinstellungen Lochen S -

Anzahl Satze (1-9999)
Standard-Papierformat Ad -
Original-Ausrichtung Hochformat =
Druckjobs zuerst auf HDD spoolen EIN ~
Bannerpapiereinstellung EIN -
Bannerpapierzufuhr Einzelblatt -

Falsches Papierformat

AdIAT <= LTRILGR Autom.

Drucken stoppen(Kassette fest) -

Umschaltung AUS -
Anpassung der Bindungsausrichtung Ausgabeprioritat -
Linienbreite anpassen Dinn
Grauer Hintergrund Textkorrektur EIN ~
Grauer Hintergrundtext Korrektur EN -

(leuchtend)

Funktion Beschreibung

[PDL-Einstellung] Wahlen Sie die Druckerbeschreibungssprache aus.
[Papierfach] Wahlen Sie das primére Papierfach aus.
[Ausgabefach] Wahlen Sie das primére Ausgabefach aus.

[2-seitiger Druck]

Legen Sie fest, ob der 2-seitige Druck aktiviert werden soll.

[Bindungsrichtung] Wahlen Sie die Bindeposition beim doppelseitigen Druck aus.

[Heften] Wahlen Sie aus, ob gedruckte Blatter geheftet werden sollen. Zum Heften ge-
druckter Blatter wahlen Sie die Anzahl der Heftungen aus.
Die Heftfunktion ist nur dann verfligbar, wenn der optionale Finisher installiert
ist.

[Lochen] Wahlen Sie aus, ob gedruckte Blatter gelocht werden sollen. Um gedruckte

Blatter zu lochen, wahlen Sie die Anzahl der Heftlécher aus.
Die Locherfunktion steht nur zur Verfligung, wenn der optionale Finisher und
die Loch-Einheit installiert sind.

[Anzahl Satze]

Geben Sie die Anzahl der Exemplare ein, die gedruckt werden sollen.

[Standard-Papier-
format]

Wahlen Sie das Papierformat aus.
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Funktion

Beschreibung

[Original-Ausrichtung]

Waébhlen Sie die Ausrichtung eines Druckbilds aus.

[Druckjobs zuerst auf
HDD spoolen]

Hier wahlen Sie aus, ob Druckauftrdge auf der Festplatte gespoolt (zwischen-
gespeichert) werden sollen.

[Bannerpapier-
einstellung]

Waébhlen Sie aus, ob fur jeden Druckauftrag eine Bannerseite gedruckt werden
soll.

Durch das Drucken von Bannerseiten wird verhindert, dass unterschiedliche
Druckmaterialien vermischt werden.

[Bannerpapierzufuhr]

Wabhlen Sie das primére Papierfach fir den Druck von Bannerseiten aus.

[Falsches Papier-
format]

Wabhlen Sie aus, wie vorgegangen werden soll, wenn im angegebenen Papier-
fach kein Papier in einem geeigneten Format vorhanden ist.

Wahlen Sie [Fachwechsel (Fachprioritdt)], um Papier aus einem anderen
Papierfach zuzufihren.

Wahlen Sie [Drucken stoppen (Fach fest)], um den Druck anzuhalten und eine
Warnmeldung anzuzeigen.

[A4/A3 <-> LTR/LGR
Autom. Umschaltung]

Konvertiert zwischen Zoll- und metrischen Einheiten.

Geben Sie an, ob ein Original im Format A4 (Letter)/A3 (Ledger) im 1:1-Format
gedruckt werden soll, wenn ein Papierfach mit Papier im Format Letter
(A4)/Ledger (A3) ausgewahlt ist.

Bei Auswahl von [Ein] wird der Vollbilddruck erzwungen, wodurch Bildfehler
auftreten koénnen.

[Anpassung der
Bindungsausrichtung]

Wahlen Sie die Anpassung der Bindeposition flir zweiseitigen Druck aus.

[Linienbreite anpassen]

Wabhlen Sie die Linienbreite aus, um die Linienbreite anzupassen, so dass din-
ne Linien und kleine Buchstaben besser sichtbar werden.

[Grauer Hintergrund
Textkorrektur]

Um die Linienbreite bei einem Hintergrund in Graustufen so anzupassen, dass
dinne Linien und kleine Buchstaben besser sichtbar werden, wéhlen Sie [Ein].
Bei Auswahl von [Aus] wird die Einstellung [Linienbreite anpassen] fiir einen
Graustufenhintergrund angewendet.

13-4

d-Color MF360/280/220



13.2 Anfangseinstellungen fiir die PCL-Druckfunktion konfigurieren 1 3

13.2 Anfangseinstellungen fiir die PCL-Druckfunktion konfigurieren

Konfigurieren Sie die Anfangseinstellungen fiir die PCL-Druckfunktion.

[PCL-Einstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Druckereinstellungen] »» [PCL-

Einstellung].
‘%.} Administrator ﬂ
@ Sean-barsit
ﬁ] Im Meni [Administrator-Modus) g
» Basic PCL-Einstellung
Symbolzeichensatz Roman-8 -
» PS.Einstellungen Schrifart
> ) @ Druckerschrift Courier -
TIFF-Einstellungen ¢ Schrift laden I:l (0:999)
» XPS-Einstellung Schritgrafe
* Schnittstelleneinstellung Skalierbare Schrift I:lpunm (4.00-999.75)
P Direktdruckeinstellungen Bitmap-Schrift Laufwgng (0.44-99.00)
Zeile/Seite (5-128)
CR/LF-Abbildung AUS -

Funktion Beschreibung

[Symbolzeichensatz] Wahlen Sie den Symbolzeichensatz aus.

[Schriftart] Geben Sie an, ob eine Schrift aus den internen Schriften (residente Schriften)
oder aus heruntergeladenen Schriften ausgewahlt wird, wenn keine Schrift an-
gegeben ist.

[SchriftgréBe] Geben Sie je nach ausgewéhlter Schriftart entweder die Laufweite oder die
PunktgréBe der Schrift an.

[Zeile/Seite] Geben Sie die Anzahl der Zeilen pro Seite ein.

[CR/LF-Abbildung] Waéhlen Sie die CR/LF-Ersetzungsmethode beim Drucken von Textdaten an.
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13.3 Anfangseinstellungen fiir die PS-Druckfunktion konfigurieren
Konfigurieren Sie die Anfangseinstellungen fir die PS-Druckfunktion.
[PS-Einstellungen]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Druckereinstellungen] »» [PS-
Einstellungen)].
%} Administrator ﬂ
@ Scan-bersit
@ Im Meni [Administrator-Madus) g
» Basic PS-Einstellungen

» PCL-Einstellung

» PS.Einstellungen

* TIFF-Einstellungen

» XPS-Einstellung

PS-Druckfehler

ICC-Profil-Einstellung
Foto

RGB-Farbe

AUS -

sRGB -

* Schnittstelleneinstellung Ausgabeprofil Auto ~
* Direktdruckeinstellungen Text
RGB-Farbe sRGB -
Ausgabeprofil Auto -
Abb_/Tabelle/Diagramm
RGB-Farbe sRGB -
Ausgabeprofil Auto ~
Simulationsprofil Chne -
Automatisches Uberfiillen AUS -
Schwarz Uberdrucken AUS -
Funktion Beschreibung
[PS-Druckfehler] Wabhlen Sie aus, ob Fehlerinformationen gedruckt werden sollen, wenn bei der
PS-Rasterung ein Fehler auftritt.
[ICC-Profil-Einstellung] Legen Sie die Einstellung fir das Standardprofil fest, das im Druckertreiber
angezeigt wird.
[Foto] Waéhlen Sie die Standardeinstellung fur die RGB-Farbe und das Ausgabeprofil
fir Fotos aus.
[Texi] Geben Sie die Standardeinstellung fir die RGB-Farbe und das Ausgabeprofil
fir Text an.
[Abb./Tabelle/ Wabhlen Sie die Standardeinstellung firr die RGB-Farbe und das Ausgabeprofil
Diagramm] fiir Abbildungen, Tabellen und Diagramme aus.
[Simulationsprofil] Wahlen Sie die Standardeinstellung fir das Simulationsprofil aus.
[_Automatisches Wahlen Sie aus, ob so gedruckt werden soll, dass verhindert wird, dass ein
Uberfiillen] weiBer Bereich um ein Bild erzeugt wird.
Wenn weiBe Linien an den R&ndern von Farben in einem Diagramm oder einer
Abbildung erscheinen, wahlen Sie "EIN" aus.
[Schwarz Uberdrucken] | Wéhlen Sie aus, ob so gedruckt werden soll, dass verhindert wird, dass ein
weiBer Bereich um ein schwarzes Zeichen oder eine Abbildung erzeugt wird.
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13.4 Anfangseinstellungen fir die TIFF-Druckfunktion konfigurieren

Wahlen Sie diese Option, um festzulegen, wie das Papierformat beim Direktdruck von TIFF- oder JPEG-
Bilddaten ermittelt werden soll.

Die Direktdruckfunktion bietet drei Modi: Drucken von Daten mit der Direktdruckfunktion, Drucken von Daten
aus einem externen Speicher und Drucken von Daten aus einem Mobiltelefon oder PDA.

[TIFF-Einstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Druckereinstellungen] »» [TIFF-
Einstellungen].

,%.} Administrator Abmeldung ﬂ

G Scan-berst

@ﬁ Im Meni (Administrator-Modus) g
Drucker vl| Anzeigen Zum Hauptmeni
» Basic TIFF-Einstellungen
* PCL-Einstellung Automatische Papierauswahl Auto -

* PS-Einstellungen

* TIFF-Einstellungen Abbrechen

* XPS-Einstellung

# Schnittstelleneinstellung

* Direktdruckeinstellungen

Funktion Beschreibung
[Automatische Papier- Konfigurieren Sie, wie das Papierformat beim direkten Drucken von Bilddaten
auswahl] ermittelt wird.

Wahen Sie [Auto], um die GréBe des Bilds basierend auf der Auflésung und der
Anzahl der Pixel zu berechnen und dann ein Papierformat entsprechend der
BildgréBe auszuwahlen.

Wahlen Sie [Prioritat fir Papierformat], um auf Papier des priorisierten Formats
zu drucken, das im System festgelegt ist.
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13.5 Anfangseinstellungen fiir die XPS-Druckfunktion konfigurieren
Konfigurieren Sie die Anfangseinstellungen fir die XPS-Druckfunktion.
[XPS-Einstellung]
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Druckereinstellungen] »» [XPS-
Einstellung].
% Administrator ﬂ
@ Scan-bersit
éﬁ Im Meni (Administrator-Modus) g
» Basic XPS-Einstellung
» PCL-Einstellung Dig. XPS-Sign. verifizieren AUS -
» PS Einstellungen XPS-Fehler drucken EIN -
¥ TIFF Einstellungen
* Schnittstelleneinstellung
* Direkidruckeinstellungen
Funktion Beschreibung
[Dig. XPS-Sign. Wabhlen Sie aus, ob eine digitale Signatur beim Drucken von XPS-Daten Uber-
verifizieren] prift werden soll.
Durch die Auswahl von [Ein] wird verhindert, dass Daten gedruckt werden,
deren Signatur ungliltig ist.
[XPS-Fehler drucken] Wahlen Sie aus, ob Fehlerinformationen gedruckt werden, wenn die digitale
Signatur von XPS-Daten ungiltig ist.
13-8
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13.6 Zeituiberschreitung fiir die Schnittstelle angeben

Geben Sie die Zeituberschreitung fir die Schnittstelle an.

[Schnittstelleneinstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Druckereinstellungen] »»

[Schnittstelleneinstellung].

,%} Administrator ﬂ
@ Scen-bereit
ézﬁ Im Menii (Administrstor-Modus) g
» Basic Schnittstelleneinstellung
¥ PCL-Einstellung Zeitiberschreitung (Netzwerk) Sgk_ (10-1000)
» PS Einstellungen Zeitiberschreitung (USB) Sgk, (10-1000)
» TIFF-Einstellungen
» XPS-Einstellung
* Direktdruckeinstellungen
Funktion Beschreibung
[Zeitiberschreitung Geben Sie die Zeitliberschreitung fiir die Netzwerkkommunikation an.
(Netzwerk)]
[Zeitiberschreitung Geben Sie die die Zeitliberschreitung fir die USB-Kommunikation an.
(USB)]
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13.7 Direktdruckfunktion deaktivieren
Sie kdnnen die Direktdruckfunktion von Web Connection deaktivieren, die standardméBig aktiviert ist.
Direktdruckeinstellungen
Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Druckereinstellungen] »»
[Direktdruckeinstellungen].
% Administrator ﬂ
@ Scan-bersit
gzﬁ Im Menii (Administrator-Modus) g
» Basic Direktdruckeinstellungen
» PCL-Einstellung PSWC Direktdruck EN -
* PSEinstellungen
¥ TIFF Einstellungen
» XPS-Einstellung
* Schnittstelleneinstellung
Funktion ‘ Beschreibung
[Web Connection Di- Um die Nutzung der Direktdruckfunktion zu deaktivieren, wahlen Sie "AUS"
rektdruck] aus.
13-10
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14  Einrichten von Einstellungen fir die Faxfunktionen

14.1 Einrichten von Einstellungen fiir den Druck eines Stempels beim
Versand eines Faxdokuments

Sie kdnnen festlegen, ob die Stempeleinstellung beim Senden eines Faxdokuments deaktiviert werden soll.

[Faxversandeinstellungen]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»

[Stempeleinstellungen] »» [Faxversandeinstellungen].

Funktion

s Administrator Abmeldung | 2]
G scenbereit
@ Im Meni (Administrator-Modus) g
System-einstellungen +J| Anzeigen Zum Hauptmenii
» Gerateeinstellung Faxversand-einstellungen
> i " i Abbr. -
registrieren
¥ Netzwerk TWAIN Treiber
Abbrechen
. Boxeinstellungen
¥ Stempeleinstellungen
* Kopf-
IFuBzeilenregistrierung
» Faxversand-einstellungen
» Druckeinstellungen firleere
Seite
¥ Einstellungen fiir Auftrag
iiberspringen
» Einstellung fiir
Schnellanzeige
» Einstellung fir
Systemzusammenarbeit
» Einstellung fir
o
Beschreibung

[Abbrucheinstellung]

deaktiviert werden soll.

Legen Sie fest, ob die Stempeleinstellung bei Senden eines Faxdokuments

Bei Auswahl von [Abbrechen] werden Faxdokumente ohne Stempel auf den

Originalen gesendet.
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14.2

Einrichten von Einstellungen fiur den Druck und die Position von
Kopf-/FuBzeilen (TTI/RTI)

Richten Sie Einstellungen fur den Druck von Absender- und Empfangsinformationen ein.

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [TTI/RTI].
%} Administrator ﬂ
@ Scan-bersit
@ Im Mend {Administrater-Modus) g
Fax - Anzeigen Zum Hauptmenii
e
» TelefonEinstellungen Kopfzeile {Sendeinform.} Micht-Bildbereich
* Sende-JEmpfangseinstellung Drucken - Ziel BN~
» Funktionseinstellung Fulzeile (Empfangsinform.) AUS -
P Einstellung fiir PBX-
Verbindung
¥ Einstellung fiir
Berichtausgabe
P Netzwerk Fax Einstellung
P Kopfzeileninformationen
Funktion Beschreibung
[Kopfzeile Geben Sie die Position der Absenderinformationen an, die den Uber dieses
(Sendeinform.)] System gesendeten Faxdokumenten hinzugefiigt werden sollen. Die Absen-

derinformationen erscheinen als Teil des Bilds auf dem Dokument, das der
Empféanger erhalt.

Bei Auswahl von [Aus] werden die Absenderinformationen nicht hinzugefugt.
Bei Modellen, die fiir den Einsatz in Hongkong oder in den USA bestimmt sind,
wird [Aus] nicht angezeigt.

[Drucken - Ziel]’ Geben Sie die Elemente an, die als Absenderinformationen hinzugefiigt wer-
den sollen.

Bei Auswahl von [Ein] werden die Elemente Absendername, Zielfaxnummer
(An: xxxxx), Datum/Uhrzeit des Ubertragungsbeginns, Ubertragungsnummer
und Anzahl der Seiten als Absenderinformationen hinzugefligt.

Bei Auswahl von [Aus] werden die Elemente Absendername, Faxkennung die-
ses Systems, Datum/Uhrzeit des Ubertragungsbeginns, Ubertragungsnum-
mer und Anzahl der Seiten als Absenderinformationen hinzugefigt.

[FuBzeile Geben Sie die Position der Empfangsinformationen (Empfangszeit und Emp-
(Empfangsinform.)] fangsnummer) an, die auf Faxdokumente gedruckt werden sollen, die auf die-
sem System empfangen werden.

Bei Auswahl von [Aus] werden die Empfangsinformationen nicht gedruckt.

Bei Modellen, die fiir den Einsatz in Hongkong oder in den USA bestimmt sind, wird dieses Element nicht
angezeigt.

14-4
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14.3 Einstellungen fiir Telefon- und Faxleitungen konfigurieren

Konfigurieren Sie die Einstellungen bezuglich der Telefon- und Faxleitungen, einschlieBlich Telefonwahl-
verfahren, Faxempfangsmodus und Anzahl Klingelténe.

[Telefon-Einstellungen]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Telefon-Einstellungen)].

,%} Administrator Abmeldung ﬂ
@ Scan-bereit
ﬁ] Im Men (Administrator-Modus) g

lFax

vl‘ Anzeigen Zum Hauptmenii

» TTURTI

Telefon-Einstellungen

» Telefon-Einstellungen Wahlverfahren PBE -

» Sende-/Empfangseinstellung
P Funktionseinstellung

» Einstellung fiir PBX-

Verbindung

» Einstellung fiir

Berichtausgabe

Empfangsmodus Automat. Empfang ~

P Netzwerk Fax Einstellung

» Kopfzeileninformationen

Anzahl Klingeltone beim Empfang x (0-18)
Anzahl der Wahlwiederholungen x (0-1)
Intervall B Imin (115
Akustische Lei-tungsiberwachung AUS -
Lautsprecher/Lautstarke (0-31)

Funktion Beschreibung

[Wahlverfahren] Wahlen Sie ein Wahlverfahren aus.
Wenn das falsche Wahlverfahren angegeben wird, kdnnen Probleme beim
Telefonieren auftreten.

[Empfangsmodus] Wahlen Sie einen Empfangsmodus aus.

Bei Auswahl von [Automat. Empfang] werden Faxdokumente automatisch
empfangen.

Werden haufige Telefonanrufe erwartet, z. B. wenn ein externes Telefon an
dieses System angeschlossen ist, stellen Sie diesen Modus [Manueller Emp-
fang] ein.

[Anzahl Klingelténe
beim Empfang]

Geben Sie die Anzahl der Quasi-Rufténe zwischen dem Faxeingang und dem
Beginn des Empfangs an.

[Anzahl der Wahl-
wiederholungen]

Geben Sie die Anzahl der automatischen Wahlwiederholungen an, wenn die-
ses System aufgrund einer besetzten Leitung keine Verbindung zum Empfén-
ger herstellen kann.

[Intervall]

Geben Sie das Intervall fiir die automatische Wahlwiederholung an.

[Automatische
Umschaltung Tel./Fax]

Geben Sie an, ob eine automatische Telefon-/Faxumschaltung vorgenommen
werden soll, wenn ein externes Telefon an diesem System angeschlossen ist.
Dieses Element wird fiir Modelle angezeigt, die fir den Einsatz in Taiwan be-
stimmt sind.

[Klingelzeichen f.
externes Telefon]

Geben Sie an, ob auf diesem System das Klingelzeichen erténen soll, wenn ein
externes Telefon am System angeschlossen ist.

Dieses Element ist verfiigbar, wenn das Kontrollkdstchen [Automatische Um-
schaltung Tel./Fax] aktiviert ist.

[Anrufdauer fir
externes Telefon]

Geben Sie an, nach welcher Zeitspanne beim Eingang eines Anrufs das exter-
ne Telefon gerufen werden soll, wenn ein externes Telefon an diesem System
angeschlossen ist.

Dieses Element ist verfiigbar, wenn das Kontrollkdstchen [Automatische Um-
schaltung Tel./Fax] aktiviert ist.

[Leitungsparameter-
einstellungen]

Geben Sie an, ob bei der Kommunikation Ton Uiber den Lautsprecher ausge-
geben werden soll.

d-Color MF360/280/220
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Funktion ‘ Beschreibung
[Netzmonitor- Geben Sie die Lautstarke des Lautsprechers an.
Lautstéarke]
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144 Einstellungen zum Senden oder Empfangen von Faxen konfigurieren

14

14.4 Einstellungen zum Senden oder Empfangen von Faxen

konfigurieren

Konfigurieren Sie die Einstellungen zur Ubertragung und zum Empfang von Faxen, einschlieBlich Datei-
handhabung bei einer Abrufiibertragung und Druckverfahren beim Faxempfang.

[Sende-/Empf.-einstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Sende-/Empf.-einstellung].

é&} Administrator Abmeldung ﬂ

@ Scan-bersit

ﬁ] I Meni (Administrator-Modus) e

l Fax

* TTIRTI
¥ Telefon-Einstellungen
» Funktionseinstellung

¥ Einstellung fiir PBX-
Verbindung

» Einstellung fiir
Berichtausgabe

¥ Netzwerk Fax Einstellung

» Kopfzeileninformationen

Sende-[Empfangseinstellung
Duplexdruck (Empfang)
Prioritat fir Papierformat Zoll'
Papierauswahl fiir Druck
Druckpapierformat
Falscher Eintrag fir Boxnummer

Anzahl Empfange v. blockierter
Nummer

Fach fur Faxempfang

Min. Verkleinerung bei Empfangsdruck
Faxseiten getrennt drucken
Abrufdokument nach Abruf

Anzahl Satze (Empfang)

Y

AUS
EN =

Automat. Auswahl =
117 -
Drucken
Auflegen
Auto

96%

AUS -

Léschen ~

[ Janz (110)

Funktion

Beschreibung

[Duplexdruck Empfang]

Wahlen Sie aus, ob ein empfangenes Fax auf beide Blattseiten gedruckt wer-
den soll.

Dieses Element ist nicht verfligbar, wenn [Faxseiten getrennt drucken] auf [Ein]
gesetzt ist.

[Prioritat fur Papier-
format 'Zoll']

Geben Sie an, ob beim Drucken empfangener Faxe zuerst Papier in Zollforma-
ten verwendet werden soll.

Dieses Element wird nicht fur Modelle angezeigt, die fuir den Einsatz in Taiwan
bestimmt sind.

[Papierauswahl fir
Druck]

Wahlen Sie die Reihenfolge der Papierfadcher aus, die zum Drucken empfan-
gener Faxe verwendet werden.

Bei Auswahl von [Formatprioritdt] werden empfangene Faxe auf Papier des
priorisierten Formats gedruckt. Wenn das priorisierte Format nicht angegeben
ist, werden empfangene Faxe auf Papier des hnlichsten Formats gedruckt.
Bei Auswahl von [Festes Format] werden empfangene Faxe nur auf Papier des
angegebenen Formats gedruckt.

Wenn die Option [Fach fiir Faxempfang] nicht auf [Auto] eingestellt ist, wird
dieses Element auf [Automat. Auswahl] gesetzt.

[Druckpapierformat]

Wahlen Sie das Papierformat fiir den Ausdruck empfangener Faxe aus.

[Falscher Eintrag fir
Boxnummer]

Waéhlen Sie eine Aktion aus, die ergriffen wird, wenn beim Boxempfang eines
Fax eine nicht registrierte Boxnummer angegeben wird.

[Anzahl Empféange v.
blockierter Nummer]

Dieses Element ist nicht verfligbar.

[Kassette flr Fax-
Empfang]

Wenn Sie ein festes Papierfach fiir den Druck von empfangenen Faxdokumen-
ten definieren méchten, wahlen Sie das entsprechende Papierfach aus.
Wenn [Papierauswahl fir Druck] nicht auf [Automat. Auswahl] eingestellt ist,
wird dieses Element auf [Auto] gesetzt.

[Min. Verkleinerung bei
Empfangsdruck]

Geben Sie einen Verkleinerungsfaktor fiir empfangene Faxe an.
Mit dieser Einstellung wird die GroBe angepasst, wenn ein empfangenes Fax
nicht auf das Standardpapierformat passt.

d-Color MF360/280/220
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Funktion Beschreibung

[Faxseiten getrennt Waéhlen Sie aus, ob ein empfangenes Fax auf zwei oder mehr Seiten aufgeteilt

drucken] werden soll, wenn das Dokument langer als das Standardpapierformat ist.
Dieses Element ist nicht verfligbar, wenn [Duplexdruck (Empfang)] auf [Ein]
gesetzt ist.

[Abrufdokument nach Geben Sie an, ob eine Datei nach Abschluss der Abruflibertragung der Datei

Abruf] geldscht werden soll.

[Anzahl Satze Wenn Sie zwei oder mehr Satze eines empfangenen Fax benétigen, geben Sie

(Empfang)] die Anzahl Satze an.

[Individuelle Geben Sie an, ob auf jeder Leitung Faxdokumente empfangen werden sollen.

Einrichtung der Dieses Element wird angezeigt, wenn zwei optionale Fax-Kits FK-502 instal-

Empfangsleitung] liert sind. Dieses Element wird nicht angezeigt, wenn [Leitung 2 - Ubertra-
gungseinstellungen] unter [Mehrfachleitungseinst.] auf [Nur senden] gesetzt
ist.

[Individuelle Geben Sie an, ob fiir jede Leitung Absenderinformationen registriert werden

Einrichtung der sollen.

Absenderleitung] Dieses Element wird angezeigt, wenn zwei optionale Fax-Kits FK-502 instal-
liert sind. Dieses Element wird nicht angezeigt, wenn [Leitung 2 - Ubertra-
gungseinstellungen] unter [Mehrfachleitungseinst.] auf [Nur empfangen]
gesetzt ist.
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14.5 Einstellungen fir die Faxfunktionen konfigurieren

Richten Sie Einstellungen fur die Verwendung der Faxfunktionen ein.

[Funkt. EIN/AUS-Einstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Funktionseinstellung] »»
[Funkt. ein/aus-Einstellung].

,%.} Administrator Abmeldung ﬂ
@ Scan-bersit
@ Im Men (Administrator-Modus) g

vl‘ Anzeigen Zum Hauptmenii

* Telefon-Einstellungen

* Sende-/Empfangseinstellung

¥ Funktionseinstellung
Ziel priifen Funktion anzeigen AUS -
® Funkt. ein/aus-Einstellung
Adresse bestatigen (TX) AUS

Funkt. ein/aus-Einstellung
F-Code-ubertragung EIN ~
Relaisempfang EN -
Relais-Druck AUS -

* Sendeeinstellung

speichern

Adresse bestatigen (Registr) AUS -

* Empfang g
Bereich

* Weiterleitungs-

eisntellung

* Einst. fiir

-ener

Sendewiederholung

* PC-Fax-Empfangs-

einstellung

* TSl-Box-Einstellung

* TSI-Boxregistrierung

¥ Einstellung fiir PBX-

Verbindung

* Einstellung fiir

Berichtausgabe

* Netzwerk Fax Einstellung

Funktion

Beschreibung

[F-Code Ubertragung]

Wihlen Sie aus, ob die F-Code-Ubertragungsfunktion verwendet werden soll.
Diese Funktion sendet Dokumente an eine bestimmte Box eines fernen Sys-
tems durch Angabe der SUB-Adresse und der Absender-ID. Zur Verwendung
von F-Codes bei der Ubertragung muss das Empfangersystem die F-Code-
Funktion unterstitzen.

[Relaisempfang]

Waéhlen Sie aus, ob dieses System als Relaisverteilerstation verwendet werden
soll.

Eine Relaisverteilerstation sendet bei einer Rundsendelbertragung von einer
Relaisausgangsstation empfangene Dokumente an die Relaisverteilungsziele.
Zur Nutzung der Relaisverteilerfunktion missen Sie eine Relaisbox registrie-
ren.

[Relais-Druck]

Geben Sie an, ob Dokumente nach der Relaisverteilung gedruckt werden sol-
len.

[Ziel prifen Funktion
anzeigen)

Wahlen Sie aus, ob die Liste der angegebenen Ziele bei der Faxsendung an-
gezeigt werden soll.

[Rufnummernanzeige]

Dieses Element ist nicht verfligbar.

[Namensanzeige]

Dieses Element ist nicht verfligbar.

[Adresse bestéatigen

(TX)]

Geben Sie an, ob die erneute Eingabe eines Faxziels zu Bestétigungszwecken
erforderlich ist, wenn der Benutzer das Ziel durch direkte Eingabe der Fax-
nummer angibt.

Durch die zweimalige Eingabe kann eine falsche Zieleingabe verhindert wer-
den.

[Adresse bestatigen
(Registr)]

Geben Sie an, ob die erneute Eingabe eines Faxziels zu Bestatigungszwecken
erforderlich ist, wenn das Ziel Uber das Adressbuch hinzugefugt wird.

Durch die zweimalige Eingabe kann eine falsche Zieleingabe und -registrie-
rung verhindert werden.
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[Sendeeinstellung speichern]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Funktionseinstellung] »»
[Sendeeinstellung speichern].

Referenz

° Die Speicherempfangsfunktion speichert empfangene Dokumente in der Speicherempfangsbox und
druckt sie nach Bedarf aus.

Funktion

E&} Administrator ﬂ
@ Scan-bersit
ﬁ Im Meni (AdminisiatorModus) g

= L s

¥ TTURTI Sendeeinstellung speichern

» Telefon Einstellungen I™ Das Kennwort wurde geandert.

* Sende /Ex i Ef_m?wm -ﬁj-r I—‘

pfang p empfangsbo:
* Funkt. einfaus-Einstellung

» Sendeeinstellung
speichern

» Empfang geschloss.ener
Bereich

* Weiterleitungs-
eisntellung

¥ Einst. fiir
Sendewiederholung

¥ PC-Fax-Empfangs-
einstellung

» TSI-Box-Einstellung
¥ TSl.Boxregistrierung

» Einstellung fiir PBX-
Verbindung

¥ Einstellung fiir
Berichtausgabe

# Netzwerk Fax Einstellung

Beschreibung

[Faxleitung 1]

Geben Sie an, ob der erzwungene Speicherempfang Uber die Faxleitung 1
durchgefihrt werden soll.

Dieses Element wird angezeigt, wenn zwei optionale Fax-Kits FK-502 instal-
liert sind und wenn die [Individuelle Einrichtung der Empfangsleitung] unter
[Sende-/Empf-einstellung] auf [Ein] gesetzt ist.

[Faxleitung 2]

Geben Sie an, ob der erzwungene Speicherempfang Uber die Faxleitung 2
durchgefihrt werden soll.

Dieses Element wird angezeigt, wenn zwei optionale Fax-Kits FK-502 instal-
liert sind und wenn die [Individuelle Einrichtung der Empfangsleitung] unter
[Sende-/Empf-einstellung] auf [Ein] gesetzt ist.

[Das Kennwort wurde Waéhlen Sie dieses Kontrollkdstchen aus, um das Kennwort zu andern.
geandert.]
[Kennwort fir Pflicht- Geben Sie das Kennwort fiir die Speicherempfangsbox ein

speicherempfangsbox] | (max. acht Zeichen).

14-10
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[Empfang geschlossener Bereich]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Funktions einstellung] »»
[Empfang geschlossener Bereich].

Referenz

° Die Funktion "Empfang geschlossener Bereich" erlaubt nur Ubertragungen von Empfangergeréten mit
einem Ubereinstimmenden Kennwort. Sie ist nur verfligbar, wenn das ferne System eines unserer
Modelle ist und den geschlossenen Netzwerkempfang (mit Kennwort) unterstitzt.

‘%} Administrator Abmeldung ﬂ
@ Scan-bereit
ﬁ] Im Meni [Administrstor-Megus) g
l Fax -IJ Anzeigen Zum Hauptmenii
» TTURTI Empfang geschloss-ener Bereich
* Telefon-Einstellungen I” Das Kennwort wurde geéndert.
. Kennwort fir Empfang in I:l
¥ SendeJ/Empfangseinstellung geschlossenem Metzwerk
¥ Funktionseinstellung
* Funkt. ein/aus-Einstellung Abbrechen
* Sendeeinstellung
speichern

® Empfang geschloss-ener
Bereich

* Weiterleitungs-
eisntellung

¥ Einst. fiir
Sendewiederholung

* PC-Fax-Empfangs-
einstellung

 TSl-Box-Einstellung
* TSl-Boxregistrierung

* Einstellung fiir PBX-
Verbindung

¥ Einstellung fiir
Berichtausgabe

* Netzwerk Fax Einstellung

Funktion Beschreibung

[Das Kennwort wurde Wabhlen Sie dieses Kontrollkdstchen aus, um das Kennwort zu &ndern.
geandert.]

[Kennwort flir Empfang | Geben Sie das Kennwort fiir den Empfang im geschlossenen Netzwerk ein
in geschlossenem (vier Ziffern).

Netzwerk]
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[Weiterleitungseinstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Funktionseinstellung] »»

[Weiterleitungseinstellung].

Referenz
[ )

Die Weiterleitungsfunktion Uibertragt ein empfangenes Dokument an ein vorab festgelegtes Ziel.
Diese Funktion kann nicht zusammen mit der [PC-Fax-Empfangseinstellung], der [TSI-Box-Einstellung]

oder der Option [Sendeeinstellung speichern] verwendet werden.

Die Weiterleitungseinstellung kann fiir jede Leitung eingerichtet werden, wenn Faxdokumente auf

beiden Leitungen empfangen werden (zwei optionale Fax-Kits FK-502 sind installiert und [Individuelle

Einrichtung der Empfal

ngsleitung] ist unter [Sende-/Empf.-einstellung] auf [Ein] gesetzt).

E&} Administrator

@ Scan-bereit
@ Im Meni (Administistor-Modus) a2

Abmeldung ﬂ

| Fax

D

¥ TTURTI

* Telefon-Einstel

* Sende-/Empfangseinstellung

¥ Funktionseinstellung

¥ Funkt. ein/ausEinstellung

» Sendeeinstellung

speichern

¥ Empfang geschloss.ener

Bereich

» Weiterleitungs-

eisntellung

¥ Einst. fiir

Sendewiederholung

* PC-Fax-Em
einstellung

» TSI-Box-Einstellung

¥ TSI.Boxreg

» Einstellung fiir PBX-

Verbindung

¥ Einstellung fiir
Berichtausgabe

P Netzwerk Fax

Funktion

Weiterleitungs-eisntellung

T ¥ Einstellung fur Weiterleitung

Ausgabemethode Weiterleiten und drucken
Weiter.-ziel

& Aus Adressbuch
auswahlen

Registrierte Adressnummer

I:l Adresse prifen
Vo Gruppe auswahlen

Registrierte Adressnummer

—
[ \

(Mumerische Zeichen, # * - T P)
Mein

pfangs-

" Manuelle Eingabe

Wieiterleitungsziel

istrierung

Leitungseinstellung

[ox]

Einstellung

Beschreibung

[Weiterleitungs-
einstellung]

Geben Sie an, ob die Weiterleitungsfunktion verwendet werden soll.

[Ausgabemethode]

Wabhlen Sie eine Ausgabefunktion aus.

Bei Auswahl von [Weiterleiten und drucken] werden empfangene Faxdoku-
mente weitergeleitet und auf diesem System ausgedruckt.

Bei Auswahl von [Weiterleiten und drucken (Fehler)] werden empfangene Fax-
dokumente nur dann auf diesem System ausgedruckt, wenn sie nicht weiter-
geleitet werden kénnen.

[Weiter.- ziel]

Geben Sie das Weiterleitungsziel fiir empfangene Faxe an.
Geben Sie das Ziel mit einer der folgenden drei Methoden an: [Adresse Uber
Bildschirm wahlen], [Von Gruppe auswahlen] und [Manuelle Eingabe].

[Leitungseinstellung]

Wenn zwei Fax-Kits FK-502 installiert sind, geben Sie die Leitung an, die flirr
die Weiterleitung von empfangenen Faxdokumenten verwendet werden soll.

14-12
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[Einstellung f. Sendewiederhol.]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Funktionseinstellung] »»
[Einstellung f. Sendewiederhol.].

Referenz

° I?ie Funktion zur erneuten Faxibertragung speichert Dokumente, die nicht mit der angegebenen Anzahl
Ubertragungsversuche gesendet werden konnten, vortibergehend in der Box fir erneute Faxtber-

tragung.

Sie kénnen diese Funktion verwenden, um die Box flr erneute Faxiibertragung spéater fir die

manuelle Wahlwiederholung zu &ffnen.

Funktion

‘%} Administrator Abmeldung ﬂ
@ Scan-bereit
@ Im Meni [Administrator-Modus) g
l Fax -IJ Anzeigen Zum Hauptmenii
* TTURTI Einst. fir Sendewiederholung
» Telefon-Einstellungen W Einst. fiir Sendewiederholung
» SendeJEmpfangselnstellung Dateispeicher-zeitraum 12+ Stunde
¥ Funktionseinstellung
* Funkt. ein/aus-Einstellung Abbrechen
* Sendeeinstellung
speichern

* Empfang geschloss-ener
Bereich

* Weiterleitungs-
eisntellung

® Einst. fiir
Sendewiederholung

* PC-Fax-Empfangs-
einstellung

 TSl-Box-Einstellung
* TSl-Boxregistrierung

* Einstellung fiir PBX-
Verbindung

¥ Einstellung fiir
Berichtausgabe

* Netzwerk Fax Einstellung

Beschreibung

[Einstellung f.

Geben Sie an, ob ein Fax, das aufgrund eines Kommunikationsfehlers oder ei-

Sendewiederhol.] nes besetzten Empfangersystems selbst mit der automatischen Wahlwieder-

holung nicht gesendet werden konnte, vortibergehend in der Box flir erneute
Faxlbertragung gespeichert werden soll.

[Dateispeicher- Geben Sie an, wie lange die Datei gespeichert werden soll.

zeitraum]

d-Color MF360/280/220
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[PC-Fax-Empfangseinstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Funktionseinstellung] »»
[PC-Fax-Empfangseinstellung].

Referenz

° Die PC-Faxempfangsfunktion speichert ein Dokument, das als Fax in einer Box dieses Systems
empfangen wurde. Sie kénnen gespeicherte Daten drucken und senden. Daten werden in der Speicher-
empfangsbox oder in einer angegebenen Box gespeichert.

° Diese Funktion kann nicht zusammen mit der [TSI-Box- Einstellung], der [Weiterleitungseinstellung]
oder der Option [Sendeeinstellung speichern] verwendet werden.

. Die PC-Fax-Empfangseinstellung kann fur jede Leitung eingerichtet werden, wenn Faxdokumente auf
beiden Leitungen empfangen werden (zwei optionale Fax-Kits FK-502 sind installiert und [Individuelle
Einrichtung der Empfangsleitung] ist unter [Sende-/Empf.-einstellung] auf [Ein] gesetzt).

é&} Administrator Abmeldung ﬂ
9 Scan-bereit
@ Im bleni (Administistor-Madus) g
lFax - I‘ Anzeigen Zum Hauptmenii
* TTURTI PC-Fax-Empfangs-einstellung
* Telefon-Einstellungen PC-Fax-Empfangs-sinstellung Erlaubt -
» Sende-[Empfangseinstellung Benut: iel wird en peicherempfang Box -
Druck EIN
¥ Funktionseinstellung e
W Kennwort priffen
* Funkt. ein/aus-Einstellung
Komm. Passwort I:l

¥ Sendeeinstellung

speichern (numerisch (ein Byte), #, ™)

» Empfang geschloss-ener

Serer

¥ Weiterleitungs-
eisntellung

" Einst. fiir
Sendewiederholung

» PC-Fax-Empfangs-
einstellung

¥ TSI-Box-Einstellung

* TSI-Boxregistrierung

* Einstellung fiir PBX-
Verbindung

¥ Einstellung fiir
Berichtausgabe

P Netzwerk Fax Einstellung

Funktion Beschreibung

[PC-Fax-Empfangs- Geben Sie an, ob der PC-Faxempfang erlaubt ist.

einstellung]

[Benutzerboxziel wird Wahlen Sie ein Empfangsboxziel fiir PC-Fax aus.

empfangen...]

[DruckK] Geben Sie an, ob empfangene Faxe gedruckt werden sollen, nachdem der
Empfang abgeschlossen ist.

[Kennwort priifen] Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um das Kennwort zu Gberpriifen.

[Komm. Passwort] Geben Sie das Kommunikationskennwort ein (max. acht Zeichen).

14-14
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[TSI-Box-Einstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Funktionseinstellung] »»
[TSI-Box-Einstellung].

Referenz

° Die TSI-Verteilungsfunktion verteilt automatisch das mit der Absenderfaxnummer (TSI) empfangene
Dokument an das Weiterleitungsziel, das fir jeden Absender angegeben ist.

° Diese Funktion kann nicht zusammen mit der [PC-Fax-Empfangseinstellung], der [Weiterleitungs-
einstellung] oder der Option [Sendeeinstellung speichern] verwendet werden.

° Die TSI-Box-Einstellung kann fiir jede Leitung eingerichtet werden, wenn Faxdokumente auf beiden
Leitungen empfangen werden (zwei optionale Fax-Kits FK-502 sind installiert und [Individuelle
Einrichtung der Empfangsleitung] ist unter [Sende-/Empf.-einstellung] auf [Ein] gesetzt).

Funktion

é&} Administrator Abmeldung ﬂ
9 Scan-bereit
ﬁ Im bleni (Administistor-Madus) g
lFax - I‘ Anzeigen Zum Hauptmenii
¥ TTURTI TSI-Box-Einstellung
P Telefon-Einstellungen ¥ TS|-Box-Einstellung
. Aktion, wenn TSI-Benutzerbox nicht Automatisch drucken ~
» Sende /Empfangseinstellung fostgslagt ist.
¥ Funktionseinstellung Druck AUS -
* Funkt. ein/aus-Ei
¥ Sendeeinstellung Abbrechen
speichern

» Empfang geschloss-ener
Bereich

» Weiterleitungs-
eisntellung

 Einst. fur
Sendewiederholung

» PC-Fax-Empfangs-
einstellung

» TSI-Box-Einstellung
¥ TSI-Boxregistrierung

P Einstellung fiir PBX-
Verbindung

¥ Einstellung fiir
Berichtausgabe

» Netzwerk Fax Einstellung

Beschreibung

[TSI-Box-Einstellung] Waéhlen Sie aus, ob die TSI-Verteilung aktiviert werden soll.

Diese Funktion verteilt empfangene Faxe an jede Telefonnummer basierend
auf der TSI (Telefonnummerinformation) des Faxabsenders.

[Aktion, wenn TSI- Wahlen Sie eine Aktion aus, die ergriffen wird, wenn nicht registrierte TSI-
Benutzerbox nicht Informationen empfangen werden.

festgelegt ist.]

[DruckK]

Geben Sie an, ob empfangene Faxe gedruckt werden sollen, nachdem der
Empfang abgeschlossen ist.
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14.5

[TSI-Boxregistrierung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Funktionseinstellungen] »»
[TSI-Boxregistrierung] »» [Erstellen].

Referenz

° Die Weiterleitungsziele konnen fiir jede Leitung registriert werden, wenn Faxdokumente auf beiden

Leitungen empfangen werden (zwei optionale Fax-Kits FK-502 sind installiert und [Individuelle
Einrichtung der Empfangsleitung] ist unter [Sende-/Empf.-einstellung] auf [Ein] gesetzt).

8.} Administrator Abmeldung | |2
@ Scan-bereit
@ Im Menii (Administrator-Modus) g
[ Fax - I‘ Anzeigen Zum Hauptmenii
» TTURTI Tsl-Boxregistrierung
¥ Telefon Einstellungen Speicher-Nr. 1
AbsendarS) —
» Sende-/Empfangseinstellung
(Mumerische Zeichen, # * - T. P}
¥ Funktionseinstellung Weiterleitungs-ziel
* Funkt. ein/aus Einstellung  Aus Adressbuch auswahlen
» Sendeeinstellung Suche in Liste
speichern
» Empfang geschloss.ener Registriette Adressnummer
Bereich I:l Adresse prufen
P Weiterleitungs- " Von Gruppe auswahlen
cumelung I
¥ Einst. fiir
Sendewiederhol
ndewiedemolung Registrierte Adressnummer
einstellung I:|

) " Aus Box-Nr. auswahlen
* TSI-Box-Einstellung

* TSI-Boxregistrierung |:|

* Einstellung fiir PBX-

Registrierte Boxnummer
Verbindung

[

¥ Einstellung fir
Berichtausgabe

P Netzwerk Fax Einstellung Abbrechen

* Kopfzeileninformationen

Funktion Beschreibung
[Nr.] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Absender(TSI)] Geben Sie die Fax-ID des Absenders ein (TSI: Telefonnummerinformation).
[Weiterleitungsziel] Geben Sie Weiterleitungsziele flr jede TSI an.
Geben Sie das Ziel mit einer der folgenden drei Methoden an: [Adresse Uber
Bildschirm wahlen], [Von Gruppe auswahlen] und [Aus Box-Nr. auswahlen].
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14.6  Einrichten von Einstellungen fliir die PBX-Verbindung

Konfigurieren Sie die Einstellungen fur PBX-Verbindungen.

[Einstellung fir PBX-Verbindung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Einstellung fir PBX-

Verbindung].

‘%.} Administrator Abmeldung ﬂ

@ Scan-bereit
@ Im Mend [Administrator-Medus) e

lFax

-IJ Anzeigen Zum Hauptmeni

» TTURTI

Einstellung fur PBEX-Verbindung

* TelefonEinstellungen W Einstellung fiir PBX-Verbindung
* Sende-/Empfangseinstellung Amtsleitung I:l (0-9999)

® Fi

» Einstellung fiir PBX- Abbrechen
Verbindung

* Einstellung fiir
Berichtausgabe

¥ Netzwerk Fax Einstellung

* Kopfzeileninformationen

Funktion

Beschreibung

[Einstellung fur PBX-
Verbindung]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkéstchen, wenn Sie dieses System an eine
Nebenstelle (Private Branch Exchange - PBX) anschlieBen.

[Amtsleitung]

Geben Sie die Nummer fir die Amtsleitung ein.

Wenn eine im Adressbuch oder einem Programmaziel registrierte Faxnummer
als Amtsleitung angegeben wird, wird die in dieser Einstellung angegebene
Amtsleitung vor der Faxnummer gewahlt.
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14.7

14.7

Einrichten von Einstellungen fiir die Ausgabe von Faxberichten

Richten Sie Einstellungen fur die Ausgabe von Faxberichten ein.

[Einstellungen fiir Berichtsausgabe]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Einstellung fiir

Berichtausgabe].
%} Administrator ﬂ
® Scan-bersit
SAX‘ Im Meni (Administrator-Modus) g
lFax vll Anzeigen Zum Hauptmenii
» TTURTI Einstellung fiir Berichtausgabe

» Telefon-Einstellungen
* Sende-/[Empfangseinstellung
P Funktionseinstellung

* Einstellung fiir PBX-
Verbindung

P Einstellung fiir
Berichtausgabe
P Netzwerk Fax Einstellung

* Kopfzeileninformationen

Journal

Ausgabezeit-punkteinstellungen

Alle 100 Ubertrag. ~

Stunde I:l

Minute I:l
Sendebericht Nur Fehler ~
Sequenzieller Ubertragungsbericht EIN -
Zeitvers. Senden Resenierungsber. EIN -
Vertraulicher Empfangsbericht EIN -
Abruf-Ubertragungsbericht EIN -
Relaisubertra-gungssbericht EIN =
Relais-anforderungsbericht EIN -
PC-Fax-Ubertr.fehlerbericht AUS -
Berichtausgabe rundsenden Alle Ziele -

Ubertragungsbericht Gberpriifen

Keine Anzeige -

MNetzwerkfax-Empfangsfehlerbericht EIN -
MDM-Machricht EIN -
DSN-Machricht AUS ~
E-MailText drucken Druck -

[]

Funktion Beschreibung

[Journal] Wahlen Sie die Ausgabemethode von Journalen aus.

[Ausgabezeitpunkt- Wenn Sie die Ausgabezeiteinstellung von Journalen auf [Téglich] oder
einstellungen] [100/Té&glich] festlegen, geben Sie die Berichtausgabezeit an.

[Sendebericht] Waébhlen Sie die Ausgabebedingungen fur Sendeberichte aus.

[Sequenzieller Geben Sie an, ob sequenzielle Ubertragungsberichte gedruckt werden sollen.
Ubertragungsbericht]

[Zeitvers. Senden
Reservierungsber.]

Geben Sie an, ob Reservierungsberichte fur zeitversetztes Senden gedruckt

werden sollen.

[Vertraulicher
Empfangsbericht]

Geben Sie an, ob vertrauliche Empfangsberichte gedruckt werden sollen.

[Abruf-Ubertragungs-
bericht]

Geben Sie an, ob Abruf-Ubertragungsberichte gedruckt werden sollen.

[Relais-Sende-
ergebnisbericht]

Geben Sie an, Relais-Sendeergebnisberichte gedruckt werden sollen.

[Relais-Anforderungs-
bericht]

Geben Sie an, ob Relaisanforderungsberichte gedruckt werden sollen.

[PC-Fax-Ubertragungs-
fehlerbericht]

Geben Sie an, ob PX-Fax-Ubertragungsfehlerberichte gedruckt werden sollen.

[Berichtausgabe
rundsenden]

Waéhlen Sie die Ausgabemethode fir Rundsende-Ergebnisberichte aus.
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Funktion Beschreibung
[Ubertragungsbericht Geben Sie an, ob die Seiten zur Uberpriifung von Sendeergebnisberichten an-
prifen] gezeigt werden sollen.

Druckeinrichtung fir
Bemerkungsspalte

Richten Sie Einstellungen fir den Druck von Bemerkungen in Journalen fest.
Bei Auswahl von [Normales Drucken] wird der Leitungsstatus oder die Sende-
einstellung gedruckt. Wenn die Benutzerauthentifizierung oder die Kostenstel-
lenfunktion nicht aktiviert ist, wird der Modus auf [Normales Drucken]
eingestellt.

Bei Auswahl von [Druck des Benutzernamens] wird der Benutzername ge-
druckt. Dieses Element ist verfligbar, wenn die Benutzerauthentifizierung akti-
viert ist.

Bei Auswahl von [Druck des Kostenstellennamens] wird der Kostenstellenna-
me gedruckt. Dieses Element ist verfligbar, wenn die Kostenstellenfunktion
aktiviert ist.

[Netzwerkfax-
Empfangsfehlerbericht]

Geben Sie an, ob Empfangsfehlerberichte bei Nutzung der Netzwerkfax-Funk-
tion gedruckt werden sollen.

[MDN-Nachricht]

Geben Sie an, ob ein Bericht beim Empfang der Antwort auf eine MDN-Anfrage
gedruckt werden soll.

[DSN-Nachricht]

Geben Sie an, ob ein Bericht beim Empfang der Antwort auf eine DSN-Anfrage
gedruckt werden soll.

[E-Mail-Nachrichten-
text drucken]

Geben Sie an, ob der Nachrichtentext einer erfolgreich empfangenen E-Mail-
Nachricht gedruckt werden soll.
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14.8

Erweiterungsleitungen verwenden

Wenn zwei Fax-Kits FK-502 installiert sind, richten Sie Einstellungen fir die zweite Leitung ein.

[Mehrfachleitungseinstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Mehrfach-

leitungseinstellung].

&} Administrator Abmeldung ﬂ
9 Scan-bereit
@ Im Meni {Administrator-Modus) gl

lFax

vll Anzeigen Zum Hauptmenii

» TTURTI

¥ Telefon-Einstellungen

» Sende-[Empfangseinstellung

¥ Funktionseinstellung

¥ Einstellung fur PBX-
Verbindung

* Einstellung fiir
Berichtausgabe

» Mehrfach-leitungseinst.

¥ Netzwerk Fax Einstellung

Mehrfach-Leitungseinstellung

Telefon-Einstellungen

Wahlverfahren B 4

Anzahl Klingeltdne beirm Empfany ;; (15

Akustische Leitungsibenvachung AUS
Funktionseinstellung

Faxbox-Sendeeinstellung Mein v
Mutzung mehrerer Leitungen

Leitung 2 - Ubertragungseinstellungen| Senden/Ernpfangen v
Absendertaznummer ]

(Mumerische Zeichen, Leerzeichen, 4

» Koplzeileninformationen

Funktion

Abbrechen

Beschreibung

[Telefon-Einstellungen]

Konfigurieren Sie die Leitungsparameter fir die Erweiterungsleitung.

[Wahlverfahren]

Wabhlen Sie ein Wahlverfahren fiir die Erweiterungsleitung aus.

[Anzahl Klingeltdne
beim Empfang]

Geben Sie die Anzahl der Quasi-Rufténe zwischen dem Faxeingang und dem
Beginn des Empfangs an.

[Leitungsparameter-
einstellungen]

Geben Sie an, ob bei der Kommunikation Ton Uiber den Lautsprecher aus-
gegeben werden soll.

[Funktionseinstellung]

Konfigurieren Sie Einstellungen fur die Erweiterungsleitungsfunktion.

[PC-FAX-Sende-
einstellung]

Wabhlen Sie die flr PC-Faxibertragung genutzte Leitung aus.

[Rufnummernanzeige]

Dieses Element ist nicht verfligbar.

[Namensanzeige]

Dieses Element ist nicht verfligbar.

[Nutzung mehrerer

Konfigurieren Sie die Betriebseinstellungen von Leitung 2 (Erweiterungs-

Leitungen] leitung).
[Leitung 2 - Geben Sie die Ubertragungsmethode fiir Leitung 2 (Erweiterungsleitung) an.
Ubertragungs- Sie kénnen [Nur senden], [Nur empfangen] oder [Senden/Empfangen] fir eine

einstellungen]

Erweiterungsleitung angeben.

[Absenderfaxnummer]

Geben Sie die Faxkennung ein (max. 20 Zeichen, einschlieBlich + und Leer-
zeichen).

In der Regel geben Sie die Faxnummer des Faxgeréts ein.

Die registrierte Faxnummer erscheint in den Absenderinformationen auf dem
Fax, das der Empféanger erhalt.
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14.9 Registrieren des Absendernamens und der Faxkennung

Sie kdnnen den Absendernamen und die Faxkennung dieses Systems registrieren.

Referenz

. Der Absendername kann fir jede Leitung registriert werden, wenn Absenderinformationen fir beide
Leitungen registriert werden (zwei optionale Fax-Kits FK-502 sind installiert und [Individuelle
Einrichtung der Absenderleitung] ist unter [Sende-/Empf.-einstellung] auf [Ein] gesetzt).

[Kopfzeileninformationen]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Fax] »» [Kopfzeileninformationen].

&; Administrator ﬂ
@ Scan-bereit
ﬁ] Im Meni (Administrator-Modus) ﬂ
= Y
» TTIRTI Absenderfaxnummer
»* Telefon Einstellungen Absenderfaxnummer I:l
» Sende-/Empfangseinstellung
» Funktionseinstellung TTi-Liste
Nr. Bearbeiten Léschen
" ‘E’:ﬁ:ﬁ::juu"fgmr [HES 1< Bearbeiten Loschen
» Einstellung fiir 2 | Bearbeiten Léschen
Earsilzuslie 3| C Bearbeiten Loschen
P Netzwerk Fax Einstellung 4 | e Beatheiten T
3G Seateten | Lowren
6 | Bearbeiten Léschen
7 |C Bearbeiten Léschen
g8 | Bearbeiten Léschen
8 | Bearbeiten Léschen
10| & Bearbeiten Loschen
1| Bearbeiten Léschen
12| ¢ Bearbeiten Loschen
13| Bearbeiten Léschen
14| Bearbeiten Loschen
16 | Bearbeiten Léschen
16 | Bearbeiten Loschen
7|« Bearbeiten Léschen
18 | Bearbeiten Lischen
19| & Bearbeiten Léschen
20 [ | Bearbeiten || Loschen
Funktion Beschreibung
[Absenderfaxnummer] Geben Sie die Faxkennung ein (max. 20 Zeichen, einschlieBlich #, *, + und

Leerzeichen).
In der Regel wird hier die Faxnummer dieses Systems eingegeben.
Diese Einstellung ist nicht erforderlich beim Senden von Internetfaxen.

FUr 1 Leitung:

Geben Sie den Absendernamen ein, der standardmaBig fiir Leitung 1 verwen-

[Standard] det werden soll.

Fir 2 Leitungen: Wenn der Absendername beim Senden eines Faxdokuments nicht angegeben

[Leitung 1] wird, wird der hier angegebene Standardname auf ein Original gedruckt.

[Leitung 2] Geben Sie den Absendernamen ein, der standardmaBig fiir Leitung 2 verwen-
det werden soll.
Wenn der Absendername beim Senden eines Faxdokuments nicht angegeben
wird, wird der hier angegebene Standardname auf ein Original gedruckt.
Dieses Element wird angezeigt, wenn zwei optionale Fax-Kits FK-502 instal-
liert sind und wenn die [Individuelle Einrichtung der Absenderleitung] unter
[Sende-/Empf-einstellung] auf [Ein] gesetzt ist.

[Absendername] Zeigt den registrierten Absendernamen an.

[Bearbeiten] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den Absendernamen zu registrieren

oder zu bearbeiten.
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Funktion ‘ Beschreibung
[Léschen] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den registrierten Absendernamen zu
I6schen.
[Bearbeiten]
Funktion Beschreibung
[Nr.] Zeigt die Registrierungsnummer an.
[Absendername] Geben Sie den Absendernamen ein (max. 30 Zeichen).
Referenz

° Die Kopfzeilenposition kann bei Bedarf angegeben werden. Auf Wunsch kénnen Sie Einstellungen
einrichten, mit denen der Druck von Absenderinformationen verhindert wird. Weitere Informationen
hierzu finden Sie auf Seite 14-4.
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14.10

Fax-Server verwenden

Um dieses System mit Fax-Servern zu nutzen, registrieren Sie Anwendungen und Server, die die
Anwendungen nutzen.

Sie kdnnen max. finf Anwendungen und Server registrieren. Sie kdnnen auch benutzerdefinierte Elemente
flr jede registrierte Anwendung konfigurieren.

[Anwendungsregistrierung]

Wahlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Zielregistrierung] »»

[Anwendungsregistrierung] »» [Registrierung/Bearbeiten].

Referenz

° Das Meni [Anwendungsregistrierung] wird angezeigt, wenn das optionale Fax-Kit FK-502 nicht
installiert ist.

° Nur wenn das optionale Fax-Kit FK-502 nicht installiert ist und die Internetfax-Funktion deaktiviert ist,
koénnen registrierte Anwendungen im Bedienfeld des Systems angezeigt und ausgefiihrt werden.

Web Connection bietet die folgenden Vorlagen. Jede Vorlage bietet unterschiedliche benutzerdefinierte
Elemente, die fur jede Anwendung vordefiniert sind.

[Konventionelles Fax]

[Nr.] [Tastenname] [Funktionsname] [Tastatur- [Standard- [Optionen]
modell] wert]
1 [Sender Name (CS)] [Name] [ASCII) [Konventio- -
nell]
2 [Fax Number (CS)] [Persdnliche [ASCII) - -
Faxnummer]
3 [TEL Number (CS)] [Personliche [ASCII] - -
Sprachnummer]
[Betreff] [Betreff] [ASCII) - -
[Billing Code 1] [Abrechnungscode 1] [ASCII] - -
[Billing Code 2] [Abrechnungscode 2] [ASCII] - -
[Kostenstellenfax]
[Nr.] [Tastenname] [Funktionsname] [Tastatur- [Standard- [Optionen]
modell] wert]
1 [Benutzer-ID] [Code] [ASCII] [Konventio- -
nell]
2 [Sender Name (CS)] [Name] [ASCII] - -
3 [Kennwort] [Kennwort] [ASCII - -
4 [Password Auth#] [Authentifizierung] - - [Ohne]
5 [Betreff] [Betreff] [ASCII] - -
6 [Billing Code 1] [Abrechnungscode 1] [ASCII] - -
7 [Billing Code 2] [Abrechnungscode 2] [ASCII] - -
8 [CoverSheet Type] [Deckblatt] - - -
9 [Hold For Preview] [Anhalten flr - - [Nr.]
Vorschau]
[Geschltzte Dokumente]
[Nr.] [Tastenname] [Funktionsname] [Tastatur- [Standard- [Optionen]
modell] wert]
1 [Benutzer-ID] [Code] [ASCII [Konventio- -
nell]
2 [Kennwort] [Kennwort] [ASCII] - -
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[Nr.] [Tastenname] [Funktionsname] [Tastatur- [Standard- [Optionen]
modell] wert]
[Password Auth#] [Authentifizierung] - - [Ohne]
4 [Delivery Method] [Ubertragungs- - - [Sicher]
methode]
5 [Betreff] [Betreff] [ASCII] - -
6 [Billing Code 1] [Abrechnungscode 1] [ASCII] - -
7 [Billing Code 2] [Abrechnungscode 2] [ASCII] - -
8 [CoverSheet Type] [Deckblatt] - - -
9 [Document KW] [Dokumenten- [ASCII] - -
kennwort]
[Zertifizierte Zustellung]
[Nr.] [Tastenname] [Funktionsname] [Tastatur- [Standard- [Optionen]
modell] wert]
1 [Benutzer-ID] [Code] [ASCII] [Konventio- -
nell]
[Kennwort] [Kennwort] [ASCII) - -
[Password Auth#] [Authentifizierung] - - [Ohne]
4 [Delivery Method] [Ubertragungs- - - [Zertifiziert]
methode]
5 [Betreff] [Betreff] [ASCII] - -
6 [Billing Code 1] [Abrechnungscode 1] [ASCII] - -
7 [Billing Code 2] [Abrechnungscode 2] [ASCII)] - -
8 [CoverSheet Type] [Deckblatt] - - -
9 [Document KW] [Dokumenten- [ASCII] - -
kennwort]

Nach der Auswahl des Vorlagentyps konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen.

&. Administrator
& scan-bereit

ﬁ Im Wenii (Administrator-Modus)

Zielregistrierung

¥ Adressbuch
* Gruppe
* Programm-Registrierung

Anwendungsregistrierung
Anwendungseinstellungen
Nr.

Abmeldung ﬂ

P e

5]

» Temporére Kurzwahl
» Titel Servereinstellung
* Text Host-Adresse
» Prafix/Suffix Benutzer-D (I
Kenmuort I
Anonym AUS ~
PASV-Modus AUS -
Proxy AUS ~
Anschlussnummer (1-65535)
‘ Zuriick H Weiter ” Abbrechen
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Funktion Beschreibung

[Nr.] Zeigt die Registrierungsnummer der Anwendung an.

[Anwendungsname] Geben Sie den Absendernamen ein (max. 16 Zeichen).

[Hostadresse] Geben Sie die Hostadresse des Servers ein, der die Anwendung nutzt
(max. 15 Zeichen).

[Dateipfad] Geben Sie den Zieldateipfad (max. 96 Zeichen) ein.

[Benutzer-ID]

Geben Sie die Benutzer-ID ein, die zur Anmeldung am Server verwendet wird
(max. 47 Zeichen).

[Das Kennwort wurde
geandert.]

Wabhlen Sie dieses Kontrollkdstchen aus, um das Kennwort zu &ndern.

[Kennwort] Geben Sie das Kennwort ein, das zur Anmeldung am Server verwendet wird
(max. 31 Zeichen).

[Anonym] Wahlen Sie aus, ob der anonyme Zugriff ermdglicht ist.

[PASV-Modus] Wahlen Sie aus, ob der PASV-Modus aktiviert werden soll.

[Proxy] Wahlen Sie aus, ob der Proxy aktiviert werden soll.

[Port-Nr.] Geben Sie eine Portnummer ein.

[Weiter] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Liste der benutzerdefinierten Ele-

[Funktionseinstellung]

mente anzuzeigen. Klicken Sie auf [Bearbeiten] fir das Element, das Sie hin-
zufligen oder dndern wollen. Die Funktionseinstellungsseite wird angezeigt.

Funktion Beschreibung
[Nr.] Zeigt die Nummer des ausgewahlten Elements an.
[Tastenname] Geben Sie den Tastennamen ein (max. 16 Zeichen).

[Funktionsname]

Waéhlen Sie den Funktionsnamen aus.
Die erforderlichen Einstellelemente hangen von der ausgewahlten Funktion
ab.

[Bedienfeldmeldung]

Geben Sie die Bezeichnung ein, die auf dem Bedienfeld angezeigt werden soll
(max. 32 Zeichen).

[Anzeigemethode]

Wabhlen Sie die Anzeigemethode fiir das Bedienfeld aus.

[Standardwert]

Geben Sie hier den Standardwert ein.

Um den Standardwert auszublenden, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen [Die
Eingabe wird als **** angezeigt].

Die zulassige Anzahl Zeichen hangt von der ausgewahlten Funktion ab.

[Tastaturmodell]

Wahlen Sie den Typ der Tastatur aus, die auf dem Bedienfeld angezeigt wer-
den soll.

[Optionen] (wenn
"Authentifizierung"
ausgewahlt wurde)

Konfigurieren Sie Optionen fir die Authentifizierung.

[Optionen] (wenn
"Zustellung"
ausgewahlt wurde)

Konfigurieren Sie Optionen fiir die Ubertragungsmethode.

[Optionen] (wenn
"Anhalten fir
Vorschau" ausgewahlt
wurde)

Konfigurieren Sie Optionen fiir die Funktion "Anhalten fir Vorschau".

[Eingabeschema]
(wenn "Verzogertes
Senden (Datum,
Uhrzeit)" ausgewahit
wurde)

Wahlen Sie die Zeitangabe aus.

[Standard] (wenn
"Verzégertes Senden
(Datum, Uhrzeit)"
ausgewahlt wurde)

Wahlen Sie aus, ob die Geratezeit angezeigt werden soll.
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14.11 Verwenden des Faxservers, der im E-Mail-Format kommuniziert
Wenn Sie den Faxserver verwenden, der die Ubertragungen im E-Mail-Format abwickelt, kdnnen Sie
Einstellungen fiir das automatische Hinzufligen eines Préfix und Suffix zur Zielnummer einrichten.
[Systemverbindungseinstellung]

Wabhlen Sie im Administratormodus von Web Connection die Optionen [Systemeinstellungen] »»
[Systemverbindungseinstellung].
S8 Administrator [ Abmeldung | (2]
®5tan-beren
ﬁ] Im Mend (Administrator-Modus) g
* Gerateeinstellung i fur beit
g registrieren ;faﬁfoUfﬁX S -
» Netzwerk TWAINTreiber Einstellung fur Bluetooth-Druck AUS ~
» Boxeinstellungen
» Stempel-einstellungen MMI
* Druckeinstellungen fiir leere
Seite
* Einstellungen fiir Auftrag
iiberspringen
P Einstellung fir
Schnellanzeige
» Einstellung fiir
Systemzusammenarbeit
Funktion ‘ Beschreibung
[Automatische Prafix- Geben Sie an, ob einer Zielnummer automatisch ein Prafix und ein Suffix hin-
/Suffix-Einstellung] zugefligt werden soll.
Um automatisch ein Préafix und Suffix hinzuzufiigen, wéhlen Sie [Zielregistrie-
rung] »» [Prafix/Suffix] und registrieren das gewilinschte Prafix und Suffix unter
der Nummer 1. Ausflhrliche Informationen finden Sie auf Seite 11-33.
Referenz
Wenn die [Automatische Prafix-/Suffix-Einstellung] auf [Ein] gesetzt ist, gelten die folgenden
Beschréankungen.
° [Fax] ist nicht verfiigbar (auBer [Ziel priifen Funktion anzeigen], [Adresse bestétigen (TX)] und [Adresse
bestatigen (Registr))).
[Zielregistrierung] »» [Anwendungsregistrierung] sind nicht verflgbar.
° [Bulletin-Board-Box], [Benutzerbox fir Abrufiibertragung], [Pflichtspeicherempfangsbox] und [Box fiir
erneute Ubertragung] sind nicht verfiigbar.
° [Bulletin-Board-Box] und [Relais-Box] kénnen nicht registriert werden.
° Vertraul. Empfang ist nicht verfligbar.
° Die Netzwerkfaxfunktion ist nicht verfiigbar.
° [Ton], [Pause], [-] und [Leitungseinstellungen] sind bei der Registrierung eines Faxziels im Adressbuch
nicht verfligbar.
° Sie kdnnen das [Journal], den [Sendebericht] und den [Empfangsbericht] im [Auftragsverlauf] ausgeben.
° Eine Nummer ohne Préfix und Suffix wird unter [Adresse] im [Auftragsverlauf] angezeigt.
° [Adresstyp] ist unter [Aktuelle Auftrdge] und [Auftragsverlauf] auf E-Mail gesetzt.
° [Z&hler] wird nur aktualisiert, wenn [Scans] unter [Scan/Fax] aktiviert ist; [Faxversand] wird jedoch nicht
aktualisiert.
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15 Anhang

15.1 Technische Daten (Netzwerkfunktionen)

Funktion Spezifikation

Typ Integrierter Controller

Rahmentyp IEEE802.2/802.3/Ethernet II/IEEE802.3SNAP
Kabeltyp 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Anschluss RJ-45

Bluetooth *!

Kommunikationsprotokoll: Bluetooth 2.0 + EDR
Unterstitzte Profile: OPP/BPP/SPP

Wichtigste
unterstlitzte Protokolle

TCP/IP (IPv4/IPv6), BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, DHCPV6, AutolP, SLP,
SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket, SMB utber TCP/IP, IPP, HTTP, POP,
SMTP, LDAP, NTP, SSL, IPX/SPX, AppleTalk, Bonjour, NetBEUI, WebDAV,
DPWS, S/MIME, IPsec, DNS, DynamicDNS, LLMNR, LLTD, SSDP, SOAP

Unterstitzte
LDAP-Server

OpenLDAP 2.1x, Active Directory, Exchange 5.5/2000/2003, Sun Java Direc-
tory Server (Netscape/iPlanet Directory Server), Novell NetWare 5.x/6.x NDS,
Novell eDirectory 8.6/8.7 und Lotus Domino Server (5.x/6.x)*2.

Unterstitztes LDAP-Protokoll Version 3 (Version 2 nicht unterstitzt)
LDAP-Protokoll
Unterstitzte SSL2, SSL3 und TLS1.0 (Ein x.509-Zertifikat muss auf dem Server installiert

SSL-Versionen

sein.)

Multiprotokoll

Automatische Erkennung

Betriebsumgebungen
von Web Connection

Kompatible Webbrowser:

<Fir Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista>

e Microsoft Internet Explorer Version 6/7 (JavaScript und Cookies aktiviert)

e Netscape Navigator 7.02 oder héher (JavaScript und Cookies aktiviert)

e Mozilla Firefox 1.0 oder héher (JavaScript und Cookies aktiviert)

<Fur Macintosh MacOS 9.x/MacOS X>

e Netscape Navigator 7.02 oder héher (JavaScript und Cookies aktiviert)
Mozilla Firefox 1.0 oder hdher (JavaScript und Cookies aktiviert)

<Fir Linux>

e Netscape Navigator 7.02 oder héher (JavaScript und Cookies aktiviert)
Mozilla Firefox 1.0 oder hdher (JavaScript und Cookies aktiviert)

Adobe® Flash® Player:

e Zur Verwendung von Flash als Anzeigeformat wird Plugin-Version 7.0 oder
héher benétigt. Zur Verwendung des Data Management Utility (Verwaltung
von Schrift-/Makro-Daten) wird Plugin-Version.9.0 oder héher benétigt.

Einstellungen

Gespeichert im nichtfllichtigen Speicher

*1|nstallieren Sie in diesem System die optionale Lokale Schnittstelleneinheit Kit EK-605.

*2 Diese Funktion arbeitet nicht korrekt, wenn der Lotus Domino Server verwendet wird und die
Suchbedingung auf "OR" eingestellt ist.
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1 5 Aufrufen des Bildschirms [Netzwerkeinstellungen] (Bedienfeld) 15.2

15.2  Aufrufen des Bildschirms [Netzwerkeinstellungen] (Bedienfeld)

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise beim Aufrufen des Ments [Netzwerkeinstellungen] Uber das
Bedienfeld beschrieben.

1 Driicken Sie [Bedienerprog./Zahler].

2 Driicken Sie [Administratoreinstellungen].

= Im [Bedienerprogramm] kann eine Option auch durch Driicken der Zifferntaste auf der Tastatur
ausgewahlt werden, die der Nummer neben der gewiinschten Option entspricht. Beispielsweise
missen Sie fir [Administratoreinstellungen] die Taste 3 auf der Tastatur driicken.

(iber Menischaltflichen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.
iste

ner progranm

I Zihler

Rene | Status

Benutzer—
2 einstellungen 4

3 ndministratoreinstellungen‘ 8 Gerdteinformationen A
4 Einheiten aberpriifen A

08/17/2009  11:02 K4
Speicher 174

3 Geben Sie das Kennwort ein und driicken Sie dann [OK].

ber TastatursZahlenblock das Administratorkennwort

eingeben. [C1 driicken, um das eingegebene Administratorkennwort
zu laschen.

Bedienerprogranm > Administiratoreinstellungen

Entf

ael
"L

Tl
T

1L
mEEd

T

T
-1

ga
f en

"TI-L
getE

-]

I Shift
T

08/17/2009  11:02 K4
Speicher 174

Der Bildschirm [Administratoreinstellungen] wird angezeigt.

liber Meniischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Lesezeichen |

dninistratoreinstellungen

<
N
x
ﬂ
=
T
-

on— Kopierer—
Bedienerprogrann teliungen 4 6 €2RateTiungen B
— 2 AdriRiEthat 1lng A 7 2THEE  Tungen ‘
Adninistrator-
einstellung
[J) R8DvCActayjnencifizierunas 9 Verbindung o
5 B5hEEE  funaen g 0 Sicherheit o

I L I
ay
b
=11
bt

10/02/2009  14:45 &4
Speicher 0%
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4

Driicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen)].

Der Bildschirm [Netzwerkeinstellungen] wird angezeigt.

Uber Menaschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Lesezeichen
Adninistratoreinstellungen > Netzwerkeinstellung

TCP/ 1P [ LDAP-Einstell

Bedienerprogrann

Iy

[f

172 % [
£

NetWare

einstellung

IFiic e #

= : 4

—T——

EiM2id11ungen 2

3 HTTP-Servereinstellungen 8 SHMP-Einstellung 2
z)

4

0K

—
SR TS 4 ETh=EETIERagn 9 AppleTalk
0 Bonjour-Einstellungen

[ o ]

S

K

5 SHB

10/02/2009  14:46 L8
Speicher 0%

Uber Menaschaltflichen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Administratoreinstellungen > Hetzwerkeinstellung

2z % #
- 1 [ 6 SSDP-Einstellungen
1%

Z)
= 2 Hetzwerkfax- einstellungen 7 Detaileinstellungen 4
rator-
| stellung
3 ierunoseinstell.
i Z)

Lesezeichen

7)
= 4
Netzwerk- :
einstellung [ web-service-Finstellungen

0 Bluetooth-Einstellungen

08/17/2009 11:02 K4

Speicher 0%
Hinweis
Zur Aktivierung gednderter Netzwerkeinstellungen schalten Sie das System (iber den Netzschalter aus und
wieder ein.

Wenn das System lber den Netzschalter aus- und wieder eingeschaltet werden soll, warten Sie nach dem
Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder einschalten. Andermnfalls kbnnte eine
Stérung auftreten.
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Meniiliste [Netzwerkeinstellungen] (Bedienfeld) 15.3

156.3

15.3.1

Meniiliste [Netzwerkeinstellungen] (Bedienfeld)

Verwenden Sie dieses Mendliste fur die Einrichtung von Netzwerkeinstellungen tber das Bedienfeld des

Systems.

In diesem Abschnitt werden die Tasten beschrieben, nach dem Driicken auf [Netzwerkeinstellungen]

angezeigt werden.

@J Referenz

Ausfiihriiche Informationen zum Aufrufen der [Netzwerkeinstellungen] finden Sie auf Seite 15-4.

[Netzwerkeinstellungen] (1/2)

Sie kénnen die folgenden Elemente im Bildschirm [Netzwerkeinstellungen] (1/2) einrichten.

ber Menischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Lesezeichen

Bedienerprogranm
¥

|

1
2 NetWare
Adninistrator-
einstellung
¥ 3 HTTP-Servereinstellungen 4

Netzwerk-
einstellung | 4

1070272009
Speicher

TCP/IP A 6 LDAP-Einstell. A
4

z)
5 SHB .

Administratoreinstellungen > Netzwerkeinstellung

1/2 L3 +=Zurick Weiter =

=

7 )
:
» T
B oo cstemer

FTP—ibertrag. —
einstelllingen

16:46 B 0K

07

[TCP/IP]
Erste Ebene Zweite Ebene Dritte Ebene ‘ Vierte Ebene Filinfte Ebene
[IPv4-Einstellun- [Neue Adresse [IP-Adresse]
gen] eingeben] [Subnetz-Maske]
[Standardgateway]
[Automatischer [DHCP-Einstellun- | [Ein]/[Aus]
Abruf] gen]
[BOOTP-Einstel- [Ein)/[Aus]
lungen]
[ARP/PING-Ein- [Ein]/[Aus]
stellungen]
[AUTO IP-Einstel- | [Ein)/[Aus]
lungen]
[IPv6-Einstellun- [Automatische [Ein]
gen] IPv6-Einstellungen] [Aus] [Globale Adresse] ‘ [Préafixlange]
[Gateway-Adresse]
[Lokale Adresse verknlpfen]

[DHCPv6-Einstel-
lung]

[Ein)/[Aus]

[DNS-Host]

[DNS-Hostname]

[Dynamische DNS-
Einstellungen]

[Aktivieren]/[Deaktivieren]

[DNS-Domaéne]

me Autom. Abruf]

[Doméanenname [Aktivieren]/[Deaktivieren]
Autom. Abruf]
[Suchdoméanenna- | [Aktivieren]/[Deaktivieren]

[Standard-DNS-Doméanenname]

[DNS-Suchdoménenname 1] bis [DNS-Suchdomé&nenname 3]

15-6
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Erste Ebene

Zweite Ebene

Dritte Ebene

‘ Vierte Ebene

Flinfte Ebene

[DNS-Server-Ein-
stellungen (IPv4)]

[DNS-Server
automatisch
erkennen]

[Aktivieren]/[Deaktivieren]

[Primarer DNS-Server]

[Sekundarer DNS-Server 1] bis [Sekundarer DNS-Server 2]

[DNS-Server-Ein-
stellungen (IPv6)]

[DNS-Server
automatisch
erkennen]

[Aktivieren]/[Deaktivieren]

[Primarer DNS-Server]

[Sekundarer DNS-Server 1] bis [Sekundarer DNS-Server 2]

[IPsec-Einstellun-
gen]

[IKE-Einstellungen]

[Gruppe 1] bis [Gruppe 4]

[Verschlisselungs- | [DES_CBC]
algorithmus] [3DES_CBC]
[Aus]
[Authentifizierungs- | [MD5]
algorithmus] [SHA-1]
[Aus]
[Gultigkeitsdauer fir Schllssel]
[Diffie-Hellman- [Gruppe 1]
Gruppe] [Gruppe 2]
[IPsecSA-Einstel- [Gruppe 1] bis [Sicherheits- [AH]
lungen] [Gruppe 8] protokoll] [ESP]
[ESP_AH]
[Aus]
[ESP-Verschlisse- | [DES_CBC]
lungsalgorithmus] [3DES_CBC]
[AES_CBC]
[AES_CTR]
[NULL]
[Aus]
[ESP-Authentifizie- | [MD5]
rungsalgorithmus] [SHA-1]
[Aus]
[AH-Authentifizie- | [MD5]
rungsalgorithmus] [SHA-1]
[Aus]

[Lebensdauer nach SA]

[Peer] [Gruppe 1] bis [Kapselungs- [Tunnelmodus]
[Gruppe 10] modus] [Ubertragungs-
modus]
[Aus]
[IP-Adresse]
[Pre-Shared-Schliissel]
[Verschlisselung [Ein]/[Aus]
fur die Weiter-
leitung]
[IP-Filterung (Zu- [Aktivieren] [Ber. 1] bis [Ber. 5]
griff erlauben)] [Deaktivieren]
[IP-Filterung [Aktivieren] ‘ [Ber. 1] bis [Ber. 5]
(Firewall)]

[Deaktivieren]

d-Color MF360/280/220
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Erste Ebene Zweite Ebene Dritte Ebene ‘ Vierte Ebene ‘ Filinfte Ebene
[RAW-Portnum- [Port 1] bis [Port 6] | [Einstellung]
mer] [Aus]
[LLMNR-Einstel- [Aktivieren]/[Kein Limit]
lung]
[NetWare]

Erste Ebene Zweite Ebene Dritte Ebene Vierte Ebene Filinfte Ebene
[IPX-Einstellungen] | [Ein] [Ethernet-Frame- [Auto]

Typ] [802.2]

[802.3]

[Ethernet II]

[802.3SNAP]

[Aus]
[NetWare-Druck- [Ein] [PServer] [Druckservername]
einstellungen] [Druckserverkennwort]
[Polling-Intervall]
[Bindery-/NDS- [NDS]
Einstellung] [NDS/Bindery]
[Fileserver-Name]
[NDS-Kontext-Name]
[NDS-Tree-Name]
[Nprinter/Rprinter] | [Druckservername]
[Druckernummer]
[Aus]
[Status]
[Authentifizierungs- | [Ein]/[Aus]

einstellung (NDS)]

15-8
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[HTTP-Servereinstellungen]

Erste Ebene Zweite Ebene ‘ Dritte Ebene Vierte Ebene Fiinfte Ebene
[Web Connection- | [Ein]/[Aus]

Einstellungen]

[IPP-Einstellun- [Ein)/[Aus]

gen]

[IPP-Jobs [Ein)/[Aus]

zulassen)

[Unterstitzte [Auftrag drucken]

Aktionen]

[Gultiger Auftrag]

[Auftrag abbrechen]

[Auftragsattribute 6ffnen]

[Auftrag 6ffnen]

[Druckerattribute 6ffnen]

[Druckerinfos]

[Druckername]

[Druckerstandort]

[Druckerinfos]

[Druck-URL]

[IPP-Authentifizie-
rungseinstellun-

[Ein}/[Aus]

gen]
[Authentifizie- [Benutzername-wird-angefordert]
rungsverfahren] [Basis]
[Digest]
[Benutzername]
[Kennwort]
[Bereich]

[FTP-Einstellungen]

Erste Ebene Zweite Ebene Dritte Ebene Vierte Ebene Funfte Ebene
[FTP-Ubertrag. [Ein] [Proxy-Servera- [Hostnamen eingeben]
einstellungen] dresse]

[IPv4-Adresseingabe]

[IPv6-Adresseingabe]

[Proxyserver-PortNummer]
[Port-Nr.]
[Zeitlberschreitung bei der Verbindung]

[Aus]

[FTP-Server-
Einstellungen]

[Ein}/[Aus]

d-Color MF360/280/220
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[SMB]
Erste Ebene Zweite Ebene Dritte Ebene Vierte Ebene Fiinfte Ebene
[Client-Einstel- [Ein] [NTLM-Einstellun- | [v1]
lung] gen) V2]
[vi/v2]
[Benutzerauthen- [Ein)/[Aus]
tifizierung (NTLM)]
[DFS-Einstellung] [Aktivieren]/[Ungiltig]
[Aus]
[Druck- [Ein] [NetBIOS-Name]
einstellungen] [Druckservicename]
[Arbeitsgruppe]
[Aus]
[WINS-Einstel- [Ein] [Einstellungen flr [Aktivieren]/[Deaktivieren]
lung] autom. Abruf]
[WINS-Serveradresse]
[Knotentyp- [B Node]
einstellung] [P Node]
[M Node]
[H Node]
[Aus]
[Einstellung fur [Ein])/[Aus]

das Direkt-Hos-

ting]

15-10

d-Color MF360/280/220



15.3

Meniiliste [Netzwerkeinstellungen] (Bedienfeld)

15

[LDAP-Einstellungen]

Erste Ebene Zweite Ebene Dritte Ebene Vierte Ebene Fiinfte Ebene
[LDAP aktivieren] [Ein)/[Aus]

[LDAP-Einrich- [LDAP-Servername]

tung]

[Maximale Anz. Suchergebnisse]

[Timeout]
[Ersteinstellung [Name]
fur Detailsuche] [E-Mail-Adresse]
[Faxnummer]
[Nachname]
[Vorname]
[Stadt]
[Firmenname]
[Abteilung]
[Suchattribut [Name]
andern] [Kurzname]
[Serveradresse]
[Suchbasis]
[SSL-Einstell.] [Ein]/[Aus]
[Anschlussnummer]
[Portnummer (SSL)]
[Zertifikatverifizie- | [Ablaufdatum] [Bestétigen]/[Nicht bestatigen]
gim?semte"“”' [Schitssel- [Besttigen)/[Nicht bestétigen]
nutzung]
[Kette] [Bestétigen]/[Nicht bestatigen]
[Ablaufdatum [Bestétigen]/[Nicht bestatigen]
Bestatigung]
[CN] [Bestétigen]/[Nicht bestatigen]
[Authentifizie- [Anonym]
rungstyp] [Einfach]

[Digest-MD5]

[GSS-SPNEGO]

[NTLM v1]
[NTLM v2]
[Server-Authen- [Einstellungen verwenden)]
’gﬁgnv\t/e;?]?ec:ﬁ [Benutzerauthentif. verwenden]
[Dynamische Authentifizierung]
[Verweise- [Ein)/[Aus]
instellung]
[Anmeldename]
[Kennwort]
[Doméanenname]

[Alle Einstellungen zuriicksetzen]

[Verbindung prifen]

[Standardeinstellung LDAP-Server]

d-Color MF360/280/220
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[E-Mail-Einstellungen]

Erste Ebene

[E-Mail-Senden
(SMTP)]

Zweite Ebene Dritte Ebene Vierte Ebene Filinfte Ebene
[In E-Mail scannen] | [Ein]/[Aus]

[Statusbenachrich- | [Ein]/[Aus]

tigungsfunktion]

[Benachrichtigung | [Ein]/[Aus]

Uber Gesamt-

zéhler]

[SMTP-Server- [Hostnamen eingeben]

adresse]

[IPv4-Adresseingabe]

[IPv6-Adresseingabe]

[Binarunterteilung]

[Ein])/[Aus]

[Geteilte E-Mail-GroBe]

[Zeitiberschreitung bei der Verbindung]

[Server-Kapazitat]

[SSL-Einstell.] [SMTP over SSL]
[Start-TLS]
[Aus]
[Port-Nr.]
[Portnummer (SSL)]
[Zertifikatverifizie- | [Ablaufdatum] [Bestatigen]/[Nicht bestatigen]
guer;lg];seinstellun— [Schlusselnutzung] | [Bestatigen]/[Nicht bestétigen]
[Kette] [Bestétigen]/[Nicht bestatigen]
[Ablaufdatum [Bestatigen]/[Nicht bestatigen]
Bestatigung]
[CN] [Bestétigen]/[Nicht bestatigen]
[Detail- [SMTP-Authentifi- | [Ein] [Benutzer-ID]
einstellungen] zierung] [Kennwort]
[Domé&nenname]
[Authentifizierungs-
einstellung]
[Aus]
[POP-vor-SMTP- [Ein)/[Aus]
Authentifizierung]
[POP vor SMTP: Zeit]
[E-Mail-Empfang [Ein] [Hostadresse] [Hostnamen eingeben]
(POP)] [IPv4-Adresseingabe]
[IPv6-Adresseingabe]

[Zeitiberschreitung bei der Verbindung]

[SSL-Einstell.] [Ein}/[Aus]

[Port-Nr.]

[Portnummer (SSL)]

15-12
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Erste Ebene Zweite Ebene Dritte Ebene Vierte Ebene Fiinfte Ebene
[Zertifikatverifizie- | [Ablaufdatum] [Bestétigen]/[Nicht
rungseinstellun- bestatigen]
gen] [Schlisselnutzung] | [Bestatigen]/[Nicht
bestatigen]
[Kette] [Bestatigen]/[Nicht
bestatigen]
[Ablaufdatum Be- | [Bestatigen]/[Nicht
statigung] bestatigen]
[CN] [Bestatigen]/[Nicht
bestatigen]
[Anmeldename]
[Kennwort]
[APOP-Authentifi- | [Ein]/[Aus]
zierung]
[Automatische [JaJ/[Nein]

[Polling-Intervall]

[Aus]
[S/MIME- [Ein] [Digitale Signatur] | [Nie unterzeichnen]
Kommunikations- .
einstellungen] [Immer unterzeichnen]
[Auswahl beim Senden]
[Methode fiir [RC2-40]
E-Mail Text-
VerschlUsselung] [RC2-64]
[RC2-128]
[DES]
[BDES]
[AES-128]
[AES-192]
[AES-256]
[S/MIME-Informa- | [Ja]/[Nein]
tionen drucken]
[Automatischer [JaJ/[Nein]
Zertifikatabruf]
[Zertifikatverifizie- | [Ablaufdatum] [Bestatigen]/[Nicht
rungseinstellun- bestatigen]
gen] [Schiiisselnutzung] | [Bestatigen)/[Nicht
bestatigen]
[Kette] [Bestatigen]/[Nicht
bestétigen]
[Ablaufdatum Be- | [Bestatigen]/[Nicht
statigung] bestatigen]
[Aus]
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[SNMP-Einstellungen]

Erste Ebene Zweite Ebene Dritte Ebene Vierte Ebene Fiinfte Ebene
[SNMP vi/v2c (IP)] | [Ein]/[Aus]
[SNMP v3 (IP)] [Ein)/[Aus]
[SNMP v1 (IPX)] [Ein)/[Aus]

[UDP-Portnummer]

[Einstellungen fiir
SNMP v1/v2c]

[Einstellungen fur Read-Community-Namen]

[Write-Einstellun-
gen]

[Aktivieren]/[Unglltig]

[Einstellungen fur Write-Community-Namen]

[SNMP v3-Einstel-
lungen]

[Einstellungen fir Kontextnamen]

[Discovery-
Benutzer-
berechtigungen]

[Ein)/[Aus]

[Einstellungen f. Discovery-Benutzername]

[Einstellungen fir Read-Benutzernamen]

[Sicherheit] [Aus]
[Auth.-Kennwort]
[Auth.-Kennwort/Priv. Kennwort]
[Kennwort- [Read-Auth.]

einstellung] (Read)

[Read-Privileg]

[Write-Auth.]

[Write-Privileg]

[Einstellungen fir Write-Benutzernamen]

[Sicherheit] [Aus]
[Auth.-Kennwort]
[Auth.-Kennwort/Priv. Kennwort]
[Kennwort- [Read-Auth.]

einstellung] (Write)

[Read-Privileg]

[Write-Auth.]

[Write-Privileg]

[VerschlUsselungs- | [DES]
algorithmus] [AES-128]
[Authentifizierungs- | [MD5]
algorithmus] [SHA-1]

[TRAP-Einstellung]

[Zulassen]/[Beschrank.]

[TRAP-Einstellung
bei fehlgeschlage-
ner Authentifizie-
rung]

[Aktivieren]/[Ungliltig]
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15.3 Meniiliste [Netzwerkeinstellungen] (Bedienfeld) 1 5
[AppleTalk]
Erste Ebene Zweite Ebene Dritte Ebene Vierte Ebene Fiinfte Ebene
[AppleTalk] [Ein] [Druckername]
[Zonenname]
[Aktuelle Zone]
[Aus]
[Bonjour]
Erste Ebene Zweite Ebene Dritte Ebene Vierte Ebene Funfte Ebene
[Bonjour] [Ein] [Bonjour-Name]
[Aus]
15.3.2 [Netzwerkeinstellungen] (2/2)

Sie kdnnen die folgenden Elemente im Bildschirm [Netzwerkeinstellungen] (2/2) einrichten

Lesezeichen

Uber Menaschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Bedienerprogrann

Administrator-
einstellung

= B 3

Hetzwerk-
einstellung |

|

08/17/2009
Speicher

[TCP Socket-Einstellungen]

HebDAY-Einstellungen 4 8
& Web-Service-Einstellungen |

1:0z &
0z

EEEBOZ, 1%
Ehent i

Fizierungseinstell. ,

0 Bluetooth-Einstellungen 4

Adninistratoreinstellungen > Netzwerkeinstellung
22 % teiter=> |E1
1 TCP-Socketeinstellungen | A SSOP-Einstellungen
e Hetzverkran- einstellungen SR Detaileinstellungen

Erste Ebene Zweite Ebene Dritte Ebene Vierte Ebene Fiinfte Ebene
[TCP Socket] [Ein] [SSL/TLS [Ein)/[Aus]
verwenden]
[Anschlussnummer]
[Portnummer (SSL)]
[Aus]
[TCP Socket (AS- | [Ein] [Portnummer (ASCIl Mode)]
CIl Mode)]
[Aus]
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15

Meniiliste [Netzwerkeinstellungen] (Bedienfeld)

15.3

[Netzwerkfaxeinstellung]

Referenz

° Bitten Sie lhren Servicetechniker, diese Einstellung einzurichten. Weitere Informationen erhalten Sie

von lhrem Servicetechniker.

Erste Ebene Zweite Ebene Dritte Ebene Vierte Ebene Fiinfte Ebene
[Netzwerkfax- [IP-Adressfax- [Ein)/[Aus]
einstellungen] Funktion]
[Internetfax- [Ein)/[Aus]
Funktion]
[SMTP-Ubertrag.- | [Port-Nr.]

einstellungen]

[Zeitiberschreitung bei der Verbindung]

[Port-Nr.]

[Zeituberschreitung

bei der Verbindung]

[SMTP- [Ein]
Empfangs-
einstellungen]

[Aus]

[WebDAV-Einstellungen]

Erste Ebene Zweite Ebene Dritte Ebene Vierte Ebene Filinfte Ebene
[WebDAV-Client- [Ein] [Proxy-Servera- [Hostnamen eingeben]
Einstellungen] dresse] [IPv4-Adresseingabel]
[IPv6-Adresseingabe]
[Proxyserver-PortNummer]
[Benutzername]
[Kennwort]
[Chunk Transmissi- | [Ja]/[Nein]
on]
[ZeitUberschreitung bei der Verbindung]
[Serverauthentifi- [UTF-8]
zi(()aé:?g Zeichen- [Windows-Codeseite]
[Zertifikat- [Ablaufdatum] [Bestétigen]/[Nicht
verifizierungs- bestatigen]
einstellungen] [Schiiisselnutzung] | [Bestatigen)/[Nicht
bestéatigen]
[Kette] [Bestatigen]/[Nicht
bestétigen]
[Ablaufdatum [Bestétigen]/[Nicht
Bestatigung] bestatigen]
[CN] [Bestétigen]/[Nicht
bestétigen]
[Aus]
[WebDAV-Server- | [Ein] [SSL-Einstell.] [Nur Nicht-SSL]
Einst.] [Nur SSL]
[SSL/Nicht-SSL]
[Kennworteinstel- [Kennworteinstellung]
lung] [Erstes Kennwort]
[Aus]
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15.3 Meniiliste [Netzwerkeinstellungen] (Bedienfeld) 1 5

[Web-Service-Einstellungen]
Erste Ebene Zweite Ebene ‘ Dritte Ebene Vierte Ebene Flinfte Ebene
[Gemeins. [Anzeigename]
\é\{ﬁsbteﬁj%'gﬁ] [Versffentlichungs- | [Aktivieren)/[Ungultig]
service]
[SSL-Einstell.] [Ein)/[Aus]
[Drucker- [Ein] [Druckername]
einstellungen] [Druckerstandort]
[Druckerinfos]
[Aus]
[Scanner- [Ein] [Scanner-Name]
Einstellungen] [Scanner-Ort]
[Scanner-Informationen]
[Zeitlberschreitung bei der Verbindung]
[Aus]

[SSDP-Einstell.]

Erste Ebene

Zweite Ebene

Dritte Ebene Vierte Ebene FlUnfte Ebene

[Ein]

[Multicast-TTL-Einstellung]

[Aus]

d-Color MF360/280/220
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Meniiliste [Netzwerkeinstellungen] (Bedienfeld) 15.3

15

[Detaileinstellungen]

Zweite Ebene Dritte Ebene Vierte Ebene Fiinfte Ebene

[MAC-Adresse]

Erste Ebene

[Geréteinstellung]

[LLTD-Einstellung] | [Aktivieren]/[Deaktivieren]
[Netzwerk- [Autom.-Einstellung]
geschwindigkeit] ™1 )\ o -Halbduplex]
[10Mbps-Vollduplex]
[100 Mbps-Halbduplex]
[100 Mbps-Vollduplex]
[1 Gbps - Vollduplex]
[Zeiteinstellung] [Ein] [Auto IPv6- Abruf] | [Ein]/[Aus]
[Hostadresse] [Hostnamen eingeben]
[IPv4-Adresseingabe]
[IPv6-Adresseingabe]
[Anschlussnummer]
[Datum]
[Autom. [Ein]/[Aus]
Zeiteinstellung]
[Polling-Intervall]
[Aus]
[Benachrichtigung | [Benachrichti- [IP-Adresse 1] bis | [Adresse] [Hostnamen
Uber Status] gungsadresse [IP-Adresse 5] eingeben]
festlegen] [IPv4-Adress-
eingabe]
[IPv6-Adress-
eingabe]
[Anschlussnummer]
[Community-Name]
[Benachricht.-objekt]
[IPX-Adresse] [Adresse] [Netzwerkadresse]
[Knotenadresse]
[Community-Name]
[Benachricht.-objekt]
[E-Mail-Adresse 1] | [E-Mail Adresse bearbeiten]
Rﬁri’s’\ﬁia [Benachricht.-objekt]
[Eins.tell."fUr [Zeitplaneinstel- [Ze!tplan 1] bis [Monat] [Monatl. Frequenz]
el | ™ eatpen patu
[Wéchentl.] [Wéchentl.
Frequenz]
[Tag]
[Taglich] [Tagesintervall]
[Adresseinstellung | [Adresse 1] bis [E-Mail Adresse bearbeiten]
;el?ﬁnachrichtigun— [Adresse 3] [Zeitplan] [Ze!tplan 1] bis
[Zeitplan 2]

[Modellname]

[Jetzt senden]

15-18

d-Color MF360/280/220



15.3

Meniiliste [Netzwerkeinstellungen] (Bedienfeld)

15

Erste Ebene

Zweite Ebene Dritte Ebene

Vierte Ebene Flinfte Ebene

[PING-Bestiti-
gung]

[PING an Ziel

[Hostnamen eingeben]

senden]

[IPv4-Adresseingabe]

[IPv6-Adresseingabe]

[Verbindung prifen]

[SLP-Einstellung]

[Aktivieren]/[Deaktivieren]

[LPD-Einstellung]

[Aktivieren]/[Deaktivieren]

[Prafix-/Suffix- [Ein-/Aus-Einstel- | [Ein)/[Aus]
Einstellung] lung]
[Prafix-/Suffix- [Préfix]
Einstellung] [Suffix]
[Einstellung fiir [Ein)/[Aus]
Fehlercode-
anzeige]

[IEEE802.1x Authentifizierungseinstell.]

Erste Ebene Zweite Ebene ‘ Dritte Ebene ‘ Vierte Ebene Flinfte Ebene
[Ein] [Auth.-Status]
[Auftragseinstell. zurlicksetzen]
[Zertifikat- [Ablaufdatum] [Bestétigen]/[Nicht bestatigen]
;ﬂg{é’ﬂﬁggﬁ] [CN] [Bestatigen)/[Nicht bestétigen]
[Kette] [Bestatigen]/[Nicht bestatigen]
[Aus]

[Bluetooth-Einstellung]

Referenz

° Diese Funktion ist verfligbar, wenn die optionale Lokale Schnittstelleneinheit EK-605 in diesem

System installiert

Erste Ebene

ist.

Zweite Ebene Dritte Ebene

Vierte Ebene

FlUnfte Ebene

[Aktivieren]/[Ungdltig]
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1 5 Netzwerkfehlercodes 15.4

15.4 Netzwerkfehlercodes

Funktionen Code Beschreibung
IEEE802.1X 1 Verbindung wurde bereits hergestellt.

2 Parameterfehler.

3 Zielzugangspunkt (SSID) kann nicht gefunden werden.

4 Authentifizierungsmodus und Zugangspunkt entsprechen ein-
ander nicht (IEEE8021X/WPA-EAP/WPA-PSK/NONE).

5 Aushandlung der EAP-Methode ist fehlgeschlagen.

6 EAP-Authentifizierung ist fehlgeschlagen (Benutzer-ID, Kennwort,
Zertifikat usw.)

7 Aushandlung der Verschlisselung mit Zugangspunkt ist fehlge-
schlagen (TKIP/CCMP).

8 Clientzertifikat konnte nicht abgerufen werden.

9 Clientzertifikat ist abgelaufen.

10 Fehler bei der Uberpriifung des Serverzertifikats (EAP-TLS/EAP-
TTLS/PEAP).

11 Obwohl der WPA-PSK-Modus ausgewahlt ist, ist der Pre-Shared-
Schlussel nicht angegeben.

12 Authentifizierungsfehler im WPA-PSK-Modus (nicht tbereinstim-
mender Pre-Shared-Schlissel).

13 Phase-2-Methode ist nicht angegeben (PEAP).

14 Aushandlung der Phase-2-Methode ist fehlgeschlagen (PEAP).

15 ZeitUberschreitung bei Antwort vom Server.

16 Es konnte kein Speicher zugewiesen werden.

17 Antragsteller-Task konnte nicht gestartet werden.

18 Treiber funktioniert nicht.

19 Serverzertifikat ist abgelaufen (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

20 CA-Uberpriifungsfehler des Serverzertifikats (EAP-TLS/EAP-
TTLS/PEAP).

21 Server-ID-Uberpriifungsfehler des Serverzertifikats (EAP-TLS/
EAP-TTLS/PEAP).

22 CA-Zertifikat ist nicht angegeben (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

23 Server-ID ist nicht angegeben (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

24 Die Kombination von Einstellungen ist korrekt.

25 Verbindungsaufbau und Authentifizierung sind abgeschlossen.

26 Serverzertifikat hat nicht die erwartete Verwendung (EAP-TLS/
EAP-TTLS/PEAP).

27 Serverzertifikat ist abgelaufen (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

28 Zugriff auf den Server zur Uberpriifung auf abgelaufenes Server-
zertifikat wird zurlickgewiesen (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

29 Zeitliberschreitung beim Zugriff auf den Server zur Uberpriifung
auf abgelaufenes Serverzertifikat (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

30 Ablaufprifung nicht méglich, da die GroBe der Zertifikatwiderrufs-
liste, die zur Uberpriifung auf ein abgelaufenes Serverzertifikat ab-
gerufen wurde, die maximale Speicherkapazitat (1 MB) Ubersteigt
(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

31 Falsches Format des Serverzertifikats (EAP-TLS/EAP-TTLS/
PEAP).

32 Uberpriifung des Serverzertifikats ist ungiiltig (EAP-TLS/EAP-
TTLS/PEAP).
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Funktionen Code Beschreibung

IEEE802.1X 33 Obwohl die Umgebung zur Nutzung der Festplatte konfiguriert ist,
kann keine Uberpriifung durchgefihrt werden, da der Festplatten-
pfad nicht angegeben ist (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

34 Uberpriifung kann nicht durchgefiihrt werden, da zu viele Zertifi-
kate zu Uberpriifen sind (die maximale Anzahl von Zertifikaten, die
gleichzeitig Uberpriift werden kénnen, betragt 20.) (EAP-TLS/EAP-
TTLS/PEAP).

35 Parameterfehler des Zertifikats (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

36 Interner Fehler bei der Zertifikatlberprifung (EAP-TLS/EAP-TTLS/
PEAP).

LDAP 1 Unglltige Operation.

4 Anzahl der Suchergebnisse Uberstieg die maximale Anzahl zulas-
siger Elemente.

7 LDAP-Server unterstitzt nicht SASL.

10 Link kann nicht verfolgt werden, obwohl die Verweisfunktion an-
gegeben ist.

32 Suchroute kann nicht gefunden werden.

49 Anmeldung am LDAP-Server ist fehlgeschlagen.

80 Unerwarteter Fehler.

85 Bei der Verbindung ist eine Zeitliberschreitung aufgetreten.

86 Unterstitztes SASL entspricht nicht der LDAP-Server-Seite.

88 Vom Benutzer abgebrochen.

90 Zu wenig Arbeitsspeicher.

91 Verbindung zum LDAP-Server kann nicht hergestellt werden.

92 Unterstlitzte LDAP-Version entspricht nicht der LDAP-Server-
Seite.

128 LDAP-Server-Name konnte nicht mit dem DNS-Server aufgeldst
werden.

129 Zertifikat des LDAP-Servers ist abgelaufen.

130 Gegenseitige Authentifizierung mit GSS-SPNEGO (Kerberos
Version 5) ist fehlgeschlagen.

131 Verbleibendes Suchergebnis.

2238 CN-Feld des LDAP-Server-Zertifikats entspricht nicht der Server-
adresse.

2239 LDAP-Server-Zertifikat hat nicht die fir einen Server erwartete
Verwendung.

2240 LDAP-Server-Zertifikat ist nicht vertrauenswuirdig. Damit das Zer-
tifikat vertrauenswiirdig wird, muss es auf dem System registriert
werden.

2241 LDAP-Server-Zertifikat ist abgelaufen.

2242 CA-Server wies die Verbindung zuriick.

2243 In der Verbindung zum Server, der auf ein abgelaufenes Zertifikat
prift, ist eine Zeitlberschreitung aufgetreten.

2244 Ablaufpriifung nicht méglich, da die GroBe der Zertifikatwiderrufs-
liste die maximale Speicherkapazitat (1 MB) Ubersteigt.

2261 Format des LDAP-Server-Zertifikats ist ungultig.

2263 Obwonhl die Umgebung zur Nutzung der Festplatte konfiguriert ist,
kann keine Uberpriifung durchgefiihrt werden, da der Festplatten-
pfad nicht angegeben ist.

2264 Uberpriifung kann nicht durchgefiihrt werden, da zu viele Zertifi-
kate zu Uberprifen sind. (Die maximale Anzahl von Zertifikaten,
die gleichzeitig Uberprift werden kénnen, betragt 20.)

2266 Interner Fehler bei der Zertifikatverifizierung.

2267 Geréatezertifikat ist nicht vorhanden.

2268 Vom Server wurde kein Zertifikat gesendet.
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Funktionen Code Beschreibung
LDAP 10000 Fehler bei Authentifizierung mit PKI-Karte.

12236 Ticket-Zertifikat ist abgelaufen.

12239 Ticket-Zertifikat hat nicht die flr einen Server erwartete Verwen-
dung.

12240 Ticket-Zertifikat ist nicht vertrauenswiirdig. Damit das Zertifikat
vertrauenswirdig wird, muss es auf dem System registriert wer-
den.

12241 Ticket-Zertifikat ist abgelaufen.

12242 CA-Server wies die Verbindung zurtick.

12243 In der Verbindung zum Server, der auf ein abgelaufenes Zertifikat
priift, ist eine Zeitliberschreitung aufgetreten.

12244 Ablaufprifung nicht mdglich, da die GroBe der Zertifikatwiderrufs-
liste die maximale Speicherkapazitat (1 MB) Ubersteigt.

12261 Format des Ticket-Zertifikats ist unguiltig.

12263 Obwohl die Umgebung zur Nutzung der Festplatte konfiguriert ist,
kann keine Uberprifung durchgefihrt werden, da der Festplatten-
pfad nicht angegeben ist.

12264 Uberpriifung kann nicht durchgefiihrt werden, da zu viele Zertifi-
kate zu Uberprifen sind. (Die maximale Anzahl von Zertifikaten,
die gleichzeitig Uberprift werden kénnen, betragt 20.)

12266 Interner Fehler bei der Zertifikatverifizierung.

E-Mail/ 1 Anmeldung am E-Mail-Server ist fehlgeschlagen.
Internetfax 2 Ein interner Fehler ist aufgetreten.

3 Zum Server konnte keine Verbindung hergestellt werden.

4 Bei der Verbindung ist eine Zeitliberschreitung aufgetreten.

5 Decodierung ist aufgrund eines ungultigen MIME- oder S/MIME-
Formats fehigeschlagen.

6 Verfugbarer freier Speicher ist nicht ausreichend. Empfang ist
nicht méglich.

7 Auftragskennung ist unguiltig.

9 E-Mail-Nachricht konnte nicht geléscht werden.

10 Mailbox ist voll.

11 Zertifikatsuche ist fehlgeschlagen.

12 Geratezertifikat oder privater Schlissel konnte nicht abgerufen
werden.

13 E/A-Fehler ist aufgetreten.

Eine Festplatten-Betriebsstérung ist aufgetreten oder die
Speicherkapazitat des Computers reicht nicht aus.

14 S/MIME-Funktion ist deaktiviert.

15 Festplatte ist deaktiviert.

16 Format des Zertifikats vom E-Mail-Absender ist ungdltig.

2236 Zertifikat ist abgelaufen oder Gultigkeitszeitraum hat noch nicht
begonnen.

2238 CN-Feld des Zertifikats entspricht nicht der Serveradresse.

2239 Zertifikat hat nicht die erwartete Verwendung.

2240 Zertifikat ist nicht vertrauenswiirdig. Damit das Zertifikat vertrau-
enswurdig wird, muss es auf dem System registriert werden.

2241 Zertifikat ist abgelaufen.

2242 CA-Server wies die Verbindung zurtick.

2243 In der Verbindung zum Server, der auf ein abgelaufenes Zertifikat
priift, ist eine Zeitliberschreitung aufgetreten.

2244 Ablaufprifung nicht mdglich, da die GroBe der Zertifikatwiderrufs-

liste die maximale Speicherkapazitat (1 MB) Ubersteigt.
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Funktionen Code Beschreibung
E-Mail/ 2261 Format des Zertifikats ist ungultig.
Internetfax 2263 | Zertifikatverifizierung konnte nicht initialisiert werden.
2264 Uberpriifung kann nicht durchgefithrt werden, da zu viele Zertifi-
kate zu Uberprifen sind. (Die maximale Anzahl von Zertifikaten,
die gleichzeitig Uberprift werden kénnen, betragt 20.)
2266 Interner Fehler bei der Zertifikatverifizierung.
2267 Gerétezertifikat ist nicht vorhanden.
2268 Vom Server wurde kein Zertifikat gesendet.
FTP-Ubertragung 22 Parameterfehler (z. B. der Dateiname ist NULL).
27 Parameter ist ungliltig.
42 Angegebenes Protokoll ist nicht verfigbar.
52 Prozess wurde von einer Geraterlicksetzung abgebrochen.
55 Zu wenig Puffer.
56 FTP-Verbindung ist bereits getffnet.
57 Zum Server konnte keine Verbindung hergestellt werden.
60 Bei der Verbindung ist eine Zeitliberschreitung aufgetreten.
61 Verbindung wurde unterbrochen.
62 Gerét ist nicht an das Netzwerk angeschlossen.
70 Netzwerkverbindung ist ausgelastet.
450 Datei wurde nicht geléscht.
451 Dateilibertragung ist fehlgeschlagen (z. B. aufgrund zu geringer
Serverkapazitat).
452 Dateilibertragung ist fehlgeschlagen (z. B. aufgrund zu geringer
Serverkapazitat).
530 Falscher Anmeldename oder falsches Kennwort.
550 Angegebener Ordner ist nicht vorhanden.
552 Dateioperation ist fehlgeschlagen (z. B. aufgrund zu geringer

Serverkapazitat).
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Funktionen Code Beschreibung
SMB-Ubertragung 42 Angegebenes Protokoll ist nicht verfligbar.

52 Prozess wurde von einer Geréterlicksetzung abgebrochen.

55 Zu wenig Puffer.

57 Zum Server konnte keine Verbindung hergestellt werden.

62 Gerét ist nicht an das Netzwerk angeschlossen.

Verbindung wurde unterbrochen.

70 Netzwerkverbindung ist ausgelastet.

4096 Hostname ist nicht angegeben.

Der angegebene Hostname ist im Netzwerk nicht vorhanden.

4097 Benutzername ist nicht angegeben.

Die Anmeldung mit dem angegebenen Benutzernamen und Kenn-

wort ist nicht méglich.

Der Benutzer hat keine Schreibberechtigung fiir den Ordner.

Anmeldung schlug aufgrund eines SMB-Protokollfehlers fehl.
4098 Ordnername ist nicht angegeben.

Angegebener Ordner ist nicht vorhanden.

4099 Benutzername ist nicht angegeben.

Die Anmeldung mit dem angegebenen Benutzernamen und Kenn-
wort ist nicht méglich.

Der Benutzer hat keine Schreibberechtigung fiir den Ordner.
Anmeldung schlug aufgrund eines SMB-Protokollfehlers fehl.

4100 Angegebener Dateiname ist unglltig.

4101 Angegebene Datei ist bereits vorhanden und schreibgeschtzt.
Ordner und Platte sind schreibgeschitzt.

4102 Angegebenes Medium, auf das geschrieben werden soll, ist nicht
formatiert.

Dateisystem des angegebenen Mediums ist fehlerhaft.
SMB-Ubertragung 4103 Serverkapazitat ist erschopft.

4104 Serverkapazitat wurde beim Schreiben von Daten erschopft.

4105 Andere Fehler, denen kein Fehlercode zugewiesen ist.

10000 Fehler bei Authentifizierung mit PKI-Karte.

12236 Zertifikat ist abgelaufen oder Gultigkeitszeitraum hat noch nicht
begonnen.

12239 Zertifikat hat nicht die erwartete Verwendung.

12240 Zertifikat ist nicht vertrauenswiirdig. Damit das Zertifikat vertrau-
enswurdig wird, muss es auf dem System registriert werden.

12241 Zertifikat ist abgelaufen.

12242 CA-Server wies die Verbindung zurtick.

12243 In der Verbindung zum Server, der auf ein abgelaufenes Zertifikat
priift, ist eine Zeitliberschreitung aufgetreten.

12244 Ablaufpriifung nicht méglich, da die GroBe der Zertifikatwiderrufs-
liste die maximale Speicherkapazitat (1 MB) Ubersteigt.

12263 Obwohl die Umgebung zur Nutzung der Festplatte konfiguriert ist,
kann keine Uberprifung durchgefiihrt werden, da der Festplatten-
pfad nicht angegeben ist.

12264 Uberpriifung kann nicht durchgefiihrt werden, da zu viele Zertifi-
kate zu Uberprifen sind. (Die maximale Anzahl von Zertifikaten,
die gleichzeitig Uberpriift werden kénnen, betragt 20.)

12266 Interner Fehler bei der Zertifikatverifizierung.

12267 Geratezertifikat ist nicht vorhanden.

12268 Vom Server wurde kein Zertifikat gesendet.
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Funktionen Code Beschreibung
SMTP-Ubertragung 22 Unglltiges Argument.

27 DateigrdBe ist zu groB.

28 Zu geringer Arbeitsspeicher auf dem Geréat.

32 Pipe ist unterbrochen.

42 Angegebenes Protokoll ist nicht verfligbar.

51 Zielnetzwerk kann nicht erreicht werden.

52 Verbindung wurde vom Netzwerk abgebrochen.

55 Zu wenig Puffer.

57 Socket ist nicht verbunden.

58 Verbindung wurde unterbrochen.

60 Bei der Operation ist eine Zeitliberschreitung aufgetreten.

61 Verbindung wird zurlickgewiesen.

62 Gerat ist nicht an das Netzwerk angeschlossen.

67 Host wird heruntergefahren.

70 Es wird erwartet, dass die Operation blockiert wird.

421 SMTP-Serverfehler. Da der Dienst nicht verflgbar ist, wird der
Ubertragungskanal geschlossen.

432 SMTP-Serverfehler.
Das Kennwort muss geandert werden.

450 SMTP-Serverfehler.
Kein Zugriff auf die Mailbox maoglich.

451 SMTP-Serverfehler.

Die angeforderte Aktion wurde abgebrochen, da bei der Verarbei-
tung eines Auftrags ein Fehler auftrat.
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Funktionen Code Beschreibung
SMTP-Ubertragung 452 SMTP-Serverfehler.
Zu wenig Systemspeicherkapazitét.
453 SMTP-Serverfehler.
Keine E-Mail-Nachricht.
454 SMTP-Serverfehler.
Temporarer Authentifizierungsfehler.
458 SMTP-Serverfehler.
Nachricht an den Knoten kann nicht in die Warteschlange gestellt
werden.
459 SMTP-Serverfehler.
Knoten ist nicht zul&ssig.
499 SMTP-Serverfehler.
Nicht unterstitzter SMTP-Fehlercode 400s wird vom SMTP-
Server empfangen.
500 SMTP-Serverfehler.
Syntaxfehler (Befehl nicht erkannt).
501 SMTP-Serverfehler.
Syntaxfehler in Parametern oder Argumenten.
502 SMTP-Serverfehler.
Befehl ist nicht implementiert.
503 SMTP-Serverfehler.
Fehlerhafte Befehlsfolge.
504 SMTP-Serverfehler.
Befehlsparameter ist nicht implementiert.
521 SMTP-Serverfehler.
Server empfangt keine E-Mail-Nachrichten.
530 SMTP-Serverfehler.
Zugriff wird zurlickgewiesen.
534 SMTP-Serverfehler.
Authentifizierungsmechanismus ist zu schwach.
535 SMTP-Serverfehler.
Authentifizierungsfehler.
538 SMTP-Serverfehler.
Angeforderter Authentifizierungsmechanismus erfordert Ver-
schlisselung.
550 SMTP-Serverfehler.
Angeforderte Aktion wird nicht ausgefihrt.
551 SMTP-Serverfehler.
Benutzer ist nicht lokal verbunden.
552 SMTP-Serverfehler.
Angeforderte E-Mail-Aktion wird abgebrochen.
553 SMTP-Serverfehler.
Angeforderte Aktion wird nicht akzeptiert.
554 SMTP-Serverfehler oder interner Fehler beim Senden von Daten.
Transaktion ist fehlgeschlagen.
555 SMTP-Serverfehler.
MAIL/RCPT-Parameterfehler.
599 SMTP-Serverfehler.
Nicht unterstitzter SMTP-Fehlercode 500s wird vom SMTP-Ser-
ver empfangen.
2236 Zertifikat ist abgelaufen oder Gultigkeitszeitraum hat noch nicht
begonnen.
2238 CN-Feld des Zertifikats entspricht nicht der Serveradresse.
2239 Zertifikat hat nicht die erwartete Verwendung.
2240 Zertifikat ist nicht vertrauenswiirdig. Damit das Zertifikat vertrau-

enswurdig wird, muss es auf dem System registriert werden.
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Funktionen Code Beschreibung
SMTP-Ubertragung 2241 Zertifikat ist abgelaufen.
2242 CA-Server wies die Verbindung zuriick.

2243 In der Verbindung zum Server, der auf ein abgelaufenes Zertifikat
pruft, ist eine Zeitiberschreitung aufgetreten.

2244 Ablaufpriifung nicht méglich, da die GroBe der Zertifikatwiderrufs-
liste die maximale Speicherkapazitat (1 MB) Ubersteigt.

2261 Format des Zertifikats ist ungultig.
2263 Zertifikatverifizierung konnte nicht initialisiert werden.

2264 Uberpriifung kann nicht durchgefithrt werden, da zu viele Zertifi-
kate zu Uberprifen sind. (Die maximale Anzahl von Zertifikaten,
die gleichzeitig Uberprift werden kénnen, betragt 20.)

2266 Interner Fehler bei der Zertifikatverifizierung.

2267 Gerétezertifikat ist nicht vorhanden.

2268 Vom Server wurde kein Zertifikat gesendet.

3000 Unerwarteter Fehler.

3001 Unerwarteter Fehler in der verwendeten Bibliothek.

3002 Unglltiger Kanal ist angegeben.
3003 SMTP-Serveradresse ist ungultig.
3004 Parameterfehler (MIMEBodyHeader).
3005 Parameterfehler (DisplayName).

(

3006 Parameterfehler (Zeichensatz).

3007 Parameterfehler (Absenderadresse).

3008 Parameterfehler (Empfangeradresse).
3009 Parameterfehler (CC-Adresse).
3010 Parameterfehler (BCC-Adresse).

(

(

3011 Parameterfehler (pEmailSet ist NULL).
3012 Parameterfehler (Zielzertifikat ist NULL).
3013 Parameterfehler (E-Mail-Text).

3014 Festplatte ist deaktiviert.

3015 S/MIME-Funktion ist deaktiviert.

3016 Geréatezertifikat kann nicht in S/MIME verwendet werden (z. B.
Fehler des selbst signierten Zertifikats, Typ des privaten Schlus-
sels ist nicht RSA).

3018 Unglltiger Verschlisselungsalgorithmus ist angegeben.

3019 Ungdiltiger Signaturalgorithmus ist angegeben.

3020 Im Zielzertifikat enthaltene E-Mail-Adresse entspricht nicht der
Zieladresse (An/CC/BCC).
3021 Im Zertifikat enthaltene E-Mail-Adresse entspricht nicht der Ab-

senderadresse (Von).
3022 Formatfehler des Zertifikats.
3023 Parameterfehler (Disposition-Notification-To).

3024 Nachrichtensyntaxfehler auf der Empfangerseite.

3025 SMTP-Server untersttitzt nicht den STARTTLS-Befehl.

3026 Fehler beim PKI-Kartenzugriff.

WebDAV-Ubertragung 22 Format der URL der Zielressource ist ungultig. Parameterfehler.

27 Es wurde versucht, Daten zu senden, die die maximale Ubertra-
gungsgréBe fur die Ubertragungscodierung Uberschreiten.
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Funktionen Code Beschreibung
WebDAV-Ubertragung 42 Angegebenes Protokoll ist nicht verfligbar.

52 Prozess wurde von einer Geréterlicksetzung abgebrochen.

55 Zu wenig Puffer.

56 Verbindung wurde bereits hergestellt.

57 Die Verbindung zum WebDAV-Server ist fehlgeschlagen
(einschlieBlich Verbindungszeitliberschreitung).

62 Gerat ist nicht an das Netzwerk angeschlossen.

70 Netzwerkverbindung ist ausgelastet.

72 Verbindung wurde unterbrochen mit der Bedingung, dass sie fir
die angegebene GréBe nicht ausreicht.

1001 Server unterstitzt nicht WebDAV.

Daten kdnnen nicht auf den Server hochgeladen werden.

1002 Zwischenressource ist keine Sammlung (Verzeichnis)

(z. B. angegebener Ordner ist nicht vorhanden).

1003 Zielressource ist eine Sammlung (Verzeichnis).

1011 Obwohl "https" fur die Ressourcen-URL angegeben ist, ist es
nicht verfligbar, da die SSL-Bibliothek nicht fir die Modularitat
eingeschlossen ist.

1012 Obwonhl "https" fir die Ressourcen-URL angegeben ist, wird die
Verbindung unterbrochen, da das Zertifikat des WebDAV-Servers
abgelaufen ist.

1013 Die CONNECT-Methode wird auf dem Proxyserver abgesetzt,
um eine SSL-Verbindung Uber einen Proxy herzustellen. Sie wur-
de jedoch zurlickgewiesen.

1017 Beim Senden einer Anforderung ist ein Ubertragungsfehler aufge-
treten.

1018 Beim Empfangen einer Antwort ist ein Ubertragungsfehler aufge-
treten.

1027 nContentLength (ibersteigt die maximale UbertragungsgroBe.

1030 Obwohl die Proxynutzung angegeben ist, sind keine Proxy-Ein-
stellungsinformationen verfligbar.

1031 Verbindung zum Proxyserver ist fehlgeschlagen (einschlieBlich
Verbindungszeitiiberschreitung).

1098 Fehler bei Chunk TX zu SharePoint Server.

1099 Anderer interner Fehler aufgetreten (z. B. zu wenig Speicher).

2236 Zertifikat ist abgelaufen oder Guiltigkeitszeitraum hat noch nicht
begonnen.

2238 CN-Feld des Zertifikats entspricht nicht der Serveradresse.

2239 Zertifikat hat nicht die erwartete Verwendung.

2240 Zertifikat ist nicht vertrauenswiirdig. Damit das Zertifikat vertrau-
enswirdig wird, muss es auf dem System registriert werden.

2241 Zertifikat ist abgelaufen.

2242 CA-Server wies die Verbindung zurtick.

2243 In der Verbindung zum Server, der auf ein abgelaufenes Zertifikat
priift, ist eine Zeitliberschreitung aufgetreten.

2244 Ablaufpriifung nicht méglich, da die GroBe der Zertifikatwiderrufs-
liste die maximale Speicherkapazitat (1 MB) Ubersteigt.

2261 Format des Zertifikats ist ungultig.

2263 Zertifikatverifizierung konnte nicht initialisiert werden.

2264 Uberpriifung kann nicht durchgefiihrt werden, da zu viele Zertifi-
kate zu Uberprifen sind. (Die maximale Anzahl von Zertifikaten,
die gleichzeitig Uberprift werden kénnen, betragt 20.)

2266 Interner Fehler bei der Zertifikatverifizierung.

2267 Geratezertifikat ist nicht vorhanden.
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Funktionen Code Beschreibung
WebDAV-Ubertragung 2268 Vom Server wurde kein Zertifikat gesendet.
SMB-Browsing 32 Verbindung wurde unterbrochen.
42 Angegebenes Protokoll ist nicht verfligbar.
57 Zum Server konnte keine Verbindung hergestellt werden.
62 Gerét ist nicht an das Netzwerk angeschlossen.

Der interne Kanal erkannte einen Fehler direkt vor dem Herstellen
einer Verbindung.

67 Host wird heruntergefahren.

4096 Gruppenname/Hostname ist nicht angegeben.
Der angegebene Gruppenname/Hostname ist im Netzwerk nicht
vorhanden.

4097 Benutzername ist nicht angegeben.

Die Anmeldung mit dem angegebenen Benutzernamen und Kenn-
wort ist nicht méglich.
Anmeldung schlug aufgrund eines SMB-Protokollfehlers fehl.

4098 Keine administrativen Freigaben vorhanden.
Der Name der freigegebenen Ressource ist nicht angegeben.
Die freigegebene Ressource ist nicht vorhanden.

4099 Benutzername ist nicht angegeben.

Die Anmeldung mit dem angegebenen Benutzernamen und Kenn-
wort ist nicht méglich.

Anmeldung schlug aufgrund eines SMB-Protokollfehlers fehl.

4102 Angegebenes Medium, auf das geschrieben werden soll, ist nicht
formatiert.
Dateisystem des angegebenen Mediums ist fehlerhaft.

4105 Andere Fehler, denen kein Fehlercode zugewiesen ist.

4352 Browsersystem (Masterbrowser/Reservebrowser) wurde nicht ge-
funden.

4353 Anmeldung am Browsersystem nicht mdglich (Masterbrowser/
Reservebrowser).

4354 Angegebener Unterordner ist nicht vorhanden.

4355 Anforderung wird aufgrund einer unguiltigen Aufrufsequenz usw.

nicht akzeptiert.

4368 Anzahl der Gruppen ist zu groB.

4369 Anzahl der Host-PCs ist zu groB.
4370 Anzahl der freigegebenen Ressourcen ist zu groB.
10000 Fehler bei Authentifizierung mit PKI-Karte.

12236 Zertifikat ist abgelaufen oder Gultigkeitszeitraum hat noch nicht
begonnen.

12239 Zertifikat hat nicht die erwartete Verwendung.

12240 Zertifikat ist nicht vertrauenswiirdig. Damit das Zertifikat vertrau-
enswirdig wird, muss es auf dem System registriert werden.

12241 Zertifikat ist abgelaufen.

12242 CA-Server wies die Verbindung zuriick.

12243 In der Verbindung zum Server, der auf ein abgelaufenes Zertifikat
priift, ist eine Zeitliberschreitung aufgetreten.

12244 Ablaufprifung nicht méglich, da die GréBe der Zertifikatwiderrufs-
liste die maximale Speicherkapazitat (1 MB) Ubersteigt.

12263 Obwonhl die Umgebung zur Nutzung der Festplatte konfiguriert ist,
kann keine Uberpriifung durchgefiihrt werden, da der Festplatten-
pfad nicht angegeben ist.

12264 Uberpriifung kann nicht durchgefithrt werden, da zu viele Zertifi-
kate zu Uberprifen sind. (Die maximale Anzahl von Zertifikaten,
die gleichzeitig Uberprift werden kénnen, betragt 20.)

12266 Interner Fehler bei der Zertifikatverifizierung.
12267 Geréatezertifikat ist nicht vorhanden.
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Funktionen Code Beschreibung

SMB-Browsing 12268 Vom Server wurde kein Zertifikat gesendet.

Benutzer- 1 Ungtiltiger Parameter (z. B. Anzahl Zeichen Uberschreitet Begren-
authentifizierung zung, leer).

Die Authentifizierungsfunktionseinstellung ist deaktiviert.

Name konnte nicht mit dem DNS-Server aufgeldst werden.

Authentifizierungsserver konnte nicht gefunden werden.

Fehler beim Authentifizieren.

|| WOW|N

Es konnte kein Speicher zugewiesen werden.
Unerwarteter Fehler aufgetreten (der nicht unter normalen Nut-
zungsbedingungen auftritt).

6 Authentifizierungsanforderung wird empfangen, wahrend eine in-
terne Task des Benutzerauthentifizierungsclient durchgefiihrt
wird.

7 Verbindung wurde unterbrochen, wahrend die Benutzerauthentifi-
zierung durchgeflhrt wurde.

10000 Fehler bei Authentifizierung mit PKI-Karte.

12236 Zertifikat ist abgelaufen oder Gultigkeitszeitraum hat noch nicht
begonnen.

12239 Zertifikat hat nicht die erwartete Verwendung.

12240 Zertifikat ist nicht vertrauenswiirdig. Damit das Zertifikat vertrau-
enswuirdig wird, muss es auf dem System registriert werden.

12241 Zertifikat ist abgelaufen.
12242 CA-Server wies die Verbindung zurick.

12243 In der Verbindung zum Server, der auf ein abgelaufenes Zertifikat
priift, ist eine Zeitliberschreitung aufgetreten.

12244 Ablaufpriifung nicht méglich, da die GroBe der Zertifikatwiderrufs-
liste die maximale Speicherkapazitat (1 MB) Ubersteigt.

12261 Format des Zertifikats ist ungultig.

12263 Obwohl die Umgebung zur Nutzung der Festplatte konfiguriert ist,
kann keine Uberprifung durchgefihrt werden, da der Festplatten-
pfad nicht angegeben ist.

12264 Uberpriifung kann nicht durchgefiihrt werden, da zu viele Zertifi-
kate zu Uberprifen sind. (Die maximale Anzahl von Zertifikaten,
die gleichzeitig Uberprift werden kénnen, betragt 20.)

12266 Interner Fehler bei der Zertifikatverifizierung.

WebDAV-Client 0 Beim Erhalt einer Antwort: Daten erfolgreich empfangen, Antwort-
text fehlt jedoch.

Beim Senden einer Anforderung: Daten erfolgreich gesendet, auf
Antwort wird gewartet.

1 Beim Erhalt einer Antwort: Daten erfolgreich empfangen, Antwort-
text wird kontinuierlich empfangen.

Beim Senden einer Anforderung: Daten erfolgreich gesendet, es
wird auf Anweisung flir den Versand des Anforderungstexts ge-
wartet.

2 Beim Erhalt einer Antwort: Daten erfolgreich empfangen, Empfang
abgeschlossen.

Beim Senden einer Anforderung: Kennung des Clients, der nicht
geoffnet ist, ist angegeben.

3 Beim Erhalt einer Antwort: Beim Empfang ist eine Zeitliberschrei-
tung aufgetreten.

Beim Senden einer Anforderung: Es wurde eine ungultige Anfor-
derungsmethode angegeben.

4 Beim Erhalt einer Antwort: Ein Empfangsfehler ist aufgetreten.
Oder es wurde eine ungultige Anforderungs-URL angegeben.
Beim Senden einer Anforderung: Es wurde eine ungultige Anfor-
derungs-URL angegeben.

15-30 d-Color MF360/280/220



154 Netzwerkfehlercodes 1 5

Funktionen Code Beschreibung

WebDAV-Client 5 Beim Erhalt einer Antwort: L&nge des Inhalts oder empfangene
DatengréBe Ubersteigt die maximale UbertragungsgréBe. Oder
die GroBe des Nachrichtentexts ist zu groB.

Beim Senden einer Anforderung: Die GroBe des Nachrichtentexts
ist zu groB.

6 Beim Erhalt einer Antwort: Der Prozess wurde durch eine Rickset-
zung abgebrochen. Oder die GréBe des Nachrichtentexts tber-
steigt die maximale UbertragungsgroBe.

Beim Senden einer Aufforderung: Die GroBe des Nachrichtentexts
tibersteigt die maximale UbertragungsgréBe.

7 Beim Erhalt einer Antwort: Ein interner Fehler ist aufgetreten. Oder
der Prozess wurde von einer internen Riicksetzung abgebrochen.
Beim Senden einer Aufforderung: Der Prozess wurde von einer in-
ternen Rlcksetzung abgebrochen.

8 Zum WebDAV-Server konnte keine Verbindung hergestellt wer-
den.

9 Fehler beim Senden von Daten an den WebDAV-Server.

10 Zeitlberschreitung beim Senden von Daten an den WebDAV-
Server.

11 Zum Proxyserver konnte keine Verbindung hergestellt werden.

12 Proxyserver wies die Verbindungsanforderung zurlck.

13 Obwohl die Proxynutzung angegeben ist, sind keine Proxy-Ein-
stellungsinformationen verfligbar.

14 Proxyserver konnte nicht authentifiziert werden.

15 Vom Proxyserver wurde ein weiterer Fehler zurlickgegeben.

16 Ein interner Fehler ist aufgetreten.

17 Prozess wurde abgebrochen, da MIO_REQBODY_ERROR von

der Gerdteanwendung angegeben wurde.

2236 Zertifikat ist abgelaufen oder Gultigkeitszeitraum hat noch nicht
begonnen.

2238 CN-Feld des Zertifikats entspricht nicht der Serveradresse.
2239 Zertifikat hat nicht die erwartete Verwendung.

2240 Zertifikat ist nicht vertrauenswiirdig. Damit das Zertifikat vertrau-
enswirdig wird, muss es auf dem System registriert werden.

2241 Zertifikat ist abgelaufen.
2242 CA-Server wies die Verbindung zuriick.

2243 In der Verbindung zum Server, der auf ein abgelaufenes Zertifikat
priift, ist eine Zeitliberschreitung aufgetreten.

2244 Ablaufprifung nicht méglich, da die GréBe der Zertifikatwiderrufs-
liste die maximale Speicherkapazitat (1 MB) Ubersteigt.

2261 Format des Zertifikats ist unguiltig.
2263 Zertifikatverifizierung konnte nicht initialisiert werden.

2264 Uberpriifung kann nicht durchgefiihrt werden, da zu viele Zertifi-
kate zu Uberprifen sind. (Die maximale Anzahl von Zertifikaten,
die gleichzeitig Uberprift werden kénnen, betragt 20.)

2266 Interner Fehler bei der Zertifikatverifizierung.
2267 Geréatezertifikat ist nicht vorhanden.
2268 Vom Server wurde kein Zertifikat gesendet.

WS-Scan 1 Angegebener Client ist nicht registriert.
2 Parameter ist ungiltig.
3 Webservice oder WS-Scanfunktion ist deaktiviert.
4 Gerét ist nicht an das Netzwerk angeschlossen.
5 Warten auf CP-Verbindung.
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Funktionen Code Beschreibung
WS-Scan 6 Zertifikat des Zielcomputers war bei der Uberpriifung des Giiltig-
keitszeitraums des Zertifikats nicht gliltig.

22 Ungliltiges Argument.

42 Angegebenes Protokoll ist nicht verfugbar.

52 Verbindung wurde vom Netzwerk abgebrochen.

53 Verbindung wurde unterbrochen.

55 Zu wenig Puffer.

57 Socket ist nicht verbunden.

60 Bei der Operation ist eine Zeitliberschreitung aufgetreten.

70 Es wird erwartet, dass die Operation blockiert wird.

72 ZeitUberschreitung bei der Retrievelmage-Wartezeit.

2236 Zertifikat ist abgelaufen oder Guiltigkeitszeitraum hat noch nicht
begonnen.

2238 CN-Feld des Zertifikats entspricht nicht der Serveradresse.

2239 Zertifikat hat nicht die erwartete Verwendung.

2240 Zertifikat ist nicht vertrauenswiirdig. Damit das Zertifikat vertrau-
enswurdig wird, muss es auf dem System registriert werden.

2241 Zertifikat ist abgelaufen.

2242 CA-Server wies die Verbindung zurtick.

2243 In der Verbindung zum Server, der auf ein abgelaufenes Zertifikat
priift, ist eine Zeitliberschreitung aufgetreten.

2244 Ablaufpriifung nicht méglich, da die GroBe der Zertifikatwiderrufs-
liste die maximale Speicherkapazitat (1 MB) Ubersteigt.

2261 Format des Zertifikats ist ungultig.

2263 Obwohl die Umgebung zur Nutzung der Festplatte konfiguriert ist,
kann keine Uberprifung durchgefiihrt werden, da der Festplatten-
pfad nicht angegeben ist.

2264 Uberpriifung kann nicht durchgefiihrt werden, da zu viele Zertifi-
kate zu Uberprifen sind. (Die maximale Anzahl von Zertifikaten,
die gleichzeitig Uberprift werden kénnen, betragt 20.)

2265 Parameter der Zertifikatverifizierung ist ungultig.

2266 Interner Fehler bei der Zertifikatverifizierung.

2267 Geratezertifikat ist nicht vorhanden.

2268 Vom Server wurde kein Zertifikat gesendet.

Bluetooth 0 Der Empfang des Spezifikationsbereichs der Objektdaten wurde
abgeschlossen (nicht die letzten Daten).

1 Der Empfang des Spezifikationsbereichs der Objektdaten wurde
abgeschlossen (die letzten Daten).

2 Fehler bei der Ubertragung.

3 Es wurde ein Fehler bei der Bluetooth-Hardware erkannt.

4 Es konnte kein Speicher zugewiesen werden.

5 Der Prozess wurde vom Gerat abgebrochen.
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Begriff Beschreibung

10Base-T/ Spezifikationen des Ethernet-Standards.

100Base-TX/ Es werden Kabel verwendet, die aus verdrillten Kupferdrahtpaaren bestehen.

1000Base-T Die Ubertragungsgeschwindigkeit betragt 10 Mbps bei 10Base-T, 100 Mbps bei
100Base-TX und 1000 Mbps bei 1000Base-TX.

2-auf-1 Funktion zum Senden des Originals auf einer Doppelseite, so dass zwei Seiten
auf ein Blatt passen.

Abruf Funktion, die auf der Empfangerseite verfiigbar ist, um beim Absender die Uber-
tragung eines Originalsatzes anzufordern, der eingelegt oder im System des Ab-
senders gespeichert ist.

Absender- Ubertragungszeit, Name, Telefonnummer, Seitenanzahl und andere Informatio-

aufzeichnung nen Uber den Absender werden auf der Empféngerseite am Rand des Dokuments
gedruckt.

Absender- Der Identifizierungscode, der als Kennung der beteiligten Gerate bei der Faxiiber-

faxnummer tragung dient. In der Regel wird die Faxnummer als Kennung gespeichert.

Absendername Der Name des Absenders. Auf der Empfangerseite wird der Name als Teil der Ab-
senderinformationen am oberen Rand des Ubertragenen Originals gedruckt.

Abstufung Die Schattierungsstufen eines Bilds. Bei Stufen mit einer hohen Nummer werden

die Ubergange zwischen den Schattierungen weicher wiedergegeben.

Active Directory

Ein von Microsoft bereitgestellter Netzwerkdienst. Active Directory kann alle Ty-
pen von Informationen, einschl. Server, Clients, Drucker und andere Hardwarer-
essourcen sowie die Eigenschaften und Zugriffsrechte der Benutzer im Netzwerk
zentral verwalten.

Adobe® Flash®

Eine Software und das dazugehdrige Dateiformat fiir die Erstellung von Inhalten
durch die Kompilierung von Vektorgrafiken, bei denen Animationen und Sound
miteinander kombiniert werden. Entwickelt von Adobe Systems (friiher Macro-
media, Inc.). Die Software erlaubt die Handhabung interaktiver Inhalte Uber die
Tastatur oder die Maus. Die Dateien kdnnen relativ kompakt gehalten und in ei-
nem Web-Browser mit einer speziellen Plugin-Software dargestellt werden.

Anonymous-FTP

Wahrend FTP-Sites in der Regel mit einem Mechanismus geschitzt sind, bei dem
ein Accountname und ein Kennwort angegeben werden muss, erlaubt ein System
mit anonymem FTP beliebigen Benutzern den Zugriff auf die FTP-Site. Dazu
muss einfach "anonymous" als Accountname ohne Kennwort eingegeben wer-
den.

Anschlussnummer

Eine Nummer fiir die Identifizierung des fiir die Ubertragung verwendeten Ports,
die jedem Prozess zugeordnet ist, der auf einem Computer in einem Netzwerk
ausgefihrt wird. Ein Anschluss kann nicht flir mehrere Prozesse verwendet wer-
den.

Anzahl Originale

Ubertragung mit Informationen (iber die Gesamtanzahl der Seiten. Eine Funktion,
die fur die Schnellspeichertbertragung verwendet wird. Damit kann der Empféan-
ger prifen, ob alle Seiten empfangen wurden. (Bei der Speicherlibertragung wird
die Gesamtseitenanzahl automatisch hinzugefiigt).

APOP

Abkurzung fur "Authenticated Post Office Protocol". Im Gegensatz zum gewdéhn-
lichen POP wird mit APOP das fiir den Empfang einer E-Mail verwendete Kenn-
wort verschlisselt. Mit diesem Authentifizierungsverfahren wird die E-Mail-
Sicherheit splrbar erhdht.

AppleTalk

Sammelbezeichnung fir die Protokolle, die von Apple Computer fir Computer-
netzwerke entwickelt wurden.

Auflésung

Der Aufldsungswert gibt an, wie viele Details eines Objekts bei einer Bildanzeige
oder einem Druckvorgang exakt reproduziert werden kénnen.

Auftrag drucken

Von einem Computer an ein Druckgerat tibertragene Druckanforderung.

Auto-IP Mit dieser Funktion kann eine IP-Adresse automatisch bezogen werden. Wenn
keine IP-Adresse tiber DHCP erhalten werden kann, bezieht die Auto-IP-Funktion
eine IP-Adresse aus dem Adressbereich "169.254.0.0".

Baudrate Ubertragungsrate eines Modems. Dieses System unterstiitzt hohe Ubertra-

gungsraten von bis zu 33.600 Bit/s. Beim Ubersee-Ubertragungsmodus (iber-
tragt das System mit einer Geschwindigkeit von 7.200 oder 4.800 Bit/s, um so
den bestmdéglichen Rauschwiderstand zu gewéahrleisten.
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Bilddichte-
kompensation

Farbton-Korrekturfunktion fur Ausgabegeréte wie Drucker und Monitore/Dis-
plays.

Bildschirmfrequenz

Gibt die Dichte der Punkte an, die zum Erstellen des Bilds verwendet werden.

Bildschirmschrift

Schrift zur Anzeige von Zeichen/Symbolen auf einem Monitor oder Display.

Bindungsrichtung

(2-seitig)

Mit dieser Funktion geben Sie die Bindungsposition bei zweiseitigen Dokumen-
ten an, die mit Hiilfe des ADF gesendet werden. Fir ein beidseitiges Original ste-
hen zwei Arten von Bindepositionen zur Verfligung: Bindung am oberen oder
unteren Rand des Originals oder Bindung am linken oder rechten Rand des Ori-
ginals. Beachten Sie, dass bei der zweiten Originalseite Ober- und Unterkante
anders angeordnet sein kdnnen.

Bit

AbkUrzung flr "Binary Digit". Die kleinste Informationseinheit, die auf einem
Computer oder Drucker verarbeitet wird. Ein Bit verwendet nur eine 0 oder eine
1 zur Darstellung von Daten.

Bit/s

Abkurzung fir "Bit pro Sekunde". Dateniibertragungseinheit, die die pro Sekunde
Ubertragene Datenmenge angibt.

Bitmap-Schrift

Schrift, die eine Sammlung von Punkten zur Darstellung von Zeichen verwendet.
Die gréBeren Bitmap-Schriften zeichnen sich durch ungleichméaBige Rander aus.

Bluetooth

Eine drahtlose Ubertragungstechnologie fiir kurze Distanzen, die fiir die Verbin-
dung mobiler Informationsgeréate eingesetzt wird, die in einem Abstand von nur
wenigen Metern betrieben werden. Mit dieser Funktion kdnnen Sie Laptops,
PDAs oder Mobiltelefone drahtlos miteinander verbinden und Sprache und Daten
Ubertragen.

BMP

Abklrzung fir "Bitmap". Ein Dateiformat, das flir die Speicherung von Bilddaten
verwendet wird. (Die Dateierweiterung lautet ".bmp".)

Wird haufig auf Windows-Plattformen verwendet. BMP deckt die Farbtiefe von

Monochrom (2 Werte) bis Vollfarbe (16.777.216 Farben) ab. BMP-Bilder eignen

sich nicht fiir eine komprimierte Speicherung.

Bonjour

Macintosh-Netzwerktechnologie, die das automatische Erkennen von Geraten im
Netzwerk und das Konfigurieren von Einstellungen ermdéglicht. Sie wurde bisher
"Rendezvous" genannt und wird seit Mac OS X Version 10.4 als "Bonjour" be-
zeichnet.

BOOTP

Abkiirzung fir "Bootstrap Protocol". Das Protokoll, Gber das ein Clientcomputer
im TCP/IP-Netzwerk automatisch die Netzwerkkonfiguration von einem Server
ladt.

Typischerweise wird heutzutage anstelle von BOOTP DHCP verwendet, ein auf
BOOTP basierendes weiterentwickeltes Protokoll.

Buchkopie

Funktion zum Trennen der Vorder- und der Riickseite sowie der rechten und lin-
ken Seiten in einzeln Seiten, wenn ein Buch oder ein Katalog per Fax gesendet
wird.

Bulletin

Funktion zum Posten von Dokumenten oder zum Speichern von Dokumenten flir
die Abruflibertragung.

Byte

Ein Byte bezeichnet eine Informationseinheit (Datenmenge) auf einem Computer
oder Drucker. Ein Byte umfasst acht Bit.

Client

Ein Computer, der Dienste nutzt, die von Servern Uiber das Netzwerk zur Verfi-
gung gestellt werden.

CMYK

Akronym fir "Cyan, Magenta, Yellow, Black" (Cyan, Magenta, Gelb und
Schwarz).

Die Toner-/Tintefarben, die fiir Farbdruck verwendet werden. Durch die Anderung
des Mischungsverhaltnisses der vier CMYK-Farben kann jede Farbnuance er-
zeugt werden.

Color Matching

Technologie fiir die Verringerung der Farbunterschiede zwischen verschiedenen
Geréten, z. B. Scanner, Anzeigegerate und Drucker.

Csv

Abkurzung flir "Comma Separated Values" (durch Kommas getrennte Werte).
Dabei handelt es sich um ein Format, das fir die Speicherung von Datenbank-
und Tabellenkalkulationsdaten in einer Textdatei verwendet wird. (Die Dateier-
weiterung lautet ".csv".) Die Daten, die durch Kommas (als Trennzeichen) ge-
trennt sind, kénnen zwischen verschiedenen Anwendungen ausgetauscht
werden.
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Dateierweiterung

Zeichen, die zur ldentifizierung des Dateiformats an den Dateinamen angehangt
werden. Die Dateierweiterung wird nach einem Punkt hinzugefligt, beispielsweise
".bmp" oder “.jpg".

Deinstallation

Beabsichtigtes, ordnungsgeméBes Léschen von Software, die auf einem Com-
puter installiert ist.

DHCP

Akronym flr "Dynamic Host Configuration Protocol".

Das Protokoll, Giber das ein Clientcomputer im TCP/IP-Netzwerk automatisch die
Netzwerkkonfiguration von einem Server ladt.

Durch den alleinigen Einsatz eines DHCP-Servers fiir die zentrale Verwaltung der
IP-Adressen der DHCP-Clients kann ein Netzwerk aufgebaut werden, in dem kei-
ne Adressenkonflikte oder andere Probleme auftreten.

Dichte

Die Dichte eines Bilds.

Dithering

Methode zum Darstellen der Schattierung von Grau mit Schwarz und WeiB. Die
Verarbeitung ist einfacher als mit der Fehlerdiffusion, kann jedoch zu Unregelma-
Bigkeiten im Bild flhren.

DNS

Kurzel fr "Domain Name System".

DNS ermdglicht den Abruf der IP-Adresse, die einem Hostnamen in Netzwerkum-
gebungen zugeordnet ist. Mit Hilfe von DNS kann ein Benutzer auf andere Com-
puter im Netzwerk zugreifen, indem er einfach die Hostnamen statt der oftmals
komplizierten und schwer zu merkenden IP-Adressen eingibt.

DPI (dpi)

Akronym fir "Dots Per Inch" (Punkte pro Zoll). Eine von Druckern und Scannern
verwendete Einheit fUr die Auflésung.

Sie gibt die Anzahl der Punkte an, die auf einem Zoll verwendet werden.

Je hoher der Wert, desto hoher ist die Auflésung.

Druckerpuffer

Temporér zur Verarbeitung der Daten eines Druckauftrags genutzter Speicherbe-
reich.

Druckertreiber

Software, die als Briicke zwischen einem Computer und einem Drucker fungiert.

Druckwarteschlange

Ein von einem Spooler verwendetes Softwaresystem zum Speichern generierter
Druckauftrage.

DSN Akronym fiir "Delivery Status Notifications". Dabei handelt es sich um eine Uber-
tragungsstatusbenachrichtigung, die von einem Empfénger an den Absender zu-
riickgegeben wird, wenn die E-Mail an den Mailserver des Empféangers zugestellt
wurde.

Dynamische Ein Authentifizierungsverfahren, das fir die Verbindung von einem Multifunkti-

Authentifizierung onsgerat zu einem LDAP-Server verwendet wird. Wahlen Sie diese Option, wenn

(LDAP-Einstellun-
gen)

die Benutzer immer den Benutzernamen und das Kennwort eingeben muissen,
um sich am LDAP-Server anzumelden und Zielinformationen abzufragen.

ECM (Fehlerkorrek-
turmodus)

Akronym fir "Error Correction Mode".

Eine bei der G3-Kommunikation verwendete Methode zur erneuten Ubertragung
bei Fehlern. ECM prift, ob die Daten ordnungsgemaB zum Ziel Ubertragen wur-
den. Ist das nicht der Fall, sendet ECM dieselben Daten erneut und erhalt gleich-
zeitig die serielle Kommunikation aufrecht. Wenn auf dem Empfangersystem
ECM ebenfalls unterstiitzt wird, flhrt dieses System eine ECM-basierte Kommu-
nikation mit dem Empfanger durch, sofern der ECM-Modus nicht deaktiviert ist.

Eigenschaft

Attributinformation.

Bei Verwendung eines Druckertreibers kdnnen Sie anhand der Eigenschaften un-
terschiedliche Funktionen konfigurieren.

AuBerdem koénnen Sie in den Dateieigenschaften die Attributinformationen der
Datei priifen.

Einfache Speicher-
Ubertragung

Methode zum Starten einer Faxiibertragung, nachdem Originale gescannt und
gespeichert wurden. Bei Verwendung von Speicherfaxiibertragungen wird die
Gesamtzahl der Seiten automatisch in den Absenderinformationen angegeben
und ein Bild der ersten Seite des gesendeten Dokuments wird mit dem Sendebe-
richt ausgedruckt. Der Speicher kann jedoch voll werden, wenn das Dokument
viele Seiten enthélt oder wenn aufgrund einer hohen Bildqualitat eine sehr groBe
Datenmenge entsteht.

Einzelseiten-TIFF

Eine TIFF-Datei, die nur ein Bild enthalt.

Empfang geschlos-
sener Bereich

Mit dieser Funktion werden Ubertragungen von Empféngersystemen nur dann
angenommen, wenn ein passendes Kennwort Ubermittelt wird.

Empfangen

Status eines Faxsystems beim Empfang eines Anrufs.
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Erneut Senden

Funktion zum Auswéhlen und erneuten Senden eines Dokuments, das nicht ge-
sendet wurde, jedoch im Speicher vorhanden ist. Das Dokument kann entweder
an dasselbe Ziel oder an ein anderes Ziel gesendet werden.

Erzwungener
Speicherempfang

Funktion zum Speichern empfangener Dokumente im Arbeitsspeicher, so dass
diese nach Bedarf ausgedruckt werden kénnen.

Ethernet

LAN-Ubertragungsstandard

F-Code

Kommunikationsprozedur beziiglich der Nutzung von Subadressen von T.30*
standardisiert durch die ITU-T (International Telecommunication Union). F-Code-
Verfahren wird von der Japanese Communications Industrial Corporation bereit-
gestellt. F-Codes bieten eine breite Funktionalitéat fur die Kommunikation zwi-
schen Faxgerédten verschiedener Hersteller. In diesem Geréat wird F-Code fir
Bulletins und Relaissendeanforderungen sowie flr die vertrauliche Datenlbertra-
gung und die Kennwortlbertragung verwendet. (* ein Kommunikationsstandard)

Festplatte

Gerat mit groBer Kapazitat fir das Speichern von Daten. Die Daten bleiben selbst
nach dem Ausschalten des Systems erhalten.

Freigegebene
Drucker

An einen Server angeschlossener Drucker im Netzwerk, der so konfiguriert ist,
dass er von mehreren Computern genutzt werden kann.

FTP

Akronym fiir "File Transfer Protocol". Dieses wird zur Ubertragung von Dateien
Uber das Internet, ein Intranet oder anderes TCP/IP-Netzwerk verwendet.

G3

Ein von der ITU-T (International Telecommunication Union) standardisierter Fax-
kommunikationsmodus. Es gibt die Kommunikationsmodi G3 und G4. G3 wird
heute haufiger verwendet als G4.

Gateway

Hardware und Software, die die Verbindung zwischen zwei Netzwerken ermég-
licht. Ein Gateway verbindet nicht nur Netzwerke, sondern dndert auch Datenfor-
mate, Adressen und Protokolle zur Anpassung an die verbundenen Netzwerke.

Graustufen

Form zur Darstellung von SchwarzweiBbildern durch Nutzung der Abstufungsin-
formationen von Schwarz zu WeiB.

Gruppieren

Zusammenfassen mehrerer Kurzwahlnummern in einer Gruppe. Eine Gruppie-
rung ist praktisch, wenn eine groBe Menge von seriellen Rundsendungen oder
seriellen Abruflibertragungen an dieselben Zieladressen verteilt werden sollen.

GSS-SPNEGO/
Simple/Digest MD5

Authentifizierungsmethoden fur die Anmeldung am LDAP-Server. In Abhéngig-
keit vom verwendeten Servertyp oder den festgelegten Servereigenschaften wird
als Authentifizierungsverfahren fir die Anmeldung am LDAP-Server entweder
GSS-SPENEGO, SIMPLE oder Digest MD5 verwendet.

Halbton Methode zur Darstellung der Schattierung eines Bilds durch unterschiedlich gro-
Be schwarze und weiBe Punkte.

Hauptscanrichtung Horizontale Richtung fur das Scannen von Originalen.

Hauptscanvorgang Optisches Abtasten eines Dokuments und Umwandlung des Dokuments in Bild-
daten.

Helligkeit Helligkeit einer Anzeige oder eines Bildschirms.

Hintergr.dichte Funktion zum Anpassen der Schattierung der Hintergrundfarbe vor dem Senden
des Originals.

Hostname Der Name eines Gerats im Netzwerk.

HTTP Akronym flr "HyperText Transfer Protocol". Ein Protokoll, das fiir den Austausch
von Daten zwischen einem Webserver und einem Client (z. B. einem Webbrow-
ser) verwendet wird. Uber HTTP kénnen Dateien mit Bildern, Audiodaten und Fil-
men, die mit Dokumenten verknUpft sind, einschlieBlich ihrer Darstellungsformate
und weiterer Informationen Ubertragen werden.

ICM Akronym fur "Image Color Management". Ein Farbverwaltungssystem fiir Win-
dows. Mit ICM werden die Unterschiede zwischen Farben, die durch die Verwen-
dung verschiedener Eingabe-/Ausgabegerate wie Monitore, Scanner und
Drucker entstehen, angepasst. Ziel ist es, die Farben nach Méglichkeit einheitlich
auf all diesen Geraten wiederzugeben.

IEEE802.1X Standard in einem drahtlosen oder drahtgebundenen LAN zur Authentifizierung

von Terminals, die Zugriff auf das Netzwerk erhalten.

Ein IEEE802.1X-kompatibler LAN-Switch erlaubt es einem Benutzer, eine Verbin-
dung zum LAN herzustellen, nachdem die Authentifizierung erfolgt ist (um festzu-
stellen, ob der Benutzer berechtigt ist).
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Installieren Bezeichnet die Bereitstellung von Hardware, Betriebssystemen, Anwendungen,
Druckertreibern oder anderer Software auf einem Computer.

Internet-FAX Eine Ubertragungsmethode, bei der gescannte Originaldaten zwischen Internet-
faxsystemen und Computern als E-Mail-Anhénge im TIFF-Format Uber das Intra-
net (internes Netzwerk) und das Internet Uibertragen werden.

IP-Adresse Eine Adresse bzw. ein Code, der zur Identifizierung eines einzelnen Netzwerkge-

réts im Internet dient. IPv4 (Internet Protocol Version 4), ein heute weit verbreite-
tes Protokoll, nutzt eine aus vier Teilen bestehende 32-Bit-Nummer als IP-
Adresse. Ein Beispiel fir eine IP-Adresse gemaB IPv4 ist 192.168.1.10. Dagegen
nutzt IPv6 (Internet Protocol Version 6), das Protokoll der ndchsten Generation,
128-Bit-Nummern als IP-Adressen. Allen Computern oder anderen Geraten, die
an das Internet angeschlossen sind, wird eine IP-Adresse zugewiesen.

IP-Adresse-Fax

IP ist eine Adresse oder ein Code zur Bezeichnung einzelner Gerate im Internet.
IP-Adressfax nutzt die Adressen zum Senden oder Empfangen von Faxen im In-
tranet.

IPP

Abkurzung fur "Internet Printing Protocol". Ein Protokoll, mit dem tber das Inter-
net oder Uber ein anderes TCP/IP-Netzwerk Daten (bertragen und Drucker ge-
steuert werden. Uber IPP kénnen auch Daten an ferne Drucker im Internet
gesendet und gedruckt werden.

IPsec

Der Name einer Sicherheitstechnologie, die fiir TCP/IP-Netzwerke verwendet
wird. IPsec ermittelt das fiir die Verschliisselung von Ubertragungspaketen und
fur die Authentifizierung verwendete Protokoll und gewéahrleistet damit ein
HochstmaB an Sicherheit.

IPv6

Akronym fir "Internet Protocol Version 6".

Mit wachsender Anzahl der Geréte im Internet soll das IPv6-Protokoll das derzei-
tige IPv4-Protokoll ersetzen.

Die Lange einer IP-Adresse wurde zu 128 Bit gedndert. Zudem wurden Sicher-
heitsfunktionen und andere Features hinzugefugt.

IPX

Eines der fir NetWare verwendeten Protokolle. IPX ist in der Netzwerkschicht des
OSI-Referenzmodells angesiedelt.

IPX/SPX

Abkurzung fir "Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange".
Ein von Novell, Inc. entwickeltes Protokoll, das typischerweise in einer NetWare-
Umgebung verwendet wird.

JPEG

Akronym flr "Joint Photographic Experts Group". Ein Dateiformat, das fiir die
Speicherung von Bilddaten verwendet wird. Die Komprimierungsrate betragt in
der Regel 1/10 bis 1/100. JPEG ist eine effektive Methode zum Komprimieren von
Fotos und anderen natirlichen Bildern.

Kennwort senden

Funktion zum Senden eines Fax mit einem Kennwort. Wenn das Empféangerfax-
gerat auf Empfang im geschlossenen Netzwerk eingestellt ist, muss das Faxgerat
des Absenders ein Faxdokument mit dem Kennwort senden, das fir den Emp-
fang im geschlossenen Netzwerk festgelegt wurde.

Kerberos

Eine Netzwerk-Authentifizierungsmethode fiir Windows 2000 oder spatere Versi-
onen, die als die Active Directory-Authentifizierung verwendet wird. Kerberos
stellt einen "authentischen Punkt" im Netzwerk flr die zweistufige Authentifizie-
rung bei der Benutzeranmeldung und die Nutzung der Netzwerkressourcen be-
reit. Damit wird die sichere und effiziente Authentifizierung der Benutzer
ermdglicht.

Kompaktes
PDF/XPS

Komprimierungsmethode zur Verringerung der DatengréBe flir das PDF- oder
XPS-Format, die beim Digitalisieren von Farbdokumenten verwendet wird.
Kompaktes PDF erméglicht eine starke Komprimierung durch Ermitteln der Text-
und Bildbereiche und Anwendung der fiir die einzelnen Bereiche optimalen Auf-
I6sung und Komprimierungsmethode.

Das Kompakt-PDF-Format kann auf diesem System ausgewahlt werden, wenn
Dokumente anhand der Scan-Funktionen dieses Systems digitalisiert werden.

Kontrast

Der Unterschied in der Intensitat zwischen den hellen und dunklen Bereichen ei-
nes Bildes (Hell-Dunkel-Verteilung). "Niedriger Kontrast" kennzeichnet ein Bild
mit geringen Unterschieden zwischen hellen und dunklen Bereichen. Dagegen
sind bei einem Bild mit "Hohem Kontrast" die Unterschiede zwischen den hellen
und dunklen Bildbereichen sehr groB.
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Kurzwahladresse

Funktion zum Registrieren hdufig genutzter Empfénger-Faxnummern. Beim Re-
gistrieren einer Kurzwahladresse sollten Sie auch den Zielnamen und die Such-
zeichenfolge registrieren, so dass Sie das Ziel Gber die Suchzeichenfolge
angeben kénnen.

LAN

Akronym fir "Local Area Network". Lokales Netzwerk, das aus verbundenen
Computern auf demselben Stockwerk, im selben Gebaude oder in benachbarten
Gebauden besteht.

LDAP

Akronym fir "Lightweight Directory Access Protocol". Protokoll, das fir den Zu-
griff auf eine Datenbank verwendet wird, die E-Mail-Adressen und Umgebungs-
informationen von Netzwerkbenutzern im Internet, einem Intranet oder anderen
TCP/IP-Netzwerk verwalten kann.

LLMNR

Akronym fir "Link-local Multicast Name Resolution". Protokoll, das zur Namen-
sauflésung benachbarter Computer verwendet wird. LLMNR nutzt einen einfa-
chen Austausch von Anforderungs- und Antwortnachrichten fiir die
Namensauflésung benachbarter Computer, ohne dass ein DNS-Server oder Cli-
ents konfiguriert werden mussen.

LLTD

Akronym fir "Link Layer Topology Discovery". Technologie, die untersucht, wie

die Gerate im Netzwerk verbunden sind. Netzwerkgerate mit dieser Technologie
werden von Windows Vista/Server 2008 im Netzwerk erkannt und als konfigurier-
te Symbole in der Netzwerkiibersicht von Windows Vista dargestellt.

Lokaler Drucker

Ein Drucker, der mit dem parallelen Anschluss oder USB-Anschluss eines Com-
puters verbunden ist.

Loschen

Wird ein Dokument in Broschlirenform oder bei gedffnetem ADF gescannt, wer-
den vor dem Faxversand dunkle Schatten in den Randbereichen geldscht.

LPD

Akronym fir "Line Printer Daemon". Ein plattformunabhé&ngiges Druckerproto-
koll, das im TCP/IP-Netzwerk eingesetzt wird. Es wurde urspriinglich fir BSD
UNIX entwickelt und wurde zum Standard-Druckprotokoll, das mit jedem han-
delstiblichen Computer verwendet werden kann.

LPR/LPD

Akronym fir "Line Printer Request/Line Printer Daemon". Eine Uiber Netzwerke
implementierte Druckmethode flir Windows NT- oder UNIX-basierte Systeme.
Sie nutzt TCP/IP zur Ausgabe von Druckdaten von Windows oder UNIX an einen
Drucker im Netzwerk.

MAC-Adresse

MAC ist das Kirzel fir Media Access Control. Eine MAC-Adresse ist eine ID-
Nummer, die fiir jede Ethernet-Karte eindeutig ist und das Senden und Empfan-
gen von Daten an andere bzw. von anderen Ethernet-Karten ermdglicht. Eine
Mac-Adresse setzt sich aus 48-Bit-Ziffern zusammen. Die ersten 24 Bit bestehen
aus einer fUr jeden Hersteller vom |IEEE vergebenen und verwalteten Nummer. Die
letzten 24 Bit werden von den einzelnen Herstellern verwendet, um ihren Karten
jeweils eine eindeutige Nummer zuzuweisen.

Manuelle Mit dieser Funktion wird wéhrend des Faxversands der Status des Empfangsge-

Ubertragung rats Uberprift.

MDN AbkUrzung fir "Message Disposition Notifications".

Mit dieser Meldung bestéatigt der Empfanger, dass eine empfangene E-Mail ge-
6ffnet wurde, wenn der Absender eine solche Bestatigung anfordert.

Mehrseitiges TIFF TIFF-Datei, die aus mehreren Seiten besteht.

MH Akronym fur "Modified Huffman". Codiermethode mit Datenkomprimierung fiir
FaxUbertragungen. Textbasierte Vorlagen kénnen damit auf ca. 1/10 der Original-
groBe komprimiert werden.

MIB Abkurzung fir "Management Information Base". Damit wird das Format der Ma-
nagement-Informationen fiir Netzwerkgerate definiert, die mit Hilfe von SNMP bei
der TCP/IP-Kommunikation erfasst werden. Es gibt zwei MIB-Typen, die herstel-
lerspezifische private MIB und die standardisierte MIB.

Miniaturbild Funktion zum Anzeigen des Inhalts einer Bild- oder Dokumentdatei als kleines
Bild (Bild beim Offnen der Datei angezeigt).

MMR Akronym fiir "Modified Huffman Read". Codiermethode mit Datenkomprimierung

fur FaxUibertragungen. Textbasierte Originale werden auf etwa ein Zwanzigstel
der urspriinglichen Gré8e komprimiert.
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NDPS

Akronym fur "Novell Distributed Print Services". Stellt eine besonders leistungs-
fahige Drucklésung in NDS-Umgebungen bereit. Mit NDPS als Druckerserver
koénnen Sie einen beliebigen Drucker fir die Ausgabe festlegen, automatisch den
Druckertreiber eines neu installierten Druckers herunterladen, komplexe Verwal-
tungsumgebungen fir die Druckernutzung vereinfachen und automatisieren so-
wie Verwaltungsroutinen fir Netzwerkdrucker integrieren.

NDS

Akronym flr "Novell Directory Services".

NDS ermdglicht die zentrale Verwaltung einer hierarchischen Struktur aus ge-
meinsam genutzten Ressourcen wie Servern, Druckern und Benutzerinformatio-
nen im Netzwerk sowie der Zugriffsrechte und sonstiger Informationen in Bezug
auf die Benutzer.

Nebenscanrichtung

Vertikale Richtung flr das Scannen von Originalen.

NetBEUI

Abkurzung fir "NetBIOS Extended User Interface". Ein von IBM entwickeltes
Netzwerkprotokoll. NetBEUI erlaubt den Aufbau eines kleinen Netzwerks, wozu
nur Computernamen konfiguriert werden missen.

NetBIOS

Abkurzung firr "Network Basic Input Output System". Von IBM entwickelte Kom-
munikationsschnittstelle.

NetWare

Ein von Novell entwickeltes Netzwerkbetriebssystem.
Es verwendet NetWare IPX/SPX als Kommunikationsprotokoll.

Nprinter/Rprinter

Modul zur Unterstiitzung ferner Drucker, das bei Nutzung eines Druckservers in
NetWare-Umgebungen verwendet wird.
Rprinter wird fir NetWare 3.x verwendet, Nprinter fir NetWare 4.x.

NTLM

Akronym fir "NT LAN Manager". Benutzerauthentifizierungsmethode fir Win-
dows NT oder hoéher. Mit NTLM werden Kennwdrter unter Einsatz der Kodierme-
thode MD4 oder MD5 verschlisselt.

NTP

Akronym fUr "Network Time Protocol". Protokoll, das zur prézisen Anpassung der
internen Uhr des Computers Uber das Netzwerk verwendet wird. Dazu wird auf
dem Server in der obersten Hierarchiestufe die exakte Zeit mittels GPS einge-
stellt, jeder nachgeordnete Host referenziert dann auf den jeweils tibergeordne-
ten Server.

OCR

Akronym fir "Optical Character Reader". Gerat oder Software, das/die handge-
schriebene oder gedruckte Zeichen in Textdaten konvertiert, indem diese optisch
gescannt und dann mit gespeicherten Mustern abgeglichen werden.

OHP/OHT

Transparente Folie fir Overhead-Projektoren (OHP) flr Prasentationen.

Original gemischt

Funktion zum Festlegen unterschiedlicher Originalformate, Erkennen des jeweili-
gen Originalformats und der entsprechenden Ubertragung.

Original Langformat

Funktion zum Senden von Originalseiten, die l&nger als das Standardformat sind.
Langformatige Dokumente kénnen durch Auswahl dieser Funktion gesendet wer-
den.

Original Wickelfalz

Mit dieser Funktion wird das Dokumentenformat bestimmt, das auf Grund eines
vorhandenen Falzes nicht ordnungsgemaB erkannt werden kann. Nach der ent-
sprechenden Verifizierung wird das Dokument dann gescannt und gesendet. Die-
se Funktion ist nur verfigbar, wenn das Original Uber den Originaleinzug
gescannt wird.

oS

Akronym flr "Operating System" (Betriebssystem). Die Basissoftware zur Steue-
rung des Systems eines Computers. Windows, MacOS und Unix sind Betriebs-
systeme.

PASV-Modus

Abkurzung fur PASsiVe; ein Modus zum Herstellen einer Verbindung zwischen ei-
nem innerhalb einer Firewall liegenden System und einem FTP-Server. Wenn die-
ser Modus nicht aktiviert ist, bewertet die Firewall den Zugriff als "nicht
autorisiert" und blockiert die Verbindung. In dem Fall sind keine Dateilbertragun-
gen mdglich.

Pause

Kurzzeitige Pause beim Wahlen. Auf diesem System erzeugt jede Pause eine
Wahlunterbrechung mit einer Dauer von einer Sekunde.

PB

Eine Tonwahl-Leitung.

PC-FAX

Eine Funktion, mit der Faxdokumente direkt vom Computer aus gesendet wer-
den, ohne sie vorher auf Papier auszugeben.
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PDF Akronym fir "Portable Document Format". Ein elektronisch formatiertes Doku-
ment mit der Dateierweiterung ".pdf". PDF ist ein PostScript-basiertes Format,
das mit der kostenlosen Software Adobe Acrobat Reader angezeigt werden
kann.

PDL Akronym fir "Page Description Language". Eine Programmiersprache, mit der ei-

nem Seitendrucker Anweisungen zum Drucken von Bildern auf den einzelnen
Seiten erteilt werden kdnnen.

Peer-to-Peer

Ein Netzwerktyp, mit dem angeschlossene Gerate ohne einen speziellen Server
miteinander kommunizieren kénnen.

Pixel

Die kleinste Einheit eines Bilds.

Pixel

Ein Pixel ist die kleinste Einheit eines Bilds.

Plug & Play

Mechanismus, der sofort ein Peripheriegerat erkennt, wenn es an einen Compu-
ter angeschlossen wird, und automatisch einen geeigneten Treiber sucht, so
dass das Gerat sofort betriebsbereit ist.

POP vor SMTP

Eine Methode zur Benutzerauthentifizierung, die beim Versenden von E-Mails
verwendet wird. POP vor SMTP empféngt E-Mail-Nachrichten zuerst und authen-
tifiziert dann den Benutzer Uber den POP-Server. Die IP-Adresse, die durch die
Benutzerauthentifizierung vom POP-Server Ubergeben wird, ist dann berechtigt,
den SMTP-Server zu nutzen. Auf diese Weise wird verhindert, dass Dritte den
Mailserver unbefugt zum Senden von E-Mails benutzen.

POP3

Akronym fiir "Post Office Protocol - Version 3". Verbreitetes Protokoll (Ubertra-
gungskonvention) fur den Versand und den Empfang von E-Mail-Nachrichten.
POP3 umfasst Funktionen wie die Authentifizierung von Postfachern, den E-Mail-
Download, die Priifung von Listeninformationen und das Loschen von E-Mails.

PostScript

Eine typische, von Adobe entwickelte Seitenbeschreibungssprache fir Ausdru-
cke von hoher Qualitat.

PPD

Akronym flr "PostScript Printer Description". Datei mit der Beschreibung der
Auflésung, der verfligbaren Papierformate und weiterer Informationen spezifisch
flr ein PostScript-Druckermodell.

PPI

Akronym fir "Pixels Per Inch" (Pixel pro Zoll). MaBeinheit flir die Aufldsung, die
hauptsachlich fir Monitore oder Scanner verwendet wird. PPI gibt an, wie viele
Pixel pro Zoll enthalten sind.

Profil

Eine Farbattributdatei.

Diese enthélt die allgemeinen Eingabe- und Ausgabekorrelationsdaten der Pri-
marfarben und wird insbesondere von den Farbeingabe- und Farbausgabegera-
ten zur Reproduktion von Farben verwendet.

Programm-Regist-
rierung

Funktion zum Registrieren haufig genutzter Zielfaxnummern oder gleichférmiger
Ubertragungsprozeduren. Durch einen einfachen Druck auf eine Programmtaste
kénnen Ziele ausgewahlt oder Funktionen automatisch fir die Ubertragung akti-
viert werden.

Protokoll

Die Regeln, die es Computern erlauben, mit anderen Computern oder mit Peri-
pheriegerdten zu kommunizieren.

Proxy-Server

Ein Server, der eigens fur die Verbindung zum Internet installiert wird. Ein Proxy-
Server fungiert quasi als "Bevollméachtigter" der Client-Computer, der flr die Her-
stellung einer Verbindung zum Internet zustandig ist. Auf diese Weise kann
héchste Sicherheit fir das gesamte Unternehmen gewéhrleistet werden.

PServer

Druckservermodul, das in Netware-Umgebungen verfligbar ist.
Mithilfe des Moduls kénnen Druckauftrage Uberwacht, gedndert, angehalten, er-
neut gestartet und abgebrochen werden.

Queue-Name

Flr den LPD/LPR-Druck erforderlicher logischer Druckername.
Name, der jedem Gerat zugewiesen ist, um den Druck auf das Gerat Uber ein
Netzwerk zu erlauben.

Rahmentyp

In NetWare-Umgebungen verwendetes Kommunikationsformat.
Flr die gegenseitige Kommunikation ist derselben Rahmentyp erforderlich.

RAW-Portnummer

Die TCP-Anschlussnummer, die fir den Windows-Druck und andere TCP-Druck-
vorgange genutzt wird, wenn das Raw-Protokoll ausgewahlt ist. Die RAW-Port-
nummer lautet in der Regel 9100.

15-40

d-Color MF360/280/220



Glossar

15

Begriff

Beschreibung

Realm
(IPP-Einstellung)

Ein Bereich, der fur die Ausfiihrung von Sicherheitsfunktionen verwendet wird.
Hier werden Benutzernamen, Kennworter und andere Authentifizierungsinforma-
tionen organisiert und die Sicherheitsrichtlinien im Bereich definiert.

Relaisanforderungs-
station

Ein Faxgeréat, das eine Relais-Sendeanforderung Ubermittelt.

Relaislibertragung

Mit dieser Funktion kann eine Fax-Rundsendung Uber ein anderes Faxgerat (Re-
lais-Verteilungsstation) gesendet werden. Wenn mehrere Sendeziele an entfern-
ten Standorten verwendet werden sollen, kdnnen Sie ein Sendeziel als Relais-
Station festlegen. Auf diese Art konnen die Kommunikationsgebihren deutlich
gesenkt werden, da samtliche Ubertragungsvorgange iiber diese Relais-Station
abgewickelt werden.

Relaisverteilstation

Eine Funktion, mit deren Hilfe ein Fax an die Relaisverteilziele gesendet wird,
wenn von der urspriinglichen Relaissendestation (Relaisanforderungsstation)
eine Relaisanforderung empfangen wird. Die Relais-Verteilungsfunktion ist auf
diesem System nicht verfligbar.

RGB

Akronym fiur "Rot, Grin, Blau".

RGB sind die drei Primarfarben, die auf Monitoren und anderen Geréten zur Dar-
stellung von Vollfarben durch Anderung des Helligkeitsverhéltnisses verwendet
werden.

RIP

Akronym fiir "Raster Image Processor". RIP extrahiert Bilder aus Textdaten, die
mit PostScript oder einer anderen Seitenbeschreibungssprache erstellt wurden.
Der Prozessor ist normalerweise im Drucker integriert.

Rundsenden

Ubertragung eines Originals an mehrere Empfanger in einem einzigen Vorgang.

S/MIME

Akronym fir "Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions". Protokoll, das
MIME um Verschlisselung, digitale Signatur und andere Funktionen ergénzt
(E-Mail-Betrieb).

Fir die Verschlisselung werden 6ffentliche Schliissel eingesetzt. Fur Verschlis-
selung und Entschlisselung werden unterschiedliche Schlissel verwendet.

Samba

UNIX-Serversoftware, die SMB (Server Message Block) verwendet, um UNIX-
Systemressourcen in Windows-Umgebungen zur Verfligung zu stellen.

Sammelubertragung

Mit dieser Funktion kénnen Sie mehrere Dokumente als ein Dokument zu einem
festgelegten Zeitpunkt versenden. Dies ist nur méglich, wenn die Ubertragungs-
einstellungen wie Ziel, Sendezeit, Speicheriibertragung oder Auflésung identisch
sind und wenn die Dokumente im gleichen Dokumentenspeicher abgelegt wur-

den.

Scanformat

Funktion zur Angabe des Scanformats eines Originals fiir die Ubertragung. Ist die
Papierbreite auf der Empféngerseite kleiner als das Ubertragene Dokument, wird
das Dokument normalerweise zum Ausdrucken verkleinert. M6chten Sie nicht,
dass das Dokument verkleinert wird, so geben Sie ein Dokumentenformat an, das
der PapiergréBe auf der Empféangerseite entspricht, um das Dokument in der Ori-
ginalgroBe senden zu kdnnen.

Scannen

Lesen von Bilddaten durch kontinuierliches Verschieben ausgerichteter Bildsen-
soren. Die Richtung, in der sich die Bildsensoren bewegen, wird als Hauptscan-
richtung bezeichnet. Die Richtung, in der die Bildsensoren ausgerichtet werden,
wird Nebenscanrichtung genannt.

Scharfe

Mit dieser Funktion wird die Darstellung der Rander von Zeichen vor dem Ver-
sand des Dokuments verbessert.

Schnellspeicher-

Bei dieser Methode wird der Sendevorgang sofort gestartet, nachdem eine Seite

Ubertragung des Originals gescannt wurde. Diese Methode erlaubt selbst das Senden eines
Originals mit vielen Seiten, ohne dass ein Speicherlberlauf auftritt.

Senden Der Begriff Senden ist gleichzusetzen mit dem Begriff Anrufen. Bei Fax ist Senden
das Senden von Originalen bzw. das Wahlen fir Abrufiibertragungen.

Sendereservierung Funktion zum Programmieren der nachsten Ubertragung wahrend eines Ubertra-
gungs- oder Druckvorgangs.

SLP Akronym fiir "Service Location Protocol". Protokoll, das Dienste im TCP/IP-Netz-
werk finden und Clients automatisch konfigurieren kann.

SMB Akronym fir "Server Message Block". Protokoll, das die Freigabe von Dateien

und Druckern hauptsachlich im Windows-Netzwerk erlaubt.
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SMTP Akronym fiir "Simple Mail Transfer Protocol". Protokoll zur Ubertragung von
E-Mails.

SNMP Akronym fir "Simple Netzwerk Management Protocol". Verwaltungsprotokoll in
TCP/IP-Netzwerkumgebungen.

Speicher Speichereinheit zur voriibergehenden Speicherung von Daten.

Einige Arten von Speicher behalten Daten selbst nach dem Ausschalten bei, an-
dere dagegen nicht.

Speicheriberlauf

Vom Speicheriberlauf spricht man, wenn der Faxspeicher wahrend des Spei-
cherns eines eingescannten Dokuments oder eines nur zeitweilig gespeicherten
Dokuments keine Daten mehr aufnehmen kann.

Spool

Akronym fir "Simultaneous Peripheral Operation On-Line".

Daten, die an einen Drucker ausgegeben werden sollen, werden nicht direkt an
den Drucker gesendet, sondern temporar an einem anderen Ort gespeichert. Die
gespeicherten Daten werden dann gemeinsam an den Drucker gesendet.

SSL/TLS

Akronym fur "Secure Socket Layer/Transport Layer Security". Codierungsmetho-
de zur sicheren Ubertragung von Daten zwischen dem Webserver und einem
Browser.

Standard

Grundeinstellung. Dabei handelt es sich um vorab definierte Einstellungen, die
beim Einschalten des Systems oder beim Auswahlen einer Funktion aktiviert wer-
den.

Standardgateway

Ein Gerét, z. B. ein Computer oder Router, das als "Gateway" (Tor) flir den Zugriff
auf Computer in anderen LANs genutzt wird.

Standardwert

Einstellungswert, der vor der werksseitigen Auslieferung auf dem System einge-
richtet wird. Einige Standardeinstellungen kénnen lGber das Einstellungsmeni ge-
andert werden. Es empfiehlt sich, einen hdufig genutzten Wert entsprechend
Ihrer Nutzung als Standardwert festzulegen.

Subnetz-Maske

Ein Wert, um ein TCP/IP-Netzwerk in mehrere kleine Netzwerke (Subnetze) auf-
zuteilen.

Der Wert gibt an, wie viele hdherrangige Bits einer IP-Adresse als Netzwerkad-
resse verwendet werden.

Super G3 (SG3)

G3-Kommunikationsmodus, kompatibel mit ITU-T V.34. Im Vergleich zur Gbli-
chen G3-Kommunikation erlaubt dieser Modus eine hohere Ubertragungsrate
(max. 33.400 Bit/s).

TCP Socket Der TCP-Socket zeigt an, dass fir das TCP/IP-Netzwerk eine API verwendet
wird. Dieser Socket wird zum Offnen einer Ubertragungsroute fliir Eingabe oder
Ausgabe gewdhnlicher Dateien verwendet.

TCP/IP Akronym flr "Transmission Control Protocol/Internet Protocol". Defakto-Stan-
dardprotokoll, das allgemein im Internet verwendet wird.
Die einzelnen Netzwerkgerate werden Uber IP-Adressen identifiziert.

Temporére Funktion zur automatischen Speicherung empfangener Dokumente, wenn das

Dokument- System die Dokumente aus irgendeinem Grund nicht drucken kann, z. B. weil das

speicherung Papier ausgegangen ist. Nachdem das Problem auf dem System behoben ist,
wenn also z. B. Papier nachgefiillt wurde, wird das vorlibergehend gespeicherte
Dokument ausgedruckt.

Temporéare Funktion zur manuellen Weiterleitung des empfangenen Originals, das auf die

Weiterleitung Ausgabe wartet, Uber die Priiftaste am Bedienfeld. Die Funktion muss festgelegt
werden, wahrend der Fax/Scan-Bildschirm angezeigt wird, da sonst der Vorgang
aufgrund fehlenden Papiers oder eines Papierstaus angehalten wird.

TIFF Akronym fur "Tagged Image File Format". Ein Dateiformat, das fiir die Speiche-

rung von Bilddaten verwendet wird. (Die Dateierweiterung lautet ".tif".) Durch die
Verwendung des "Tags" (Kennzeichens), das den Datentyp angibt, kénnen Infor-
mationen flir verschiedene Bildformate als einzelne Bilddaten gespeichert wer-
den.

Timer-Ubertragung

Funktion zum Ubertrag.en eines Fax zur angegebenen Uhrzeit. Die Ubertragungs-
kosten kénnen durch Ubertragung der Faxe in den spéten Abend- oder friihen
Morgenstunden, wenn niedrigere Gesprachsgeblihren gelten, verringert werden.

Treiber

Software, die als Briicke zwischen einem Computer und einem Peripheriegerat
fungiert.
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TrueType Eine von Apple und Microsoft entwickelte Umriss-Schrift, die zurzeit als Stan-
dardschriftart fir Macintosh und Windows verwendet wird.

Die Schriftart ist sowohl zum Anzeigen als auch zum Drucken verwendbar.

TSI Abkurzung fir "Transmitting Subscriber Identification". Dabei handelt es sich um
die Kennung eines Faxsystems.

TWAIN Ein Schnittstellenstandard fir Bildbearbeitungsgerate, beispielsweise Scanner
und Digitalkameras, und Anwendungen, wie z. B. Grafiksoftware. Zur Verwen-
dung eines TWAIN-kompatiblen Gerats ist der richtige TWAIN-Treiber
erforderlich.

Ubersee- Funktion fiir die Kommunikation mit Empféangern in Ubersee. Im Uberseemodus

Kommunikation

werden Faxdokumente mit einer niedrigeren Geschwindigkeit gesendet. Mit dem
Ubersee-Ubertragungsmodus wird der zuverlassige Faxversand auch dann si-
chergestellt, wenn schlechte Kommunikationsbedingungen beim Empfénger
(auch innerhalb des Landes) herrschen.

Ubertragungszeit

Die zum Senden eines Fax benétigte Zeit. Je feiner die Auflésung oder je groBer
das Papierformat ist, desto langer dauert die Ubertragung.

Umriss-Schrift

Eine Schriftart, bei der die Umrisse von Zeichen mithilfe von Linien und Boégen
dargestellt werden.

GroBe Zeichen kénnen ohne unerwinschte Abstufungen der Rdnder am Bild-
schirm dargestellt und gedruckt werden.

uSB

Akronym fir "Universal Serial Bus". Universalschnittstelle zum Anschluss einer
Maus, eines Druckers und anderer Gerate an einen Computer.

V.34

Ein Ubertragungsmodus fiir die Super G3-Faxkommunikation. Der Super G3-Mo-
dus kann unter Umstéanden nicht aktiviert werden, wenn das Empfangergerat
oder das Absendergerat Uber eine private Telefonanlage an das Telefonnetz an-
geschlossen ist. In diesem Fall sollte der G3-Modus abgeschaltet werden, indem
V34 deaktiviert wird.

Vertrauliche
Ubertragungen

Funktion zum Ubertragen eines Originals nur an die gewiinschten Empfanger.
Originale, die per vertraulicher Ubertragung gesendet werden, werden beim
Empfang nicht ausgedruckt, sondern in einer vertraulichen Box auf dem Empfan-
gersystem gespeichert. Das Dokument kann nur ausgedruckt werden, wenn be-
stimmte Bedienvorgange durchgefiihrt werden, z. B. Eingabe des Zugriffscodes
fur die vertrauliche Box.

Verweiseinstellung
(LDAP-Einstellung)

Wenn keine relevanten Zieldaten auf einem LDAP-Server gefunden werden, weist
der LDAP-Server selbst an, welcher LDAP-Server als nachstes durchsucht wer-
den soll. Uber die Verweiseinstellung wird angegeben, ob das Multifunktionspro-
dukt fUr die Suche auf dem n&chsten LDAP-Server verantwortlich ist.

Vorschau

Funktion, die es lhnen erlaubt, ein Bild vor der Verarbeitung fliir das Drucken oder
Scannen anzuzeigen.

Wabhlverfahren

Es gibt drei Wéhlverfahren: PB (Tonwahl (Push Button)), 10 pps (Impulswahl mit
10 pps) und 20pps (Impulswahl mit 20 pps).

Wahlwiederholung

Funktion zum erneuten Wahlen einer Faxnummer, nachdem die angegebene
Zeitspanne abgewartet wurde, wahrend die Empfangerleitung besetzt ist. Es gibt
manuelle und automatische Wahlwiederholung.

Webbrowser

Software flr die Anzeige von Webseiten.
Bekannte Webbrowser sind Internet Explorer und Netscape Navigator.

Web-Service

Technologie, die nitzlich ist, um ein Gerat im Netzwerk zu erkennen, die Gerate-
funktionen zu nutzen oder Gerateinformationen abzurufen. Web-Service ist bei
Windows Vista verfigbar und wird verwendet, um Gerate im Netzwerk zu erken-
nen und Drucken oder Scannen Uber das Netzwerk durchzuflhren.

WINS

Akronym fir "Windows Internet Naming Service". Ein in Windows-Umgebungen
verfugbarer Dienst zum Aufrufen des Namensservers, der Computernamen in IP-
Adressen umwandelt.

Ziel Uberprifen und
senden

Mit dieser Funktion wird ein Faxdokument versendet, nachdem die angegebene
Faxnummer mit den Faxnummerninformationen des Empféngers (CSI) verglichen
wurde. Das Faxdokument wird nur gesendet, wenn die Nummern Ubereinstim-
men. Weichen sie voneinander ab, tritt ein Ubertragungsfehler auf. Auf diese Wei-
se wird verhindert, dass Faxdokumente zum falschen Empfénger gesendet
werden.
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Zone Ein in einem AppleTalk-Netzwerk verwendeter Name. Damit werden mehrere Ge-
rate in einem AppleTalk-Netzwerk zu einer Gruppe zusammengefasst.

Zugriffsberechti- Mit dieser Funktion kénnen Einstellungen so eingerichtet werden, dass nur be-

gungsstufe stimmte Personen die Zielinformationen einsehen kénnen. Damit wird die Infor-

mationssicherheit spilrbar erhéht. Wird sie mit der Benutzerauthentifizierung
synchronisiert, kann nur die Information, die der Zugriffsberechtigungsstufe ent-
spricht, die dem Benutzer zugewiesen wurde, eingesehen werden.
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RICHTLINIE 2002/96/CE FUR DIE BEHANDLUNG, SAMMLUNG,
WIEDERVERWERTUNG UND ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK
ALTGERATEN UND DEREN BESTANDTEILE

INFORMATIONEN

1. FUR DIE LANDER DER EUROPAISCHEN UNION (EG)

Es ist verboten, jede Art von Elektro- und Elektronik-Altgerdten als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen: es ist Pflicht,
diese separat zu sammeln.

Das Abladen dieser Geréte an Orten, die nicht speziell daflir vorgesehen und autorisiert sind, kann geféhrliche Auswirkungen
fir Umwelt und Gesundheit haben.
Widerrechtliche Vorgehensweisen unterliegen den Sanktionen und MaBnahmen laut Gesetz.

Um UNSERE GERATE ORDNUNGSGEMANR zU ENTSORGEN, KONNEN SIE:

a) Sich an die értliche Behérde wenden, die lhnen praktische Auskiinfte und Informationen fiir die ordnungsgeméBe Verwal-
tung der Abfalle liefert, beispielsweise: Ort und Zeit der Sammelstation etc.

b) Beim Neukauf eines unserer Geréate ein benutztes Geréat, das dem neu gekauften entspricht, an unseren Wiederverkaufer
zuriickgeben.

Das durchkreuzte Symbol auf dem Gerat bedeutet, dass:

- Nach Ableben des Gerates, dieses in ausgerlstete Sammelzentren gebracht werden und separat von
Siedlungsabféllen behandelt werden muss;
- Erbauer die Aktivierung der Behandlungs-, Sammel-, Wiederverwertungs- und Entsorgungsprozedur der

Geréte in Konformitat mit der Richtlinie 2002/96/CE (u. folg.mod.) garantiert.
.

2. FUR DIE ANDEREN LANDER (NICHT-EG-STAATEN)

Das Behandeln, Sammeln, Wiederverwerten und Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgeraten muss nach den geltenden
Vorschriften des jeweiligen Landes erfolgen.
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